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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr T1.272.2/18/2019 z dnia 08.10.2019r.

o Wizja w terenie przeprowadzona w pazdzierniku 2019r.

e Dokumentacja projektowa z 2015r. pn. ,Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja

dokumentaciji projektowej” ktéra powstata na podstawie:

o

o

o

o

o

Umowa nr T1.272.2.27.2015.DZ z dnia 08.07.2015r.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

~Rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z infrastrukturg znajdujgca sie pomiedzy
ulicami Mickiewicza, Stowackiego, Szkolng i Ogrodowg w Sandomierzu”
Pracownia Architektoniczno — Urbanistyczna i Twérczos$ci Artystycznej
HORTUS dr inz. arch. Krzysztof Rostanski

Mapa d/c projektowych

Wizja w terenie przeprowadzona w terminie 08-10.2015r.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.1  Zakres terenowy.

Obszar opracowania obejmuje teren Parku Miejskiego w granicach dziatki 434/2; Sandomierz

Lewobrzezny, obreb nr 3.

1.2.2 Zakres merytoryczny.

Opracowanie obejmuije:

e dobor mebli parkowych

e projekt remontu muru
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2 MEBLE PARKOWE

21 Demontaz istniejacych mebli parkowych
tawki: 62szt.

Kosze na smieci: 20szt.

2.2 Projektowane meble parkowe

221 LAWKI

tawka parkowa 52 szt.

Charakter konstrukgciji: rama stalowa ocynkowana, powlekana proszkowo kolor RAL7021
Siedzenie i oparcie — szczebliny 40x30x1800mm, drewno akacjowe, olejowane

Wymiary: szeroko$¢ 1800mm, wysokos¢ 840mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiona kotwa chemiczng na state do betonowego fundamentu, pod nawierzchnig
Pod tawki nalezy przewidzie¢ zatoczki w ksztatcie trapezu, z kostki granitowej surowotupane;,
18/20cm, pow. 2m?

tawka tukowa 6 szt.

Charakter konstrukgciji: stalowa konstrukcja potgczona ze stalowym rusztem za pomocg $rub
nierdzewnych

Siedzenie i oparcie — ruszt ze stalowych pretéw o zebrami, lakier proszkowy RAL 7021
Wymiary: szeroko$¢ 1835mm, wysokos¢ 820mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiona kotwa chemiczng na state do betonowego fundamentu

2.2.2 Kosze na Smieci

Kosz parkowy 51 szt.

Konstrukcja ze stali spawanej o gr. 5mm, ocynkowana i powlekana proszkowo RAL 7021.
Daszek spawany ze stalowej blachy o gr. Smm, wariant z popielnikiem.

Obudowa z 22 lameli z kompozytu (fuska ryzowa 60%, s6l 22%, olej mineralny 18%) o
wymiarach 35x20x700mm.

Uwaga! Dobraé kolor kompozytu najbardziej zblizony do drewna akacjowego zastosowanego w
tawkach parkowych

Pojemnik wewnetrzny: gieta ocynkowana stalowa blacha o grubosci 0,8mm, objetos¢ 45|
Wymiary: wys. 940mm, srednica 390mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiony kotwg chemiczng na state do betonowego fundamentu pod nawierzchnig
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Kosz na psie odchody 12 szt.

Konstrukcja z gietej stalowej blachy o gr. 3mm. Ocynkowana i powleczona proszkowo.
Pojemnik wewnetrzny: brak. Stosowac¢ worki LDPE o pojemnosci 70l

Wymiary: wys. 985mm, szer.260x260mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiony kotwg chemiczng na state do betonowego fundamentu pod nawierzchnia

2.2.3 Lezak zewnetrzny

Lezak zewnetrzny 6 szt.

Konstrukcja ze stali, ocynkowana powlekana proszkowo, kolor RAL 7021. Dwa spawane boki z
profili 70x50mm i 50x30mm oraz blachy wycinanej plazmowo o gr. 5mm. Laczenia Srubami
nierdzewnymi

Szczebliny z kompozytu (tuska ryzowa 60%, sél 22%, olej mineralny 18%) 110x3 i 48x30mm
Uwaga! Dobraé kolor kompozytu najbardziej zblizony do drewna akacjowego zastosowanego w
tawkach parkowych

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiony kotwg chemiczng na state do betonowego fundamentu

2.2.4 Stojak rowerowy

Stojak na rowery: 10 szt.

Konstrukcja: Stal o gr. 10mm, cynkowana ogniowo S235JR, powlekana proszkowo, kolor RAL:
7021
Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiony kotwg chemiczng na state do betonowego fundamentu

2.2.5 ‘tawa betonowa

tawa betonowa gwiazda 6 szt.

Konstrukcja wolnostojgca. Beton architektoniczny, C30/37, zbrojony, impregnowany
hydrofobowo, prefabrykowany. Kolor szary.

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Wymiary: na rysunku w Katalogu Matej Architektury
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3 Mur od strony ul. Szkolnej

Remont murka: 71.4 mb zgodnie z rys. MA/1.0

Nowe ptyty betonowe 60szt.
Siedziska 8szt.

e Sciggniecie istniejgcego okapu z ptyt betonowych

e ciSnieniowe oczyszczenie muru
e uzupetnienie ubytkow kostkg granitowa o takich wymiarach, fakturze i kolorze jak
istniejgca
e uzupetnienie ubytkéw w fugach, zaprawe nalezy dobra¢ na budowie, aby byta jak
najbardziej zblizona do istniejgcej
e wyroéwnanie i wypoziomowanie gornej powierzchni muru zaprawg (w miejscach siedzisk
zaprawg z dodatkiem zywicy epoksydowe;j)
e wymiana zniszczonego okapu na ptyty z betonu architektonicznego 40x100x6: 60szt.
e montaz drewnianych siedzisk
Siedziska: 8szt. wymiary: 40x200x6
materiaty:
Deski: 45x75x2000mm, drewno lite, akacjowe, lakierowane bezbarwnie
Katownik stalowy, gorgcowalcowany, ocynkowany 50x70x5mm; dt. 10cm.
W katownikach nalezy wywierci¢ otwory zgodnie z rysunkiem (detal 2) o sred. 20mm. Przed
montazem katownikdw nalezy upewnic sie, ze mur zostat wypoziomowany. W murku wywierci¢
otwory diamentowym wierttem koronkowym na mokro i zamocowac katowniki do muru kotwag
chemiczng M8. Srubg M16x400 skrecaé kolejno deska, dystans, deska, katownik, deska,
dystans, deska, dystans, deska, kgtownik, deska, dystans, deska.
Jezeli miedzy deskami a katownikiem zostanie przerwa, mozna zastosowaé podkiadki ze stali

ocynkowane;.
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