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murek z betonu architektonicznego,
C30/C35, kolor naturalny szary

zbrojenie gbérq i dotem #10; <
strzemiona 86 co 200 :

S—

586,97

Porecz stalowa, cynkowana ogniowo, profil zamkniety,
kwadratowy 40x40x2mm malowana proszkowo RAL 7021
Stupki konstrukcyjne co 1,4m

—0,600

6cm

Kostka betonowa, trapezowa, wys. 9,1cm,
gr. 6cm, kolor szary, uszlachetniana,
bezfazowa, z wypelnieniem spoin
zaprawg o wtasciwosciach drenazowych,

3cm

Podsypka piaskowo— cementowa 4:1

20cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie #0—31,5mm

10cm

Warstwa mrozoochronna z pospdtki

Beton architektoniczny uwagi:

- wszystkie powierzchnie betonowe muszq by¢ gtadkie i réwne,
bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami

i wybrzuszeniami ponad powierzchnigq,

- pekniecia i rysy sq niedopuszczalne,

- krawedzie naroznikdw powinny by¢ fazowane — faza 20x20 mm
nalezy zastosowa¢ szalunkowe listwy fazujqco—wykanczajqce

- wyklucza sie szpachlowanie

- jednolita barwa, kolor ,naturalny” — szary cementowy

— szalunek nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym

— niedopuszczalne sq slady potqczen szalunkdw

Grunt rodzimy

PRACOWNIA 44STO sp.zo.0.
ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70-42

Inwestycja: PARK MIEJSKI W SANDOMIERZU
Aktualizacja dokumentacji projektowej

Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ
PI. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Temat opracowania:

Schody 2 - podjazd, przekroj Il
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