Ochrona korzeni
Detal 5 do przekroju [—l|

‘Aleja AT — plyty betonowe 20x30, obrzeze

Piyta betonowa, uszlachetniania, 20x30,

jasnoszara z wypelnieniem spoin zaprawg
o wfasciwosciach drenazowych 8cm
Podsypka piaskowo—cementowa 4:] /cm
Podbudowa 7z kruszywa famanego
stabilzowana mechanicznie 80,1—31,5mm 20cm
Warstwa mrozochronna z pospOlki 10cm
Grunt rodzimy

7z kostki granitowe]

ziemia urodzajna

obrzeze 7 tworzywa typu eko—bord

kotwa stalowa

] e L1

J 1T ——
%1 k/q
N B ISEO

L%
S RSSO~

RRARRRRRR R RR R R RR
20 55 i

P
A #

IR,

Kostka granitowa, surowofupana,
18/20, jasnoszara, z wypetnieniem
spoin zaprawg o wlasciwosciach
20cm|drenazowych

20cm|t awa beton. C15

4cm|Warstwa mrozoochronna z pospotki

Grunt rodzim
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PRACOWNIA 44STO sp. z o0.0.
ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 513 105 268 NIP: 631-268-70-42

Zadanie: PARK MIEJSKI W SANDOMIERZU
Aktualizacja dokumentacji projektowe;j
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ

PI. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Temat opracowania:

DETAL 3 dla przekroju I-I

Zespot projektowy: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Twardoch, arch.kraj.

mgr inz. Marta Gocek, arch. kraj.

Branza: Architektura | Faza: PW | Nrrys.:
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