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1 INFORMACJE WSTEPNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa nr T1.272.2/18/2019 z dnia 08.10.2019r.
o Wizja w terenie przeprowadzona w pazdzierniku 2019r.
¢ Dokumentacja projektowa z 2015r. pn. ,Park Miejski w Sandomierzu — aktualizacja
dokumetnaciji projektowej” ktéra powstata na podstawie:
o Umowa nr T1.272.2.27.2015.DZ z dnia 08.07.2015r.
o Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
o ,Rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z infrastrukturg znajdujgcg sie pomiedzy
ulicami Mickiewicza, Stowackiego, Szkolng i Ogrodowg w Sandomierzu”
Pracownia Architektoniczno — Urbanistyczna i Twérczos$ci Artystycznej
HORTUS dr inz. arch. Krzysztof Rostanski
o Mapa d/c projektowych

o Wizja w terenie przeprowadzona w terminie 08-10.2015r.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.1 Zakres terenowy.

Obszar opracowania obejmuje teren Parku Miejskiego w granicach dziatki 434/2; Sandomierz
Lewobrzezny, obreb nr 3.

1.2.2 Zakres merytoryczny

Opracowanie obejmuije:
e Projekt systemu Sciezek
o Projekt nawierzchni Sciezek
e Projekt schodow

2 STANISTNIEJACY SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO

21 Uklad funkcjonalny

W parku zostat zachowany, z niewielkimi zmianami, uktad komunikacyjny z okresu zaktadania
parku. W zwigzku ze zmianami w otoczeniu, w parku powstato kilka przedeptéw. Przebieg
niektérych sciezek zostat znieksztatcony przez zmiany funkcji wewnatrz parku.

Réznice wysokosci pomiedzy terenem parku a jago otoczeniem przenoszone sg przez skarpy
oraz schody i podjazdy.

2.2 Stan techniczny nawierzchni

Nawierzchnia Sciezek jest niejednolita na terenie parku. Jest to gtdwnie nawierzchnia
bitumiczna w ztym stanie technicznym oraz nawierzchnia z kostki betonowej. Istniejgce
nawierzchnie nie spetniajg wymogow funkcjonalnych oraz estetycznych.

W 2015r. wykonana zostata nawierzchnia placu centralnego, ktéra zostata wyjeta z zakresu
tego opracowania.

2.3 Stan techniczny schodow

Schody terenowe w parku sg w zlym stanie technicznym i wymagaja wymiany oraz
ujednolicenia konstrukcji i materiatow.
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3 OPIS PROJEKTU

3.1 Ukiad funkcjonalny

Proponuje sie zachowanie historycznego ukfadu komunikacyjnego na terenie parku z
wprowadzeniem niezbednych korekt szerokosci i geometrii przebiegu.

3.2 Aleje parkowe

3.2.1 Giéwna aleja (A)

e szerokoS¢ 6m

e nawierzchnia z ptyt betonowych

e dopuszcza sie ruch samochodu technicznego z bezwzglednym zakazem wjazdu na
fontanne

e na styku z ul. Ogrodowg zakonczona kraweznikiem najazdowym

3.2.2 AlejaB

e szerokos¢ 4m

e nawierzchnia z ptyt betonowych

e dopuszcza sie ruch samochodu technicznego z bezwzglednym zakazem wjazdu na
fontanne

323 AleaCiC1
e szerokos¢ 2.5m
e nawierzchnia z kostki betonowej
e dopuszcza sie mozliwosé ruchu samochodu technicznego

3.24 AlejaDiD1
e szerokos¢ 2.5m
e nawierzchnia z kostki betonowej
e dopuszcza sie mozliwosé ruchu samochodu technicznego

3.25 AlejaE
e szerokos¢ 3m
e nawierzchnia z kostki betonowej
e dopuszcza sie mozliwosé ruchu samochodu technicznego

3.26 AlejaFiG
e szerokos¢ 3m
e nawierzchnia z kostki betonowe]
e dopuszcza sie mozliwosé ruchu samochodu technicznego

3.2.7 AlejaH
e szerokos¢ 2.5m
e nawierzchnia z kostki betonowej
e dopuszcza sie mozliwosé ruchu samochodu technicznego

3.28 Alejal,J,K K1iKF
e szerokos¢ 2.5m
e nawierzchnia z kostki betonowej
e dopuszcza sie mozliwosé ruchu samochodu technicznego
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3.29 Aleja K11
e szerokos¢2m
e nawierzchnia z kostki betonowej

3.2.10 AlejalL

e szerokos¢ 2m
e nawierzchnia z kostki betonowej
e dopuszcza sie mozliwosé ruchu samochodu technicznego

3.2.11 AlejaM

e szerokos¢ 2.5m
e nawierzchnia z kostki betonowej
e dopuszcza sie mozliwosé ruchu samochodu technicznego

3.2.12 Aleja O

e szerokos¢ 2.5m

e nawierzchnia z kostki betonowej

o aleja o ksztalcie eliptycznym

e dopuszcza sie mozliwosé ruchu samochodu technicznego

3.2.13 Aleja Xi X1
e szerokoS¢ 1,2m
e nawierzchnia z przefozonej, istniejgcej ptyty kamiennej

3.2.14 Aleja X2

e szerokos¢ 2.5m
e nawierzchnia z kostki betonowej
e dopuszcza sie mozliwosé ruchu samochodu technicznego

3.3 Schody

Projektuje sie schody terenowe z prefabrykowanych blokéw betonowych. Nie dopuszcza sie
wylewania stopnic na budowie.

Dolna krawedzZ schodéw terenowych musi by¢ posadowiona na rzednej istniejgcej terenu,
rzedna posadowienia alejki w sgsiedztwie schodéw musi by¢ dostosowana do rzedne;j
projektowanych schodow, uwzgledniajgc ilos¢ i wysokos¢ zaprojektowanych stopni.

3.4 Uksztattowanie terenu

Teren w sgsiedztwie alej nalezy uksztattowaé w celu ptynnego potgczenia z terenem
istniejgcym. Nawierzchnia Sciezek jest wyniesiona w stosunku do sgsiadujgcych trawnikow.
Uksztattowanie terenu obejmuje roboty porzgdkowe w rejonie robét drogowych.

3.5 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych bedzie sie odbywac¢ poprzez spadki
poprzeczne i podiuzne na tereny zieleni.

3.6 Zabezpieczenie humusu

Przewiduje sie $ciggniecie warstwy humusu z powierzchni nowoprojektowanej czesci alei ,,J”
oraz z powierzchni pod placem zabaw. tgczna powierzchnia zdjecia humusu: 280m2

Humus nalezy $ciagna¢ recznie lub mechanicznie, na gtebokos¢ faktycznego zalegania. Przy
Scigganiu humusu mechanicznie dopuszcza sig jezdzenia sprzetem tylko po warstwie
mineralnej, pozbawionej humusu.
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Humus nalezy sktadowaé w miejscu zabezpieczonym przed zniszczeniem i wykorzysta¢ do
zasypania wykopu po rozebranej czesci alei ,J”, na ktérej nie przewiduje sie nowej nawierzchni,
oraz przy pracach ziemnych wokét schodow.

3.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg obejmowac wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni utwardzonych oraz roboty obejmujgce plantowanie terenu ze $cieciem nieréwnosci
i doprowadzeniem do ptynnego potgczenie terenu projektowanego w rejonie tras alejek i
schodéw z terenem istniejgcym. Roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie
drzew nalezy przeprowadzac recznie.

3.1  Ochrona pni i systeméw korzeniowych drzew

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa narazone na
uszkodzenia na terenie budowy.

3.1.1 Oszalowanie pni

Realizowane jest przez obtozenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubosci min. 20 mm.
Pien nalezy oszalowa¢ do wysokosci osadzenia pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe min.
wysokos¢ wynosi 1,7 m). D6t desek powinien opiera¢ sie na podtozu lub by¢ nim obsypany.
Dodatkowo powierzchnie pnia (bezposrednio pod szalunkiem) mozna zabezpieczy¢ matami
stomianymi. Deski powinny do siebie Scisle przylegaé, a przy ich mocowaniu nalezy uwaza¢ na
nabiegi korzeniowe znajdujgce sie u podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocni¢ przez
zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w odlegtosci 40-60 cm.
Nalezy pamietaé, iz stosowane materiaty muszg zabezpieczaé przed urazami mechanicznymi
spowodowanymi np. przez sprzet budowlany dlatego muszg by¢ stosunkowo wytrzymate.

3.1.2 Prace w obrebie bryly korzeniowej

Przeprowadzenie prac w obrebie bryty korzeniowej drzew musi byé kazdorazowo zatwierdzone
przez z inspektorem nadzoru. Po wykonaniu rozbidrki istniejgcych nawierzchni inspektor nadzoru
oceni, przy ktérych drzewach nalezy zastosowac ochrone korzeni polegajgcg na zwezeniu sciezki
lub zamianie obrzeza z kostki granitowej na tawie betonowej na obrzeze typu ekobord. Rysunki
KN/3.1, KN/3.2, KN/3.3, KN/3.4

Prace ziemne w obrebie bryt korzeniowych nalezy prowadzi¢ jesienig, po opadnieciu lisci, lub
wczesng wiosng. Trwanie prac nalezy ograniczy¢ do minimum. Nie wolno pozostawiac
odstonietych korzeni.

Prace ziemne przy korzeniach nalezy przeprowadzac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu.
Wykopy w obrebie bryly korzeniowej nalezy zasypywac ziemig urodzajng. Odstoniete w czasie
wykopdw korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem lub przesuszaniem poprzez
przykrycie ich ziemig lub wilgotng tkaning. Korzenie przycina¢ przy uzyciu narzedzi recznych,
ostrych, nie szarpigcych. Po wykonaniu redukcji bryly korzeniowej nalezy proporcjonalnie
zredukowac korone drzewa. Redukcja nie moze wptyng¢ negatywnie na statyke drzewa.

3.1.3 Zapobieganie zmianom areacji systemu korzeniowego wywotanym nadmiernym ubiciem

podtoza

Jesli obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew nalezy obszar
przeznaczony na ten cel przykry¢ ptytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby unikngé
ubicia podfoza. Ich grubo$¢ musi by¢ dostosowana do spodziewanych obcigzen. Obszar ruchu
pojazdu nie powinien jednak podchodzi¢ zbyt blisko pni drzew. Nie powinien wchodzi¢ w strefe
ryzyka korzeni, zalezng od wielkosci i gatunku drzewa.
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3.1.4 Zapobieganie zanieczyszczeniu podtoza przez odpady z budowy

Materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp.
nalezy sktadowac co najmniej 10 m od pni drzew. Szczegdlnie niebezpieczne sg materiaty sypkie,
wyptukiwane przez deszcze w gtgb podtoza.

Nie nalezy dopusci¢ do skladowania stali i cigzkich elementéw konstrukcyjnych w strefie
korzeniowej, gdyz niekiedy moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni znajdujgcych sie w przy
powierzchni.

Nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew.

4 DANE TECHNICZNE
41 ROBOTY ROZBIORKOWE

411 Nawierzchnie
Do rozbiérki przewidziano wszystkie istniejgce nawierzchnie wraz z kraweznikami i obrzezami:

= nawierzchnia z kostki betonowej: 199m2

= krawezniki betonowe: 2300m2

* nawierzchnia asfaltowa: 7934m2
41.2 Schody

Do rozbiérki przewidziano wszystkie istniejgce schody.
Schody nr 1
= Materiat: kostka betonowa, obrzeza betonowe
= lloé¢ stopni: 4
= Szerokos$c¢: 3.5m
Schody nr 2 z podjazdem
= Materiat: kostka betonowa, obrzeza betonowe
= lloé¢ stopni: 6
= Szeroko$¢ schodow:. 2m
= szeroko$¢ zjazdu: 1m
Schody nr 3 z podjazdem
= Materiat: kostka betonowa, obrzeze betonowe
= lloé¢ stopni: 8
= Szeroko$¢ schodow:. 2m
= szeroko$¢ zjazdu: 1m
Schody nr 4
= Materiat: bloki betonowe, obrzeze betonowe
= lloé¢ stopni: 10
= Szeroko$¢ schoddéw: 3m
Schody nr 5
= Materiat: bloki betonowe, obrzeze betonowe
= lloé¢ stopni: 4
= Szeroko$¢ schodéw: 1.6m

4.2 NAWIERZCHNIE

4.2.1 Przebieg $ciezek

Przebieg Sciezek projektowanych pokrywa sie ze stanem istniejgcym. Niektére sciezki ulegng
zwezeniu. Punkty zataman osi Sciezek oraz szeroko$c¢ sciezek zaznaczone sg na rys. D7

4.2.2 Nawierzchnia alei z ptyt betonowych 20x30 (rys. KN/1.0)
AlejaAiB
Ptyta betonowa 20x30, gr. 6¢cm; kolor jasnoszary; faktura uszlachetniona, spadek 1%
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Obrzeza z kostki granitowej 18/20; surowotupana, kolor jasnoszary; 1 rzad z obu stron;
Kostka granitowa 8/10; surowotupana, kolor jasnoszary, 5 rzedéw z obu stron;
Konstrukcja o tacznej grubosci 43 cm:

o Plyty betonowe 20x30; ciete; groszkowane; kolor jasnoszary gr.8 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.5cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr. 20 cm
e Warstwa mrozoochronna z pospofki gr. 10 cm

Spoinowanie zaprawg o wtasciwosciach drenazowych, jednosktadnikowg, modyfikowang
tworzywem sztucznym, nie zawierajgcg rozpuszczalnikow, utwardzang pod wptywem tlenu z
powietrza. Kolor szary.

4.2.3 Nawierzchnia z kostki betonowej trapezowej (rys. KN/2.0)
AlejaC,C1,E,H,D,D1,F, G, I, J, K, K1, KF, L, O, M, X2

Kostka betonowa; kolor szary, faktura uszlachetniona

Obrzeze z kostki granitowej 20x20; surowotupana, kolor jasnoszary, 1 rzad z obu stron
Konstrukcja o tacznej grubosci 39 cm:

o Kostka betonowa, gr.6cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr. 20 cm
e Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 10 cm

Spoinowanie zaprawg o wtasciwosciach drenazowych, jednosktadnikowg, modyfikowang
tworzywem sztucznym, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw, utwardzang pod wptywem tlenu z
powietrza. Kolor szary.

4.2.4 Nawierzchnia z istniejgcych ptyt kamiennych

Aleje X1, X2

Ptyty kamienne istniejgce

Bez obrzeza

Konstrukcja o tgcznej grubosci 20 cm:
e Ptyta kamienna gr.5cm
e Podbudowa z klinca 0-31,5mm gr.15cm

4.3 SCHODY | ZJAZDY

Wszystkie schody wykonane s3 z blokéw betonowych na tawie Zelbetowej. Bloki betonowe,
prefabrykowane, kolor jasnoszary, gat. |; z fazg 5mm.

Zjazdy z kostki betonowej, trapezowe;.

Murki oporowe zjazdu wykonane z betonu architektonicznego, zabezpieczonego srodkiem
bedgcym warstwg ochronng przeciw zabrudzeniom i graffiti. Warstwa ochronna nie powinna
wplyngc¢ na pierwotny wyglad betonu architektonicznego.

Porecz ze stali cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na kolor RAL 7021, profil zamkniety
40x40x2. Porecz montowana kotwami chemicznymi M12 do muru.

4.3.1 Schody nr 1 (rys. KS/2.1)

Schody z blokéw betonowych, spoiny pomiedzy stopniami wypetnione fugg o grubosci 4mm z
uszczelniacza poliuretanowego 11x15x35, szerokosé: 304 cm, spadek 1%

Konstrukcja schodow:

o Blok betonowy 40x100 gr. 17cm
e schody zelbetowe SCH1 z betonu C30/37; W8 gr. 15cm
e zasypka cementowo- piaskowa gr.5cm
e Podbudowa piaskowo — Zwirowa zageszczona gr40cm

tawa fundamentowa 30x70.
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Porecz stalowa, cynkowana ogniowo, profil zamkniety, kwadratowy 40x40x2mm, malowana
proszkowo RAL 7021

4.3.2 Schody nr 2 ze zjazdem (rys. KS/2.2)

Schody z blokéw betonowych, spoiny pomiedzy stopniami wypetnione fugg o grubosci 4mm z
uszczelniacza poliuretanowego 11x15x35, szerokosé: 240 cm, spadek 1%

Zjazd z kostki betonowej trapezowej; murki zelbetowe, szerokos¢: 120 cm, dtugos¢: 570 cm
Spadek: 10,5%

Konstrukcja schodow:

o Blok betonowy 40x120 gr. 17cm
e schody zelbetowe SCH1 z betonu C30/37; W8 gr. 15cm
e zasypka cementowo- piaskowa gr.5cm
e Podbudowa piaskowo — Zwirowa zageszczona gr40cm

Porecz stalowa, cynkowana ogniowo, profil zamkniety, kwadratowy 40x40x2mm, malowana
proszkowo RAL 7021

4.3.3 Schody nr 3 ze zjazdem (rys. KS/2.3)

Schody z blokoéw betonowych, 2x15x35, szerokosé: 240 cm,

Zjazd z kostki betonowej trapezowej, szerokos¢: 120 cm, dtugos¢: 540 cm, murki zelbetowe
Spadek: 5,5%

Konstrukcja schodow:

o Blok betonowy 40x120 gr. 17cm
e schody zelbetowe SCH1 z betonu C30/37; W8 gr. 15cm
e zasypka cementowo- piaskowa gr.5cm
e Podbudowa piaskowo — Zwirowa zageszczona gr40cm

Porecz stalowa, cynkowana ogniowo, profil zamkniety, kwadratowy 40x40x2mm, malowana
proszkowo RAL 7021

4.3.4 Schody nr 4 ze zjazdem (rys. KS/2.4)

Schody z blokoéw betonowych, 5x15x35, szerokosé: 240 cm

Zjazd z kostki betonowej, trapezowej, szerokos¢: 120 cm, dlugosé: 500 cm, murki Zelbetowe
Spadek: 15%

Konstrukcja schodow:

o Blok betonowy 40x120 gr. 17cm
e schody zelbetowe SCH1 z betonu C30/37; W8 gr. 15cm
e zasypka cementowo- piaskowa gr.5cm
e Podbudowa piaskowo — Zzwirowa zageszczona gr40cm

Porecz stalowa, cynkowana ogniowo, profil zamkniety, kwadratowy 40x40x2mm, malowana
proszkowo RAL 7021

4.3.5 Schody nr 5 ze zjazdem (rys. KS/2.5)

Schody z blokoéw betonowych, 5x15x35, szerokosé: 240 cm

Pochylnia z kostki betonowej, trapezowej;, szerokosé: 120 cm, dtugosc¢: 380 cm, murki
zelbetowe

Spadek: 19,7%

Konstrukcja schodow:

o Blok betonowy 40x120 gr. 17cm
e schody zelbetowe SCH1 z betonu C30/37; W8 gr. 15cm
e zasypka cementowo- piaskowa gr.5cm

e Podbudowa piaskowo — Zwirowa zageszczona gr40cm
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Porecz stalowa, cynkowana ogniowo, profil zamkniety, kwadratowy 40x40x2mm, malowana
proszkowo RAL 7021



