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Porecz stalowa, cynkowana ogniowo, profil zamkniety,
kwadratowy 40x40x2mm malowana proszkowo RAL 7021
Stupki konstrukcyjne co 1,4m
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Kostka betonowa, trapezowa, wys. 9,1cm,
gr. 6cm, kolor szary, uszlachetniana,
bezfazowa, z wypetnieniem spoin
6cm zaprawg o wlasciwosciach drenazowych,
3cm Podsypka piaskowo— cementowa 4:1
Podbudowa z kruszywa famanego
20cm stabilizowana mechanicznie 90—-31,5mm
10cm Warstwa mrozoochronna z pospolki
Grunt rodzimy
PRACOWNIA 44STO sp. zo.0.
Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel 606 907 713, NIP: 631-266-70-42
Inwestycja: PARK MIEJSKI W SANDOMIERZU
Aktualizacja dokumentacji projektowej
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ
PI. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
Temat opracowania:
. . Schody 3 - podjazd, przekroj Il
Murki betonowe uwagi:
- wszystkie powierzchnie betonowych ptyt muszq by¢ gtadkie |
rowne, bez zagftebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i Zospél projekiony: e uprawnirt Podpis:
wybrzuszemoml ponad powierzchniq,
- pekniecia i rysy sq medopuszczolne mar inz. Adrian Kucypera SLK/3255/PWOK/10
- krawedzie naroznikdw powinny by¢ fazowane - faza 20x20 mm _ _
- ewentualne nieréwnosci wyréwna¢ za pomocq tarcz sciernych, mor inz. Marta Gocek arch kraj.
B \‘NykllJC‘ZC] SI& SZpC]CthWC]I"]Ie » mgr inz. Ewa Twardoch, arch. kraj.
- jednolita barwa - kolor ,naturalny” — szary cementowy — —
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