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‘Aleja C’ z kostek bet., trapezowych,
uszlachetnianych, kolor szary

Szerokosc: 2,5m

Kostka betonowa, trapezowa, wys. 9,1cm,
gr. 6cm, uszlachetniana, kolor jasnoszary,

bezfazowa, z wypelnieniem spoin

zaprawg o wlasciwosciach drenazowych,

bcm

Podsypka piaskowo— cementowa 4:1

Scm

Podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowana mechanicznie 90,1—31,5mm

20cm

Warstwa mrozoochronna z pospofki

10cm

Grunt rodzimy
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20cm

Kostka granitowa, surowofupana, W8/20, jasnoszara,
z wypeftnieniem spoin zaprawg o wlasciwosciach drenazowych

20cm|tawa beton. C15

4cm

Warstwa mrozoochronna z pospdfki

Grunt rodzimy

#

4570

PRACOWNIA 44STO sp. z o0.0.
ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 513 105 268 NIP: 631-268-70-42

Zadanie:

PARK MIEJSKI W SANDOMIERZU

Aktualizacja dokumentacji projektowe;j

Inwestor:

GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ

PI. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Temat opracowania:
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