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UPRAWNIA BUDOWLANE

$ LASKA
OKREGOWA

I r4 B8 A

T INZYNIEROW

S |
= | BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1106/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w  sprawie  samodzielnych funkcji  technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w 2zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sSLolB
nadaje
Panu(i) Arturowi Stanik
Mgr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 09 lutego 1969 w Raciborzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1106/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Artur Stanik posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Artur Stanik

Porzeczkowa 5
47-400 Raciborz

2. Okregowa Rada Izby

1

Mgr inz. Zbigniew Dzierz,

: 2.
3. Glowny Inspektor . g
Nadzoru Budowlanego Mgr in BQI\e;_s?w\ rkiewicz
4. ala. 3 \ BV

Mgr inz. Tadeusz Lipinski



1 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje trzy zagadnienia:

- Demontaz istniejgcego oswietlenia na terenie parku,

- Instalacje zewnetrzng oswietlenia terenu parku wraz z zasilaniem projektowanych
odbiorow.

- Instalacja dozoru terenu parku, kamery CCTV.

2 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Zlecenie inwestora

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce przepisy i normy

- warunki przytgczenia do sieci wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
nr RE3/RP/8/295/982/2015 z dnia 11.09.2015r

3 Stan istniejgcy. Demontaze.

Na terenie objetym powyzszym opracowaniem znajduje sie szafa oswietleniowa
wolnostojgca 3-obwodowa zasilana ze stacji transformatorowej Sandomierz nr 19.
Szafa wyposazona jest w uktad pomiarowy bezposredni oraz uktad do sterowania
oswietleniem.

Z powyzszej szafy zasilane sg stupy wydzielonego oswietlenia ulicznego
zlokalizowane na terenie parku.

Wskazane na rysunku stupy oraz oprawy nalezy zdemontowaC i przekaza¢ do

wskazanego przez Inwestora magazynu. Stupy betonowe nalez podda¢ utylizaciji.

4 Zasilanie.

Dla potrzeb projektowanego oswietlenia parku oraz zasilenia pozostatych odbioréow w
parku projektuje sie obok istniejgcej szafy oswietleniowej przy ul. Stowackiego ustawic
nowg szafke oswietleniowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia z istniejgcej szafy oswietleniowej

wyprowadzi¢ obwdd kablem YAKY 4x35mm?, 1kV i wprowadzi¢ na roztgcznik



bezpiecznikowy w projektowanej szafce oswietleniowej. W projektowanej szafie
zabudowac licznik 3-faz. do pomiaru energii elektrycznej. Sterowanie oswietleniem
projektuje sie za pomocg inteligentnego ukfadu sterowania opartego na sterowniku
centralnym montowanym w szafce oraz sterownikach lokalnych montowanym w
oprawach.

System umozliwia dostosowanie oswietlenia do potrzeb uzytkownika oraz petny
monitoring opraw, zuzycia energii z poziomu przegladarki internetowej. Na stupach
aluminiowych anodowanych koloru RAL 9021 mat o wysokosci 4,5m do montazu na
fundamencie betonowym prefabrykowanym. SieC zasilajgca oswietlenie parku
wykonaé kablem ziemnym YAKXSzo 5x35mm?,1kV. Wzdiuz catej dtugosci kabla
uktadac¢ bednarke FeZn 30x4mm. Kable sieci oswietleniowej uktadac¢ na gteb. 0,6m z
zastosowaniem podsypki piaskowej 0,1fm nad i pod kablem. Przebieg tras sieci
osSwietleniowej wraz z lokalizacjg punktéw swietinych pokazano na zatgczonym planie
sytuacyjnym. Na catej dlugosci projektowany kabel nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych 110 mm.

Wzdtuz kabla zasilajgcego nalezy prowadzi¢ rure ochronng 110 mm lub 50 mm dla
prowadzenia przewodu sygnatowego z kamer CCTV.

Przy posadowianiu fundamentu pod projektowang latarnie grunt wokot fundamentu

doktadnie zagesci¢ poprzez ubijanie warstwami. Z uwagi na licznie wystepujgce 100
letnie drzewa trasy kabli zaprojektowano w sciezkach parkowych, ktdre w ramach
zadania bedg modernizowane.
Jako ochrone przeciwporazeniowg przyjeto szybkie samoczynne wytgczenie. W celu
zapewnienia prawidtowej pracy sieci oSwietleniowej w warunkach pracy normalnej
oraz ochrony przeciwporazeniowej przewod PEN nalezy dodatkowo uziemi¢ na
koncach sieci uziomem szpilkowym.

Spetnienie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg
pomiarow i sporzgdzi¢ protokot. W terenie zaprojektowano studnie kablowe
teletechniczne dla utatwienia prowadzenia przewoddw sygnalizacyjnych monitoringu
CCTV.



5 Oswietlenie.

Oswietlenie parku zostanie wykonane oprawami, ktérych ksztatt zostat uzgodniony

z Inwestorem. Ponizsze dane charakteryzujg wyprang oprawe.

Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED

e Budowa oprawy —Jednokomorowa
e Materiat korpusu — Odlew aluminium
e Materiat klosza zewnetrznego — Poliweglan

e Materiat klosza wewnetrznego — Poliweglan, w wykonaniu mlecznym, ograniczajgcym

ol$nienie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK10

e Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na stupie o $rednicy @60mm

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Oprawa standardowo wyposazona w przewdd zasilajgcy o dtugosci 5m (4x1,5mm2)
e Rodzaj zrodet swiatta / catkowita moc oprawy / minimalny strumien $wietlny:

Alejki Teren
Alejki 2,5m
6,02m rekreacyjny
llos$¢ zrodet LED 24LED 32LED 32LED
Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty 40W 55w 75W
Minimalny strumien Swietlny Zzrodet 5100Im 6800Im 8450Im

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Zakres temperatury barwowe] zrédet Swiatta — 3900-4300K
e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il
e QOprawa wyposazona Ww zintegrowany czujnik
bezpotencjatowe

ruchu typu PIR posiadajgcy wyjscie

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonacé obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zZrddtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej.
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Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
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tawki oraz brama wjazdowa oswietlone zostang oprawami dostarczanymi wraz
z nimi w niniejszej dokumentacji ujeto dla nich doprowadzenie przewodu

zasilajacego.



6 Sterowanie oswietleniem.

System sterowania oswietleniem sktada sie z jednostki centralnej oraz sterownikow
lokalnych, montowanych w oprawie, sterujgcych statecznikiem elektronicznym.
System opiera sie na komunikacji bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4 GHz zgodnej z
miedzynarodowym standardem ZigBee (I[EEE 802.15.4). Poszczegodlne elementy
systemu tworzg sie¢ typu MESH. Siec¢ ta cechuje sie autodiagnostykg — automatycznie
wybiera optymalne Sciezki potgczen i samoprzekierowuje sie w przypadku awarii
ktoregokolwiek z elementow.

UWAGA'!

System nie wymaga zadnych dodatkowych licencji, ani optat zwigzanych z
uruchomieniem, konfiguracja lub szkoleniem pracownikéw. Przesytanie sygnatu

za pomoca nadajnika wyposazonego w kart ¢ SIM.

Jednostka centralna systemu:

e jest urzadzeniem jednomodutowym, co ufatwia jego montaz, serwisowanie i
wymiane,

e jest zasilana napieciem 230V przez caty czas pracy (24 godziny na dobe),

e ma mozliwos¢ montazu zaréwno w szafie oswietleniowej jak i poza nig — IP66,
standardowa wtyczka europejska,

e umozliwia potgczenie z siecig internetowg poprzez sie¢ Ethernet lub sie¢
komérkowa (2G/3G/LTE).

e zarzadza grupg do 150 sterownikdw lokalnych za posrednictwem sieci
bezprzewodowej 2,4 GHz pracujgcej zgodnie ze standardem ZigBee |EEE
802.15.4,

e rejestruje dane otrzymane ze sterownikow lokalnych oraz je archiwizowac,

e posiada wbudowany zegar astronomiczny,

e sygnalizuje za pomocg diod: zasilanie, potgczenie z siecig ZigBee, potgczenie z
siecig GPRS, site sygnatu GPRS, przesytanie pakietéw danych,

e umozliwia potgczenie z komputerem za pomocg kabla RJ45,

e posiada min. 2 wejscia dwustanowe do podfgczenia urzadzen zewnetrznych,

e umozliwia zdalng aktualizacje oprogramowania i zmiane parametrow pracy
wiasnej (przez dedykowang strone internetows i/lub potgczenie Telnet).

Sterowniki lokalne charakteryzujg sie ponizszymi parametrami:
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posiadajg wbudowany przekaznik umozliwiajgcy fizyczne wytgczenie zasilania
oprawy,

majg mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-
10V) lub cyfrowego (DALI).

posiadajg bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika, ktory moze sterowac
réwniez innymi oprawami,

dokonujg pomiary pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, temperatury,
czasu pracy zrodta Swiatta,

majg mozliwos¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia,

muszg by¢ zainstalowane w odlegtosci max. 100m od innego sterownika,

System sterowania oswietleniem zapewnia realizacje ponizszych funkciji:

zdalny nadzoér (monitorowanie, konfiguracja) przez sieC internetowg z poziomu
przegladarki internetowej — bez koniecznosci instalowania dodatkowego
oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy z dowolnego
urzgdzenia wyposazonego w dostep do internetu i przeglagdarke internetowa,
graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg na ktorej za
pomocg ikon reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu,
redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw Ilub
wszystkich opraw,

zatgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy,

mozliwos¢ podtgczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), ktéry bedzie
sterowat pracg pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od ich
fizycznego potgczenia),

automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukciji,
zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujgcych (pon-pt)
oraz weekendow (sb-nd),

zaprogramowanie wyjatkow np. dni swigtecznych, podczas ktérych oswietlenie
powinno mie¢ inng charakterystyke,

zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w
dowolnym momencie,

pomiar prgdu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrédta swiatta
dla pojedynczego punktu swietlnego,

dostep do danych historycznych,

uwzglednienie zaprojektowanego wspotczynnika utrzymania — utrzymanie
statego strumienia Swietlnego w czasie,

mozliwos¢ zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy ( w zakresie
charakterystyki pracy zrédta),

sygnalizowanie uszkodzonego zrodta Swiatta lub statecznika, zaniku napiecia
zasilajgcego, btedow komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub
temperatury,

generowanie raportow zuzycia energii oraz raportow btedéw,

12



7 OBLICZENIA TECHNICZNE.

Bilans mocy:

- oswietlenie parku: 2,8 kW

- toaleta — 5 kW

- tablice - 1 kW

Razem moc zainstalowana: 8.8 kW
Moc zapotrzebowana :

Pz =6 kW

Prad Js =9 A

Sprawdzenie spadku napiecia:
Au% =11

Sprawdzenie samoczynnego odtgczenia zasilania:

Samoczynne odfgczenie zasilania wg PN-92/E-05009/01(IEC-364-4-41) uwaza sie za

spetnione, gdy : la x Zs < Uo
gdzie: la — warto$¢ pragdu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wytgczajgcego zasilanie w czasie t=0,4sek
Zs — impedancja petli zwarcia
Uo — napiecie znam. wzgledem ziemi
Obliczenie petli zwarcia: trafo 400kVA : Rt=6,60mW, Xt=16,75mW,
RL1=0,26x130=33,80mW
RL2=0,86x410=352,60mW, RL3=12,0x5=60,00mW
Zs = 1,25 ( Rt+2x RL1+2x RL2+2x RL3)2 +( Xt )? = 803,57mW
Obliczenie pradu zwarcia w oprawie stup nr L1/32
Ik = 286A > la = 3,5x10=35A
oraz 35A x 803,57mW = 28,1V

Z charakterystyki czasowo-prgdowej wynika, ze pragd zapewniajgcy wytgczenie

zasilania w czasie nie przekraczajgcym 0,4s wynosi 86,2A.

Warunek skutecznosci odtgczenia zasilania jest spetniony.
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8 System monitoringu wizyjnego CCTV

Projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu
dedykowanego serwera sieciowego, ktory bedzie rejestrowaé obraz z kamer IP.
Oprogramowanie do rejestracji bedzie posiada¢ mozliwos¢ zaimplementowania
szerokiego zakresu analizy t.j: modut klasyfikacji obiektéw, modut znikniecia
przedmiotu, zliczanie osob, obiektow, raportowanie danych, tworzenie sie ttumu,
detekcja ognia, dymu. Rowniez bedzie posiada¢ mozliwosci wyposazenia w SDK,
wymiany metadanych i zaimplementowania bibliotek API.

W jednym punkcie zostanie umieszczony serwer/stacja operatora wraz z monitorem
w zewnetrznej szafie RACK (ODF) oraz przetgcznikami sieciowymi tzw. switchami do
transmisji danych pomiedzy PK (punktami kamerowymi). Szafa zabudowana zostanie
W wiezy cisnien w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kamery zostang zamontowane na stupach z odpowiednim uchwytem na wysokosci
co najmniej h= 4m. Do kazdej z kamer zostanie doprowadzone odpowiednie medium
transmisyjne i zasilanie.

Przewiduje sie zastosowanie kabla swiattowodowego wraz z mediakonwerterem
przemystowym dla odcinkdw powyzej 90m pomiedzy kamerg a szafg natomiast przy
krotszych diugosciach uzyty bedzie kabel miedziany.

Kazda z kamer bedzie posiada¢ wbudowany promiennik podczerwieni, ktory
doswietla teren w nocy na odlegtos¢ nie mniejszg niz 40m.

Rozdzielczos¢ pracy kamer zostanie ustawiona na co najmniej 2MPx z
regulowanym obiektywem dla zachowania odpowiedniego kata od 2,8-12mm lub 5-
55mm. Zostang rowniez wyposazone w funkcjonalnosci t.j WDR, ICR, Defog, redukcja
zaktécen 2D/3D, LDC korekcja zakrzywien obiektywu oraz mogg pracowac¢ w zakresie
temperaturowym od 30°C~60°C w podobnym zakresie lub wiekszym powinny
funkcjonowaC urzgdzenia aktywne umieszczone w puszkach obok stupa wraz z
zasilaniem kamer i odpowiednimi zabezpieczeniami.

Po podtgczeniu do sieci internetowej sygnat z kamer bedzie dostepny w sieci po
zalogowaniu sie na serwer monitoringu.

Przesyfanie sygnatu za pomoca nadajnika wyposazonego w kart e SIM.
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9 Zestawienie materiatow

A. Demontaze.

Demontaz 26 latarni oswietlenia ulicznego wraz z przewiezieniem ich we wskazane

miejsce 1 kpl.

B. Oswietlenie —

1.

Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany koloru CI-63

wysokosci h=4.5m z fundamentem, kompletem sSrub,

ztgczem 4 x z wktadkami 6A, 47 kpl.
2. Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany koloru Cl-63

wysokosci h=5m z fundamentem, kompletem srub,

ztgczem 4 x IZK w wktadkami 6A, 8 kpl.
3. Oprawa oswietleniowa ledowa A1 o parametrach patrz str. 5 - 7

wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy zdalne sterowanie 27 kpl.
4. Oprawa oswietleniowa ledowa A2 o parametrach patrz str. 5 -7

wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy zdalne sterowanie 20 kpl.
5. Oprawa oswietleniowa ledowa B o parametrach patrz str. 5 - 7

wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy zdalne sterowanie 8 kpl.
6. Zigcze zasilajgco — sterownicze wyposazone wg. rysunku E-01,E-02, 1 kpl.
7. Kabel zasilajgcy YAKXSZo 5 x 35 mm? + rura ochronna DVK 110 2535 m
8. Kabel zasilajgcy YKYZo 5 x 10 mm? - 10m
9. Kabel zasilajgcy YKYZo 3 x 6 mm? - 5m
10.Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 2035 m
11. Wykop wspolny dla oswietlenia i CCTV 1905 m
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C. Monitoring

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych wskazanie nazwy wiasnej, symbolu w
dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze robét nie jest wskazaniem producenta,
miejsca pochodzenia, a jest okresleniem standardu, poziomu zaawansowania

technicznego, jakosci na etapie projektowania.

Producent Numer katalogowy NAZWA Tos¢ Uwagi
Serwery oraz stacja operatora

3,6 GHz, Pojemnos$¢ zainstalowanej pamieci 8 GB, staﬁg\r/v“ileé Crgjv\éiez

dwie karty sieciowe 1GBit/s, dysk systemowy 1 stanowisl?o{io Sarania

SSD,64GB, Moc zasilacza 400 Wat materia’fug

3,6 GHz, Pojemnos$¢ zainstalowanej pamieci 8 GB, :

dwie karty sieciowe 1GBit/s, dysk systemowy 1 Serwer_ uzywany

SSD,64GB, Moc zasilacza 400 Wat do analizy obrazu

Zestaw szyn do montazu w szafie rack ** 1 L;zn(;felglsvn%i\%?(z

3.3 GHz, 8 x 3.5", 2x Gigabit Lan (mozliwo$¢ 1 Maci dvsk

rozbudowy do 2x 10Gigabit lub 2x Gigabit) aclerz dyskowa

Dysk 4 TB do macierzy i serweréw 1 Dyskéfsokngsgjlerzy

Karta sieciowa 10Gb/s SFP+ 3 Sif\:zgffa"f‘efz"y

SP-SM31002D-GP -SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC 3 Wktadka do kart

DDM SMF 2km sieciowych

Przekatna ekranu 19" technologia LED,

rozdzielczo$¢ 1280x1024, kontrast: 1000:1, czas ;

reakdji: 5ms, wejscia: 1 x HDMI, 1xVGA, 2xBNC, 2 | 1 Monitor do

x wyjécia BNC, wbudowane glosniki, Zasilanie podgladu

230V matryca zabezpieczona szkiem

Uchwyt 1 Uchwyt

Liczba faz napiecia (wej / wyj) : 1 Faza / 1 Faza

Kolor obudowy : czarny

/22281}02n400we napigcie wyjsciowe [V DC] : 208 / 220 UPS do

Rodzaj obudowy Rack : Rack 19" 3U 1 podtrzymania

Typ akumulatoréw : 12 V /5 Ah serwerow

Moc wyj$ciowa pozorna [VA] : 6000 systemu

Liczba akumulatoréw wewnetrznych : 15

Moc wyjsciowa czynna [W] : 5400

Szyny montazowe | Szyny do montazu w RACK 2 Do zamontowania
Licencje do serwera i stacji operatora T

Licencja do rejestracji 1 dodatkowego kanatu 17 Llce_nCJa do
obstugi 1 kamery

Zliczanie obiektéw dla 1 kanatu 4 Llce_nCJa do
obstugi 1 kamery

Licencja petnej analizy obrazu dla 1 kanatu

( przebywanie, klasyfikacja, wejscie/wyjscie, ; ;

pojawienie/znikniecie, zatrzymanie, zliczanie z 4 Llce_nCJa do

filtrem kierunkowym, analiza predkosci, tworzenie ObS’{ugI 1 kamery

sie thumu, filtr koloru )

Analog / IP (Advanced) i licencja Ogief i Dym 4 Licencja do

obstugi 1 kamery
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Kamery

Przetwornik 1/2,8" 3.2M Exmor CMOS Progressive
Scan, Obiektyw megapixelowy 5-55mm DC Al,
Rozdzielczo$¢ 3M (2048x1536 30kl/s), Min.
Oswietlenie 0.01Lux (F1.2, 50IRE) / OLux (WH.
promienniki IR do 40m), Przesuwny filtr podczerwieni
ICR, Maksymalnie 30 kl/s, Podwojne
strumieniowanie, Kompresja H.264/MJPEG, AGC,
BLC, HLC, WDR, Defog, Detekcja ruchu, Maski
prywatnosci, 16x zoom cyfrowy, Analityka: Trigger,
Utrata obrazu, Tampering, Detekcja ruchu, Redukcja
zaktécen 2D/3D, LDC - korekcja zakrzywien
obiektywu, Obstuga kart microSD/SDHC, 1 We/1 Wy
audio, 1 We/1 Wy alarmowe, Protokoty TCP/IP,
UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP,
RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, PPPoE, Onvif,
Temperatura pracy -30°C~60°C, Obudowa IP66,
Zasilanie 12VDC / POE

17

Kamery
zewngtrzne

Akcesoria do kamer

Puszka montazowa, umozliwia montaz kamer w
miejscach gdzie nie mozna ukry¢ okablowania,
okablowanie mozna wpusci¢ w montazu bocznym
wpustem, uchwyty mocujgce znajdujg sie pod
kamera.

17

12V/54W/4,5A zasilacz na szyne DIN (56x93x78,
UZAS=85+264VAC, UZAS=120+370VDC, 1=4,5A)

17

Urzadzenia aktywne ( przelaczniki sieciowe, mediakonwertery)

Full Gigabit Access Switch (20 SFP + 4*Combo
(GbE/SFP) + 4* 10G SFP+), AC+DC power

Wktadka optyczna SFP do switcha pomiedzy
mediakonwerterem o paramtrach 155M 1310nm
LC DDM SMF 20km

17

Mediakonwerter przemystowy posiadajgcy
4x10/100Base-TX oraz 1x100Base-FX,
przystosowany do pracy na kabel SM, maksymalnej
odlegtosci 20km,na TX1310nm/Rx 1550nm, ztgcze
typu SC oraz temperatura pracy (-40+75C)

17

Wktadka do portu SFP+ w S5750E dajgca
dodatkowy port RJ45 10/100/1000 TX UTP 100m

Urzadzenia pasywne ( okablowanie, szafy, wyposazenie szaf)

1t

‘ Szafa zewngtrzna RACK

GPD/PPD

Dodatkowe ustugi

1t

Zaprogramowanie i konfiguracja kamer

Skonfigurowanie switchy

Przedtuzenie gwarancji o kolejny rok poza
wymaganym okresem

Gwarancja wymiany sprzetu na kolejny dzien w
pierwszym roku

Okablowanie

Swiattowdd zewnetrzny 2 widknowy
1-no modowy

4555

- 110 mm

Rura ochronna

770

- 50 mm

Rura ochronna

140

Studnia kablowa




