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Przedmiar

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.

1.1 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikdéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej 39 m

1.2 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos$¢ 1-km) ciggnikiem kolowym z przyczepa 54,25 m3

1.3 KNNR 6/102/3
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdéw, giebokos$é koryta 30-cm,
kategoria gruntu II-IV 175 m2

1.4 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe na ptask 15x30-cm, tawa betonowa,

podsypka cementowo-piaskowa 39 m
1.5 KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa 45 m

1.6 KNNR 6/106/5 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm,

piasek 175 m2
1.7 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdérna, po zageszczeniu 10-cm 175 m2

1.8 KNNR 6/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 3-cm 175 m2

1.9 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowe]j betonowe]j, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 175 m2
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