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Przedmiar

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.

1.1 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikdéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej 71 m

1.2 KNNR 6/805/7
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z pityt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, pityty 50x50x7-cm 35 m2

1.3 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos$¢ 1-km) ciggnikiem kolowym z przyczepa 18,3 m3

1.4 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikdéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce

cementowo-piaskowej 71 m
1.5 KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa 71 m

1.6 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdéw, gilebokos$é koryta 20-cm,

kategoria gruntu II-IV 60 m2
1.7 KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm 60 m2
1.8 KNNR 6/404/1

Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypeilnienie spoin zaprawa cementowa 16 m

1.9 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdéw, giebokos$é koryta 20-cm,

kategoria gruntu II-IV 16 m2
1.10 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gbérna, po zageszczeniu 10-cm 16 m2

1.11 KNNR 6/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 3-cm 16 m2

1.12 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeilnieniem spoin piaskiem, kostka szara 16 m2

1.13 KNNR 1/104/8
Karczowanie pni koparka podsiebierna w gruntach o normalnej wilgotnos$ci, grunt

kategorii I-II, pnie $rednicy 76-100-cm 1 szt
1.14 KNNR 1/105/5

Reczne karczowanie pni, Fi-46-55-cm 1 szt
1.15 KNNR 6/401/1

Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30-cm, podsypka piaskowa 2 m

1.16 KNNR 6/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 5-cm 2 m2

1.17 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 2 m2
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