Załącznik nr 1  do SiWZ 
PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO
Oferowany przez nas samochód osobowy typu sedan marki ................................................... charakteryzuje się następującymi parametrami minimalnymi:
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	TAK
	NIE

	
	
	

	UKŁAD NAPĘDOWY
	
	

	Rodzaj silnika: 

diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa (pompowtryskiwacze)
	
	

	Pojemność silnika w cm3: min.1900 – max. 2000
	
	

	Moc maksymalna:
14 0 KM
	
	

	Skrzynia biegów:



6 biegowa, manualna
	
	

	NADWOZIE
	
	

	Typ nadwozia:  sedan.
	
	

	Liczba miejsc siedzących:  
5.
	
	

	Długość samochodu:
od 4700 mm
	
	

	MINIMALNE WYPOSAŻENIE SAMOCHODU
	
	

	ABS
	
	

	EDS
	
	

	ASR
	
	

	MSR
	
	

	norma spalania EURO 4
	
	

	minimum 10 poduszek powietrznych
	
	

	komputer pokładowy
	
	

	tempomat
	
	

	immobiliser
	
	

	centralny zamek zdalnie sterowany
	
	

	kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
	
	

	autoalarm
	
	

	system nawigacji satelitarnej fabryczny z mapą Polski i Europy,
	
	

	climatronic klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną
	
	

	lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane
	
	

	bi-ksenonowe reflektory główne z  funkcją doświetlania zakrętów i spryskiwaczami
	
	

	oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem
	
	

	wydłużona konsola środkowa z: podłokietnikiem, schowkiem, nawiewami powietrza na tył, gniazdem 12V, uchwytami na pojemnik z napojami, z żaluzją
	
	

	komfortowe siedzenia z przodu z regulacją pochylenia oparcia i podparcia odcinka lędźwiowego- dla fotela kierowcy sterowane elektrycznie
	
	

	elektrycznie otwierane szyby z przodu i tyłu
	
	

	rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych z tyłu
	
	

	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby zaciągana elektrycznie
	
	

	zdalnie otwieranie pokrywy bagażnika, 
	
	

	dodatkowe gniazdo zasilające 12V w bagażniku
	
	

	pojemność bagażnika  min. 500 l
	
	

	dywaniki gumowe
	
	

	felgi aluminiowe 16”
	
	

	komplet kół zimowych (opony + felgi)
	
	

	lakier perłowy: niebiesko grafitowy
	
	

	rok produkcji: 2006/2007
	
	

	GWARANCJA
	
	

	gwarancja w zakresie podzespołów mechanicznych : 
2 lata (bez limitu kilometrów)
	
	

	gwarancja na perforację nadwozia : 12 lat
	
	

	gwarancja na powłokę lakierniczą:   3 lata
	
	


 w odpowiednią komórkę wstawić znak X
Niespełnienie przez wykonawcę składającego ofertę któregokolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty
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