Zał. nr 1
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY.

Nazwa zamówienia: BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH JEDNOKONDYGNACYJNYCH CZTERO I DZIEWIĘCIORODZINNEGO Z PRZYŁĄCZAMI W SANDOMIERZU PRZY UL. LUBELSKIEJ.
Adres obiektu: Sandomierz, ul. Lubelska 

Oznaczenie zadania: w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

                                    71220000-6 „ Usługi projektowania architektonicznego.”
Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Sandomierz
Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego:

I.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia

II.
Podstawowe parametry przedmiotu zamówienia

1. rodzaj zabudowy

2. parametry jednego mieszkania

3. odstępstwa od parametrów

4. przygotowanie terenu budowy

5. architektura obiektu

6. konstrukcja obiektu

7. instalacje

8. wykończenia 

9. zagospodarowanie terenu

III.
Załączniki:

1.  Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z załącznikiem graficznym. 
2. Mapa własnościowa.

3. Skrócony wypis z ewidencji gruntów.
I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynku socjalnego na działkach będących własnością Gminy Sandomierz w rejonie ulicy Lubelskiej w Sandomierzu nr dz. 154/6, 154/8. 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wyżej wymieniona działka nr ewid. 154/6 oznaczona jest symbolem MW1  i stanowi teren obecnej zabudowy mieszkaniowej. Natomiast działka nr ewid. 154/8 jest droga dojazdową do działki 154/6.Uzgodnić koncepcję projektu z Zamawiającym.

II. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Całość zabudowy składać się będzie z dwóch budynków jednokondygnacyjnych wolnostojących. Jeden budynek cztero mieszkaniowy i jeden budynek dziewięcio mieszkaniowy,  każde z odrębnym wejściem. Budynek dziewięcio mieszkaniowy należy wykonać z przesunięciem w planie 1,5mb na połączeniu 4 i 5 mieszkań.
2. Parametry jednego mieszkania przy zachowaniu PN – ISO 9836  1997 i przepisów szczególnych. 

Przewidzieć należy: 1 mieszkanie 6 os.-42,9m2 ,2 mieszkania 5os.-37,9m2, 3 mieszkania 4os.-32,9m2, 3 mieszkania 3os.-27,9 m2, 2 mieszkania 2os. -22,9 m2, 2 mieszkania 1os. -19,4 m2 
z czego:

· Pokój z aneksem kuchennym

ok. 10,2  -  33,7 m2
· Pomieszcz. gospodarcze

ok. 3,2 m2
· Przedsionek

ok. 1,3 m2
· Przedpokój

ok. 1,7 m2
· Łazienka 



ok.  3,0 m2
3. Nie przewiduje się przekroczeń parametrów powierzchniowych wyżej określonych – chyba, że będą wymuszone przepisami szczegółowymi.

4. Dokumentacja techniczna.

Opracowanie projektowe kompleksowe budynku z sieciami :

-
sieć wodno kanalizacyjna

- 
sieć energetyczna

-
drogi, chodniki, place

-          projekt rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków

5. Architektura – obiekty jednokondygnacyjne bez podpiwniczenia, wyniesione ponad teren + 35÷45 cm, przykryte dachami dwuspadowymi z pokryciem z blachodachówki. 

6. Konstrukcja:

-
fundamenty betonowe monolityczne wylewane na mokro

-
ściany zewnętrzne murowane
-
ścianki działowe w dowolnej technologii

-
ściany działowe pomiędzy mieszkaniami – ognioodporne murowane 

-
posadzki z płytek ceramicznych w przedpokoju, kuchni, łazience

-
posadzka w pokoju – rulon PCV

-
okna typowe z PVC 
-          parapety wewnętrzne z tworzywa sztucznego /konglomerat/
-          parapety zewnętrzne  z blachy powlekanej

-
drzwi typowe 

-
dach z kratownicy deskowej 

-
pokrycie dachu z blachy 

7. Instalacje:

-
wodociągowa z rur PP zgrzewanych do ciepłej i zimnej wody. Podejścia do umywalki, 
zlewozmywaka, muszli i brodzika. Wodomierz zlokalizowany w przedsionku.    Przygotowanie 
ciepłej 
wody z podgrzewacza zasilanego z kuchni węglowej. 
-
kanalizacyjna z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe z podejściami do umywalki, 

zlewozmywaka, muszli i brodzika. Przykanalikiem odprowadzenie do sąsiedniej oczyszczalni ścieków /w razie konieczności rozbudować istniejącą oczyszczalnię/
-
ogrzewanie z kuchni węglowej – instalacja z rur stalowych 

-
elektryczna 230V oświetleniowa i gniazdka. Liczniki energii zlokalizowane w przedpokoju. 
-
przewody wentylacyjne Ø 12 – Ø 15 sufitowe

-
instalacja odgromowa – tradycyjna na połaciach dachu z uziomami

8. Wykończenia:

-
podłogi w formie posadzek z płytek ceramicznych o ścieralności minimum kl. III

-
tynki ścian cementowo – wapienne kl. III

-
w łazience kabina natryskowa z brodzikiem 80 - 90

-
umywalka ceramiczna 50

-
muszka klozetowa ceramiczna z dolnopłukiem z PCV

-
malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi

-
malowanie ścian do wysokości 160 cm farbami akrylowymi - zmywalnymi
-
zlewozmywak z szafką - dwukomorowy

-
sufity tynkowane cem-wap kl. III

-
rynny i rury spustowe z PCV

-
ocieplenie elewacji z warstwy styropianu gr. według  obliczeń  wsp. U

-
elewacja w formie tynku strukturalnego na warstwie ocieplenia

9. Zagospodarowanie terenu

-
opaska przy budynku o szerokości 50 cm z kostki betonowej na podsypce piaskowej

-
podest wejściowy do budynku 1,5m² z kostki betonowej z wycieraczką wpuszczaną 
       
w  formie kraty 
-
dojścia do budynku (chodniki) z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej z obrzeżami

-
pozostała powierzchnia terenu w formie trawnika ( zasiew trawy )

III. ZAŁĄCZNIKI.

1. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym. 

2. Mapa własnościowa.
3. Skrócony wypis z ewidencji gruntów.
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