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Przedmiar rob6t
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ELEMENT
1.1 KNNR 1/112/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zie mnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych Z INWENTARYZACJ A POWYKONAWGZ 0,5 ha
1.2 KNNR 6/0101-0301
Korytaogt  eb. 30 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodn ikbw przy u  zyciu
spycharki i walca statycznego samojezdnego, w grunt ach kat. II-IV 1000 m2
1.3 KNNR 1/215/2 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegto $¢do
10-m, kategoria gruntu IV 1000 m3
1.4 KNNR 6/0104-0300
Warstwy ods aczaj ace wykonywane i zag eszczane mechanicznie, grubo $¢ warstwy po
zag eszczeniu 10 cm POD CHODNIK | PLYTY OTWOROWE 700 m2
1.5 KNNR 6/0113-0600
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 15
cm POD CHODNIK | PLYTY OTWOROWE 700 m2
1.6 KNNR 6/0403-0301
Kraw e zniki betonowe wystaj ace 0 wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem taw z bet onu
B-10 na podsypce cementowo-piaskowej Z OPOREM 200 m
1.7 KNNR 6/0404-0500
Obrze za betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementow o-piaskowej, spoiny
wypehiane zapraw g cementow g Z OPOREM KOLOROWE 180 m
1.8 KNNR 6/0502-0200
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo $ci 6 cm szarej, 1/3 KOLOROWEJ,uktadane
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem W TYM SCHODY 200 m2
1.9 KNNR 6/0307-0500
Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych kwadratowy chogrubo sci 12 cm, spoiny
wypetnione piaskiem PLYTY OTWOROWE 500 m2
1.10 KNNR 6/0701-0300
Por ecze ochronne sztywne z pochwytem i przeci agiem z rur fi 60 mm i fi 38 mm
oraz stupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m 6 m
1.11 KNNR 1/0501-0200
Plantowanie r  eczne powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 500 m2
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