Blacha ocynkowana 0,7 mm, alt. memrana dachowa 1,5 mm

Plyta FMP 12 [mm]

Pianka poliuretanowa gr. 150 mmm, alt. wetna mineralna gr. 200 mm

System kasetowy na suficie z blachy ocynkowanej lakierowanej gr. 0,5 mm

| +2,72

OBJASNIENIA:

1. Projektowany zespdt konteneréw mieszkalnych jest rozwigzaniem
systemowym wykonywanym przez specjalistyczne firmy.
Niniejszy rysunek pokazuje przekroj podtuzny przez typowy modut
kontenera mieszkalnego tworzacego caty zespot sktadajacy sie
z dwéch konteneréw dwutézkowych - jednomodutowych,
oraz czterech czterotézkowych - dwumodutowych.

2. Wysokos¢ wewnetrzna - 250 cm.
3. Kolor zewnetrzny: RAL 1011 - brgzowo-bezowy.
4. Wykonczenie wewnetrzne:

l kolor biaty,

B okno sanitarne - uchylne, kol. biaty,
okno rozwieralno - uchylne, kol. biaty,
drzwi zewnetrzne 100cm x 200cm,

drzwi wewnetrzne 90cm x 200cm,

grzejniki elektryczne, w tym takze typu tazienkowego,
oprawy oswietleniowe 60 W,

toalety ceramiczne,

natryski,

umywalki ceramiczne 55cm,

elektryczne pojemnosciowe podgrzewacz wody o poj. 80I,
zlewozmywaki jednokomorowe,

wentylatory,
kuchenkai - ptyty elektr. z dwoma palnikami.

5. Inst. elektr.: norma VDE [400V/32A/5-biegunowa.
6. Fundamenty z blokéw zelbetowych o wym. 40x40x120 cm
wg proj. konstrukcyjnego.
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Tytut projektu

ZESPOL KONTENEROWYCH MIESZKAN SOCJALNYCH
PRZY UL. LUBELSKIEJ W SANDOMIERZU, DZ. NR EW. 154/6
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- Wyktadzina PCV gr. 1,6 mm
Ptyta FMP gr. 22 [mm] g
Wetna mineralna gr. 100 mm Plyta betonowa z B20
Blacha Trapezowa T6 0 wym.150x100x20 cm
A zbroj. siatkg stalowg &8
A 140,00 0 oczkach 15x15 cm
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- Pustka powietrzna ~5 cm I | I |
Piasek ubijany warstwami 30-40 cm I I I I
Grunt rodzimy I I I I
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Kostka brukowa gr 6 cm, wibroprasowana spoiny wypetnione
zaprawg cementowo-piaskowg

Warstwa wyréwnawcza z drobnego grysu f 5-10mm

Warstwa z grysu f 8-16mm

Grunt stabilizowany cementem z dodatkiem wapna gaszonego Rm=1,5 Mpa

FUNDAMENTY Z BLOKOW ZELBETOWYCH 40X40X120 CM
WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO
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Przekroj przez kontener mieszkalny
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