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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania:
»Zespot kontenerow mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania
socjalne” w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
elektrycznych i obejmuija:

- ZABUDOWE, ZESTAWU ROZDZIELCZO POMIAROWEGO
- BUDOWE WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH
- BUDOWE SYSTEMU UZIEMIEN WYROWNAWCZYCH

UWAGA: INSTALACJE WEWNETRZNE UJETO W SPECYFIKACJI
KONTENERA

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PBUE oraz z obligatoryjnymi
normami serii PN - IEC 60364 ... oraz PN - 86/E - 05003, PN - 76/E - 02032,
PN - 76/E - 05125.

obwaéd ( instalacji elektrycznej) - zespot elementéw instalacji elektryczne;j
wspoélnie zasilanych i chronionych przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem;

obwéd rozdzielczy: wewnetrzna linia zasilajgca - wlz ( obiektu
budowlanego) - obwdd elektryczne zasilajgcy tablice rozdzielcza;

obwéd odbiorczy: obwéd koncowy (obiektu budowlanego) - obwdd, do
ktorego sg przytgczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub
gniazda wtyczkowe;

obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata ( przewodu) - maksymalna wartosé
pradu, ktéry moze ptyng¢ dtugotrwale w okreslonych warunkach bez
przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;

prad przetezeniowy - dowolna wartos¢ pradu wieksza od wartosci
znamionowej. Dla przewoddéw, wartoscig znamionowg jest obcigzalnosé
pragdowa dtugotrwata;

oprzewodowanie - przewod, przewody lub przewody szynowe i elementy
zapewniajgce ich zamocowanie i ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

urzadzenia elektryczne - wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztatcanie,
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przesytanie rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej;

odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii

rozdzielnica niskonapigciowa - zestaw jednego lub kilku tgcznikow
niskonapieciowych wraz ze wspotpracujgcym wyposazeniem sterowniczym,
pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd.,
kompletnie zmontowany na odpowiedzialnoS¢ wytwoércy, ze wszystkimi
wewnetrznymi potgczeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz czesciami
konstrukcyjnymi;

ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona dostepnych czesci
przewodzgcych w przypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych;

ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem czesci
czynnych instalacji elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napieciem,
napiecie znamionowe instalacji - znamionowe napiecie miedzyprzewodowe,
na ktére instalacja zostata zbudowana;

obudowa, ostona - element zapewniajgcy ochrone przed niektérymi
wptywami otoczenia i przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony;
uziom - przedmiot lub zespot przedmiotéw umieszczonych w gruncie ( ziemi)
tworzacy elektryczne potgczenie z tym gruntem ( ziemig) ;

przewoéd ochronny ( PE ) - przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do
elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci: dostepnej czesci
przewodzgcej, obcej przewodzacej, gtdwnej szyny (zacisku uziemiajgcego ),
uziomu, uziemionego punktu naturalnego zrédta =zasilania lub punktu
neutralnego sztucznego;

przewéd ochronno - neutralny ( PEN) - uziemiony przewdd ( zyta
przewodu) spetniajgcy jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i
przewodu neutralnego;

przewoéd uziemiajgcy -przewdd ochronny tgczgcy gtdowng szyne ( zacisk)
uziemiajgcg z uziomem;

gléwna szyna uziemiajgca - szyna ( zacisk) przeznaczona do przytgczenia
do wuziomu przewodédw ochronnych, w tym przewodéw potgczen
wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien roboczych, jezeli one wystepuijg;
potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenia czesci przewodzgcych
dostepnych lub czesci przewodzgcych obcych w celu uzyskania wyrownania
potencjatow;

przewod odprowadzajacy sztuczny - zainstalowany przewdd tgczacy zwod
z przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym;

rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig
odniesienia zmierzona przy przeptywie prgdu przemiennego o czestotliwosci
technicznej;

urzadzenie piorunochronne - zespot elementéw konstrukcyjnych obiektu
lub elementéw zainstalowanych na obiekcie, odpowiednio potgczony,
wykorzystany do ochrony odgromowej;

uziom pionowy ( szpilkowy) - uziom zagtebiony swym najwiekszym
wymiarem prostopadle do powierzchni ziemi;

uziom poziomy - uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi;
uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu;
ziemia odniesienia - dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktérego
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potencjat nie ulega zmianom pod wptywem pradu przeptywajgcego przez
dany uziom lub uktad uziomow;

zacisk probierczy - roztgczalne potgczenie Srubowe przewodu
odprowadzajgcego z przewodem uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru
rezystancji uziomu Ilub sprawdzenia ciggtosci galwanicznej czesci
nadziemnej;

ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego;
linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno -lub wielozytowych potgczonych
rownolegle tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i tgczgce zaciski
tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno -lub wielofazowych;

trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg linie kablowe;

napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia
kablowa zostata zbudowana;

osprzet elektryczny linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do
tgczenia i zakonczenia kabli np. gtowice kablowe;

skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek
czesC rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc
rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego lub
naziemnego;

zblizenia - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy
linig kablowg, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest
mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje
skrzyzowanie1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacja, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej
stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w
przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
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montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentdéw dotyczgce stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, korncowych oraz robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie
dokumentaciji projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

2. MATERIALY

2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robot

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji
stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla
projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw
energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,
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— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim

uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym
montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalaciji
elektrycznych wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

- BEDNARKA OCYNKOWANA

- KABLE YKY 5x6

- KABLE YKY 5x1

- RURY OSLONOWE KABLOWE

- TABLICA PREFABRYKOWANA ROZDZIELCZA | LICZNIKOWA

materiaty powinny jakosciowo spetnia¢c wymagania okreslone w projekcie,
Przed zamontowaniem materiaty przedstawi¢ do akceptacji
Inwestorowi lub Inzynierowi kontraktu

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom .

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST
sq:
e przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023
e oOsprzet wg PN-92/M-51004/01 ;
PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994
e rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05
PN-92/E-06150/51
PN-92/E-08106
PN-IEC 439-1+AC : 1994

2.2. Skltadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
oswietlonych .

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno - montazowe.
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na
placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot
lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét w porozumieniu z
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kierownikiem budowy . Sposob skfadowania materiatéw elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatdow powinny by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
przewietrzanych i oswietlonych.

Rury nalezy sktadowaC w wigzkach w pozycji stojgcej pionowej, kable w
czasie sktadowania powinny znajdowacC sie na bebnach. Dopuszcza sie
sktadowanie kroétkich odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

2.3. Warunki dostawy

Kazdy materiat w catej iloSci powinien pochodzi¢ z jednego zrédia.

Pochodzenie materiatu i jego jako$s¢ — okreslona w petnej charakterystyce

technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez

Inzyniera.

Wykonawca powinien:

(@) dokonac¢ uzgodnien dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej
partii materiatu;

(b)  dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z
harmonogramu robét;

(c)zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgcy nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- date i numer kolejny badania,

- o0znaczenie wg PN i BN,

- pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet powinien odpowiadaé ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci jak i wytrzymatosci .

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Najezy je zabezpieczyé przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg jakosc¢ robot:

* samochod dostawczy,

» elektronarzedzia,

= spawarka transformatorowa,

= obcinarka do przewodow i inny drobny sprzet elektryka.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego

rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢

przemieszczanie przedmiotdw w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzenie.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- rusztowania przenosnego,

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu

bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego

transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie

duzych ciezkich elementow .

Transport kabli i przewodow nalezy wykonaé z zachowaniem warunkow:

- bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu
powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebndéw powinny byc¢
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczac. Stawianie bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko
jest zabronione, kregi kabla lub przewodu nalezy uktada¢ poziomo.
Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablami.

- umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami i przewodami ze skrzyni
samochodu zaleca sie wykonaé¢ przy pomocy zurawia. Swobodne
staczanie bebnow z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kregow kabli i przewododw jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonujgc roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowac sie
ogoélnymi zasadami, a w szczegolnosci:

nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych;

tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposob, aby
zapewnic:

- tatwy dostep;

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osoéb;

5.2. Zasady wykonywania poszczegoéinych rodzajow robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych.
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5.3 Roboty przygotowawcze

5.3.1. Trasowanie

- wytyczenie tras kablowych

- wytyczenie miejsc pod montaz rozdzielnicy;

- mechaniczne wykonanie otworow w fundamentach i przejs¢ przez sciany
kontenera

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

projektowg

5.3.2. Przejscia przez fundamenty sciany i stropy

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy
itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

- przejscia miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ materiatami o klasie
odpornosci 60

- przejscia miedzy pomieszczeniami o réoznych atmosferach powinny by¢
wykonane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie
wyziewow.

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg byc¢
chronione do  wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka
blaszane, drewniane itp.

5.4. Roboty kablowe

Kable na catej dtugosci prowadzi¢ w rurach ochronnych, na gtebokosci. min.
60cm. Na podsypce piaskowej i zasypac¢ warstwg 10cm piachu

Zachowac normatywne promienie giecia kabli.

5.5. Montaz rozdzielnic

* Rozdzielnice nalezy wyposaza¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz
instrukcja montazowa producenta obudowy

* Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory
a po wierceniu doktadnie wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie

» Aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta potgczenia wewnetrzne
w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych
oraz fabrycznych mostkéw tgczeniowych.

* na aparatach wykonac¢ opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy

* rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajgc przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem warunkéw meteorologicznych
* Wneki pod rozdzielnice winny by¢ wyprawione i wyczyszczone z gruzu i
odpadow.

* mocowanie rozdzielnicy nalezy wykona¢ w sposob trwaty i estetyczny
zgodnie z instrukcja producenta obudowy
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* elementy mocujgce nalezy umieszczac¢ we wszystkich otworach obudowy
stuzgcych do mocowania

» zewnetrzne warstwy ochronne przewoddw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podtgczeniu bedg niedostepne

* wejscie przewodu do obudowy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla
danej obudowy

* przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien
mieC wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze

* dtugos¢ zyt przewodow wprowadzonych do obudowy powinna umozliwiac
przytgczenie ich do dowolnego zacisku

* konce zyt przewoddéw wprowadzonych do obudowy, a nie wykorzystanych,
nalezy izolowac i unieruchomi¢

* przy wszystkich rozdzielnicach musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy
pofgczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatéw i pradow
znamionowych zabezpieczen.

» schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocig przez
laminowanie.

5.6. Instalacja wyréwnawcza

Materiaty do wykonania instalacji wyréwnawczejj okresla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych
normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestatu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskac¢ akceptacje
inwestora przed wbudowaniem.

Uktad i lokalizacja otoku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych  nalezy przedtozy¢ komisji
protokoty z badah. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane
szczegotowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym takze niezbedny zakres
pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyna.
Czlonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préob powinni
otrzymac¢ i zapoznaé sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz
protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary
powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i
unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim
sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych
urzgdzen z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potgczeh przewodow,

C) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

Zespot konteneréw mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Sandomierzu
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odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen,

d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,

e) prawidlowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i
osprzetu, dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkoéw pracy
W miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow
itp.,

g) prawidlowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz
innych informaciji ,

h) prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i
ochronnoneutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzgdzen i Srodkow ochrony od wptywow
zewnetrznych warunkoéw srodowiskowych w jakich pracujg),

j) spetnienia dodatkowych =zalecen projektanta lub inspektora nadzoru
wprowadzonych do dokumentaciji technicznej

Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych
istotnych informacji, o ktérych jest mowa wyzej okreslone sg w
nastepujgcych normach:

1. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu
zasilania instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane
urzgdzenia , aparaty i srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodnosci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm )
, czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem , czy nie majg widocznych uszkodzeh wplywajgcych na
pogorszenie bezpieczenstwa . Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede
wszystkim sprawdzenie prawidtowosci :

a) ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

b) ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

c) doboru przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz
doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

d) umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i taczacych,

e) doboru urzadzen i $rodkdéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych,

f) oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-
neutralnych,

g) umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikow, fgcznikdw,
zaciskow, itp.,

h) potgczen przewoddw.

Zespot konteneréw mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Sandomierzu
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz — wrzesien 2013

11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST 5.3

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a
takze wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzic w trakcie
wykonywania poszczegolnych sprawdzen, podane sg ponizej z
zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony

przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona

dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowosc¢
dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Zastosowane S$rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

powinny spetniac¢ przede wszystkim:

a) wymagania ogoélne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje
elektryczne w  obiektach  budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

b) wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje
elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

» dotykiem bezposrednim - poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,
- zastosowanie urzadzen ochronnych roznicowoprgdowych o
Znamionowym prgdzie
zadziatania nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka
ochrony przed
dotykiem bezposrednim;
= dotykiem posrednim - przez zastosowanie:
- samoczynnego wylgczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych
gtbwnych oraz
dodatkowych (miejscowych),
- urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowaznej,
- nie uziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych, ,
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnione,.

6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

a) instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego
dla materiatbw lub poditozy, na ktérych bagdz obok ktérych sg
zainstalowane,

b) urzadzenia moggce powodowacC powstawanie tuku elektrycznego sg
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na
otoczenie,

c) dostepne czesci urzgdzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

d) urzadzenia do wytwarzania pary , gorgcej wody lub gorgcego powietrza
majg wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

e) urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub

Zespot konteneréw mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Sandomierzu
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zogniskowane, nie zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur .

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan
norm

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

6.2.3. Dobér przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia
oraz doboér

i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
W tym przypadku nalezy sprawdzic :

a) prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych , kompatybilnos¢ i
dostosowanie do warunkow pracy urzadzen :
- zabezpieczajgcych przed pragdem przecigzeniowym,
- zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym,
- réznicowoprgdowych,
- zabezpieczajgcych przed przepieciami,
- zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,
- do odtgczenia izolacyjnego
a takze, czy zastosowane s$rodki ochrony sg wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng we wtasciwych miejscach
instalacji elektrycznej,

b) prawidlowo$¢ nastawienia  parametrow urzgdzehn (aparatow )
zabezpieczajgcych,

c) prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzgdzen sygnalizacyjnych do
statej kontroli stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

d) prawidlowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na
wybidrczose, (selektywnosé) dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem
elektrycznym i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz
czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzgdzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie
przez stwierdzenie spetnienia:

= normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

= warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzgdzen
Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki - w
przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych zagadnien,

= wymagan norm: dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-
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IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspolne:

- dla aparatury fgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzenh do odtgczania izolacyjnego i fgczenia — PN-IEC 60364-5-
537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura ftgczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i tgczenia,

- dla urzadzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym -PN-IEC
60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym i
PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i tgczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w

zakresie:

a) odigczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej
obwodu,

b) srodkéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci
wytgczenia awaryjnego,

c) wynikajgcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

o odigczania izolacyjnego i tgczen roboczych,
o wylgczania do celéw konserwaciji,
o wylgczania awaryjnego,

e) wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzen

mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach:
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtgczanie i tgczenie oraz PN-IEC
60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i tgczenia .

6.2.5. Doboér urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywoéw
zewnetrznych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych
w zalezno$ci od warunkéw sSrodowiskowych, w jakich pracujg i jakim
podlegajg wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustalic prawidtowos¢
doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony ze wzgledu na:
e konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$é
powietrza,
e obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych

Zespot konteneréw mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Sandomierzu
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz — wrzesien 2013 14



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST 5.3

korozje,
e narazenie mechaniczne,
e promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania
atmosferyczne, oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne
lub jonizujgce,
przepiecia atmosferyczne i fgczeniowe,
kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
kwalifikacje oséb.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznoéci od skodyfikowanych
wptywow zewnetrznych i Srodowiskowych podane sg w normach:

e PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne,

e PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk

e PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

6.2.6. Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-
neutralnych

Sprawdzenie prawidiowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i
ochronnych PE oraz ochronno — neutralnych PEN polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddéw ochronnych, neutralnych i
ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zotty i jasno-
niebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczania przewodéw fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne .

e PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi .

6.2.7. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych
podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tacznikéw,
zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i
identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym miejscu,

b) obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposob
umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i
innych srodkach informacyjnych ,

c) tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i
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sterownicze znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informac;ji
pozwala na identyfikacje,

d) umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w
wystarczajgcym zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalaciji,
obwodow lub urzgdzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:

= PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspoline,

= PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach ,

= PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne
wykonywania schematéw,

* PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi ,

» PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementow sterowniczych urzgdzen

elektrycznych,

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikdw Swietlnych i przyciskdw,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2.8. Polaczenie przewodéw

Sprawdzeniu podlega stan pofgczenia przewoddéw, a wiec to, czy sg

wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich

metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez

izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane

przez podtgczone przewody.

Wymagania dotyczgce potagczenh przewodoéw podane sg w normach:
PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do fgczenia przewodoéw
o przekrojach do 16mm?

= PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewoddéw o przekrojach
do 120 mm? w wyrobach elektroinstalacyjnych .

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych
usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed
przystgpieniem do prob i pomiarow. Wykonywanie tych prob bez usuniecia
usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

6.3. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego
przechowywania materiatow.

Gdy jakos¢ zastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Inzynier moze poddac¢ je kontrolnemu badaniu w petnym
zakresie.
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W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

6.4. BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg byc¢
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni  byé
poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi ogdélnymi zasadami. Przy
wykonywaniu obmiaru wielkos¢ robdét okresla sie liczbg jednostek miary,
dostosowanych do charakteru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

8.1.1. Odbiér frontu robét

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy odebrac protokolarnie
front robo6t od generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robo6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikdéw na wypadki przy pracy.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inzynier.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki,
korytka, przewody szynowe, oprawy oswietleniowe itp.,

b) utozone rury, listwy , korytka Ilub kanaly przed wciggnieciem
przewodow,

c) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem
aparatow,

d) instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

8.1.3. Odbiory czesciowe
Odbiory robot ulegajgcych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
- utozone, lecz nie przykryte kable,
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.
- sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajgcych i
uziemiajgcych przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem
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Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do
dziennika robdt (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie
nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem koncowym duzych
skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazaé¢ inwestorowi
poszczegoblne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

8.1.4. Odbiér koncowy
Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inzynier
w obecnosci Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

a) Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w
dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegolnymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

b) Jakosci wykonania instalacji elektryczne;.

c) Skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazenh przed
prgdem elektrycznym.

d) Spetnienia przez instalacie wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i
aparatow.

e) Zgodnos$ci  oznakowania z  Polskimi  Normami i lokalizacji
przeciwpozarowych wytgcznikow pradu.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od
porazen prgdem elektrycznym nalezy dokonaé dla wszystkich obwoddéw
zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztgcza do gniazd wtyczkowych i
odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatah sprawdzajgcych umozliwiajg

sporzgdzanie protokotu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

= dziennik budowy,

= protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen,
aparatoéw i oprzewodowania ,

= protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji ( opornosci) izolaciji
przewodow oraz ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtownych i
dodatkowych ( miejscowych) potgczeh wyréwnawczych,

= protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystanciji
uziemien oraz pradu zadziatania urzgdzen ochronnych
roznicowoprgdowych,

= protokdét z wykonanych pomiardw instalacji odgromowej,

= protokét z pomiarow natezenia oSwietlenia podstawowego |

ewakuacyjnego,
= certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,
= dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcije obstugi

zainstalowanych urzgdzen elektrycznych .
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8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora
przedstawiciela inwestora, lub wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem
instalacji, wykonawca powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjg dotyczaca
odbioru technicznego instalacji elektrycznej.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i
wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne.
Nastawy tych urzgdzen powinny zapewniaC prawidtowg ich reakcje na
zaktocenia i odstepstwa od warunkow normalnych. Instalacje mozna
uznac za uruchomione gdy:
a) wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

b) sporzgdzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o
przekazaniu instalacji do eksploataciji.

Instalacje mozna uznaé za przyjete do eksploatacji, gdy protokdt badan
potwierdza zgodnos¢ parametrow technicznych z dokumentacjg, przepisami
szczegoOlnymi i Polskimi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczanie roboét tymczasowych i prac towarzyszgcych — nie dotyczy tego
rozdziatu ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

e PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o
izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV

e PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego
przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej, okragte

e PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie
kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajgce 0,6/1 Kv

e PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania
szczegotowe.(zestaw norm)

e PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér
norm)

e PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

e PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych
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e PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku
domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie
znamionowe 250 V i prgdy znamionowe do 16 A

e PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku
domowego i podobnego.

e PN-E-93208:1997  Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

e PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny.
Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana
Azl)

e PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej
ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

e PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub
cyframi

e PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Czes¢ 1-2: Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne

e PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne

e PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona obostrzona

e PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona specjalna

e PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.(zbiér norm)
e PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu

przemiennego o napieciu wyzszym od 1 Kv

e PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prgdu przemiennego w
ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV
wigcznie (Zmiana A11)

e PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i
przewody

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa

e PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP)

e PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen
elektrycznych w uktadach niskiego napiecia

e PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych

e PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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e PN-84/0-79101 Opakowania  transportowe. Odporno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150
kg. Wymagania i badania

e PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji
elektrycznych

Inne dokumenty

o Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U.
Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-
Montazowych - cz. V Instalacje elektryczne - wyd. COBR
Elektromontaz

¢ Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w
oparciu o biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.
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