
Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:                                                      

Nazwa projektu:      Kontener mieszkalny 2                                 

                                                                           

Miejscowo ść:         Sandomierz                                            

Adres:                                                                     

Projektant:                                                                

Data oblicze ń:       Sobota 21 Wrze śnia 2013 14:51                         

Data utworzenia projektu:      Sobota 21 Wrze śnia 2013 14:51               

Plik danych:                   C:\Users\Michal\Downloads\Kontenery\Kontener

                                                                            

Normy:                                                                      

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła:      PN-EN ISO 6946           

Norma na obliczanie projekt. obci ążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006         

Norma na obliczanie E:                            PN-B-02025               

                                                                            

Dane klimatyczne:                                                           

Strefa klimatyczna:                               III                      

Projektowa temperatura zewn ętrzna θθθθe:               -20   °C              

Średnia roczna temperatura zewn ętrzna θθθθm,e :         7,6   °C              

Stacja meteorologiczna:                           Sandomierz               

Stacja aktynometryczna:                           Świ ęty Krzy ż             

                                                                            

Grunt:                                                                      

Rodzaj gruntu:                                    Piasek lub żwir          

Pojemno ść cieplna:                                 2,000  MJ/(m 3·K)       

Gł ęboko ść okresowego wnikania ciepła δδδδ:            3,167  m               

Współczynnik przewodzenia ciepła λλλλg:                2,0   W/(m·K)         

                                                                            

Podstawowe wyniki oblicze ń budynku:                                         

Powierzchnia ogrzewana budynku A H:                  37,8  m2              

Kubatura ogrzewana budynku V H:                     105,8  m3              

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦΦΦΦT:      3249  W               

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦΦΦΦV:           725   W               

Całkowita projektowa strata ciepła ΦΦΦΦ:               3974  W               

Nadwyżka mocy cieplnej ΦΦΦΦRH:                          0    W               

Projektowe obci ążenie cieplne budynku ΦΦΦΦHL:          3974  W               

                                                                            

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:                                     

Wskaźnik ΦΦΦΦHL odniesiony do powierzchni φφφφHL,A :      105,1  W/m2            

Wskaźnik ΦΦΦΦHL odniesiony do kubatury φφφφHL,V :          37,5  W/m3            

Wsp. proj. straty ciepła przez przenikanie H T:            W/K             

Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepła H V:                W/K             

                                                                            

Wyniki oblicze ń wentylacji na potrzeby projektowego obci ążenia cieplnego:   
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Wyniki - Ogólne

Powietrze infiltruj ące V infv :                       3,8   m3/h            

Powietrze dodatkowo infiltruj ące V m.infv :                 m3/h            

Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min :               m3/h            

Powietrze nawiewane mech. V su :                            m3/h            

Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min :                 m3/h            

Powietrze usuwane mech. V ex :                              m3/h            

Średnia liczba wymian powietrza n:                  0,5                   

Dopływaj ące powietrze wentylacyjne V v:              52,9  m3/h            

Średnia temperatura dopływaj ącego powietrza θθθθv:    -20,0  °C              

                                                                            

Wyniki oblicze ń sezonowego zapotrzebowania na energi ę wg PN-B 02025         

Wariant oblicze ń:    Obliczaj tylko dla całego budynku                     

Stacja meteorologiczna:                           Sandomierz               

Stacja aktynometryczna:                           Świ ęty Krzy ż             

Liczba mieszka ńców budynku:                          2                    

Liczba mieszka ń o powierzchni A f  < 50 m 2             1    szt.            

Liczba mieszka ń o powierzchni 50 ≤≤≤≤ A f  ≤ ≤ ≤ ≤ 100 m 2       0    szt.            

Liczba mieszka ń o powierzchni A f  > 100 m 2            0    szt.            

Liczba mieszka ń z dzie ćmi                            1    szt.            

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania      Q H,nd :  28,12  GJ/rok          

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania      Q H,nd :   7811  kWh/rok         

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA H:  743,9  MJ/(m 2·rok)     

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA H:  206,6  kWh/(m 2·rok)    

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV H:  265,7  MJ/(m 3·rok)     

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV H:   73,8  kWh/(m 3·rok)    

                                                                            

Parametry oblicze ń projektu:                                                

Obliczanie przenikania ciepła przy min. ∆θ∆θ∆θ∆θmin :      4,0   K               

Wariant oblicze ń strat ciepła do pomieszcze ń w s ąsiednich grupach:          

Obliczaj z ograniczeniem do θθθθj,u                                            

Minimalna temperatura dy żurna θθθθj,u :                  16   °C              

Obliczaj straty do pomieszcze ń w s ąsiednich                               

budynkach tak jak by były nieogrzewane:             Tak                   

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:          Tak                   

Obliczanie mostków cieplnych metod ą uproszczon ą:    Tak                   

                                                                            

Domyślne dane do oblicze ń:                                                  

Typ budynku:                                      Gastron. / usługi        

Typ konstrukcji budynku:                          Lekka                    

Typ systemu ogrzewania w budynku:                 Konwekcyjne              

Osłabienie ogrzewania:                            Bez osłabienia           

Regulacja dostawy ciepła w grupach:               Indywidualna reg.        

Stopie ń szczelno ści obudowy budynku:              Średni                   

Krotno ść wymiany powietrza wewn. n 50:               3,5   1/h             
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Wyniki - Ogólne

Klasa osłoni ęcia budynku:                         Średnie osłoni ęcie       

                                                                            

Domyślne dane dotycz ące wentylacji:                                         

System wentylacji:   Naturalna                                             

Temperatura powietrza nawiewanego θθθθsu :                    °C              

Temperatura powietrza kompensacyjnego θθθθc:           20,0  °C              

                                                                            

Domyślne dane dotycz ące rekuperacji i recyrkulacji:                         

Temperatura dopływaj ącego powietrza θθθθex,rec :        20,0  °C              

Projektowa sprawno ść rekuperacji ηηηηrecup :            70,0  %                 

Sezonowa sprawno ść rekuperacji ηηηηE,recup :            49,0  %                 

Projektowy stopie ń recyrkulacji ηηηηrecir :                   %                 

Sezonowy stopie ń recyrkulacji ηηηηE,recir :                   %                 

                                                                            

Geometria budynku:                                                          

Rzędna poziomu terenu:                              0,00  m               

Domyślna rz ędna podłogi L f :                         0,00  m               

Rzędna wody gruntowej:                             -3,00  m               

Domyślna wysoko ść kondygnacji H:                    3,10  m               

Domyślna wys. pomieszcze ń w świetle stropów H i :     2,80  m               

Pole powierzchni podłogi na gruncie A g:            55,00  m2              

Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. P g:  31,00  m               

Obrót budynku:                                    Bez obrotu               

                                                                            

Domyślne zyski ciepła do oblicze ń zapotrzebowania na energi ę ciepln ą E:     

Zyski ciepła od mieszka ńca:                          65   W               

Zyski ciepła od ciepłej wody na mieszka ńca:          15   W               

                                                                            

Domyślne średnie strumienie bytowych zysków ciepła przypadaj ące na          

mieszkanie [W]:                                                             

Typ mieszkania                        Ciepła woda Gotowa-  Oświe- Urz ądz.

                                       u żytkowa    nie    tlenie elektr.

Mieszkanie o pow. F < 50 m 2               25       110      15     95   

Mieszkanie o pow. 50 ≤≤≤≤ F ≤ ≤ ≤ ≤ 100 m 2         25       110      30     95   

Mieszkanie o pow. F > 100 m 2              25       110      45     95   

Dzieci - dodatkowe o świetlenie:                      45   W               

                                                                            

Statystyka budynku:                                                         

Liczba kondygnacji:                                  1                    

Liczba stref budynku:                                                     

Liczba grup pomieszcze ń:                             1                    

Liczba pomieszcze ń:                                  4                    
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energi ę ciepln ą wg normy PN-B-02025

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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Bil   Miesi ąc   N d Tem,m    Q D    Q iw     Q g    Q ve  ηηηηH,gn   Q sol   Q int  Q H,nd 

                  °C  GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok      GJ/rok GJ/rok GJ/rok 

Stycze ń     31  -3,9    4,71   -0,00    1,05    1,17    0,00 0,996    0,06    1,21    5,67

Luty        28  -2,5    4,01    0,00    1,01    0,99    0,00 0,994    0,10    1,09    4,84

Marzec      31   1,4    3,68   -0,00    1,05    0,91    0,00 0,984    0,17    1,21    4,30

Kwiecie ń    30   7,8    2,36   -0,00    0,84    0,58    0,00 0,940    0,18    1,17    2,52

Maj          5  13,0    0,23    0,00    0,10    0,06    0,00 0,811    0,04    0,19    0,20

Czerwiec     0  16,9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00    0,00

Lipiec       0  17,9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00    0,00

Sierpie ń     0  17,4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,000    0,00    0,00    0,00

Wrzesie ń     5  13,3    0,22    0,00    0,03    0,05    0,00 0,752    0,02    0,19    0,14

Październik  31   8,1    2,38   -0,00    0,35    0,59    0,00 0,923    0,09    1,21    2,13

Listopad    30   3,1    3,24   -0,00    0,59    0,80    0,00 0,978    0,05    1,17    3,45

Grudzie ń    31  -1,3    4,20   -0,00    0,87    1,04    0,00 0,993    0,03    1,21    4,88

W sezonie  222   2,4   25,04   -0,00    5,90    6,20    0,00 0,963    0,73    8,63   28,12
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg norm y PN-B-02025

Szczegółowe zestawienie strat energii cieplnej

0 % Drzwi wewnętrzne 5,7 % Drzwi zewnętrzne 5,7 % Okno (świetlik) zewnętrzne
15,1 % Dach 15,9 % Podłoga na gruncie 0 % Ściana wewnętrzna

41 % Ściana zewnętrzna 16,7 % Ciepło na wentylację

Drzwi wewnętrzne 0 %

Drzwi zewnętrzne 5,7 %

Okno (świetlik) zewnętrzne 5,7 %

Dach 15,1 %
Podłoga na gruncie 15,9 %

Ściana wewnętrzna 0 %

Ściana zewnętrzna 41 %

Ciepło na wentylację 16,7 %

              Opis                GJ/Rok  kWh/rok   %  

Drzwi wewn ętrzne     0,00         0   0,0

Drzwi zewn ętrzne     2,10       583   5,7

Okno ( świetlik) zewn ętrzne     2,13       592   5,7

Dach     5,59      1554  15,1

Podłoga na gruncie     5,90      1639  15,9

Ściana wewn ętrzna    -0,00         0      

Ściana zewn ętrzna    15,21      4226  41,0

Ciepło na wentylacj ę     6,20      1721  16,7

Razem    37,13     10315 100,0
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Wyniki - Zestawienie zysków energii cieplnej wg nor my PN-B-02025

Szczegółowe zestawienie zysków energii cieplnej

7,8 % Zyski od słońca 26,6 % Zyski od ludzi 11,3 % Zyski od ciepłej wody
22,5 % Zyski od gotowania 12,3 % Zyski od oświetlenia 19,5 % Zyski od urządzeń elektrycznych

Zyski od słońca 7,8 %

Zyski od ludzi 26,6 %

Zyski od ciepłej wody 11,3 %

Zyski od gotowania 22,5 %

Zyski od oświetlenia 12,3 %

Zyski od urządzeń elektrycznych 19,5 %

               Opis                GJ/Rok  kWh/rok   %  

Zyski od sło ńca     0,73       202   7,8

Zyski od ludzi     2,49       693  26,6

Zyski od ciepłej wody     1,05       293  11,3

Zyski od gotowania     2,11       586  22,5

Zyski od o świetlenia     1,15       320  12,3

Zyski od urz ądze ń elektrycznych     1,82       506  19,5

RazemΣ     9,36      2600 100,0
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Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol Opis U ΦΦΦΦT ΦΦΦΦ
W/m2·K W

DACH         Dach 15,0 cm                                             0,226       655          

DW           Drzwi wewn ętrzne L×H= 90,0×200,0 cm                      2,600         0          

DZ           Drzwi zewn ętrzne L×H= 100,0×200,0 cm                     2,600       248          

O            Okno ( świetlik) zewn ętrzne                               1,800       245          

PDG          Podłoga na gruncie 5,0 cm                                0,402       327          

SW           Ściana wewn ętrzna 6,0 cm                                 0,507         0          

SZ           Ściana zewn ętrzna 10,0 cm                                0,330      1774          
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiału λλλλ ρρρρ cp R

m W/(m·K) kg/m 3 kJ/(kg·K) m2·K/W

DACH         Dach 15,0 cm                                                                 

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotno ści: Średnio wilgotne                              

POLIURET     0,1500 Pianka poliuretanowa w pozostałych przyp   0,035    40    1,460  4,286

                                           Opór prz ejmowania wewn ątrz R i , [m 2·K/W]:   0,100

                                        Opór przejm owania na zewn ątrz R e, [m 2·K/W]:   0,040

                               Suma oporów przejmow ania i przewodzenia R, [m 2·K/W]:   4,426

                                     Współczynnik p rzenikania ciepła U, [W/(m 2·K)]:   0,226

                                                                                           

PDG          Podłoga na gruncie 5,0 cm                                                    

Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgo tno ści: Średnio wilgotne                

Ściana przy podłodze: SZ                                                                   

Różnica wysoko ści podłogi i wody gruntowej Z gw: 3,00 m                                     

Pozioma izol. kraw ędziowa:  o grubo ści d nh =  m i długo ści D h =  m                         

Pionowa izol. kraw ędziowa:  o grubo ści d nv  =  m i długo ści D v =  m                         

POLIURET     0,0500 Pianka poliuretanowa w pozostałych przyp   0,035    40    1,460  1,429

                   Równowa żny opór gruntu wraz z oporami przejmowania R g, [m 2·K/W]:   1,061

                               Suma oporów przejmow ania i przewodzenia R, [m 2·K/W]:   2,489

                                     Współczynnik p rzenikania ciepła U, [W/(m 2·K)]:   0,402

                                                                                           

SW           Ściana wewn ętrzna 6,0 cm                                                     

Rodzaj przegrody: Ściana wewn ętrzna, Warunki wilgotno ści: Średnio wilgotne                 

POLIURET     0,0600 Pianka poliuretanowa w pozostałych przyp   0,035    40    1,460  1,714

                                           Opór prz ejmowania wewn ątrz R i , [m 2·K/W]:   0,130

                                           Opór prz ejmowania wewn ątrz R i , [m 2·K/W]:   0,130

                               Suma oporów przejmow ania i przewodzenia R, [m 2·K/W]:   1,974

                                     Współczynnik p rzenikania ciepła U, [W/(m 2·K)]:   0,507

                                                                                           

SZ           Ściana zewn ętrzna 10,0 cm                                                    

Rodzaj przegrody: Ściana zewn ętrzna, Warunki wilgotno ści: Średnio wilgotne                 

POLIURET     0,1000 Pianka poliuretanowa w pozostałych przyp   0,035    40    1,460  2,857

                                           Opór prz ejmowania wewn ątrz R i , [m 2·K/W]:   0,130

                                        Opór przejm owania na zewn ątrz R e, [m 2·K/W]:   0,040

                               Suma oporów przejmow ania i przewodzenia R, [m 2·K/W]:   3,027

                                     Współczynnik p rzenikania ciepła U, [W/(m 2·K)]:   0,330
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Wyniki - Zestawienie kondygnacji

Symbol Opis θθθθint Ah Vh ΦΦΦΦHL

°C m2 m3 W

0                   Parter                                   20,3     37,8     105,8     3974
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Wyniki - Zestawienie stref budynku

Symbol Opis θθθθint Ah Vh ΦΦΦΦ
°C m2 m3
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Wyniki - Zestawienie grup pomieszcze ń

Symbol Opis θθθθint Ah Vh ΦΦΦΦ
°C m2 m3

GR 0                Grupa GR 0                               20,3     37,80     105,8     3974
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Wyniki - Zestawienie pomieszcze ń

Symbol Opis θθθθint,H A V ΦΦΦΦHL

°C m2 m3 W

1       Przedpokój 1                             20,0      4,30      12,0      547

2       Łazienka z oknem 2                       24,0      2,70       7,6      444

3       Pokój 3                                  20,0     12,20      34,2     1369

4       Pokój 4                                  20,0     18,60      52,1     1613
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Wyniki - Pomieszczenia

Kondygnacja: 0                    Parter                                                                                                                               

Powierzchnia i kubatura: Ah= 37,8 m 2         Vh= 105,8 m 3                                                                                                             

Rzędna i wysoko ści:     Lf = 0,00 m          H 3,10 m                 Hi = 2,80 m                                                                                     

                                                                                                         Projektowe straty ciepła przez przenikanie 

                                                                                                              Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

                                                                                                                  Całkowita projektowa strata ciepła 

                                                                                                                            Nadwy

                                                                                                                     Projektowe obci

                                                                                                       Wska

                                                                                                          Wska

                                                                                                                                                                       

Grupa: GR 0                 Grupa GR 0                                                                                                                                 

Powierzchnia i kubatura: Ah= 37,80 m 2        Vh= 105,8 m 3                                                                                                             

Parametry konstrukcyjne: Typ konstr.: Lekka  Typ grupy: Gastron. / usługi                                                                                             

Stopie ń szczelno ści:    Średni n50= 3,5 1/h                                                                                                             

Ogrzewanie:             Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia:   Th=  h              ∆θ∆θ∆θ∆θi,o =  K            f RH= 0 W/m 2                                                                                        

System wentylacji:      Naturalna

Temperatury powietrza:  θθθθsu=       °C       θθθθc= 20,0 °C                                                                                                              

Rekuperacja:            θθθθex,rec = 20,0 °C    ηηηηrecup = 70,0 %       ηηηηE,recup = 49,0 %                                                                                   

Recyrkulacja:           θθθθex,rec = 20,0 °C    ηηηηrecir =  %           ηηηηE,recir =  %                                                                                       

Powietrze infiltruj ące: Vinfv = 7,5 m 3/h     Vm,infv =  m 3/h                                                                                                           

Powietrze nawiewane:    Vsu,min =  m 3/h      Vsu=  m 3/h                                                                                                               

Powietrze usuwane:      Vex,min =  m 3/h      Vex=  m 3/h                                                                                                               

Powietrze wentylacyjne: n= 0,5 1/h          Vv= 52,9 m 3/h        θθθθv= -20,0 °C                                                                                       

                                                                                                         Projektowe straty ciepła przez przenikanie 

                                                                                                              Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

                                                                                                                  Całkowita projektowa strata ciepła 

                                                                                                                            Nadwy

                                                                                                                     Projektowe obci

                                                                                                       Wska

                                                                                                          Wska

                                                                                                                                                                       

Pomieszczenie: 1        θθθθi  = 20,0 °C    ΦΦΦΦHL = 547 W    Przedpokój 1                                                                                                    

Powierzchnia i kubatura: A= 4,30 m 2          V= 12,0 m 3                                                                                                               

Rzędna i wysoko ść:      Lf = 0,00 m          Hi = 2,80 m                                                                                                               

Kondygnacja: Pi ętro     Typ pomieszczenia: Przedpokój                                                                                                                 

Parametry konstrukcyjne: Typ: Gastron. / usłu Typ konstrukcji: Lekka                                                                                                   

Stopie ń szczelno ści:    Średni n50= 3,5 1/h                                                                                                             

Ogrzewanie:             Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia:   Th=  h              ∆θ∆θ∆θ∆θi,o =  K            f RH= 0,0 W/m 2                                                                                      

System wentylacji:      Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:  nmin = 0,50 1/h      Vmin = 6,0 m 3/h                                                                                                           

Powietrze infiltruj ące: Vinfv = 1,7 m 3/h     Vm,infv =  m 3/h                                                                                                           
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Wyniki - Pomieszczenia

Powietrze nawiewane:    Vsu,min =  m 3/h      Vsu=  m 3/h                                                                                                               

Powietrze usuwane:      Vex,min =  m 3/h      Vex=  m 3/h                                                                                                               

Powietrze wentylacyjne: n= 0,5 1/h          Vv= 6,0 m 3/h         θθθθv= -20,0 °C                                                                                       

                                                                                                                                                                       

Przegrody w pomieszczeniu:1                                                                                                                                            

  >           Symbol            Or.              Pomieszczenie lub θ           θ           θ           θ              θθθθe   

                                                         °C                       °C   

0 PDG                             T=         2,0°C      2,0

0 SZ                       N T=       -20,0°C    -20,0

1 DZ                       N T=       -20,0°C    -20,0

0 SZ                       N T=       -20,0°C    -20,0

0 DACH                     H T=       -20,0°C    -20,0

0 SW                              2         24,0°C     24,0

1 DW                              2         24,0°C     24,0

                                                                                                         Projektowa strata ciepła przez przenikanie 

                                                                                                              Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

                                                                                            Współczynn ik koryguj

                                                                                                       Całkowita projektowa strata ciepła 

                                                                                                                      Nadwy

                                                                                                                     Projektowe obci

                                                                                          Wska

                                                                                             Wska

                                                                                         Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie H

                                                                                             Współczyn nik wentylacyjnej projektowej straty ciepła H

                                                                                                                                                                       

Pomieszczenie: 2        θθθθi  = 24,0 °C    ΦΦΦΦHL = 444 W    Łazienka z oknem 2                                                                                              

Powierzchnia i kubatura: A= 2,70 m 2          V= 7,6 m 3                                                                                                                

Rzędna i wysoko ść:      Lf = 0,00 m          Hi = 2,80 m                                                                                                               

Kondygnacja: Pi ętro     Typ pomieszczenia: Łazienka z oknem                                                                                                           

Parametry konstrukcyjne: Typ: Gastron. / usłu Typ konstrukcji: Lekka                                                                                                   

Stopie ń szczelno ści:    Średni n50= 3,5 1/h                                                                                                             

Ogrzewanie:             Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia:   Th=  h              ∆θ∆θ∆θ∆θi,o =  K            f RH= 0,0 W/m 2                                                                                      

System wentylacji:      Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:  nmin = 0,50 1/h      Vmin = 3,8 m 3/h                                                                                                           

Powietrze infiltruj ące: Vinfv = 1,1 m 3/h     Vm,infv =  m 3/h                                                                                                           

Powietrze nawiewane:    Vsu,min =  m 3/h      Vsu=  m 3/h                                                                                                               

Powietrze usuwane:      Vex,min =  m 3/h      Vex=  m 3/h                                                                                                               

Powietrze wentylacyjne: n= 0,5 1/h          Vv= 3,8 m 3/h         θθθθv= -20,0 °C                                                                                       

                                                                                                                                                                       

Przegrody w pomieszczeniu:2                                                                                                                                            

  >           Symbol            Or.              Pomieszczenie lub θ           θ           θ           θ              θθθθe   

                                                         °C                       °C   

0 SZ                       N T=       -20,0°C    -20,0
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Wyniki - Pomieszczenia

0 SZ                       N T=       -20,0°C    -20,0

1 O                        N T=       -20,0°C    -20,0

0 SW                              1         20,0°C     20,0

1 DW                              1         20,0°C     20,0

0 SW                              3         20,0°C     20,0

0 SW                              3         20,0°C     20,0

0 PDG                             T=         0,2°C      0,2

0 DACH                     H T=       -20,0°C    -20,0

                                                                                                         Projektowa strata ciepła przez przenikanie 

                                                                                                              Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

                                                                                            Współczynn ik koryguj

                                                                                                       Całkowita projektowa strata ciepła 

                                                                                                                      Nadwy

                                                                                                                     Projektowe obci

                                                                                          Wska

                                                                                             Wska

                                                                                         Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie H

                                                                                             Współczyn nik wentylacyjnej projektowej straty ciepła H

                                                                                                                                                                       

Pomieszczenie: 3        θθθθi  = 20,0 °C    ΦΦΦΦHL = 1369 W    Pokój 3                                                                                                        

Powierzchnia i kubatura: A= 12,20 m 2         V= 34,2 m 3                                                                                                               

Rzędna i wysoko ść:      Lf = 0,00 m          Hi = 2,80 m                                                                                                               

Kondygnacja: Pi ętro     Typ pomieszczenia: Pokój                                                                                                                      

Parametry konstrukcyjne: Typ: Gastron. / usłu Typ konstrukcji: Lekka                                                                                                   

Stopie ń szczelno ści:    Średni n50= 3,5 1/h                                                                                                             

Ogrzewanie:             Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia:   Th=  h              ∆θ∆θ∆θ∆θi,o =  K            f RH= 0,0 W/m 2                                                                                      

System wentylacji:      Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:  nmin = 0,50 1/h      Vmin = 17,1 m 3/h                                                                                                          

Powietrze infiltruj ące: Vinfv = 4,8 m 3/h     Vm,infv =  m 3/h                                                                                                           

Powietrze nawiewane:    Vsu,min =  m 3/h      Vsu=  m 3/h                                                                                                               

Powietrze usuwane:      Vex,min =  m 3/h      Vex=  m 3/h                                                                                                               

Powietrze wentylacyjne: n= 0,5 1/h          Vv= 17,1 m 3/h        θθθθv= -20,0 °C                                                                                       

                                                                                                                                                                       

Przegrody w pomieszczeniu:3                                                                                                                                            

  >           Symbol            Or.              Pomieszczenie lub θ           θ           θ           θ              θθθθe   

                                                         °C                       °C   

0 SZ                       N T=       -20,0°C    -20,0

0 SZ                       N T=       -20,0°C    -20,0

1 O                        N T=       -20,0°C    -20,0

0 SZ                       N T=       -20,0°C    -20,0

0 SW                              2         24,0°C     24,0

0 SW                              2         24,0°C     24,0

0 PDG                             T=         2,0°C      2,0
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0 DACH                     H T=       -20,0°C    -20,0

                                                                                                         Projektowa strata ciepła przez przenikanie 

                                                                                                              Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

                                                                                            Współczynn ik koryguj

                                                                                                       Całkowita projektowa strata ciepła 

                                                                                                                      Nadwy

                                                                                                                     Projektowe obci

                                                                                          Wska

                                                                                             Wska

                                                                                         Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie H

                                                                                             Współczyn nik wentylacyjnej projektowej straty ciepła H

                                                                                                                                                                       

Pomieszczenie: 4        θθθθi  = 20,0 °C    ΦΦΦΦHL = 1613 W    Pokój 4                                                                                                        

Powierzchnia i kubatura: A= 18,60 m 2         V= 52,1 m 3                                                                                                               

Rzędna i wysoko ść:      Lf = 0,00 m          Hi = 2,80 m                                                                                                               

Kondygnacja: Pi ętro     Typ pomieszczenia: Pokój                                                                                                                      

Parametry konstrukcyjne: Typ: Gastron. / usłu Typ konstrukcji: Lekka                                                                                                   

Stopie ń szczelno ści:    Średni n50= 3,5 1/h                                                                                                             

Ogrzewanie:             Konwekcyjne Bez osłabienia Indywidualna reg.

Parametry osłabienia:   Th=  h              ∆θ∆θ∆θ∆θi,o =  K            f RH= 0,0 W/m 2                                                                                      

System wentylacji:      Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:  nmin = 0,50 1/h      Vmin = 26,0 m 3/h                                                                                                          

Powietrze infiltruj ące: Vinfv = 0,0 m 3/h     Vm,infv =  m 3/h                                                                                                           

Powietrze nawiewane:    Vsu,min =  m 3/h      Vsu=  m 3/h                                                                                                               

Powietrze usuwane:      Vex,min =  m 3/h      Vex=  m 3/h                                                                                                               

Powietrze wentylacyjne: n= 0,5 1/h          Vv= 26,0 m 3/h        θθθθv= -20,0 °C                                                                                       

                                                                                                                                                                       

Przegrody w pomieszczeniu:4                                                                                                                                            

  >           Symbol            Or.              Pomieszczenie lub θ           θ           θ           θ              θθθθe   

                                                         °C                       °C   

0 SZ                       N T=       -20,0°C    -20,0

0 SZ                       N T=       -20,0°C    -20,0

0 SZ                       N T=       -20,0°C    -20,0

0 SZ                       N T=       -20,0°C    -20,0

0 PDG                             T=         2,0°C      2,0

0 DACH                     H T=       -20,0°C    -20,0

                                                                                                         Projektowa strata ciepła przez przenikanie 

                                                                                                              Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

                                                                                            Współczynn ik koryguj

                                                                                                       Całkowita projektowa strata ciepła 

                                                                                                                      Nadwy

                                                                                                                     Projektowe obci

                                                                                          Wska

                                                                                             Wska
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                                                                                         Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie H

                                                                                             Współczyn nik wentylacyjnej projektowej straty ciepła H
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Wyniki - Grzejniki

Kondygnacja Strefa Grupa Pom.
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Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol θθθθint,H ΦΦΦΦHL,c ΦΦΦΦhg Opis

°C W W

1                                  20,0      547        0 Przedpokój 1                            

3                                  20,0     1369        0 Pokój 3                                 

4                                  20,0     1613        0 Pokój 4                                 

2                                  24,0      444        0 Łazienka z oknem 2                      
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Materiały - Grzejniki - tabela zbiorcza

Typ Symbol Numer katalogowy nel L H G Pod. Npro Nistn

szt. m m m szt. szt.
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Materiały - Grzejniki
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Materiały - Producenci - tabela zbiorcza

Symbol Opis Adres Kod pocztowy
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Diagnostyka

 1)  Podczas oblicze ń nie wyst ąpiły żadne bł ędy.
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