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ZESPÓŁ KONTENEROWYCH MIESZKAŃ SOCJALNYCH
PRZY UL. LUBELSKIEJ W SANDOMIERZU, DZ. NR EW. 154/6

GMINA SANDOMIERZ
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Nazwa rysunku

OBJAŚNIENIA:

1. Projektowany kontener jest rozwiązaniem systemowym wykonywanym
    przez specjalistyczne firmy.
    Niniejszy rysunek pokazuje schemat funkcjonalny dwumodułowego
    kontenera mieszkalnego z kuchnią, łazienką i pokojem czterołóżkowym
    w oparciu, o który można zamówić gotowy i kompleksowo wyposażony
    obiekt. Meble nie wchodzą w standart wyposażenia.

2.  Wysokość wewnętrzna - 250 cm.

3. Kolor zewnętrzny: RAL 1011 - brązowo-beżowy.

4. Wykończenie wewnętrzne:

    ■  kolor biały,
    ■ 2x okno sanitarne - uchylne, kol. biały,
  ■ 4x okno rozwieralno - uchylne, kol. biały,
    ■ 1x drzwi zewnętrzne 100cm x 200cm,
  ■ 3x drzwi wewnetrzne 90 cm x 200cm,
    ■  3x grzejnik elektryczny, w tym jeden typu łazienkowego,
    ■  5x oprawy oświetleniowe 60 W,
    ■  1x toaleta ceramiczna,
    ■  1x natrysk,
    ■  1x umywalka ceramiczna 55 cm,
          elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody o poj. 80l,
  ■  1x zlewozmywak jednokomorowy,
    ■  2x wentylator,
    ■  1x kuchenka - płyta elektr. z dwoma palnikami.

5.  Inst. elektr.: norma VDE �400V/32A/5-biegunowa�.
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