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1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany zespotu
konteneréw mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Sandomie-
rzu przy ul. Lubelskiej, nr ew. dz. 154/6.

1.2. Podstawa do opracowania projektu sa:

umowa z Inwestorem

aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
warunki techniczne ochrony ppoz.

program inwestycji opracowany przez Inwestora
obowigzujgce normy i przepisy budowlane

wizja lokalna terenu

1.3. Lokalizacja.

Miejscowosé: Sandomierz
Dziatki nr: 154/6

Gmina: Sandomierz
Wojewddztwo: Swietokrzyskie

1.4. Inwestor.

Gmina Miejska Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

1.5. Podstawa opracowania.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.
1.5.6.

1.5.7.

Wypis i zatgcznik graficzny z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla ,Mokoszyn” w Sandomierzu dotyczacy terenu lokalizacji
przedmiotowego zespotu konteneréw — uchwata nr XXXI1/302/2005 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2005 r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500
obejmujgca obszar opracowania i zaewidencjonowana pod numerem 2602-
88/2013 w dniu 13.05.2013.

Warunki techniczne do projektu przytgcza wodociggowego wydane przez
PGKiM w Sandomierzu, sp. z 0.0. z dnia 2013-05-23.

Warunki przytgczenia nr RE3/RP/4523/615,616,617,618,619,620/2013 dla
podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu zna-
mionowym 0,4 kV, wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetycz-
ny Staszow dnia 2013-05-29.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2008r. nr 25, poz.150, ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27.04.2012 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego. (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).
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1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.
1.5.13.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 07.06.2010r.
.W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budow-
lanych i terenow” /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgle-
dem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 121, poz.1137; zm: Dz. U. 2009
r. Nr 119, poz. 998/.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Wytyczne zleceniodawcy.

Wizja lokalna projektantéw.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany zespét konteneréw przeznaczony jest na lokale mieszkalne typu so-
cjalnego. Skfada sie on z dziesieciu konteneréw tworzgcych szeé¢ lokali mieszkal-
nych, w tym: dwéch — jednomodutowych, dwutézkowych, czterech — dwumoduto-
wych, czterotézkowych.

3. Charakterystyczne parametry techniczne.

Dane podstawowe:

Powierzchnia uzytkowa 188,6 m?
Powierzchnia zabudowy 210,0 m?
Kubatura 630,0 m?3
Wysokos¢ obiektu 3,00 m

Zestawienie powierzchni uzytkowej dwéch typow lokali

Nr Kontener jednomodutowy Pow. (m?)
1 Przedpokdj 2,2
2 t azienka 2,7
3 Pokdj 13,4
p-u. kontenera jednomodutowego: 18,3
Kontener dwumodutowy

1 Przedpokdj 4,3
2 t azienka 2,7
3 Pokdj 12,3
4 Pokdj 18,7
p.u. kontenera dwumodutowego: 38,0
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4.

4.2.

Forma architektoniczna oraz technologia wykonania.

4.1. Forma.

Projektowany obiekt jest zblokowanym zespotem jednokondygnacyjnych
kontenerow o globalnej powierzchni uzytkowej 188,6 m?2.

Forma architektoniczna nawigzuje do typowego pawilonu o konstrukcji sta-
lowo-blaszanej ztozonego z prefabrykowanych konteneréw o gabarytach
modutowych 3,0x7,0x3,0 m. Sciany zewnetrzne i stropodach zostat zaprojek-
towany z ptyt warstwowych blaszano-poliuretanowych wg rozwigzania sys-
temowego. Wprowadzone zostaty otwory drzwiowe i okienne — wynikajgce z
potrzeb funkcjonalno-ustugowych obiektu. Wprowadzone zostaty Scianki
dziatowe z ptyt warstwowych blaszano-poliuretanowych.

Technologia wykonawstwa.

Kontenery mieszkalne bedg prefabrykowanymi modutami wytwarzanymi u produ-
centa, w petni uzbrojonymi w instalacje wewnetrzne, oraz wyposazonymi w urzg-
dzenia i meble wbudowane. Dostarczane bedg na plac budowy specjalistycznymi
samochodami i posadawianymi na wczes$niej przygotowanych podwalinach. pod-
piete bedg rowniez do wszystkich elementow infrastruktury technicznej: sieci wo-
dociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Konstrukcja modutowa umozliwia usta-
wienie lokali w rzedzie ,jeden obok drugiego” tworzgc jeden obiekt.

Warunki higieniczno-sanitarne, oswietlenie pomieszczen,
temperatura w pomieszczeniach.

5.1.  Struktura lokali.
Projektuje sie kontenery mieszkalne typu socjalnego, w tym: dwa lokale dwu-

t6zkowe i cztery czterotdzkowe.
5.2.  Warunki higieniczno-sanitarne.

Dla mieszkancéw zaprojektowano wneki na szafki ubraniowe, wezet higieniczno-
sanitarny i przewidziano aneks kuchenny ze zlewozmywakiem jednokomorowym i
kuchenkg elektryczng dwupalnikowg, oraz miejsce przeznaczone do spozywania
positkow. tazienka wyposazona zostata w miske ustepowg, umywalke i natrysk.

5.3. Oswietlenie pomieszczen.

Zapewniono odpowiednie doswietlenie wszystkich pomieszczeh przez dwie pary
przeszklonych okien, oraz oswietlenie elektryczne.

5.4. Temperaturaw pomieszczeniach.

W projekcie zatozono temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt: +20° - dla pokoi i przedpokoi, +24° - dla tazienek.
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6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Opis szczegoétowych rozwigzan budowlanych.

Opis konstrukcji nosnej.

Budynek wykonany w konstrukcji szkieletowej — kontenerowej. Konstrukcja poje-
dynczego modutu kontenerowego to sztywna, przestrzenna rama wykonana z pro-
fili stalowych stanowigca samonosny uktad geometrycznie niezmienny. Konstruk-
cje pojedynczego kontenera tworzg ramy nosne podtogi i stropodachu potgczone
stupami. Catos¢ wg proj. konstrukcyjnego.

Fundamenty.

Projektuje sie poziom posadowienia -1.1m ponizej poziomu terenu.

Fundamenty budynku zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B 25, zbrojone sta-
la klasy AIIIN i Al wg projektu konstrukcyjnego.

Gabaryty fundamentu 40x40x120cm wysoKkosci.

Stopy fundamentowe mozna wykonag¢, jako prefabrykowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali.

Zabezpieczenie zaprojektowano, jako dwie warstwy farby nawierzchniowej o gru-
boéci tgcznej min. 80 um i nawierzchniowej epoksydowej lub poliuretanowej o gru-
bosci warstwy min. 40 um — w sumie o grubosci 120 um.

Stropodach i podtoga.

PANEL STROPODACHU:

Panel stropodachu wykonany w technologii warstwowej.

Warstwy od zewnatrz: blacha ptaska ocynkowana gr. 0,70 mm, alt. membrana da-
chowa gr. 1,5 mm, ptyta MFP 12 mm, ptyty z pianki poliuretanowej gr. 150 mm, alt.
wetna mineralna gr. 200 mm pomiedzy belkami posrednimi ramy goérnej, ptyta
MFP laminowana 12 mm.

PANEL PODLOGI:

Panel podtogi wykonany w technologii warstwowe;j.

Warstwy od zewnatrz: blacha profilowa gr. 0,55 mm przymocowana do ramy od
spodu, ptyty z pianki poliuretanowej gr. 100 mm, alt. wetna mineralna gr. 150 mm
pomiedzy belkami posrednimi ramy dolnej, ptyta MFP 22mm przymocowana do
dzwigaréw od géry, wyktadzina PVC gr. 1,6 mm, w tazience wersji antyposlizgo-
wej.

Sciany zewnetrzne.

Sciany budynku wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej
grubosci 100 mm. Blacha od strony zewnetrznej mikroprofilowana z powtokg SP
Poliester, od strony wewnetrznej gtadka. Potgczenie ptyt z ukrytym zamkiem wg
rozwigzan systemowych wybranego producenta.

Sciany wewnetrzne.

Sciany budynku wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej
grubosci 60 mm.
Blacha po obu stronach gtadka z powitokg SP Poliester, kolor biaty nr 9002.

Izolacja przeciwwilgociowa.

Izolacja termiczna i akustyczna stropu pianka poliuretanowa grubosci 150 mm, alt.
wetna mineralna gr. 200 mm.
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6.8.

7.1.

Izolacja termiczna i akustyczna podtogi pianka poliuretanowa grubosci 100
mm, alt. wetna mineralna gr. 150 mm.

Izolacja termiczna i akustyczna scian piankg poliuretanowg grubosci 100 mm
— ptyty warstwowe.

6.7.1. Stolarka.
6.7.2. Okna.

Okna PCV, 1 - kwaterowe, ramy i oscieznice biate.

Wymiary i ilosci stolarki okiennej zgodnie z rysunkiem ,Zestawienie stolarki”.
W futrynach okien pokojowych nawiewniki systemowe zintegrowane z oknami.
Alternatywnie dopuszcza sie nawiewnik scienny wg rozwigzania systemowego
wybranego producenta.

6.7.3. Drzwi.

Drzwi zewnetrzne: jednoskrzydtowe, stalowe, petne, izolowane termicznie, kolor
zblizony do koloru kontenera.

Drzwi wewnetrzne: jednoskrzydtowe, petne, ptytowe laminowane w kolorze bia-
tym. Drzwi do pomieszczenia sanitarnego wyposazone w kratke wentylacyjna.
Wymiary i ilosci stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkiem ,Zestawienie stolarki”.

Instalacje wewnetrzne.

Instalacje wewnetrzne bedg integralng czescig wykonanego przez producent kon-
tenera. Zakres ich zastosowania oraz rozwigzania techniczne przedstawione sg
projektach branzy sanitarnej i elektrycznej.

Woda - doprowadzona do budynku z miejskiej sieci wodociggowej. Zasila¢ bedzie
zlewozmywak, natrysk, umywalke i w.c.

Kanalizacja - odprowadzenie $ciekdw do lokalnej kanalizacji sanitarnej z wyzej
wymienionych urzgdzen.

Centralne ogrzewanie - grzejnikami elektrycznymi zlokalizowanych we wszystkich
pomieszczeniach.

Wentylacja - mechaniczna i grawitacyjna. Nawiew poprzez nawiewniki okienne w
pokojach, wywiew wspomagany wentylatorkami: $cienny w tazience, sufitowy nad
aneksem kuchennym w pokoju. Oba o wydajnosci 100 m?/h.

Energia elektryczna - przewiduje sie przytgcza kablowe nn zasilajgce zalicznikowo
od zbiorczej szafy licznikowej projektowane kontenery mieszkalne zgodnie z wy-
danymi warunkami technicznymi przez PGE Rejon Energetyczny Staszéw. Do-
chodzi¢ ona bedzie do wszystkich odbiornikow energii przewidzianych w proj.
branzy elektryczne.

Zainstalowane materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ warunki wymagane Zarza-
dzeniem Dyrektora Polskiego, Centrum badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do cer-
tyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 poz. 335).
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia elektromechaniczne winny posiada¢ ochrone
przeciwporazeniowa.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem
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mocy urzgdzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznacze-
niem obiektu zawarty zostat w projektach branzowych.

7.2. Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.

Dotyczy to takze $cian petnych oraz drzwi i innych (w stosunku do budynku wypo-
sazonego w instalacje grzewcze).

7.2.1.Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych poliuretanowo-blaszanych z ukrytym zam-
kiem gr. 10 cm wg rozwigzania systemowego wybranej firmy.
U =0,29 W/m2K < U max = 0,30W/m3K

7.2.2.Dach.

Panel stropodachu wykonany w technologii warstwowej wg rozwigzan wybranego
producenta kontenerdw.

Panel stropodachu wykonany w technologii warstwowe;j.

Warstwy od zewnatrz: blacha ptaska ocynkowana gr. 0,70 mm, alt. membrana da-

chowa gr. 1,5 mm, ptyta MFP 12 mm, ptyty z pianki poliuretanowej gr. 150 mm, alt.
wetna mineralna gr. 200 mm pomiedzy belkami posrednimi ramy gérnej, ptyta MFP
laminowana 12 mm.

U =0,226 W/m3K < U max = 0,50W/m2K

7.2.3.Podloga.

Panel podtogi wykonany w technologii warstwowej wg rozwigzan wybranego pro-
ducenta kontenerdw.
Warstwy od zewnatrz: blacha profilowa gr. 0,55 mm przymocowana do ramy od

spodu, wetnha mineralna 100mm pomiedzy belkami posrednimi ramy dolnej, ptyta
widrowa 22 mm przymocowana do dzwigaréw od gory.
U =0,40 W/m?K < U max = 0,45W/m2K

7.2.4.0kna i drzwi zewnetrzne

Okna i drzwi zewnetrzne zaprojektowano zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002.

Wspotczynnik U:

- dla okien 1,1 W/m2K — nie przekracza U max = 1,8 W/m?K

- dla drzwi zewnetrznych 1,8 W/m?K - nie przekracza U max =2,6 W/m?K

7.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen

majacych wptyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego.

7.3.1.Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych.

Zgodnie z metodologig obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,
sprawno$¢ catkowita instalacji grzewczych wynosi:

NHtot = NHg" NHs™ NHd " NHe

Nh,ot = 0,95 1,0-0,98 - 0,91 = 0,85

gdzie: Nuiot = NHg' NHs' NHa * Nre — SPrawnosci sktadnikow systemu wg Dz.U. nr
201 poz. 1240 z dnia 6 listopada 2008 r.
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7.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
Wymagania przepiséw dotyczgcych oszczednosci energii zapewniono przez przy-
jecie nastepujgcych rozwigzan:

Przegrody zewnetrzne budynku, parametry Slusarki drzwiowej i okiennej spetniajg
wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia a technika instalacyj-
na odpowiada wymaganiom izolacyjnosci cieplnej;.

Wszystkie rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy izolowac¢ cieplnie zgod-
nie z PN-85/B-02421 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopa-
da 2008 r. Montaz izolacji przeprowadzac¢ po uprzednim przeprowadzeniu préb
szczelno$ci instalacji potwierdzonych protokotem odbioru robdét.

Grubosci izolacji dla poszczegdélnych srednic wewnetrznych rurociggéw wody cie-
ptej i cyrkulacji dla materiatu izolacyjnego — 0,035 W/(m x K) wynosza;

° srednica wewnetrzna do 22 mm — 20 mm

° Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — 30 mm

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzy-

stywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

8.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadza-
nia Sciekow
8.1.1.Energia elektryczna.

Przewiduje sie przytgcze kablowe nn zgodnie z wydanymi warunkami techniczny-
mi przez PGE Rejon Energetyczny Staszéw, do zbiorczej szafy licznikowej zasila-
jacej zalicznikowo projektowane kontenery mieszkalne.

8.1.2.Woda.

Przewiduje sie zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej PE DN-75
Zlokalizowanej w poblizu proj. budynku i zasilajgcej istniejgce budynki socjalne,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgcza.

8.1.3.Scieki sanitarne.

Odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych nastgpi do lokalnej sieci kanalizacji
sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

8.1.4.Scieki deszczowe.

Wody opadowe z dachéw , wody opadowe z utwardzonych nawierzchni — drog i
placow zostang odprowadzone powierzchniowo na dziatke Inwestora.

8.1.5.Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Rodzaj zanieczyszczenia "‘_)éé _
( jednostka miary)
Scieki socjalno-bytowe 2,6 (m3/dobe)
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10.

wody opadowe (drogi, place, parkingi) 1,85 (I/s)

zmieszane odpady komunalne 9,0 (m¥m-c)
Odpady komunalne ( kod 20 30 01 ) przekazywane bedg do konteneréw (o pojem-
nosci 1100 I) i wywozone na sktadowisko odpadéw komunalnych przez licencjo-
nowang firme.

Emisja Hatasu , wibracji oraz promieniowania.

Obiekt nie stanowi zrodta emisji hatasu, wibracji oraz promieniowania.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowa-
niem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowi-
sko planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu i uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

10.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

> Powierzchnia (catego zespotu):
- zabudowy: - 210,00 m?,
- uzytkowa: - 188,60 m?,
> wysokosé: - (8rednia) 3,00 m - obiekt niski ponizej 12 m),
> kubatura: - ok. 630 m®,
> liczba kondygnaciji:
- nadziemnych - 1 (parter),
- podziemnych — 0.

10.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych i granic dziatki:
> min. odlegto$¢ od najblizszej granicy dziafki sgsiedniej - 11,00 m,
> min. odlegtos¢ od najblizszych obiektow:

na dziatkach sgsiednich > 50 m.

10.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: obiekt zakwalifikowany
do kategorii ZL — ponizej 500 MJ/m?

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV.

10.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez poszczegolne elementy bu-
dowlane: (budynek niski ZL 1V, jednokondygnacyjny - klasa ,D” odpornosci
pozarowej) - wymagane:

gtéwna konstrukcja nos$na (stupy, dzwigary) - R 30,
konstrukcja dachu - (bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej),
Sciany zewnetrzne - El 30 (dotyczy tylko uszczelnien, dylatacji i ztaczy

oraz mocowan elementéw oktadzin elewacyjnych),

sciany wewnetrzne - (bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej w
pomieszczeniach),

przekrycie dachu - (bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej).

YV YV VYVYVY

10.6. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: nie dotyczy
10.7. Drogi pozarowe — nie dotyczy.
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10.8. Uwaga koncowa: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137) oraz ze wzgledu na wielkos¢ obiek-
tu i jego klasyfikacje pozarowg przedmiotowy projekt
nie wymaga koniecznosci uzgodnienia w tym zakresie.

11. Problematyka oséb niepetnosprawnych.

Projektowany zesp6t konteneréow mieszkalnych przeznaczony jest na
lokale socjalne o najnizszym standardzie wyposazenia i wykonczenia.
Jest forma lokali rotacyjnych przewidzianych do czasowego, ,,awaryj-
nego” zamieszkania przez przysztych uzytkownikéw i nie przeznaczo-
nych do zamieszkania przez osoby niepetnosprawne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Fudala
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