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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - PRZEKRÓJ A-A Skala 1:25

 1.   Miał kamienny
 2.   Warstwa wyrównawcza z drobnego grysu f 5-10mm
 3.   Warstwa z grysu f 8-16mm
 4.   Podbudowa z tłucznia 25/40 mm
 5.   Grunt stabilizowany cementem z dodatkiem wapna gaszonego Rm=1,5 Mpa
 6.   Krawężnik uliczny, betonowy 15x30x100 cm, wibroprasowany
 7.   Kostka brukowa gr 6 cm, wibroprasowana spoiny wypełnione
       zaprawą cementowo-piaskową
 8.   Obrzeże wibroprasowane
 9.   Ława betonowa z oporem, beton B15
10.  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Rodzaje nawierzchni - przekrój A-A

Nazwa tematu

Projektował:

Asystent proj.:

mgr inż. arch. Jan Fudala upr. proj. 61/Tbg/85

Inwestor

Nazwa
rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla potrzeb lokalizacji
kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne
PRZY  ULICY  LUBELSKIEJ W SANDOMIERZU, nr ew. działki 154/6

mgr inż. arch. Paweł Gołuński upr. proj. SW-111/2011

Gmina miejska Sandomierz, pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
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