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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 4,0
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru dotyczgce dostawy i montazu zespotu konteneréw mieszkalnych dla
zadania: ,Zespot kontenerow mieszkalnych z przeznaczeniem na
mieszkania socjalne przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna ST- 0.4 obejmuje dostawe i montaz kontenerdw.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
oraz ogoélnymi wymaganiami podanymi w ST 0.0 zgodnie z Prawem
budowlanym odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami instrukcjami i okresleniami podanymi w opracowaniu pt ,,0goéine
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

Moduty kontenerowe powinny byc¢ tak wykonane, aby ich zestawienie wg
dokumentacji projektowej budowy zespotu konteneréw mieszkalnych nie
wymagato dodatkowych prac zwigzanych z dopasowywaniem wymiaréw,
przerébkami instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, itp.

Moduty kontenerowe powinny by¢ wykonane z materiatow konstrukcyjnych

i wykonczeniowych spetniajgcych warunki Polskich Norm odpowiednio dla
danego materiatu.

Materiaty i konstrukcja kazdego kontenera powinny zapewnia¢ odpowiednie
minimalne zgodne z Polskg Normg wspoétczynniki przenikania ciepta w
zaleznosci od przeznaczenia modutu.

Dla materiatdw wykonczeniowych, takich jak: wyktadziny podtogowe, pianka
poliuretanowa, ptyty warstwowe, ptyty MFP, folie, farby, ptyty laminowane,
wetna mineralna, okna PCV, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne - powinny by¢
odpowiednio dostarczone atesty wydane przez PZH, aprobaty techniczne lub
certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydane przez
upowaznione do tego jednostki badawcze.

Konstrukcja kontenera sktada sie z 4 stupow naroznikowych nosnych 140 x
140 x 5 mmm, ramy no$nej podtogi i stropodachu. Stal konstrukcyjna S235.

Stropodach - konstrukcja stalowa nosna: ceowniki ekonomiczne CE220-
gtébwne elementy obwodowe, profile nosne stropodachu- rury prostokgtne Rp
80 x 40 x 3, od goéry blacha ptaska 0,7 mm, lub alt. membrana dachowa gr.
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1,5 mm, ptyta MFP gr.10 mm, izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
gr.15 cm , alternatywnie wetna mineralna gr. 2,00 cm, sufit z blachy
lakierowanej ptaskiej w ukfadzie kasetowym, rynny i rury spustowe z
twardego PVC.

Podtoga - konstrukcja stalowa: gtéwne elementy obwodowe - ceowniki
ekonomiczne CE 220, , profile nosne podtogi — rury prostokgtne Rp 100 x 40
x 3. Stupy narozne z katownikéw 140 x 140 x 5. Od dotu blacha ocynkowana
trapezowa T6, izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr.10 cm, lub
alternatywnie wetna mineralna 150 mm, ptyta MFP gr. 22 mm, wyktadzina
PCV o gr. 1,6 mm, w pom. sanitarnych wyktadzina antyposlizgowa gr. 2,0
mm wywinieta na sciane 10 mm.

Sciany zewnetrzne warstwowe — blaszano-poliuretanowe gr. 10 cm gtadkie
od strony wewnetrznej w kolorze biato-szarym RAL 9002, mikroprofilowana
z powtokg SP Poliester od strony zewnetrznej w kolorze bezowo-brgzowym
RAL 1011.

Sciany wewnetrzne warstwowe — blaszano-poliuretanowe gr. 6 cm, gtadkie
po obu stronach, w kolorze biato-szarym RAL 9002. Sciana wewnetrzna w
lokalu dwumodutowym dzielgca te moduty gr. 10 cm.

Instalacje (catos¢ wg proj. branzowych):

Instalacja elektryczna — zasilanie trojfazowe , przewody elektryczne
prowadzone na scianach, w komplecie skrzynka podtgczeniowa, skrzynka
rozdzielcza, tablica bezpiecznikowa, instalacja wew. oswietleniowa
hermetyczna wraz z oprawami oswietleniowymi, instalacja gniazd wtykowych
wraz z kompletem gniazd wtykowych.

Ogrzewanie — w kazdym pomieszczeniu grzejniki elektryczne konwektorowe
z termostatem.

Instalacja wodna — instalacja wodociggowa wewnetrzna z doprowadzeniem
wody do WC, umywalki , kabiny prysznicowej i zlewozmywaka.

Instalacja cieptej wody — terma elektryczna pojemnosciowa 80 |.
Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna z podtgczeniem zlewozmywaka, wc,
kabiny prysznicowej, umywalki z wyprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.

Wentylacja - mechaniczna i grawitacyjna. Nawiew poprzez nawiewniki
okienne w pokojach, wywiew wspomagany wentylatorkami: scienny w
’ragience, sufitowy nad aneksem kuchennym w pokoju. Oba o wydajnosci 100
m*/h.

3. WYPOSAZENIE KONTENEROW

Kazdy kontenerowy lokal mieszkalny wyposazony bedzie w/w instalacje
wewnetrzne i urzgdzenia, w tym:
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natrysk z brodzikiem 90 x 90 cm i kotarg przesuwna,

umywalke szerokosci 60 cm (min. 55 cm),

miske ustepowg z dolnoptukiem,

zlewozmywak jednokomorowy,

kuchenke elektryczng dwupalnikowa,

bojler elektryczny o poj. 80 |,

grzejniki elektryczne w kazdym pomieszczeniu (1kW i 2 kW — zgodnie
Z proj. branzowym).

3. SPRZET
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Moduty konteneréw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
przystosowanymi do przewozenia obiektéw o podobnej masie i gabarytach.
Podczas transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdéine
Wymagania ogolne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 0.0.

5.2.Zakres robot

Zakres robot obejmuije:

Dostarczenie i montaz kontenerow mieszkalnych, w tym dwdéch
jednomodutowych i czterech dwumodutowych — zgodnie z dostarczong
dokumentacjg projektows.

5.2.1. Odbiér konteneréw na miejscu ich montazu

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w
odniesieniu do dokumentacji technicznej i zamdwienia u producenta i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentow
potwierdzajgcych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat
zamowiony.

Odbidr konteneréw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Montaz konteneréw

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme,
najlepiej przez producenta kontenerdw.

Do zdejmowania kontenerow ze srodkow transportu i ustawiania na
gotowych fundamentach nalezy stosowac¢ zuraw o wysoko$ci zapewniajgcej
kat pomiedzy kazdg ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.
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6. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest kompletnos¢é wykonania zespotu konteneréw
mieszkalnych zgodnie z zamowieniem - 1 kpl.

7. WARUNKI WYKONANIE ROBOT/

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci i
statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukciji.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg producenta.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych
oraz reperow wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu

- porownac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi.

8. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —0.0.

Przy odbiorze zamontowanych elementéw sprawdzeniu podlegajg miejsca
ich osadzenia, stan zamocowanych elementow oraz znaki zgodnosci z
normami. Elementy powinny posiadac¢ swiadectwa jakosci dopuszczajgce do
wbudowania, oraz certyfikat okreslajgcy stopien odpornosci i wytrzymatosci.
Roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami
B.H.P.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr polega na sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia elementu,
doktadnosc¢ osadzenia, prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po ich realizacji przez
osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST 0.0.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru rob6t zgodnie z punktem
9 specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
Instrukcja zamontowania elementow.
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