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ZESPÓŁ KONTENERÓW MIESZKALNYCH             
Z PRZEZNACZENIEM NA MIESZKANIA SOCJALNE 
UL. LUBELSKA, 27-600 SANDOMIERZ 
 
 

SST 5.3 

Instalacje elektryczne 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) 
 
45300000   -0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45310000   -3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

    45311000   -0   

Roboty w zakresie przewodów 
instalacji elektrycznych oraz 
opraw elektr. 

       45311100 -1   
Roboty w zakresie przew. 
instalacji elektrycznej 

       45311200 -2   
Roboty w zakresie opraw 
elektrycznych 

       45315100 -9   
Instalacyjne roboty 
elektryczne 

       45315300 -1   
Instalowanie linii 
energetycznych 

       45315600 -4   Instalacje niskiego napięcia 

       45315700 -5   
Instalowanie rozdzielni 
elektrycznych 

 
 

- Wstęp 
- Materiały 
- Sprzęt 
- Transport 
- Wykonanie robót 
- Kontrola jakości robót 
- Obmiar robót 
- Odbiór robót 
- Podstawa płatności 
- Przepisy związane 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania:  
„Zespół kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania 
socjalne" w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
elektrycznych i obejmują: 
 
- ZABUDOWĘ ZESTAWU ROZDZIELCZO POMIAROWEGO 
- BUDOWĘ WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH 
- BUDOWĘ SYSTEMU UZIEMIEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
 
UWAGA: INSTALACJE WEWNĘTRZNE UJĘTO W SPECYFIKACJI 
KONTENERA  
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PBUE oraz z obligatoryjnymi 
normami serii PN - IEC 60364 ... oraz PN - 86/E - 05003, PN - 76/E - 02032, 
PN - 76/E - 05125. 
obwód ( instalacji elektrycznej) - zespół elementów instalacji elektrycznej 
wspólnie zasilanych i chronionych przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem;  
obwód rozdzielczy: wewnętrzna linia zasilająca - wlz ( obiektu 
budowlanego) - obwód elektryczne zasilający tablice rozdzielczą; 
obwód odbiorczy: obwód końcowy (obiektu budowlanego) - obwód, do 
którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub 
gniazda wtyczkowe; 
obciążalność prądowa długotrwała ( przewodu) - maksymalna wartość 
prądu, który może płynąć długotrwale w określonych warunkach bez 
przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu; 
prąd przetężeniowy - dowolna wartość prądu większa od wartości 
znamionowej. Dla przewodów, wartością znamionową jest obciążalność 
prądowa długotrwała;  
oprzewodowanie - przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy 
zapewniające ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi;  
urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji 
elektrycznej przeznaczone do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, 
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przesyłanie rozdział lub wykorzystanie energii elektrycznej; 
odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do 
przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii  
rozdzielnica niskonapięciowa - zestaw jednego lub kilku łączników 
niskonapięciowych wraz ze współpracującym wyposażeniem sterowniczym, 
pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd., 
kompletnie zmontowany na odpowiedzialność wytwórcy, ze wszystkimi 
wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz częściami 
konstrukcyjnymi; 
 ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona dostępnych części 
przewodzących w przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych;  
ochrona przed dotykiem bezpośrednim - ochrona przed dotykiem części 
czynnych instalacji elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napięciem, 
napięcie znamionowe instalacji - znamionowe napięcie międzyprzewodowe, 
na które instalacja została zbudowana; 
obudowa, osłona - element zapewniający ochronę przed niektórymi 
wpływami otoczenia i przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony; 
uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie ( ziemi) 
tworzący elektryczne połączenie z tym gruntem ( ziemią) ; 
przewód ochronny ( PE ) - przewód lub żyła przewodu przeznaczony do 
elektrycznego połączenia następujących części: dostępnej części 
przewodzącej, obcej przewodzącej, głównej szyny (zacisku uziemiającego ), 
uziomu, uziemionego punktu naturalnego źródła zasilania lub punktu 
neutralnego sztucznego; 
przewód ochronno - neutralny ( PEN) - uziemiony przewód ( żyła 
przewodu) spełniający jednocześnie funkcje przewodu ochronnego i 
przewodu neutralnego;  
przewód uziemiający -przewód ochronny łączący główną szynę ( zacisk) 
uziemiającą z uziomem; 
główna szyna uziemiająca - szyna ( zacisk) przeznaczona do przyłączenia 
do uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń 
wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeżeli one występują; 
połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenia części przewodzących 
dostępnych lub części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania 
potencjałów; 
przewód odprowadzający sztuczny - zainstalowany przewód łączący zwód 
z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym; 
rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią 
odniesienia zmierzona przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości 
technicznej; 
urządzenie piorunochronne - zespół elementów konstrukcyjnych obiektu 
lub elementów zainstalowanych na obiekcie, odpowiednio połączony, 
wykorzystany do ochrony odgromowej; 
uziom pionowy ( szpilkowy) - uziom zagłębiony swym największym 
wymiarem prostopadle do powierzchni ziemi; 
uziom poziomy - uziom w postaci taśmy lub drutu ułożony poziomo w ziemi; 
uziom otokowy - uziom poziomy ułożony wokół chronionego obiektu; 
ziemia odniesienia - dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, którego 
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potencjał nie ulega zmianom pod wpływem prądu przepływającego przez 
dany uziom lub układ uziomów; 
zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu 
odprowadzającego z przewodem uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru 
rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej części 
nadziemnej; 
osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed 
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego; 
linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno -lub wielożyłowych połączonych 
równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski 
tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno -lub wielofazowych; 
trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są linie kablowe; 
napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia 
kablowa została zbudowana; 
osprzęt elektryczny linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do 
łączenia i zakończenia kabli np. głowice kablowe; 
skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek 
część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część 
rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego lub 
naziemnego;  
zbliżenia - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między 
linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest 
mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez 
stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje 
skrzyżowanie1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność z dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
1.6. Dokumentacja robót montażowych 
 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej 
stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w 
przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
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montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i 
ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).  
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i 
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w 
oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników 
energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, 
kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 
producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe  opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 
wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
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– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim 
uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji 
elektrycznych wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
- BEDNARKA OCYNKOWANA  
- KABLE YKY 5x6 
- KABLE YKY 5x1 
- RURY OSŁONOWE KABLOWE 
- TABLICA PREFABRYKOWANA ROZDZIELCZA I LICZNIKOWA 
 
materiały powinny jakościowo spełniać wymagania określone w projekcie, 
Przed zamontowaniem materiały przedstawić do akceptacji  
Inwestorowi lub Inżynierowi kontraktu 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy 
powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom . 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST 
są : 

 przewody   wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023 

 osprzęt   wg PN-92/M-51004/01 ;  
      PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994  

 rozdzielnie  wg PN-87/E-05110/01/02/03/05 
      PN-92/E-06150/51 
      PN-92/E-08106 
      PN-IEC 439-1+AC : 1994 

 

2.2. Składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze 
oświetlonych . 
Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 
materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla 
przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno - montażowe.  
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na 
placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót 
lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z 
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kierownikiem budowy . Sposób składowania materiałów elektrycznych w 
magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do 
rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt 
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
przewietrzanych i oświetlonych. 
Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w 
czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na 
krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 
 

2.3. Warunki dostawy 

Każdy materiał w całej ilości powinien pochodzić z jednego źródła. 
Pochodzenie materiału i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce 
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Wykonawca powinien: 
(a) dokonać uzgodnień dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej 

partii materiału; 
(b) dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z 

harmonogramu robót; 
(c) zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej 

jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie wg PN i BN, 
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 
jakości jak i wytrzymałości . 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być 
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 
ich stanu technicznego i działania. Najeży je zabezpieczyć przed 
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca 
przystępujący do wykonania  instalacji elektrycznych winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót: 
 samochód dostawczy, 
 elektronarzędzia, 
 spawarka transformatorowa, 
 obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego 
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie.  

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się 
możliwością  korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego,  
- rusztowania przenośnego,  
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu 
bezpośrednio przed  montażem,  w celu uniknięcia  dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie 
dużych ciężkich elementów . 
Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków:  

- bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu 
powinny być ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być 
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się 
przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko 
jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu  należy układać poziomo. 
Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie 
przewożenia bębna z kablami. 

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni 
samochodu zaleca się wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne 
staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz 
zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonując roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy kierować się 
ogólnymi zasadami, a w szczególności: 
należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 
odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych; 
tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby 
zapewnić: 
- łatwy dostęp; 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób; 
 

5.2. Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji  projekt organizacji  i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych. 
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5.3 Roboty przygotowawcze 

5.3.1. Trasowanie 
- wytyczenie tras kablowych 
- wytyczenie miejsc pod montaż rozdzielnicy; 
- mechaniczne wykonanie otworów w fundamentach i przejść przez ściany 

kontenera 
 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna 
być przejrzysta, prosta  i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
projektową 
5.3.2. Przejścia przez fundamenty ściany i stropy 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy 

itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
- przejścia między strefami pożarowymi uszczelnić materiałami o klasie 

odporności 60 
- przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się 
wyziewów. 

- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być 
chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można 
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka 
blaszane, drewniane itp. 

 

5.4. Roboty kablowe 

Kable na całej długości prowadzić w rurach ochronnych, na głębokości. min. 
60cm. Na podsypce piaskowej i zasypać warstwą 10cm piachu 

Zachować normatywne promienie gięcia kabli. 

5.5. Montaż rozdzielnic 

• Rozdzielnice należy wyposażać zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz 
instrukcja montażowa producenta obudowy 
• Przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory 
a po wierceniu dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie 
• Aparaty mocować zgodnie z instrukcja producenta połączenia wewnętrzne 
w rozdzielnicy musza być wykonane z użyciem szyn, szyn grzebieniowych 
oraz fabrycznych mostków łączeniowych. 
• na aparatach wykonać opisy adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy 
• rozdzielnice przygotować do transportu zabezpieczając przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków meteorologicznych 
• Wnęki pod rozdzielnice winny być wyprawione i wyczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
• mocowanie rozdzielnicy należy wykonać w sposób trwały i estetyczny 
zgodnie z instrukcja producenta obudowy 
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• elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach obudowy 
służących do mocowania 
• zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne 
• wejście przewodu do obudowy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla 
danej obudowy 
• przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien 
mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze 
• długość żył przewodów wprowadzonych do obudowy powinna umożliwiać 
przyłączenie ich do dowolnego zacisku 
• końce żył przewodów wprowadzonych do obudowy, a nie wykorzystanych, 
należy izolować i unieruchomić 
• przy wszystkich rozdzielnicach musi być umieszczony ich schemat ideowy 
połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów 
znamionowych zabezpieczeń. 
• schematy winny być zabezpieczone przed kurzem i wilgocią przez 
laminowanie. 
 
5.6. Instalacja wyrównawcza 
Materiały do wykonania instalacji  wyrównawczejj określa dokumentacja 
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których 
normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu, 
powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację 
inwestora przed wbudowaniem. 
 
Układ i lokalizacja otoku powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych  należy przedłożyć komisji 
protokoły z badań.  Stąd też  instalacje w budynku powinny być poddane 
szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres 
pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony 
ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. 
Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni 
otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz 
protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary 
powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do 
wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować 
szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom         i 
uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych 
urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych 
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odległości od innych instalacji i urządzeń, 
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych  oraz sprzętu i 

osprzętu, dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy 
w miejscu ich zainstalowania,  

f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków 
itp., 

g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz 
innych informacji , 

h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i 
ochronnoneutralnych, 

i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów 
zewnętrznych warunków środowiskowych w jakich pracują), 

j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru 
wprowadzonych do dokumentacji technicznej 

 
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 
istotnych informacji,  o których jest mowa wyżej określone są w 
następujących normach: 
1. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
 

6.2. Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu 
zasilania instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane 
urządzenia , aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych 
(stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm ) 
, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem , czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na 
pogorszenie bezpieczeństwa . Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede 
wszystkim sprawdzenie prawidłowości : 

 
a) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
b) ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
c) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz 

doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
d) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
e) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych, 
f) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-

neutralnych, 
g) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 

informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, 
zacisków, itp., 

h) połączeń przewodów. 
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Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a 
także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie 
wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z 
zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

 
6.2.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona 
dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość 
dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
powinny spełniać przede wszystkim: 
a) wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym.  

b) wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

W normach tych określone są środki ochrony przed: 
 dotykiem bezpośrednim - poprzez: 

-     izolowanie części czynnych, 
- zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o 

znamionowym prądzie  
       zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka 
ochrony przed   
      dotykiem bezpośrednim; 

 dotykiem pośrednim - przez zastosowanie: 
- samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych 

głównych oraz                           
              dodatkowych (miejscowych), 

-    urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 
-    nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, , 
-    oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 

 
6.2.2. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić, czy: 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego 

dla materiałów lub podłoży, na których bądź obok których są 
zainstalowane, 

b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są 
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na 
otoczenie, 

c) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
d) urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego powietrza 

mają wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem, 
e) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub 
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zogniskowane, nie zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur . 
 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań 
norm  

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 

 
6.2.3. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia 
oraz dobór                   
          i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
W tym przypadku należy sprawdzić :  

a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i 
dostosowanie do warunków pracy urządzeń : 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
- różnicowoprądowych, 
- zabezpieczających przed przepięciami, 
- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 
- do odłączenia izolacyjnego 

      a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną we właściwych miejscach  
      instalacji elektrycznej, 

 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) 

zabezpieczających,  
c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do 

stałej kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,  
d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na 

wybiórczość, (selektywność) działania,  
e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem 

elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz 
czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 

 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń 
zabezpieczających  i sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się 
przez stwierdzenie spełnienia: 
 
 normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje 

elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki - w  
przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień,  

  wymagań norm: dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – PN-
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IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.  

 
Postanowienia wspólne:  
- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w  

obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia – PN-IEC 60364-5-
537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-IEC 
60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym i 
PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym.  

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w 
zakresie: 
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej 

obwodu, 
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości 

wyłączenia awaryjnego, 
c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 

o odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
o wyłączania do celów konserwacji, 
o wyłączania awaryjnego, 

e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń 
mechanicznych. 

  
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w  normach:   
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie oraz PN-IEC 
60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia . 
 

6.2.5. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych 
w zależności od warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim 
podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość 
doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 

 konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność 
powietrza, 

 obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących 
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korozję, 

 narażenie mechaniczne, 

 promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania 
atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne 
lub jonizujące, 

 przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

 kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 

 warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 

 kwalifikacje osób. 
 

Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych 
wpływów zewnętrznych i środowiskowych podane są w normach: 
 

 PN-IEC 60364-5-51lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne, 

 PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalenie ogólnych charakterystyk 

 PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi. 

6.2.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-
neutralnych 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i 
ochronnych PE oraz ochronno – neutralnych PEN polega na stwierdzeniu 
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i 
ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: zielono-żółty i jasno-
niebieski - nie zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 
 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 

 

 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne . 

 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi . 

 
6.2.7. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych 
podobnych  
           informacji  oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, 
zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i 

identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu, 
b) obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób 

umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i 
innych środkach informacyjnych , 

c) tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i 
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sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji 
pozwala na identyfikację, 

d) umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w 
wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, 
obwodów lub urządzeń. 

 
Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm: 
 
 PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne, 
 PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach , 
 PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne 

wykonywania schematów, 
 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 

barwami lub cyframi , 
 PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń 

elektrycznych,  
 PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków, 
 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 
 PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 
 PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 
 PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
 
6.2.8. Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są 
wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich 
metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez 
izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane 
przez podłączone przewody. 
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 
 PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów  

o przekrojach do 16mm2 

 PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach 
do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych . 
 

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych 
usterek  w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed 
przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia 
usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań  jest niedopuszczalne. 

 

6.3. Kontrola materiałów 

Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi 
wątpliwości, Inżynier może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym 
zakresie. 
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W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane 
obciążają Wykonawcę. 
 

6.4. BHP i ochrona środowiska 

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być 
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być 
poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu 
wykonywanych prac. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót należy wykonać zgodnie z podanymi ogólnymi zasadami. Przy 
wykonywaniu obmiaru wielkość robót określa się liczbą jednostek miary, 
dostosowanych do charakteru robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

8.1.1. Odbiór frontu robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie 
front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. 
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 
elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na 
uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.  

 

8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić Inżynier. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, 
korytka, przewody szynowe, oprawy oświetleniowe itp., 

b) ułożone rury, listwy , korytka lub kanały przed wciągnięciem 
przewodów, 

c) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem 
aparatów, 

d) instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
 
8.1.3. Odbiory częściowe 
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 

- ułożone, lecz nie przykryte kable, 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do 
sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i 

uziemiających przed ich zakryciem 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
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Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do 
dziennika robót (budowy). Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie 
należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych 
skomplikowanych instalacji elektrycznych należy przekazać inwestorowi 
poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 
 
8.1.4. Odbiór końcowy 

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Inżynier 
w obecności Wykonawcy oraz Inwestora. 

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
a) Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi 

zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w 
dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą  techniczną. 

b) Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 
c) Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed 

prądem elektrycznym. 
d) Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych 

dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i 
aparatów. 

e) Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji 
przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

 
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od 
porażeń prądem elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów 
zmontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd wtyczkowych i 
odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają 
sporządzanie protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy, 
 dziennik budowy, 
 protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, 

aparatów i oprzewodowania , 
 protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji ( oporności) izolacji 

przewodów oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i 
dodatkowych ( miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

 protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji 
uziemień oraz prądu zadziałania urządzeń ochronnych 
różnicowoprądowych, 

 protokół z wykonanych pomiarów instalacji odgromowej, 
 protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i 

ewakuacyjnego, 
 certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
 dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi 

zainstalowanych urządzeń elektrycznych . 
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8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji 

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora 
przedstawiciela inwestora, lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem 
instalacji, wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją dotyczącą 
odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i 
wyregulowane wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. 
Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na 
zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można 
uznać za uruchomione gdy: 

a) wszystkie zamontowane urządzenia  funkcjonują prawidłowo, 

b) sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o 
przekazaniu instalacji do eksploatacji. 

 
Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań 
potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami 
szczególnymi i Polskimi Normami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Rozliczanie  robót tymczasowych i prac towarzyszących – nie dotyczy tego 
rozdziału ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

 PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o 
izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV 

 PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego 
przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce 
polwinitowej, okrągłe 

 PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie 
przekraczające 0,6/1 Kv 

 PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania 
szczegółowe.(zestaw norm) 

 PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór 
norm) 

 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania 
znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych 
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 PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku 
domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie 
znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A 

 PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku 
domowego i podobnego. 

 PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 

 PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. 
Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana 
Az1) 

 PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej 
ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 

 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub 
cyframi 

 PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, 
konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

 PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne 

 PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne 

 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Ochrona obostrzona 

 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Ochrona specjalna 

 PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.(zbiór norm) 

 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu 
przemiennego o napięciu wyższym od 1 Kv 

 PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prądu przemiennego w 
osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV 
włącznie (Zmiana A11) 

 PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i 
przewody 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa 

 PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny 
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 
(Kod IP) 

 PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń 
elektrycznych w układach niskiego napięcia 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych 
badań odbiorczych 

 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
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 PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na 
uszkodzenia mechaniczne opakowań o masie zawartości powyżej 150 
kg. Wymagania i badania 

 PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji 
elektrycznych 

 Inne dokumenty 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. 
Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych – cz. V Instalacje elektryczne – wyd. COBR 
Elektromontaż 

 Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych 
 
Uwaga:    Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w 
oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i uregulowania. 
 
 


