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1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t drogowych zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
zwirowych dla zadania: ,,Zespo6t konteneréw mieszkalnych z
przeznaczeniem na mieszkania socjalne" w Sandomierzu przy ul.
Lubelskiej.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.2  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwirowych.

1.3  Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci,
ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych,
ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia
lepiszcza czy spoiwa.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania
ogolne”.

1.4 Podstawowe wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2 Materialy

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2  Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego
uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-
64/8931-01 [4] dla mieszanki 0 uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
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Tablica 1. Skltad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
Eczedk ¢ _nadW|erzch;1|a lub warstwa dolna nawierzchni
wadratowy |jednowarstwowa lu dwuwarstwowe;
ch sita warstwa goérna
nawierzchni
dwuwarstwowej
mm a; by a b
50 - - - 100
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych
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3 Sprzet

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy betonowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy betonowej powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowe;.
Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepujgce tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow:
kruszywo * 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢
objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikow na wode,

— ukfadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki
betonowej,

— walcow statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki
betonowej,

— zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4 Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00,Wymagania ogdlne”.

4.2  Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00,Wymagania ogolne”.

5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢c wymagania
okreslone w ST D-07.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe, wedtug zasad okreslonych w
ST D-07.04.02.01 ,Warstwa odsgczajgce”.

Grubosc¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w
dokumentacji projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od
4 do 5%.

5.3 Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1 Projektowanie skladu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan
p. 2.2,

b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
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c) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora,
zgodnie z normg PN-B-04481 [1].
5.3.2 Whbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana, tj.:
— dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
— dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub
warstwie odsgczajgcej) od 10 do 16 cm.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca
statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwacé pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].
Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o
wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2%
- zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna badac¢ dowolng metodag
(zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;.

5.4  Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac¢, aby byta ona
stale wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikow przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez
samochody na catej jej szeroko$ci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym
zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne
wyrownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych
zabiegow tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i
usung¢, dosypac swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢
wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST-00,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
kruszyw do wytworzenia mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi.
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6.3 Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni
zwirowej

6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej
podaje tablica 2.

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiaréw

1 |Uksztattowanie osi w planie co 100'm oraz w punktach
gtébwnych tukéw poziomych

2 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 |Réwnosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 | ROownosc¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

- 10 pomiaréw na 1 km oraz w

5 |Spadki poprzeczne punpktach gtéwnych tukow

poziomych
Szeroko$¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 | Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km
8 |Zageszczenie 1 badanie na 600 m” nawierzchni

6.3.2 Uksztatltowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.3.3 Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych
projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +1 cm i -3 cm.
6.3.4 Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [5]. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg
tatg. Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5 Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.3.6 Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7 Grubos¢ warstw

Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w
potowie szerokos$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej
grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac na podstawie oceny wizualnej
oraz pomiaréow wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu
zgodnosci wykonanych elementow odwodnienia z dokumentacjg projektowa.
Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdzac¢ co 100 m. Stwierdzone w
czasie kontroli odchylenie spadkéw od spadkdéw projektowanych nie powinno
by¢ wieksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi
kierunkami odprowadzenia wod.
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6.5 Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badac¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym,
ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie
powinna wynosié 600 m?. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda.

7 Obmiar robot

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00,Wymagania ogéine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
zwirowe;.

8 Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00,Wymagania
ogolne”.

9.2 Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuje m.in.:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robat,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza
gruntowego lub warstwy odsgczajgce;j,

— wykonanie warstwy odsgczajgcej wg ST D-07.04.02.01 przed roztozeniem
warstwy nawierzchni zwirowej,

— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem wg ST D-
07.04.01.01 przed roztozeniem warstwy nawierzchni zwirowej i warstwy
odsgczajgcej,

— dostarczenie materiatéw,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowe;j,

— wyrownanie do wymaganego profilu,

— zageszczenie poszczegolnych warstw,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika

01 piaskowego
5. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
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04 nawierzchni planografem i tatg
6. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
12

Normy wymienione w punkcie 10 ST-07 Roboty betonowe.
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