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Projekt architektoniczno-bud. budowy konteneréw mieszkalnych przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa ze zleceniodawca.

1.2. Program uzgodniony ze zleceniodawca.

1.3. Wytyczne technologiczne otrzymane od zleceniodawcy.
1.4. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy konteneréw mieszkalnych
przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu. Zakres projektu obejmuje :
- wewnetrzng instalacje wodociggowsq i kanalizacji sanitarnej
- ogrzewanie pomieszczen
- wentylacje mechaniczng pomieszczen
- przylacze wodociggowe
- przylacze kanalizacji sanitarnej

3. PODSTAWOWE DANE

Bilans wody i $ciekow dla celow bytowo-socjalnych -przeptywy

obliczeniowe:
Dla potrzeb wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu tazienki :

- umywalka 1 szt x 0,07 =0,07
- zlewozmywak 1 szt x 0,07 =0,07
- miska ustepowa 1sztx0,13 =0,13
- natrysk 1sztx0,15 =0,15
Razem: =0,42

q=0,682 x (0,42)°*°- 0,14 =0,32 dm3/s = 1,15 m¥h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN 15 o przeptywie hominalnym
1,5 m3h

Przeptyw obliczeniowy dla sciekow przyjety rowny przeptywowi
obliczeniowemu wody tj 0,32 dm3/s = 1,15 m3/h

Bilans zapotrzebowania ciepta dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania

KONTENER 2-OSOBOWY

Wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2rok)] dla wynosi 202,3 kWh / ( m2 rok )
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W zalgczeniu do opisu technicznego zatgczono dane ogdlne z obliczen strat
cieplnych pomieszczen.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku : 1936 W
Wskaznik odniesiony do powierzchni : 125,7 W/m2
Wskaznik odniesiony do kubatury : 44,9 W/m3

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

Dach U=0,226 W/m2xK
Drzwi wewnetrzne U=2,600 W/m2xK
Drzwi zewnetrzne U=2,600 W/m2xK
Okno zewnetrzne U=1,800 W/m2xK
Podloga U=0,402 W/m2xK
Sciana wewnetrzna U=0,507 W/m2xK
Sciana zewnetrzna U=0,330 W/m2xK

Wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

wg tabeli:

1  Zapotrzebowanie i jakos¢ wody Qsr.d=0,26 m3/d

Qmax.d=0,31 m3/d

Qsr.h=0,013 m3/h

Qmax.h=0,023 m3/h

Jakos¢ wody musi odpowiadac jakosci
wody uznawanej zgodnie z przepisami
jako woda nadajaca sie do picia

2 Jakos¢ i odprowadzanie sciekow Qsr.d=0,26 m3/d

Jakos¢ sciekdbw musi odpowiadaé
jakosci sciekdw uznawanych zgodnie z
przepisami jako Scieki bytowo-

3 | Emisja zanieczyszczen gazowych Emisja zanieczyszczen gazowych
powstatych w zrédle ciepta
przeznaczonym dla potrzeb grzewczych
i ciepte] wody uzytkowej w budynku nie
wystepuje , poniewaz zastosowano
urzadzenia elektryczne

KONTENER 4-OSOBOWY
Warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m?rok)] dla wynosi 206,6 kWh / ( m? rok )

W zalgczeniu do opisu technicznego zatgczono dane ogdlne z obliczen strat
cieplnych pomieszczen.
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Projektowe obcigzenie cieplne budynku : 3249 W
Wskaznik odniesiony do powierzchni : 105,1 W/m2

Wskaznik odniesiony do kubatury : 37,5 W/m3
Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych:

Dach U=0,226 W/m2xK
Drzwi wewnetrzne U=2,600 W/m2xK
Drzwi zewnetrzne U=2,600 W/m2xK
Okno zewnetrzne U=1,800 W/m2xK
Podloga U=0,402 W/m2xK
Sciana wewnetrzna U=0,507 W/m2xK
Sciana zewnetrzna U=0,330 W/m2xK

Wplyw na srodowisko i jego wykorzystanie, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

wg tabeli:

1  Zapotrzebowanie i jakos¢ wody Qsr.d=0,52 m3/d

Qmax.d=0,62 m3/d

Qsr.h=0,026 m3/h

Qmax.h=0,047 m3/h

Jakos¢ wody musi odpowiadac jakosci
wody uznawanej zgodnie z przepisami
jako woda nadajaca sie do picia

2 | Jakosc¢ i odprowadzanie sciekdéw Qsr.d=0,52 m3/d

Jakos¢ sciekdbw musi odpowiadaé
jakosci sciekdw uznawanych zgodnie z
przepisami iako Scieki bvtowo-

3 | Emisja zanieczyszczen gazowych Emisja zanieczyszczen gazowych
powstatych w zrédle ciepta
przeznaczonym dla potrzeb grzewczych
i cieptej wody uzytkowej w budynku nie
wystepuje , poniewaz zastosowano
urzadzenia elektryczne

Zestawienie zapotrzebowania ciepta przez pomieszczenia na podstawie
obliczeh programem OZC PURMO: w zalgczeniu obliczenia OZC
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Bilans ilosci powietrza w_wentylacji mechanicznej
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4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI WOD-KAN,
OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI MECHNAICZNEJ

4.1 Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej .

Zasilanie wody zimnej do projektowanej instalacji wodociggowej bedzie
sie odbywalto z sieci wodociggowej DN 75. Woda bedzie zuzywana do celéw
bytowo-gospodarczych. Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata scieki
bytowo-gospodarcze do istniejgcego zespotu szczelnych bezodptywowych
zbiornikbw na scieki sanitarne. Woda ciepta bedzie przygotowywana w
elektrycznym podgrzewaczu wody 0 pojemnosci:

- dla kontenera 2 osobowego V=60 dm3, moc elektr. Q=1,5 kW

- dla kontenera 4 osobowego V=80 dm3, moc elektr. Q=1,5 kW
Instalacje wod-kan nalezy wykona¢ po wierzchu scian.
Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata scieki bytowo-gospodarcze do
szczelnego zbiornika. Instalacje wodng zaprojektowano z rur wykonanych z
polietylenu. Przewody cieptej wody nalezy zaizolowac¢ termicznie. Instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCW.
Trasy oraz $rednice rurociggéw pokazano w czesci rysunkowej
Instalacje wodociggowag nalezy poddaé prébie szczelnosci. Cisnienie proby
musi wynosi¢ 1,5 x cisSnienie robocze w istniejgcej instalacji wodociggowej w
budynku.

Warunki zasilania instalacji i punktow czerpalnych w wode.
Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa i
powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa.
Podgrzewacz standardowo wyposazony jest w:

- grzatke nurkowg (miedziang)

- 2 funkcyjny termostat temperatury

- pokretto regulacji temperatury wody

- Swietlny wskaznik trybu pracy

- 2 ptaszczowg uszczelke kryzy

- profilowany deflektor wlotu zimnej wody

- podigczenie dielektryczne (mufka)

- zawor bezpieczenstwa

- przewdd elektryczny zakonczony wtyczkg

Warunki odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych:

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapewniac state odprowadzenie
Sciekdw w sposob zabezpieczajacy instalacje i obiekt budowlany przed ich
dziataniem termicznym, mechanicznym i agresywnym. Dla zabezpieczenia
obiektu budowlanego i gruntu przed skazeniem nalezy stosowac materiaty i
urzadzenia zapewniajgce utrzymanie szczelnosci instalaciji.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzac:
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- twardego osadu $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu i wydzielin
zwierzecych

- stalych odpadkoéw gospodarstwa domowego

- stalych i ptynnych produktéw, ktére wskutek swego sktadu chemicznego
lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie
wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwatos¢ albo wptywacé
szkodliwie na skutecznosc¢ dziatania zbiornikdw na scieki

Wymagania dla materiatéw instalacyjnych, urzadzen i wyposazenia.

Wszystkie materiaty instalacyjne majace kontakt bezposredni z wodg powinny
mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
wodg pitng. Urzadzenia oraz elementy instalacji powinny odpowiada¢ normom
przedmiotowym lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie ( norma PN-92/B-01706 Az:1999). Podgrzewacz elektryczny
wody powinien mies swiadectwo Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do
stosowania. Armatura oraz urzadzenia zastosowane w instalacji nie powinny
podczas ich eksploatacji wywotywac uderzen hydraulicznych, powodujgcych
chwilowy wzrost ci$nienia przekraczajgcego cisnienie dopuszczalne w
instalaciji, tj. 0,6 MPa.

Materialy stosowane w instalacji kanalizacyjnej, przybory sanitarne, urzadzenia i
elementy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm
przedmiotowych.

Wymagania ochronne instalacji wod-kan

Ochrona przed korozjg poprzez stosowanie réznych srodkéw i metod nie moze
powodowac pogorszenia jakosci wody oraz $ciekdw.

Przybory sanitarne za wyjatkiem misek ustepowych powinny posiadaé¢ przez
zamknieciem wodnym kratke lub sitko.

Zlewozmywak nalezy ustawi¢ na elastycznym podktadzie w szafce
zlewozmywakowej. Przewody instalacji wod-kan nalezy mocowac do Scian za
pomocg elastycznych typowych uchwytéw.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.

Zastosowane elementy i urzadzenia powinny zapewni¢ w punktach czerpalnych
wode o jakosci odpowiadajgcej jakosci wody do picia i nie dopusci¢ do
przedostania sie do sieci wody o gorszej jakosci.

W zwigzku z powyzszym nalezy zamontowaé¢ w pomieszczeniu fazienki
bezposrednio za zestawem wodomierzowym, od strony instalacji, zawor
antyskazeniowy atestowany sprezynowy DN 20 klasy EA (wg.PN-92/B-01706
Az:1999). Zawor powinien by¢ kontrolowany co 12 miesiecy, co nalezy
potwierdzi¢ protokotem.

Przed podgrzewaczem wody , ha przewodzie zasilajgcym podgrzewacz w
wode zimng nalezy zamontowa¢ zawoér zwrotny grzybkowy.
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Ochrona przed wptywami termicznymi.

W przypadku nie uzytkowania budynku i zwigzanego z takg sytuacjg braku
ogrzewania i spadku temperatury w pomieszczeniach, w ktorych jest instalacja
wodociggowa, nalezy instalacje wodociggowag oprozni¢ z wody, a wodomierz
zdemontowac, a odcinek przytagcza wodociggowego do zaworu odcinajacego
przed wodomierzem zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 20 cm. Syfony
kanalizacyjne w przyborach sanitarnych nalezy opr6zni¢ z wody.

Ochrona przed hatasem.
Poziom dzwieku w trakcie eksploatacji instalacji wod-kan nie powinien
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w PN-87/B-02151/02

Wymagania szczegotowe.

Armatura wodociggowa oraz wodomierz powinny by¢ umieszczone w miejscach
umozliwiajgcych wygodny dostep i wiasciwg obstuge.

Zawory odcinajgce nalezy umieszczac:

- za wodomierzem od strony instalacji, jako gtéwny zawdér odcinajacy doptyw
wody do budynku

- na przewodzie wody zimnej przed podgrzewaczem

- przed baterig umywalkowg i zlewozmywakowg na przewodach wody zimnej i
cieptej

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami
elektrycznymi. Minimalng odlegto$¢ metalowych przewodéw wodociggowych od
przewoddw elektrycznych przy uktadaniu réwnoleglym powinna wynosié co
najmniej 0,5 m , a w miejscu skrzyzowan 0,05 m.

Przewody odptywowe i podigczenia instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
uktadac zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-81/B-10700/01 oraz PN-92/B-
10735. Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
w pomieszczeniu kuchennym zamontowaé zawor napowietrzajacy DN 50 nad
podejsciem do zlewozmywaka. Zabrania sie prowadzenia przewodow
kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Minimalng odlegtos¢
przewoddw kanalizacyjnych od przewodéw elektrycznych przy uktadaniu
réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m , a w miejscu skrzyzowan 0,05
m.

4.2 Instalacja centralnego ogrzewania.

W projekcie przyjeto elektryczne ogrzewanie konteneréw 2 i 4 osobowych, w
oparciu o grzejniki elektryczne scienne, ptaskie o grubosci 9 cm, wysokosci 45
cm i zréznicowanej diugosci w zaleznosci od mocy ( od 500W do 2500 W ).
Usytuowany z przodu hawiew powietrza gwarantuje ogrzewanie z optymalnym
krazeniem powietrza w pomieszczeniu ( warunkiem jest umieszczenie
konwektora pod oknem w pomieszczeniu kuchennym i mieszkalnym).
Grzejnik w pomieszczeniu fazienki musi by¢ w wykonaniu bryzgoszczelnym.
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Miejsce montazu grzejnikow oraz ich moce pokazano na rysunkach.

4.3 Instalacja wentylacji mechanicznej .
W projekcie przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng za pomocg
wentylatoréw sciennych z klapag zwrotna.
Pomieszczenie tazienki w kontenerze 2 i 4 osobowym
Przyjeto dla potrzeb wywiewu powietrza z pomieszczenia wentylator scienny
tazienkowy o wydajnosci 50 m3/h.
Nawiew powietrza za pomocg infiltracji powietrza wewnetrznego kratkg
nawiewng w drzwiach ftazienkowych.

Wentylator bedzie sterowany czujnikiem ruchu i oraz czujnikiem wilgotnosci.
Pomieszczenie mieszkalne w kontenerze 4 osobowym

Przyjeto wywiew szczeling pod drzwiami poprzez infiltracje powietrza
wewnetrznego, a nawiew poprzez infiltracje powietrza zewnetrznego otworami
wentylacyjnymi o réznym stopniu otwarcia usytuowanymi w oknie.
Pomieszczenie kuchni

Wywiew powietrza za pomocg wentylatora wywiewnego $ciennego o
wydajnosci 150 m3/h , a nawiew poprzez infiltracje powietrza zewnetrznego
otworami wentylacyjnymi o r6znym stopniu otwarcia usytuowanymi w oknie.
Wentylator bedzie sterowany czujnikiem ruchu i oraz czujnikiem wilgotnosci.

5. UZASADNIENIE DOBORU URZADZEN.

Wszystkie urzgdzenia dobrano optymalnie do mocy i przeptywow
obliczeniowych

6. PODSTAWOWE INFORMACJE StUZACE DP SPORZADZENIA ,PLANU BIOZ ,,
DLA POTRZEB INSTALACJI WOD-KAN, OGRZEWANIA | WENTYLACJI

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych nie przewiduje sie
wystgpienia szczegblnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzi. Prowadzone roboty
stanowig typowy cykl wykonywania robét instalacji sanitarnych przy zachowaniu
przez pracownikéw warunkéw BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. WYTYCZNE BRANZOWE DLA POTRZEB INSTALACJI WOD-KAN,
OGRZEWANIA | WENTYLACJI

- wytyczne budowlane
* w trakcie robot zwigzanych z posadowieniem konteneréw nalezy zwréci¢
uwage na nawigzanie do projektowanych przytaczy wod-kan i
umozliwienie wykonania izolacji termicznej na w/w przytaczach w
przestrzeni pomiedzy gruntem a podtogg
* wykonac otwory w $cianach zewnetrznych dla potrzeb wentylatoréw
wywiewnych sciennych
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- wytyczne branzy elektrycznej

» dla potrzeb podtaczenia podgrzewacza wody nalezy przewidzie¢
w poblizu podgrzewacza gniazdko elektryczne o napieciu 220 V

» dla potrzeb podiaczenia wentylatorow wywiewnych nalezy przewidzie¢ w
wentylatoréw gniazdko elektryczne o napieciu 220 V oraz podtaczy¢
czujniki ruchu i wilgotnosci

11. UWAGI KONCOWE DLA POTRZEB INSTALACJI WOD-KAN, OGRZEWANIA |
WENTYLACJI

Catos¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych w obiekcie nalezy
wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Czes$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

W trakcie wykonywania robot nalezy stosowacé sie do instrukcji i DTR producentow
urzadzen i innych wbudowywanych materiatow.

12. PRZYLACZE WODOCIAGOWE ORAZ PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt obejmuje wykonanie przytaczy wod-kan do projektowanych konteneréw
mieszkalnych 2 i 4 osobowych na dziatce o nr ewid. 154/6 przy ul. Lubelskiej
w Sandomierzu

13. Podstawa opracowania

 Warunki techniczne do projektu przytacza wodociggowego wydane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w Sandomierzu, z
dnia 23.05.2013 r.

* Opinia ZUDP uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez Starostwo
Powiatowe w Sandomierzu Zespo6t Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i
Urzadzen Inzynierskich dla powiatu Sandomierskiego Nr /13 z dnia
26.09.2013 r.

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowe skala 1:500;

» Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdéz. zm. z 15.06.2002 r. aktualizacja

27.05.2004 r.)

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow ( Dz.U. Nr 72 poz. 747 z p6z. zm.)

Pracownia projektowa Inwestprojekt Sandomierz
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» Obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

14. Przedmiot i zakres opracowania przylagcza wodociggowego i kanalizacyjnego.

Przedmiotem opracowania jest budowa przytgczy wod-kan dla potrzeb socjalno-
bytowych projektowanych konteneréw mieszkalnych dz. 154/6 przy ul. Lubelskiej w
Sandomierzu.
15. Dane techniczne przytaczy
Przylacze wodociagowe:
Dlugosé:

« Dn 32x3,0 PE 100; PE-HD SDR 11 — 1 MPa — L =6x4,5=27,0 [m] +6x4.0 m w

budynku Lb=24,0 m; ogétem L=51,0 m

« Dn75x6,8 PE 100; PE-HD SDR 11 -1 MPa —L = 47,0 [m]
» Studzienka wodomierzowa @ 2000 [mm] z kregow betonowych H = 2,5 [m]

Przylgcze kanalizacji sanitarnej
Dlugosé:
e @ 160x4,0 [mm] PCV-U — L =6x6,0= 36,0 [m]
s @ 200x4,9 [mm] PCV-U —L =125,5 [m]
» studzienki kanalizacyjne @ 400 [mm] PCV-U szt 4 — H =2,55[m] + H = 2,11 [m]
+H=250[m]+H=2,36[m]

16. Opis projektowanego rozwigzania

Przytacze wodociagowe to odcinek tgczacy istniejgcy wodociag DN- 75 PE
przebiegajacy wzdtuz budynkow socjalnych Nr 4 i 9 na posesji Inwestora z
projektowang instalacjg wewnetrzng wodociggowa , tzn. do zaworu odcinajgcego
Zlokalizowanego w pomieszczeniu tazienki na parterze kontenera. Przytagcza
zaprojektowano dla kazdego z 4 konteneréw 4 osobowych i dla kazdego z 2
konteneréw 2 osobowych.

W kazdej z 6-ciu tazienek nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy z wodomierzem
JS DN 15 Q=1,5 m3/h suchobieznym oraz zawor antyskazeniowy DN 20 klasy EA oraz
zawory odcinajgce DN 25. Wigczenia w istniejgcy wodocigg DN-75 PE nalezy dokonac¢
poprzez wstawienie tréjnika w celu wykonania zbiorczego uktadu pomiarowego dla
potrzeb konteneréw oraz dla potrzeb uktadu pomiarowego dla budynkéw socjalnych Nr
4 i Nr 9. W/w wezet wodociggowy nalezy w studzience wodomierzowej wykonanej z
kregow betonowych D-1200 mm. Nastepnie nalezy zamontowac w studni
wodomierzowej zasuwy odcinajace na obydwu kierunkach. Dla potrzeb konteneréw
mieszkaniowych nalezy zamontowac zasuwe DN 65 wraz z wodomierzem JS DN 20
Q=4,0 m3/h , zaworem kulowym DN 65 oraz zaworem antyskazeniowym klasy EA

DN 65. Podobny uktad dostosowany do potrzeb ilosci wody oraz srednicy istniejgcego

Pracownia projektowa Inwestprojekt Sandomierz
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przytacza do budynku Nr4 i Nr 9 nalezy zamontowaé¢ na drugim ukfadzie pomiarowym
w studzience wodomierzowej.

Od miejsca wigczenia do sieci, woda ptynaé¢ bedzie do konteneréw przewodem
@75 x 6,8 [mm]PE 100 SDR 11 PN 16 do tréjnika T.w.-6. Biorgc pod uwage
perspektywe rozbudowy w przysziosci osiedla o wiekszg ilos¢ konteneréw nie
zastosowano redukcji srednicy gtdwnego ciggu przytacza wodociggowego.
Odgatezienia do poszczegoélnych kontenerow zaprojektowano za pomocg tréjnikow
wodociggéw z PE DN 75 x 2" x 75 gwintowanych na zigczki zaciskowe. Z uwagi na
koszty inwestycyjne nie zaprojektowano zasuw odcinajacych do poszczegdélnych
konteneréw. W razie potrzeb eksploatacyjnych nalezy korzysta¢ z zasuwy odcinajacej
DN 65 zlokalizowanej w/w studzience wodomierzowej . W trojniku T.w.-6 nalezy

zastosowac , zaslepke” DN 75 PE, ktora w przysztosci umozliwi rozbudowe wodociggu.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej to odcinek tgczacy istniejacy cigg kanalizacyjny od
budynkow socjalnych Nr 4 i Nr 9 odprowadzajacy $cieki z w/w budynkoéw do zespotu
zbiornikéw szczelnych bezodptywowych na scieki sanitarne. Zaktada sie , ze w

przypadku zbyt matej pojemnosci w/w zbiornikéw bedzie zachodzita koniecznos¢
zwiekszenia czestotliwosci wywozu nieczystosci.

Przylacze kanalizacyjne ma za zadanie odprowadzenie sciekow z projektowanych
kontenerow w sposoéb grawitacyjny do w/w zbiornika szczelnego istniejacego na dziatce
Inwestora.

Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dla kazdego z konteneréw 2 i 4 osobowych.
Glowny ciag przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych litych tgczonych na uszczelke DN 200x4,9 PVC-U. Natomiast przytacza
kanalizacyjne szt-6 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych litych tgczonych na
uszczelke DN 160x4,0 PVC-U. Na gtébwnym ciggu kanalizacyjnym na zatamaniach trasy oraz
w na koncu trasy w miejscu wigczenia kontenera Nr 6 zastosowano studzienki kanalizacyjne
z PVC-U D-400 mm z wtazami typu ,ciezkiego”

Natomiast wigczenia do giéwnego ciggu poszczegoélnych przylaczy z kontenerow od Nr

1 do Nr 5 zaprojektowano za pomoca trojnikow PVC-U DN 200x160x200 < 45°.

Z uwagi na przejscie przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do kontenera w
przestrzeni powietrznej pod podtogg , przewody nalezy ocieplic tupkami z PE o

grubosci 5 cm.

Pracownia projektowa Inwestprojekt Sandomierz
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Uklad wysokosciowy przylgczy opracowano w hawigzaniu do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz do uksztaltowania terenu. Dla terendéw objetym
projektowaniem gtebokos¢ przemarzania gruntow wynosi hz = 1,0 [m]. Dla tej strefy
zgodnie z PN- 97/B-10725 przykrycie hn, mierzone od powierzchni przewodu do
rzednej projektowanego terenu musi byé wieksze od 1,4 [m]. Srednie zagiebienie
rurociggéw wodociggowych wynosi 1,7 [m], a kanalizacyjnych od 1,40 m do 2,55 m.

Przewody prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem pokazanym na profilu. Rurociggi

wodociggowe uktada¢ rownolegle do terenu ze spadkiem min. 3[%0] w kierunku sieci.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 8§ 113.7, oraz 8§ 115.2) nalezy za kazdym zestawem wodomierza
glébwnego od strony instalacji, zainstalowaé zabezpieczenie uniemozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami przeptywow zwrotnych, okreslonymi
w Polskiej Normie PN — EN 1717:2003.

Przy wykonaniu budowy przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej nalezy
szczegOlowo zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami, powiadomié¢ uzytkownikdw
istniejacych urzadzen, oraz zachowa¢ szczegOllng ostroznos¢ i stosowac¢ sie do

przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.

W trakcie zasypywania przytagcza wodociggowego nalezy na wysokosci ok. 0,3 m od
gornej powierzchni rury utozy¢ miedziang tasme znakujgca koloru niebieskiego z

napisem , wodocigg”.

17. Skrzyzowanie przytacza z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz przejscia pod
przeszkodami.

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ z niniejszym projektem. Nalezy zachowac
minimalne odlegtosci osi rurociggéw od:

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 1,0 [m]

- stlupédw —1,0 [m]

- drzew-2,0[m]

Dopuszcza sie usytuowanie przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych pod

warunkiem robdt metodg przewiertéw w rurze ochronnej.

Pracownia projektowa Inwestprojekt Sandomierz
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Roboty ziemne w poblizu istniejacych stupéw linii elektroenergetycznych
wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych uziemien. Na trasie projektowanych
przytaczy wystepujg skrzyzowania miedzy nimi oraz skrzyzowania z projektowanym
kablem zasilajagcym energetycznym. W  miejscu  skrzyzowania przytaczy
wodociggowych z w/w kablem energetycznym , nalezy kabel zabezpieczyé rurg
ochronng typ AROT DN 110 PE, L=1,5m

18. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przylacza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacg Polskg Normg PN-97/B-10725 pt. ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Cisnienie prébne wynosi 1,0 [Mpa]. Badania szczelnosci odcinkéw przewodu oraz
calych rurociggdéw nalezy prowadzi¢ scisle wg w/w Polskiej Normy.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- przewéd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego

powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10C,

- napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli, od nizszego punktu, w taki
sposéb aby w ciggu 7 godzin byt napetniony 1km rurociggu (niezaleznie od
Srednicy),

- temperatura wody uzywanej przy probie nie moze by¢ wyzsza niz 200C,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania sie cisnienia,

- po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody w przewodzie nalezy co 30
minut sprawdzi¢ jego wielkos¢,

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany przez normy, nie diuzej niz 24 godziny,

- po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek

catkowicie oprozni¢ z wody w sposéb kontrolowany.
Préba przylacza kanalizacyjnego powinna zawiera¢ probe droznosci przewodu,

kontrole spadku oraz prébe szczelnosci przewodu na eksfiltracje

i infiltracje. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zalecenia normy PN-92/B-10735.
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19. Plukanie i dezynfekcja.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikébw préby szczelnosci, nalezy przewdd
wodociggowy i kanalizacyjny nalezy podda¢ ptukaniu uzywajgc do tego celu czystej
wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym [ bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda
z plukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu Proces dezynfekcji powinien by¢
przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane
stezenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24 godzinnym kontakcie,
pozostatos¢ w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 [mg Cl2/dm3]. Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukacé.

Szczegolowe warunki przeprowadzenia plukania, a w szczegoélnosci dezynfekciji,

nalezy uzgodni¢ z przysztym wtascicielem.

20. Wykonanie robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznac sie z opinig Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
uzbrojenia  podziemnego poprzez reczne odkopanie otworéw  prébnych
poszukiwawczych.

W trakcie dalszych rob6t ziemnych istniejace uzbrojenie podziemne
w wykopach nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Generalnie wykopy pod przewody wodociggowe wykonywane bedg mechanicznie
o nachyleniu skarp 1:0,6.

W  miejscach  skrzyzowan i zblizen z  istniejgcym  uzbrojeniem,
w miejscach zblizen do istniejgcych budynkéw, budowli i ogrodzen wykopy nalezy
wykonac recznie jako wasko przestrzenne z szalowaniem scian.

W miejscach tych ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na czasowy odkfad poza plac

budowy, w miejsce wskazane przez Inwestora.

Pracownia projektowa Inwestprojekt Sandomierz
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Roboty ziemne powinny by¢é wykonane zgodnie z PN-98/B-06050
oraz BN-83/0036-02, a w szczegodlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami
dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy.

Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 [cm] warstwy ziemi ( przy koparce mechanicznej
ok.20 cm), ktory zdjaé bezposrednio przed ulozeniem rurociggu, wygtadzi¢ starannie
dno. Rury muszg by¢ utozone bez kamieni. Gruz, beton i trwale przedmioty muszg by¢
bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa
wzdtuz catej swej diugosci i na ¥ obwodu opierata sie o podfoze.

W gruncie kamienistym nalezy stosowac podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni
i korzeni. Grubos¢ warstwy podsypkowej ustala sie na min. 10 [cm].

Utozenie zwiru jako podsypki jest niedopuszczalne. Zasypywanie wykopdéw moze
nastgpi¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu
wszystkich zigczy. Przy zasypywaniu rurociggu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana
jedynie z piasku lub ziemi j.w. wysokos¢ tej warstwy ustala sie min. 30 [cm] ponad rura.
Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie przy uzyciu ziemi z wykopu, ubijajac ja
warstwami co 15-20 [cm] na wysokosé 0,3-0,4 [m] powyzej gornej krawedzi rury. Potem
moze nastepowaé mechaniczne zasypywanie z réwnoczesnhym ubijaniem warstw o
grubosci okoto 20 [cm].

Nie nalezy nigdy zasypywac¢ gruntem w postaci duzych grud co moze mie¢ miejsce
przy gruncie zamarznietym. W gruncie nawodnionym zasypywanie nalezy prowadzié¢
przy odwodnionym wykopie.

Konieczne jest doprowadzenie gruntu nasypowego do mozliwie maksymalnego
zageszczenia. Zaleca sie aby pod drogami wymagany stopien zageszczenia gruntu
wynosit minimum 95% ZMP (zmodyfikowanej metody Proctora). Ostateczny stopien
zageszczenia gruntu ze wzgledu na zapewnienie wymaganej statecznosci przewodu
powinien by¢ dostosowany do warunkow obcigzenia.

Uwaga: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczyC przed osobami postronnymi

i oznakowad.

21. PODSTAWOWE INFORMACJE StUZACE DP SPORZADZENIA ,PLANU BIOZ ,,
DLA POTRZEB PRZYLACZY WOD-KAN

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nie przewiduje sie

wystgpienia szczegoblnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzi. Prowadzone roboty
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stanowig typowy cykl wykonywania robot instalacji sanitarnych przy zachowaniu przez

pracownikéw warunkéw BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami

22.Uwagi koncowe

» Jezeli w trakcie wykonywania przytacza zostang odkryte dodatkowe miejsca
skrzyzowan i zblizen projektowanych przytagczy wod-kan z innym uzbrojeniem
terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach sytuacyjnych a skrzyzowanie wykonac
zgodnie z PN. W razie razacych odstepstw nalezy skontaktowa¢ sie z
projektantem.

» W trakcie wykonywania przytaczy nalezy stosowaé sie do warunkéw i uwag
zawartych w wydanych warunkach przylgczenia, decyzjach i uzgodnieniach
PGKiM Sandomierz oraz zawartych w protokole ZUD.

* Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nawigza¢ z wewnetrzng,
kanalizacjg sanitarng, majgc na uwadze to, aby ostatni podigczenie, liczac od
strony przytacza byto zaopatrzone w zawor kanalizacyjny napowietrzajacy DN
50.

* Rzedne terenu, przebieg i rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia nalezy
zweryfikowac w trakcie wykonywania robot ziemnych. W razie razacych
odstepstw stanu istniejgcego od projektowanego nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

» Calos¢ robdt instalacyjno-montazowych i towarzyszacych wykonac zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”

cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Opracowat:

mgr inz. Robert Sobieraj
nr upr. 4/Thg/97
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Obliczenie $rednicy przytl acza wodoci agowego.

1.1.  Normatywny wyptyw wody:

» Bateria czerpalna dla umywalek x 1 g = 0,07 [dm3/s]
» Bateria czerpalna dla zlewozmywakoéw * 1 g = 0,07 [dm3/s]
e Pluczka zbiornikowa *1 g = 0,13 [dm3/s]
» Bateria czerpalna dla natryskow x 1 g = 0,15 [dm3/s]

2q=0,42 [dm3/s]
q=0,682 x (0,42)°* - 0,14 =0,32 dm?3/s = 1,15 m¥h
Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B 01706 wynosi 0,32 [dm3/s]

Dla qo = 0,42 [dm3/s] Srednica przytacza wodociggowego z PE wynosi
32x3,0[mm], predkos¢ przeptywu wody v = 0,8 [m/s], za$ jednostkowa strata cisnienia
R = 28,0 [daPa/m].

1.2. Dob6r wodomierza domowego

Dobrano wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy firmy PoWoGaz SA typ JS 1,5
DN 15.

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wodociggowej budynku wynosi:

go = 0,32 [dm3/s] = 1,15 [m3/h]

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:

gw =2 .qo =2 . 0,32 [dm3/s] = 0,64 [dm3/s] = 2,30 [m3/h], przyjeto 2,5

Sprawdzenie poprawnosci doboru wodomierza domowego:

qmax
2

g0 = 1,15[m3/h] < 1,25 [m3/h]
DN <dn

DN = 15 mm< 32 mm
Powyzsze warunki zostaty spetnione, co swiadczy o poprawnosci doboru
wodomierza.

Qo =

1.3.  Dobor zaworu antyskazeniowego.
Dla przeptywu 3,8 [m3/h] dobrano zawor antyskazeniowy firmy Danfoss typu EA 251
oDN=3/4".

1.4. Spadek cisnienia.

1.4.1. Spadek cisnienia liniowy.
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- $rednica PE DN 32x3,0[mm];

- przeptyw obliczeniowy 0,15 [dm3/s];

- opor jednostkowy R = 28,0 [daPa/m];

- v=0,8[m/s];
Spadek cisnienia liniowy: 28,0 [daPa] x 10,0[m]= 280[daPa] = 0,028 [MPa]
1.4.2. Spadek cisnienia miejscowy:

- kolanko PE 32< 90 £E=12 *5=6,0
- zawor kulowy Dn 25 £€=0,25%2=0,5
Razem: ¢ = 6,5

spadek cisnienia miejscowy 2§ *v2/2*g = 0,21 [kPa]=0,00021[MPa]
1.4.3. Spadek cisnienia na wodomierzu
spadek cisnienia na wodomierzu = 30 [ kPa]=0,030 [MPa]
1.4.4. Spadek cisnienia na zaworze antyskazeniowym
Wedtug danych producenta strate cisnienia na zaworze typu EA 251 3/4” okreslono
na poziomie:

1,25 [m.s.w] = 0,0125 [MPa]
taczny spadek cisnienia przy przeptywie obliczeniowym 0,32 [dm3/s]
i predkosci 0,80 [m/s] wynosi 0,0707 [MPa].
Zakladajac, ze cisSnienie w sieci wynosi min. 0,2 [MPa], to :

0,2 [MPa] - 0,0707 [MPa]= 0,129> Pmin= 0,105 [MPa].

Wobec powyzszego dobrany przewdd PE DN 32x3,0 [mm] jest wiasciwy.

Obliczenie $rednicy przyt acza kanalizacyjnego

-przyjeto wyposaenie kontenera jak dla pragiza wody , w zwjzku z tym przeptyw
obliczeniowy na przyiczu kanalizacji sanitarnej wynosi:

-przeptyw obliczeniowy wspolny dla pragza :
Q=0,32 dm3/s

- najmniejszy spadek przygza zgodnie z profilem podinym przyhcza wynosi 15,0%

- maksymalny przeptyw obliczeniowy pragka przy w/w spadku wynosi :
Q obl =15 x [ (i)*1/2] =15 x [ (15,0)*1/2] =15 8,87 = 58,05 I/s

- wniosek :

Qobl>Q
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