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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania

dotyczagce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem trawnikéw dla

zadania: ,,Zespo6t konteneréw mieszkalnych z przeznaczeniem na

mieszkania socjalne” w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

pkt.1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg

zaktadania trawnikow na powierzchni zielencéw zlokalizowanych na terenie

roboét objetym zakresem pkt. 1.1 n/n SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Humusowanie - przykrycie terenu ziemig roslinng w celu zapewnienia
dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.

1.3.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwo;.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.4. 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania

ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania humusowania i obsiania trawg trawnikéw

Materiatami do wykonania humusowania i obsiania trawnikow wedtug zasad

n/n Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg nastepujgce materiaty,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, dostarczona do miejsc zaktadania trawnikéw nie powinna

by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona

chemicznie.

Humus i zakupiona ziemia urodzajna powinny zawiera¢ co najmniej 2% czesci

organicznych, by¢ wilgotne oraz wolne od zanieczyszczen obcych. Nie mogag

by¢ przerosniete korzeniami i chwastami, zasolone lub zanieczyszczone

chemicznie. Powinny odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow

roslin oraz spetnia¢ nastepuj gce kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ azotu 50 - 100 mg/dm3,

C) zawartosc fosforu 40 - 80 mg/dm3,

d) zawartosc¢ potasu 125 - 200 mg/dm3,
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e) zawartos¢ magnezu 60 - 120 mg/ dm3,

f) zawartos¢ wapnia <2000 mg/ dm3,

g) zawartos¢ chloru <100 mg/ dm3,

h) kwasowosc¢ pH 6,0 - 7,5,

i) zasolenie <1 g/dm3.

Wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce
przed rozpoczeciem robot.

2.2.2. Trawa

Wybor gatunkow traw nalezy dopasowac do warunkow miejscowych, a wiec

do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego

specjalne mieszanki traw, majgce geste i drobne korzonki .

Do obsiania trawnikow nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o

gwarantowanej jakosci, spetniajgcej wymagania normy PN-R-65023 [2].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:
do uprawy gleby - glebogryzarka,
sprzet do zaktadania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat gtadki,
do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i tadowarka,
do pielegnacji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia,
do transportu - samochody ciezarowe.

Pozosta’fe roboty mogg by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materialéw do zaktadania trawnikow

4.2.1. Transport ziemi urodzajnej

Transport ziemi urodzajnej moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami
transportu, wybranymi przez Wykonawce.

4.2.2. Transport nasion trawy

Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczaj gce nasiona przed
zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci siewnej.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram robdét, uwzgledniajgce wszystkie warunki w j akich

bedg zakfadane trawniki.

5.2. Zakladanie trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonywania robot zwigzanych z trawnikami sg
nastepujgce:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
teren (grunt rodzimy) powinien by¢ wyrownany i splantowany,
teren trawnika, zielenca po zahumusowaniu powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikéw i obrzezy o 2 cm,
ziemia roslinna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg gr. 10 cm i
starannie wyrobwnana,
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przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a
potem watem kolczatkg lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - naj lepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
na terenie ptaskim nasiona traw nalezy wysiewaé w ilosci 2 kg na 100 m?.
nasiona traw nalezy przykry¢ przez wymieszanie z ziemig grabiami lub
watem kolczatkg. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana
lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody,
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokosc¢ ok. 5-10 cm, nastepne, gdy trawa odrosnie do wysokosci 10-12
cm,
nawozenie w trakcie pielegnacji - nawéz wysiewany, gdy trawa jest
zupetnie sucha, a po wysiewie obficie nalezy podlaé,
w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane
powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robét
Przed wykonywaniem trawnikow Wykonawca powinien sprawdzic¢ jakos¢
uzywanych materiatdw w zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2.
6.3. Kontrola jakosci zaktadania trawnikow
6.3.1. Kontrola w trakcie zakfadania trawnikéw
Kontrola robdt w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,
recznego przekopania gleby,
rozscielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,
gestosci zasiewu nasion,
- dosiewania powierzchni trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych
zdziebet traw,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.
Dopuszcza sie odchytke dla iloéci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - + 0,5
kg.
6.3.2. Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),
- braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z zatozeniem trawnikéw jest 1 m?
(metr kwadratowy), na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiarow w
terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposob odbioru roboét
Zatozenie trawnikow bedzie podlegato :
a) odbiorowi robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu,
zgodnie z zasadami podanymi w ST 0.0
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosé za 1 m? trawnika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badan. Cena wykonania
trawnika obejmuije:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej,
rozscielenie ziemi urodzajnej,
zaktadanie trawnikow,
pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie,
odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-74/9191-02 Urzgdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
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