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1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podziemnych linii wodociggowych
w zwigzku z zadaniem ,,Zespo6t konteneréw mieszkalnych z

przeznaczeniem na mieszkania socjalne" w Sandomierzu przy ul.
Lubelskiej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot na sieciach wodociggowych.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii
wodociggowych we wszystkich terenach, z wyjgtkiem terenow eksploatacii
gornicze;.

Zakres stosowania dotyczy wykonania budowy linii wodociggowych zaréwno
w gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w srodowisku stabo i silnie
agresywnym (po odpowiednim zabezpieczeniu elementéw betonowych i
stalowych).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony
do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego
stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na
bezpieczng odlegtosé poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.3. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury lub na koncach
rury ochronne.

1.4.4. Rurka sygnalizacyjna - przewodd podtgczony do jednego konca rury
ochronnej stuzgcy do zasygnalizowania nieszczelnosci przewodu
wodociggowego.

1.4.5. Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przetazowg przewodu
lub kilku przewodow wodociggowych magistralnych pozwalajgcy na montaz
oraz obstuge rurociggow i elementdéw wyposazenia sieci bez naruszenia
korpusu drogi.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polska
normg PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w
,YWymagania ogolne".

-wodocigg - zespot wspodtpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen
inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
-wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki
osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden
zaktad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,
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-sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych
znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub
zaktady produkcyjne,

-przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod
wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddw
rozdzielczych,

-przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy
wode od przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw
czerpalnych,

-przytgcze domowe; potgczenie domowe - przewod wodociggowy z
wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode,

-przewod wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez
odgatezien, przeznaczony wytgcznie do transportu wody na duzg odlegtos¢ i
tgczacy zrodto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg
wodociggowa,

-kompensator na sieci - urzgdzenie zabezpieczajgce przewod przed
powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny byc¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury przewodowe.

Rodzaj rur, ich Srednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i ustala sie je z
odpowiednim uzytkownikiem sieci wodociggowej.

Do wykonania przytgcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:
-rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i
BN-74/6366-03 [45],

2.3. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

-zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowg lub bez obudowy) wg
PN-83/M-74003[35],

-zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowg lub bez obudowy)
wg PN-83/M-74024[36].

2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podtozu, w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp. Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy skladowaé w taki sposéb,
aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na
gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekraczac:
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rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skltadowane rury nie powinny
by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem. Rury o
Srednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach,

c) rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian
kielichami lub kotnierzami. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami
drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajgcych czesci.
2.4.2 Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez
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Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury przemystowej.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizaciji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany
btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Geodete nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.2. Roboty przygotowawcze.
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z
wykopow lub z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na
bezpieczng odlegtoscE.

5.3.  Roboty ziemne.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte
obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
Ssrodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego
punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos¢
wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio
przed utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest
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grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania
normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podfoze wzmocnione z
warstw pospotki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm,
zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy
wykonac z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm
tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Dla rur zeliwnych o srednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajgcej
nalezy wykonac¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy
wykonac zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5.  Roboty montazowe.

5.5.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia
wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokosc¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw
zabezpieczajgcych podtoze i przewod przed przemarzaniem powinna byc¢
taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokosé przemarzania gruntéw hz,
wg PN-81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mmio 0,2 mdla
rur o Srednicy 1000 mm oraz powyzej. | tak przykrycie to powinno odpowiednio
wynosi¢: -w strefie o hz=0,8m, hn=1,2mi 1,0 m -w strefie o hz=1,0 m, hn
=14mil2m-wstrefieohz=12m,hn=16 mil4m-wstrefeohz=1,4
m,hn=18mil,6 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy
wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej
strefie.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych
oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podfozu naturalnym,
aby opierat sie na nim wzdtuz catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego
obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowg. Poszczegodlne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujgcy:

-rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych
lub przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i
trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza
nastepujgce wielkosci:
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a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza
wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach
technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub
poziomie na potgczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata
odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na
skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki
oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:
-dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

5.5.3. Armatura odcinajgca.

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociggowych (przy wigczeniu),

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania
majgce na celu: -zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, -okreslenie stanu terenu,
-ustalenie sktadu betonu i zapraw,
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-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
-ustalenie metod wykonywania wykopoéw,

-ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robat.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13]. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
-sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig
odczytu do 1 mm, -sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce, -badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa
pracy, -badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

-badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu, -badanie ewentualnego drenazu,
-badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

-badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

-badanie utozenia przewodu na podtozu, -badanie odchylenia osi przewodu i
jego spadku, -badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem, -badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod
drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

-badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

-badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w
tym: badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukgciji, izolacji
wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przej$¢
rurociggow przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazow oraz sprawdzenie stopni
witazowych, otworéw montazowych i urzgdzen wentylacyjnych), -badanie
szczelnosci catego przewodu, -badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikdéw zageszczenia poszczegoélnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie
powinno przekroczy¢ + 3 cm,

-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu
nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewoddéw 5 cm,

Zespot konteneréw mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Sandomierzu
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz — wrzesien 2013



Specyfikacja Techniczna \Wykonania i Odbioru Robot SST 5.1

-roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym
jego punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych
przewodow  * 2cm, -dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego
na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm, -dopuszczalne
odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyc¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych
przewodow * 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, -stopien zageszczenia
zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i
uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych
jednostek:

- studzienki i komory wodociggowe w kompletach,

- obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m* (metr szescienny), zbrojenie - kg
(kilogram), beton -m?® (metr sze$cienny), izolacja - m? (metr kwadratowy
izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne

czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne z obudowg scian wykopdw,

-przygotowanie podtoza,

-roboty montazowe wykonania rurociggow,

-wykonanie studzienek wodociggowych,

-wykonanie komor wodociggowych,

-wykonanie rur ochronnych,

-wykonanie obudowy tunelowej,

-wykonanie izolacji,

-préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow z rur
zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia
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wykopow oraz dla przewodow z rur stalowych i PCW, w przypadku utozenia
ich w wykopach o scianach umocnionych, za$ dla przewodéw utozonych w
wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m, z rur stalowych okoto
1000 m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona
uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.1.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (polegajgce na sprawdzeniu protokotéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych), -badanie
szczelnosci studzienki,

-badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z
punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), -badanie jakosci wody
(przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byc¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznacé
za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci
catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazeni:
Terminologia.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

4. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Oblicze
statyczne
i projektowanie.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywan
badania
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8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/02

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

przy odbiorze.

Beton zwykty.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach
gorniczych. Wymagania i badania.

Studzienki wodociggowe.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i

badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
Witazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury Zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

Rury Zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen elastycznych srubowych.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwe
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne ne
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne ne
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe
kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.
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42. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
43. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

44. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena wykonania.
45. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-83/8971-06.01

BN-86/8971-08

BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
BN-82/9192-06

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z witdkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zw
pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzch
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania pr
odbiorze.

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
~Wipro".

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Wodociggi wiejskie.

Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliwnych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowar
Wodociggi wiejskie. Szczelnos$¢ przewodow z PCW uktadanych
metodg bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
2. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie
zabezpieczenia przed korozjg projektowanych budowli. Instytut techniki
Budowlanej, Warszawa 1984 r.

3. Katalog budownictwa

KB4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami
- typ P1 do P6 (marzec 1979 r.)

KB4-4.115(5) studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
KB8-13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi
i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).
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