OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

zespotu konteneréw mieszkan socjalnych przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu
dz. nr ewid. 154/6
Inwestor: Gmina Sandomierz,

Plac Poniatowskiego 3,

27-600 Sandomierz

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie
- Projekt architektoniczny
- Obowigzujgce normy i przepisy

1. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Konstrukcja zespotu konteneréw socjalnych szkieletowa — prefabrykowana.
Zespot budynkow/konteneréw projektuje sie jako obiekty prefabrykowane,
wykonane w catosci na wytworni i zamontowane na placu na fundamentach
stopowych.

1.1. Fundamenty budynku

Projektuje sie poziom posadowienia -1.1m ponizej poziomu terenu.
Fundamenty budynku zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B 25,
zbrojone stalg klasy AllIN i Al wg projektu konstrukcyjnego.

Gabaryty fundamentu 40x40x120cm wysokosci. Stopy fundamentowe mozna
wykonac jako prefabrykowane.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych (po odstonieciu ziemi do
gtebokosci posadowienia) nalezy oceni¢ stan podtoza gruntowego pod catym
budynkiem i skonsultowa¢ z konstruktorem. W przypadku zinwentaryzowania

gruntéw nienosnych, nasypow niebudowlanych, warstwy te wymienic

na chudy beton bgdz piasek réznoziarnisty zageszczony do Id. 0,7.
Ewentualng wymiane potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, wykonac¢
pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Pod fundamentami nalezy utozyc¢
warstwe chudego betonu gr.10cm. Budynek kwalifikuje sie do | kategorii
geotechnicznej. Przyjeto dopuszczalne obcigzenia na grunt 200kPa.

Z uwagi na wystepowanie pod obiektem gruntéw wysadzinowych nalezy

pod catym zespotem kontenerow wymienic¢ grunt na piasek. Gtebokosc¢
wymiany min.40cm.



1.2. Sciany nadziemia

Sciany nadziemia w konstrukciji stalowej — szkielet stalowy z kgtownikéw,
ceownikow, rur prostokatnych — w uktadzie zgodnie z cze$cig rysunkows.
Stal konstrukcyjna S235, elementy spawane badz skrecane — wedtug
specyfikacji dostawcy systemu.

Profile podtogi — ceowniki ekonomiczne CE220 — gtbwne elementy
obwodowe, profile nosne podtogi - rury prostokgtne Rp100x40x3.

Profile stropodachu— ceowniki ekonomiczne CE220 — gtéwne elementy
obwodowe, profile nosne stropodachu - rury prostokgtne Rp80x40x3,

Stupy narozne z kgtownikow 140x140x5.
Wypetnienie scian, stropodachu, podtogi — wedtug wytycznych architektury.

2. OBLICZENIA STATYCZNE Z WYMIAROWANIEM

2.1. Konstrukcja stalowa.

Obliczenia konstrukcji stalowej dachu wykonano przy uzyciu programu ARSA
2011. Elementy te wykona¢ na podstawie zatgczonych rysunkoéw

szczegotowych.

OBCIAZENIA NA STROPODACH

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Konstrukcja 0,11 1,10 0,12
2. | Blacha ocynkowana trapezowa 0,12 1,20 0,14
3. | Piyty OSB 0,17 1,20 0,20
4. |lzolcaja cieplna 0,18 1,30 0,23
5. | Plyty G-K na ruszcie 0,12 1,30 0,16
6. | Obcigzenie sniegiem potaci dachu 0,96 1,50 1,44
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-1
(strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200
kN/m2, nachylenie pofaci 1,5 st. -> C1=0,8)
[0,960kN/m2]
X 1,66 1,38 2,30
OBCIAZENIA NA PODOGE
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Konstrukcja 0,11 1,10 0,12
2. | Blacha ocynkowana trapezowa 0,12 1,20 0,14




3. | Plyty podtogowe 0,34 1,20 0,41
4. |lzolcaja cieplna 0,18 1,30 0,23
5. | Wyktadzina 0,02 1,30 0,03
6. | Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 2,10

mieszkalne w domach indywidualnych,

czynszowych, hotelach, schroniskach,

szpitalach, wiezieniach, pomieszczenie

sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]
7. | Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o 0,25 1,20 0,30

ciezarze razem z wyprawg do 0,5 kN/m2)

[0,250kN/m2]

X 2,52 1,32 3,33

OBLICZENIA BELEK NOSNYCH STROPODACHU

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Pret 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =0.50 L =
1.48'm

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMBL1 1*1.10+2*1.30

MATERIAL: STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z
£
PARAMETRY PRZEKROJU:  RP 80x40x3

h=8.0 cm

b=4.0 cm Ay=2.20 cm2 Az=4.41 cm2 Ax=6.61 cm2
tw=0.3 cm ly=52.25 cm4 1z=17.56 cm4 Ix=42.93 cm4
tf=0.3 cm Wely=13.06 cm3 Welz=8.78 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 1.62 kN*m
Mry = 2.81 kN*m
Mry_v = 2.81 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

A iI

! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.30 Nw = 32518.32 kN fiL=1.00
Ld=295m Nz = 40.83 kN Mcr = 41.83 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

M wzgledem osi Y: RI wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 1.62/(1.00%2.81) = 0.58 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE



=

Ugigcia
uy=0.0cm < uy max = L/250.00 = 1.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00
uz=11cm < uz max = L/250.00=1.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00
Profil poprawny 1!

OBLICZENIA BELEK GLOWNYCH STROPODACHU

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Belka podt 1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x =0.50 L =
3.44m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMBL1 1*1.10+2*1.30

MATERIAL: STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z
{2 PARAMETRY PRZEKROJU: CE 220

h=22.0 cm

b=8.2 cm Ay=15.58 cm2 Az=11.88 cm2 Ax=26.70 cm2
tw=0.5 cm ly=2110.00 cm4 1z=151.00 cm4 Ix=6.33 cm4
tf=0.9 cm Wely=191.82 cm3 Welz=25.21 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 22.08 kN*m

Mry = 41.24 kN*m

Mry v = 41.24 kN*m Vz =0.02 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz = 148.14 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

?‘ wzgledem osi Y: M wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 22.08/(1.00%41.24) = 0.54 < 1.00 (52)
Vz/Vrz =0.00< 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugigcia
uy=0.0cm < uy max = L/250.00 = 2.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00
uz=2.0cm < uz max = L/250.00 = 2.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00
Profil poprawny 1!



OBLICZENIA BELEK NOSNYCH PODLOGI

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Pret 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L =
1.48'm

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 1*1.10+2*1.30

MATERIAL: STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

i)

Z
@- PARAMETRY PRZEKROJU:  RP 100x40x3

h=10.0 cm

b=4.0 cm Ay=2.23 cm2 Az=5.58 cm2 Ax=7.81 cm2
tw=0.3 cm ly=92.34 cm4 12=21.67 cm4 Ix=57.92 cm4
tf=0.3 cm Wely=18.47 cm3 Welz=10.83 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 2.80 kN*m
Mry = 3.97 kN*m
Mry_v = 3.97 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

A iI

! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.31 Nw = 31746.67 kN fiL=1.00
Ld=2.95m Nz =50.38 kN Mcr = 53.77 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

M wzgledem osi Y: RI wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 2.80/(1.00%3.97) = 0.71 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy=0.0cm < uy max = L/250.00 = 1.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1
uz=1.0cm < uz max = L/250.00=1.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00
Profil poprawny 1!

OBLICZENIA BELEK GLOWNYCH PODLOGI

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Belka podt_1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L =3.44m




OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 1*1.10+2*1.30

MATERIAL: STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z
{2 PARAMETRY PRZEKROJU: CE 220
h=22.0 cm

b=8.2 cm Ay=15.58 cm2 Az=11.88 cm2 Ax=26.70 cm2
tw=0.5 cm ly=2110.00 cm4 1z=151.00 cm4 IX=6.33 cm4
tf=0.9 cm Wely=191.82 cm3 Welz=25.21 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = -9.96 kN*m
Mry = 41.24 kN*m
Mry v = 41.24 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Vz =-14.35 kN
Vrz = 148.14 kN

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Y‘ wzgledem osi Y: RI wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 9.96/(1.00%41.24) = 0.24 < 1.00 (52)
Vz/Vrz =0.10< 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugigcia

uy=0.0cm < uymax =L1/250.00 = 2.8 cm

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00
uz=0.1cm < uz max = L/250.00 = 2.8 cm

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00
Profil poprawny 1!

2.2. tawy, stopy fundamentowe.

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Obliczenia statyczne z wymiarowaniem stop fundamentowych wykonano

programem Robot Expert — kalkulator fundamentow.

Stopy fundamentowe wykonaé¢ na podstawie zatgczonych rysunkéw

szczegotowych.

opracowat:

mgr inz. Maciej Szwagierczak



