PASAZ - PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 23a/41
NIP: 864-133-21-31 REGON: 830369895
tel. 502-564-201, e-mail: piotrzychl@interia.pl
konto: Bank Pekao S.A. O/Sandomierz Nr 73 1240 2786 1111 0000 3687 3151

egz. 1

Tom II b

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branza Sanitarna

Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962
przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Adres budowy: dziatki nr: 938/9 i 962 (ul. Browarna)
Jednostka ewidencyjna: 260901_1 Sandomierz

Obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny

Nr ewid. dziatek objetych inwestycja: 938/9, 962

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Jednostka projektujgca: »,PASAZ” Pracownia Projektowa Drogownictwa
27-600 SANDOMIERZ, ul. Mickiewicza 23a/41

Projektanci i sprawdzajgcy:

Lp. Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
1 | mgrinz. Grazyna Stypa projektant sanitarna PDK/0001/P00S/08 1112016

2 mgr inz. Piotr Zych projektant drogowa 111 2016

3 | mgrinz. Zdzistaw Zurecki sprawdzit sanitarna PDK/0005/P00S/07 1112016

Spis zawartosci:

I. Zatgczniki

1. Warunki techniczne PGKiM w Sandomierzu na odprowadzenie wéd opadowych
2. Uzgodnienie PGKiM Sp. z 0.0.
3. Protokét narady koordynacyjnej w Sandomierzu nr GN.6630.27.2016

Il. Cze$¢ opisowa
1. Opis techniczny

lll. Czes¢ graficzna

1. Orientacja 1:10000
2. Plan sytuacyjny - projekt trasy 1:500

3. Profile podtuzne kanalizacji i przykanalikow 1:100/500
4. Wopust deszczowy dn 500 z osadnikiem schemat

Sandomierz, marzec 2016



PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SANDOMIERZU SP. Z 0.0.

A0 et PG
sekretariat@pgkim.sandomierz.pl / www.pgkim.sandomierz.pl

tel. i fax: (15) 832-28-76

PGKii w Sandomierzu Sp. z 0.0. Sandomierz, - 25.032016 .
ZAKEAD WODOCIAGOW i KANALIZACH

ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz
tel.15 832 28 44 wew. 135, fax 832 28 76
940 BP o/Sr7 7410720 4994 000N 1500 090 3R47

T pieczeé T

dotyczy: Projektu parkingu na dziatkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9, 962
przy ul. Browarnej w Sandomierzu

PASAZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
ul. Mickiewicza 23a/41

27-600 Sandomierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2016 r. wydaje sie nastepujgce warunki
techniczne:
Odprowadzenie wod opadowych z parkingu na dziatce 938/9 nalezy zaprojektowaé z rur

polipropylenowych lub polietylenowych i studni systemowych do istniejgcej studni na kolektorze
deszczowym w ul. Browarnej. Srednice rur dobra¢ wg obliczen.

7.ca Kierownika Zaktadu
Wodociagéw i Kanalizacji
ds. sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

mgr inz. Dariusz Kozieja

Koeisps P,

Prradeiablorstwe P Inej i Mi

g p j w Sp.zo.0.

27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12, tel.: (15)832-36-79, (15)832-23-26, (15)832-28-44, fax: {15)832-28-76

REGOMN B30338452; NIP 864-000-25-49; KRS 0000145515; KONTO Pekao 5.A. ofSandomierz 23-1240-2786-1111-0000-3683-1177,
BS Sandomierz 28-9429-0004-2001-0013-3391-0001, PKO Bank Polski 5.A. ofSandomierz 94-1020-4926-0000-1802-0008-3840
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SANDOMIERZU SP. Z 0.0.

A0 la: PGKA
sekretariat@pgkim.sandomierz.pl / www.pgkim.sandomierz.pl
tel. i fax: (15) 832-28-76

Sandomierz, 10. Maja 2016 r.

PASAZ

Pracownia Projektowa Drogownictwa
ul. Mickiewicza 23a/41

27-600 Sandomierz

Dotyczy: uzgodnienia projektu

Przedsigbiorstwo ~ Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu  Sp. z o.0. uzgadnia projekt budowlany przylgcza
wodociggowego 1 kanalizacyjnego do dziatki nr ew. 938/7, 938/8, 938/9, 962,

zlokalizowanej przy ul. Browarnej w Sandomierzu.

Z powazaniem

Z-ca Kierownika Zakiadu
Wodogciagbw | Kanalizacji
ds. sieci wodoaiggowe] | kanalizacyjne

myr inz, Dariusz Koziei:

L/Z@f/t:&/[l—ﬂ ?\ A

Przedsi podarki K Inej i Mieszkaniowej w U Sp. 2 0.0,
27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12, tel.: (15)832-36-79, (15)832-23-26, (15)832-28-44, fax: (15)832-28-76
REGON 830338452; NIP 864-000-25-49; KRS 0000145515; KONTO Pekao S.A, o/Sandomierz 23-1240-2786-1111-0000-3683-1177,
85 Sandomierz 28-9429-0004-2001-0013-3391-0001, PKO Bank Polski 5.A. ofSandomierz 94-1020-4926-0000-1802-0008-3840
p.0. Prezes Zarzadu Kazimierz Stolarski, e-mail: sekretariat @ ppkim sandomierz.pl, www.pgkim sandomierz.pl



Sandomierz, dnia 10.05.2016 .
STAROSTWO POWIATOWE

w SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

ODPIS PROTOKOLU NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Nr GN.6630.27.2016

Przedmiot uzgodnienia : Projekt sieci kanalizacji deszczowej.

Zleceniodawca : PASAZ Pracownia Projektowa Drogownictwa

Adres : Sandomierz ul. Mickiewicza 23a/41
Inwestor : Gmina Miejska Sandomierz
Adres : SANDOMIERZ PI. Poniatowskiego 3

na zlecenie z dnia : 26. 04. 2016 r. Znak: -
Data wptywu zlecenia :  27. 04. 2016 r.

Lokalizacja obiektu:
SANDOMIERZ ul. Browarna.

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 05.05.2016r.

Uzgodniono pozytywnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
przediozenia dokumentacji na narade koordynacyjna.

2. Integralng czescig protokotu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.

3. Projekt zagospodarowania nalezy opracowaé geodezyjnie.

4. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych i urzadzen.

5. Na siedem dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robét wszystkich uzytkownikdw urzadzen nadziemnych
i podziemnych na odnosnym terenie.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej, po zakonczeniu inwestycji
nalezy zleci¢ wznowienie punktow osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.



Stanowiska uczestnikow narady:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.0.
Zaklad Wodociagéw w Sandomierzu

bez uwag

Dariusz Kozieja — podpis w protokole

Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej w Sandomierzu
bez uwag
Robert Sobieraj - podpis w protokole
Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0. z siedzibg w Warszawie
Oddziat w Tarnowie
Zaktad w Sandomierzu
bez uwag
Jacek Kowalski — podpis w protokole
Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu z siedziba w Samborcu
bez uwag
Tomasz Wilk - podpis w protokole
Urzad Miejski w Sandomierzu
bez uwag
Bogustaw Madry — podpis w protokole
Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
sprzetem rgcznym, zachowujgc obowigzujgce odlegtosci i zabezpieczenia.

Z up. STAROSTY

. mgt inz, Robe
™~ Przawodniczacy Nar

Przewodniczacy narady koordynacyjnej



PAB branza sanitarna OPIS: Parking przy ul. Browarnej w Sandomierzu

OPIS TECHNICZNY

Branza sanitarna

1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Gming Miejskg Sandomierz.

b) Decyzja o warunkach zabudowy, pismo znak: UA.6730.88.2015 z dnia 03.12.2015r.

c) Warunki techniczne PGKiM w Sandomierzu na odprowadzenie wéd opadowych.

d) Protokdt narady koordynacyjnej w Sandomierzu nr GN.6630.27.2016

e) Uzgodnienia z Zamawiajgcym dokumentacje i Zarzgdzajgcymi sieciami: kanalizacji deszczowej.

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002
r. Nr 75, poz. 690 z poézniejszymi zmianami)

g) Obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej
studzienki.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ :

W ulicy Browarnej w poblizu parkingu usytuowany jest kanat deszczowy kd 500 i wigczone do niego
wpusty deszczowe.

Plac na ktérym projektowany jest parking, nie jest odwodniony. W przypadku opaddéw atmosferycznych
czes$¢ wody wyptywa w kierunku ul. Browarnej, a cze$¢ tworzy zastoisko obok pawilonu.

UZBROJENIE TERENU :

- kanaty teletechniczne, kable telefoniczne
- kable elektryczne n/N

- gazociagi,

- kanat sanitarny

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy krétkiego 46,5 metrowego odcinka sieci kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej z dwoma wpustami deszczowymi - umozliwiajgcej odprowadzenie wod
opadowych z projektowanego parkingu do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

3. Warunki gruntowo-wodne

Teren Inwestycji pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Kotliny Sandomierskiej wypetnionej
utworami trzeciorzedowymi i pokrytymi osadami czwartorzedowymi.

Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sg przez ity tupkowe, ity pylaste oraz gliny pylaste i pylaste
zwiezte. Utwory czwartorzedowe to osady wodno - lodowcowe, a szczegolnosci piaski z soczewkami
Zwiréw. Lokalnie wystepujg réwniez piaski gliniaste oraz gliny morenowe.

Poziom wod gruntowych ponizej 1,5m pod poziomem terenu.

P ASAZ” Pracownia Projektowa Drogownictwa. tel. kom. 502 564 201



PAB branza sanitarna OPIS: Parking przy ul. Browarnej w Sandomierzu

4. Projektowane elementy sieci

Podstawowe elementy sieci kanalizacji deszczowej:

kanaty z rur PE kanalizacyjnych dn 315 L=46,5m

przykanaliki od wpustéw deszczowych z rur PE kan. dn 160 L=7,0m
D1+D2 studzienki rewizyjne systemowe ¢ 600 z kinetami zbiorczymi  szt. 2
kr1- kr2 wpusty deszczowe ¢ 500 z osadnikami szt. 3

5. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Dla prawidtowego odwodnienia ulicy wykonano projekt odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z
dwoma wpustami deszczowymi - umozliwiajgcej odprowadzenie wod opadowych z projektowanego
parkingu.

Odwodnienie powierzchniowe do wklestych zatoméw parkingu. Ujecia wody za pomocg krat
wpustowych w studzienkach $ciekowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano nowe studzienki Sciekowe z rur spiro PEHD f500 z osadnikiem z typowg duzg krata
Zeliwng.

W najnizszym miejscu usytuowano podwaojny wpust, czyli potgczenie 2 studzienek $500.

Odbiornikiem Sciekéw deszczowych bedzie studzienka DO na istniejacym kolektorze kanalizaciji
miejskiej w ulicy Browarnej. Do niej wigczony bedzie odcinek kanalizacji od studni DO do studni D2.

Scieki deszczowe z wpustéw i przykanalikéw odprowadzane bedg grawitacyjnie do projektowane;
kanalizacji deszczowej DO - D2.

Kanat deszczowy wykonany bedzie z rur PE f315 SN8. Potgczenia rur o $rednicach od 160-315mm
ze studniami systemowymi za pomocg odpowiednich sprzegiet i potaczeh.

Wigczenie wpustow deszczowych kr1 kr2 do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg
przykanalikow z PE 160.

Projektujgc kanaty deszczowe uwzgledniono uzbrojenie podziemne tj. gazocigg, kable energetyczne i
telekomunikacyjne. Skrzyzowanie z tymi obiektami pokazano w planie i na profilach i opisano w dalszej
czesci opracowania.

6. Roboty ziemne i posadowienie rur.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w normie BN-83/8836-02.

Wykopy i zasypke prowadzic¢ recznie w rejonie uzbrojenia podziemnego do czasu zlokalizowania i
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia, pozostate wykopy wykona¢ mechanicznie.

Na catej dlugosci kanalizacji, wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych
umocnionych. Umocnienie scian wykopéw wykonac¢ np. szalunkami skrzyniowymi lekkimi typu Podlasie 2.

Ziemie z wykopow w miejscach umozliwiajgcych sktadowanie utozyé na odktad, pozostatg czesé
odwozi¢ do miejsca sktadowania wyznaczonego przez Inwestora.

Rury utozy¢ na zageszczong podsypke piaskowg gr. 15 cm. Na podsypce piaskowej wykonaé recznie
zasypke piaskowg do wysokosci 2/3 srednicy rury ponad goérng krawedz rury.

Zasypke wykopdéw gruntem wykonac¢ mechanicznie z recznym zageszczaniem.

Przy zblizeniach do obiektéw budowlanych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢, a w razie
zagrozenia obiekt zabezpieczyc.

7. Kolizje i skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Trasa projektowanego kanatu przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujgc kanat bezwzglednie
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

P ASAZ” Pracownia Projektowa Drogownictwa. tel. kom. 502 564 201



PAB branza sanitarna OPIS: Parking przy ul. Browarnej w Sandomierzu

- przed przystgpieniem do robét ziemnych sposobem mechanicznym, recznymi wykopami zlokalizowacé
istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowanym kanatem oraz przebiegajgce réwnolegle do
kanatu,

- projektowany kanat krzyzujgcy sie z istniejgcym uzbrojeniem powinien byé zabezpieczony rurami
ochronnymi pokazanymi na rysunku.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan i w zblizeniu 1 m od sieci wykonywaé recznie.

Po odkryciu kabli w miejscu kolizji wykona¢ podwieszenie i zabezpieczenie kabli. W miejscu
skrzyzowan istniejgcego kabla telefonicznego z kanalizacjg, na kablach wykona¢ zabezpieczenie rurami
ostonowymi AROT PS-110 wystajgcymi 1,0 m poza o$ kanalizacji w obie strony.

8. Uwagi koncowe

O przystgpieniu do robot nalezy powiadomié Uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W poblizu skrzyzowanh roboty wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela jednostki eksploatujgce;j
przeszkode.

Przed zasypaniem - trase zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;j.
Pozostate dane w czesci rysunkowej opracowania.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami Ubytkowania oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,, wyd. COBRTI . zeszyt 9

Opracowat:
mgrinz. Grazyna Stypa

P ASAZ” Pracownia Projektowa Drogownictwa. tel. kom. 502 564 201



