PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI (Przekréj 2)
Skala 1:50

PARKING / JEZDNIA MANEWROWA

Trawnik 8 CHODNIK na istniejgcej jezdni bitumicznej
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JEZONIA MANEWROWA / PARKING
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kraweznik bet. 15x30 cm,

2 ©) 1
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8 cm | kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa 8 cm | kostka brukowa betonowa
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 lub z podsypka cementowo—piaskowa 1:4 lub z
3 cm | mieszanki miatu kamiennego i grysu 0/5mm 3 cm | mieszanki miafu kamiennego i grysu
w—wa wyrownawcza — podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
5-30 cm | z chudego betonu cementowego C8/10 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie —
16-41 cm | SUMA 15 cm [ warstwa gérna
Podfoze — istniejgca nawierzchnia 8%%“0“ tzgﬁgdmczo £ krus?]yw ¢ {OWGEEQO
bitumiczna na podbudowie z ttucznia mm stabiizowanego mechanicznie

15 ¢cm | warstwa dolna

ul. Browarna

obnizony do +2cm

na zjezdzie

~ ZIAZD ul. Browarna

SZCZEGOLY Skala 1:20

zamiennie

kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm,
na zjezdzie

teren istniejgcy

jezdnia istniejgca

15 cm | warstwa mrozochronna / odsqczajgca z piasku

56 cm | SUMA

3 Podfoze G1 pod konstrukcje nawierzchni
p J

kategorii KR1 o module sprezystosci

(wtérnym) E nie mniejszym niz 100 MPa

8 cm | kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 lub z
3 cm | mieszanki miatu kamiennego i grysu 0/5mm

®

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
0-20 cm | stabilizowanego mechanicznie

10-31 cm | SUMA

kraweznik betonowy 15x30 cm

5 cm|podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 om |kawa z oporem z betonu C12/15

®

obrzeze betonowe 8x30 cm

3 cm [podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 cm |kawa z oporem z betonu C10/12

'7 jezdnia istniejgca
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kraweznik najazdowy
bet. 15 x 22 cm
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kraweznik najazdowy bet. 15x22 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

tawa z oporem z betonu C12/15

obrzeze bet. 8 x 30 cm

trawnik j&
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kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy 10 cm
wokot parkingu

—|  chodnik/trawnik

PARKING =]
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Jednostka projektujqca: . PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
l) j‘ S 1_‘ z ul. Mickiewicza 23a/41, 27-600 Sandomierz

tel: 502 564 201, e-mail: piotrzychl @ interia.pl

Inwestor:

Gmina Miejska Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

femt Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 938/7, 938/8,
938/9, 962 przy ul. Browarnej w Sandomierzu
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