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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branza Drogowa
Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962
przy ul. Browarnej w Sandomierzu
Adres budowy: dziatki nr: 938/9 i 962 (ul. Browarna)
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Plac Poniatowskiego 3
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Opis do PAB branza drogowa. Parking przy ul. Browarnej w Sandomierzu

OPIS TECHNICZNY

branza drogowa

1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Gming Miejskg Sandomierz.

b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

c) Decyzja o warunkach zabudowy, pismo znak: UA.6730.88.2015 z dnia 03.12.2015 r.

d) Protokdt narady koordynacyjnej w Sandomierzu nr GN.6630.27.2016

e) Postanowienie Konserwatora Zabytkéw - pismo znak"IN-UR-DS.5152.148.98.1.2016

f)  Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.)

g) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.111.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z 14.V.1999r.),
Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang droga.

h) Uzgodnienia z Zamawiajgcym dokumentacje.

2. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Projektowana inwestycja usytuowana jest u podnéza Starego Miasta w Sandomierzu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany parkingdw dla samochodéw osobowych przy ulicy
Browarnej w Sandomierzu. Projekt jest zgodny z ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy.

llo$¢ miejsc parkingowych wynosi 71, z tego 14 o wymiarach 2,5x6,0 m, jedno dla niepetnosprawnych:
3,5x6,0 m, pozostate 2,5x5,0m.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
a) usuniecie kolizji z uzbrojeniem, poprzez zabezpieczenie kabli elektrycznych

b) wykonanie wykopdw w czesci nieutwardzonej i utozenie na catosci parkingu jednorodnej nawierzchni
z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowe;.

c) wykonanie chodnikéw wzdituz parkingu i sklepéw i przy ul. Browarne;.

Powierzchnia catkowita parkingu wynosi 1762 m?, w tym stanowiska - 953 m?, oraz drogi manewrowe 809m°.

3. Stan istniejacy

Czes¢ dziatki nr 938/9 objetej inwestycjg w chwili obecnej utwardzona jest nawierzchnig bitumiczna.
Dziatka jest niezabudowana.

Z placem sgsiadujg dwa parterowe pawilony handlowe. Wzdluz pawilonéw usytuowany jest chodnik
betonowy. Wejscie do sklepu potozone jest w poziomie chodnika.

Dziatka graniczy ze stacjg paliw PKN ORLEN i pasem drogowym ulicy Zwirki i Wigury — droga krajowa,
wiasciciel GDDKIA.

Istniejgcy wjazd na przedmiotowg dziatke - z ul. Browarnej - droga gminna.

Plac nie jest odwodniony. W przypadku opaddéw atmosferycznych cze$¢ wody wyptywa w Kierunku
ul. Browarnej, ale wiekszo$¢ tworzy zastoisko i wyptywa w teren zielony.

W obrebie inwestycji nie ma zieleni wysokiej i Sredniej. Zamierzenie objete projektem znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej, urbanistycznej, architektonicznej i krajobrazowej i podlega uzgodnieniu
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.
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Opis do PAB branza drogowa. Parking przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Uzbrojenie w obszarze inwestycji:

- kanaly teletechniczne, kable telefoniczne
- kable elektryczne n/N

- gazociagi,

- kanat sanitarny

- kanat deszczowy.

Charakterystyka ruchowa:

W okresie wzmozonego ruchu turystycznego, w czasie trwania imprez okolicznosciowych oraz dziatania
gietdy samochodowej i towarowej w obszarze inwestycji zajeta jest cata dostepna powierzchnia przez
parkujgce samochody. Poza tym plac z reguty stoi pusty.

4. Stan projektowany

Parametry przyjete dla projektowanego parkingu:

Obcigzenie ruchem KR-1.

dopuszczalne obcigzenie 100 kN/o$

grupa nosnosci podtoza kategorii G2

predkosé projektowa nie dotyczy

chodnik jednostronny szerokos¢ zmienna

nawierzchnia kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
szerokos¢ drogi manewrowej 6,0m, odcinek B-D: 5,5m

wymiary stanowisk 2,5 x 5,0 m, przy pawilonach 2,5 x 6,0 m

Zjazdy na parking z ulicy Browarnej; jeden istniejgcy — po korekcie sytuacyjnej, drugi oddalony o 16 m.
Szerokos¢ zjazdow po 6,0 m. Zatomy wyokraglone fukami o promieniach odpowiednio R=5, R=3m. Istniejgce
pod zjazdami kable elektryczne przewidziane do zabezpieczenia rurami ostonowymi AROT PS 110.

Przewody teletechniczne osfoniete sg kanatem na catej dtugosci kolizji ze zjazdami i nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen.

Nawierzchnie zjazdéw wykonac z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm.

Usytuowanie stanowisk w obrebie projektowanego parkingu - prostopadte do drég manewrowych.
Szerokos¢ drog manewrowych 6,0m.

Rzad stanowisk wzdtuz sklepéw ma gteboko$¢ 6,0 m, co umozliwi swobodniejsze parkowanie pojazdéw

dostawczych. Pozostate stanowiska majg typowe wymiary 2,5x5,0 m. Pierwsze stanowisko przewidziano
dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych, wymiary: 3,60x6,00m.

Istniejacy chodnik wzdtuz pawilonéw do zabrukowania kostkg betonowg 8cm. Nawierzchnie chodnika
wykona¢ ze spadkiem 2% w strone parkingu. W sasiedztwie pawilonu kostke uktada¢ bezposrednio do
Sciany, a w terenie zielonym nawierzchnie ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowe;.

Z powodu nisko usytuowanych wejs¢ do pawilonu, w ciggu chodnika nalezy wykona¢ obnizenie jego
nawierzchni, a kraweznik naprzeciw wejécia obnizy¢ do poziomu nawierzchni parkingu.

Wzdtuz parkingu do wymiany przewidziano nawierzchnie chodnika przylegtego do ul. Browarnej wraz z
podbudowg z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Nawierzchnie parkingu projektuje sie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru czerwonego.
Nawierzchnie wykona¢ w zaprojektowanych spadkach jako jedng ptaszczyzne — bez zréznicowania wysokosci
stanowisk i drég manewrowych.
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Opis do PAB branza drogowa. Parking przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Granice drég manewrowych wyznaczone bedg tylko innym kolorem kostki - drogi manewrowe z kostki
szarej. Ewentualnie krawedzie stanowisk wykona¢ z kraweznika betonowego prostokgtnego wtopionego
12x20cm (lub podobnych wymiaréw) na tawie betonowe;.

Parking ograniczyé kraweznikiem betonowym 15x30 wystajgcym 10 cm nad projektowany poziom
nawierzchni parkingu, posadowionym na tawie z oporem.

Drogi manewrowe projektuje sie z kostki koloru szarego, stanowiska z kostki koloru czerwonego. Granice
stanowisk wydzieli¢ kostkg czarng kontrastujgcg z czerwong nawierzchnig.

Powierzchnie wylgczone z ruchu z kostki bet. w kolorze szarym, tj. takim jak drogi manewrowe nalezy
oznakowac znakiem poziomym P-21 malowanym farba chlorokauczukows.

Wysokosé parkingu nawigzano do rzednych przylegajgcego chodnika, z ktérego poziomu jest
bezposrednie wejscie do sklepu w pawilonie.

Zaprojektowany poziom nawierzchni umozliwia utozenie nawet w najnizszym miejscu nowej nawierzchni z
kostki gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej bez rozbierania istniejgcej nawierzchni bitumicznej, ktéra
bedzie spetnia¢ funkcje podbudowy.

Projektowane spadki zawierajg sie w granicach od 0,53% do 1,6%.

Opracowano plan warstwicowy, a w kazdym punkcie zmiany wysokosci na kraweznikach, obrzezach i
nawierzchni podano warto$¢ rzednych.

Pierwszy rzgd stanowisk nachylony w kierunku od pawilonéw do drogi manewrowej ze spadkiem 0,8%.
Dalej nawierzchnia nachylona przeciwnie ze spadkiem 1,4%.

W kierunku prostopadtym do ul. Browarnej pochylenie 0,53% od ulicy, oraz 1,6% od stacji paliw, z
zatomem wklestym na granicy stanowisk przylegtych do drogi manewrowej B-D.

W najnizszym punkcie usytuowano podwojny wpust deszczowy.

1. warstwa Scieralna z kostki wibroprasowanej betonowe;j 8cm
2. podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm

3. podbudowa zasadnicza / warstwa wyréwnawcza
z chudego betonu cementowego od 0 do 40 cm

4.jstniejgca nawierzchnia bitumiczna

1. warstwa Scieralna z kostki wibroprasowanej betonowe;j 8cm

2. podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm

3. warstwa gorna - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg PN-S-06102: 1997 15 cm

4. warstwa dolna - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 wg PN-S-06102: 1997  15cm

5. warstwa mrozochronna / odsgczajgca z piasku 15 cm

6. podfoze gruntowe — grunty G2
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Opis do PAB branza drogowa. Parking przy ul. Browarnej w Sandomierzu

1. kostka wibroprasowana betonowa koloru zéttego 8cm
2. podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm
3. wyréwnanie / podbudowa z chudego betonu, grub. zmienna $r. 10 cm

4.istniejgca nawierzchnia bitumiczna

1. kostka wibroprasowana betonowa koloru zéttego 8cm
2. podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm

3. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 wg PN-S-06102: 1997 o grubosci 10 cm

4. warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm

Dla prawidtowego odwodnienia ulicy wykonano projekt odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z
dwoma wpustami deszczowymi (w tym jeden podwdjny) - umozliwiajgcej odprowadzenie wod opadowych z
projektowanego parkingu.

Odrebne opracowanie: Tom Il b

Nalezy zleci¢ wtasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac:

- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych.
Roboty ziemne w poblizu wszystkich rodzajéw uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ sposobem recznym.

Zastosowaé sie do wszelkich ustalen i zalecen zawartych w protokole narady koordynacyjnej w
Sandomierzu.

W czasie prowadzenia robé6t budowlano - montazowych przestrzegaé przepiséw BHP z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci na skrzyzowaniach, zblizeniach z urzadzeniami infrastruktury technicznej. Zachowac
warunki dokonanych uzgodnien.

Studzienki i pokrywy sieci i urzadzeh podziemnych wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni
lub terenu, na ktérym sg usytuowane.

Trasa projektowanego kanatu przebiega w terenie uzbrojonym, krzyzuje sie z kanatem teletechnicznym,
gazociggiem i kablami elektrycznymi.

Podczas budowy sieci kanalizacji przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- przed przystgpieniem do robét ziemnych sposobem mechanicznym, recznymi wykopami zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowanym kanatem oraz przebiegajgce rownolegle do
niego,

- projektowany kanat krzyzujacy sie z istniejgcym uzbrojeniem powinien by¢ zabezpieczony rurami
ochronnymi.

- roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywaé recznie

- po odkryciu kabli w miejscu kolizji wykona¢ podwieszenie i zabezpieczenie kabli tulejami ochronnymi
$100 PCV.
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Opis do PAB branza drogowa. Parking przy ul. Browarnej w Sandomierzu

W obrebie projektowanej budowy znajdujg sie kable energetyczne.

Wszystkie prace nalezy poprzedzi¢ doktadng identyfikacjg kabli, podczas ktérej mozliwe jest rowniez
stwierdzenie wczesniej zatozonych rur ostonowych.

Kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT f 110, wystajgcymi 0,5m poza obrys
nawierzchni. Dodatkowo utozy¢ po jednej rurze ostonowej rezerwowe;.

Wszelkie prace zabezpieczajgce wykona¢ zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi zabezpieczenia
sieci energetycznych.

llo$¢ robot ziemnych obliczono na podstawie przekrojéw poprzecznych i planu sytuacyjnego. Obliczenie
robot ziemnych szerokoprzestrzennych zestawiono w tabeli.

- Wykopy szerokoprzestrzenne (Tabela robét ziemnych) 301 m°
- Nasypy (humus z odktadu) 1m®

- Zebranie humusu (w ramach wykopéw) 600 m2 x 0,10 = 60 m°
- Kraweznik do rozbiorki 90 mb x 0,043 = 4m?

- Obrzeze do rozbiorki 30 mb x 0,02 = 0,5m?®

Bilans robét ziemnych:
301-1-4-1=295m’

Z bilansu rob6t ziemnych z uwzglednieniem objetosci materiatéw z rozbidrki nawierzchni, wynika nadmiar

gruntu z wykopu w ilosci ok. 295 m~. Nadmiar gruntu do odwiezienia na odktad wskazany przez Inwestora w
odlegtosci do 5 km.

Wykonanie poszczegolnych elementéw robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi: ogding i szczegétowymi.

5. Zestawienie powierzchni poszczeqolnych czesci zagospodarowania terenu

drogi manewrowe i zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym P =809 m?
stanowiska z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym 953-48= P =905 m?
linie podziatowe stanowisk z kostki w kolorze szarym L=295mb 300x0,16= P=48m’
chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym P=134m?
Ogotem powierzchnia utwardzona Pc = 1896 m*
Ogotem powierzchnia zieleni Pz = 400 m?
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm wystajgcy 10 cm L=210m
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm wtopiony na zjezdzie L=32m
Obrzeze betonowe 8 x 30 cm L=53m
Rury ochronne dwudzielne AROT ¢110 L=42m

6. Wplyw inwestyciji ha srodowisko

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w sgsiedztwie stacji paliw, drogi krajowej nr 77 oraz wezta
drogowego Krakéow. W poblizu planowanego przedsiewziecia nie ma obiektéw zabytkowych podlegajgcych
ochronie. W zasiegu inwestycji nie znajdujg sie tereny podlegajgce ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody i obszary Natura 2000.
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Opis do PAB branza drogowa. Parking przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej oddziatujgcy na srodowisko. Po
zakonczeniu budowy zrekultywowac teren zajety na zaplecze budowy parkingu.

Budowa nawierzchni parkingu, drég manewrowych i zjazdu z kostki brukowej betonowej umozliwi
bezpieczne, sprawne i komfortowe parkowanie. Samochody stawiane dotychczas na tym terenie w sposob
nieuporzadkowany, bedg parkowa¢ w wyznaczonych miejscach.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé zagrozenia srodowiska przyrodniczo- krajobrazowego,
kulturowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia ludzi.

Na etapie budowy inwestycja czasowo niekorzystnie wptynie na walory krajobrazowe i uzytkowe terenu,
przez pogorszenie walorow estetycznych zagospodarowania oraz wprowadzenie na krotki czas znacznych
ilosci sprzetu budowlanego i pojazdéw ciezkich.

Zmiany te beda miaty charakter przejsciowy i przeming po zakonczeniu inwestyciji.

Eksploatacja planowanego obiektu - parkingu i zjazdéw nie jest zwigzana z uzyciem technologii, a zrodtem
ucigzliwoséci i oddziatywania na Srodowisko jest ruch samochodowy.

W fazie eksploatacji zaréwno hatas jak i emisje do powietrza oraz sptywy wéd opadowych powstawaé
beda w nie wiekszym zakresie, niz wystepujgcym w dotychczasowym uzytkowaniu placu.

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej i wydzielenie miejsc postojowych na parkingu,
nastgpi podniesienie waloréw estetyczno-krajobrazowych i funkcjonalnych.

Powstajgce w fazie eksploatacji typowe odpady komunalne bedg usuwane przez stuzby $wiadczgce ustugi
w zakresie utrzymania czysto$ci na drogach.

Opracowat: ]
mgrinz. Tadeusz Zak

mgrinz. Piotr ZyCh
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Tabela objetosci robot ziemnych

Parking na dz. nr 938/9 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Powierzchnia Powierzchnia srednial Objetosé Zuzycie | Nadmiar objetosci | Suma algebraiczna
. L. .| wykop nasyp wykop nasyp |Odlegtosé| wykop nasyp na i}
Kilometr [Hektometr, *) I *) I +) ) miejscu wykop nasyp +
m’ m’ m m® m’ m® m®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0,0 2,0 0,0
0 147 5.0 0.0 3,5 0,0 14,7 51 0 0 51 51 }
0 23.8 6.6 0.0 5,8 0,0 9,1 53 0 0 53 104 :
0 38,8 55 0.0 6,1 0,0 15,0 92 0 0 92 196 }
0 55,0 42 0.0 4,9 0,0 16,2 79 0 0 79 275 :
0 67.8 0.0 0.2 2,1 0,1 12,8 27 1 1 26 301 }
* * 0.0 0.0 0,0 0,1 0 :
* * 0;0 0,0 0 ~
Obli . Sprawdzenie:
L2icienid sq poprawne. RAZEM: 302 1 1 301 0 301 301
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