PASAZ - PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 23a/41
NIP: 864-133-21-31 REGON: 830369895
tel. 502-564-201, e-mail: piotrzychl@interia.pl
konto: Bank Pekao S.A. O/Sandomierz Nr 73 1240 2786 1111 0000 3687 3151

egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY

Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962
przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Adres budowy: dziatki nr: 938/9 i 962 (ul. Browarna)
Jednostka ewidencyjna: 260901_1 Sandomierz

Obreb: 0003 Sandomierz Lewobrzezny

Nr ewid. dziatek objetych inwestycja: 938/9, 962

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Jednostka projektujgca: »,PASAZ” Pracownia Projektowa Drogownictwa
27-600 SANDOMIERZ, ul. Mickiewicza 23a/41

Projektanci i sprawdzajgcy:

Lp. Imi¢ i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
1 |mgrinz. Tadeusz Zak projektant drogowa 167A/Tbg/93 11 2016

2 | mgrinz. Piotr Zych projektant drogowa 1112016

3 | mgrinz. Zbigniew Kotulski sprawdzit drogowa 165A/Tbg/94 112016

4 | mgrinz. Grazyna Stypa projektant sanitarna PDK/0001/P00S/08 1112016

5 | mgrinz. Zdzistaw Zurecki sprawdzit sanitarna PDK/0005/P00S/07 1112016

Kategoria obiektu budowlanego :  Kategoria XXI | — place sktadowe, postojowe, parkingi
Wspotczynnik kategorii obiektu (k): 8,0
Wspotczynnik wielkosci obiektu (w): 1,5

Wykaz zatgczonych do projektu wymaganych przepisami szczegdtowymi uzgodnien, pozwolen lub opinii:

1) Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowychj z dnia 25.03.2016r. wydane przez PGKiM Sp. z 0.0.
Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz

2) Uzgodnienia PGKiM Sp. z o.0.
3) Uzgodnienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
4) Protokét narady koordynacyjnej w Sandomierzu nr GN.6630.27.2016

Spis zawartosci:

Tom 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu

Tom II — Projekt Architektoniczno — Budowlany
Tom Il a - Branza drogowa
Tom II b - Branza sanitarna

Sandomierz, marzec 2016



Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Tom 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI:
I. Zalgczniki

1. Oswiadczenie projektantéw

2. Kserokopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z OIIB

3. Warunki techniczne PGKiM w Sandomierzu na odprowadzenie wéd opadowych
4. Protokét narady koordynacyjnej w Sandomierzu nr GN.6630.27.2016
5

Postanowienie Konserwatora Zabytkéw - pismo znak: IN-UR-DS.5152.148.98.1.2016
z czescig graficzng

Il. Czes¢ opisowa
1. Informacja BIOZ

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

lll. Cze$¢ graficzna
1. Orientacja 1:10000
2. Projekt Zagospodarowania Terenu - branza sanitarna 1:500

3. Projekt Zagospodarowania Terenu - branza drogowa 1:250



PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SANDOMIERZU SP. Z 0.0.

A0 et PG
sekretariat@pgkim.sandomierz.pl / www.pgkim.sandomierz.pl

tel. i fax: (15) 832-28-76

PGKii w Sandomierzu Sp. z 0.0. Sandomierz, - 25.032016 .
ZAKEAD WODOCIAGOW i KANALIZACH

ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz
tel.15 832 28 44 wew. 135, fax 832 28 76
940 BP o/Sr7 7410720 4994 000N 1500 090 3R47

T pieczeé T

dotyczy: Projektu parkingu na dziatkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9, 962
przy ul. Browarnej w Sandomierzu

PASAZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
ul. Mickiewicza 23a/41

27-600 Sandomierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2016 r. wydaje sie nastepujgce warunki
techniczne:
Odprowadzenie wod opadowych z parkingu na dziatce 938/9 nalezy zaprojektowaé z rur

polipropylenowych lub polietylenowych i studni systemowych do istniejgcej studni na kolektorze
deszczowym w ul. Browarnej. Srednice rur dobra¢ wg obliczen.

7.ca Kierownika Zaktadu
Wodociagéw i Kanalizacji
ds. sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

mgr inz. Dariusz Kozieja

Koeisps P,

Prradeiablorstwe P Inej i Mi

g p j w Sp.zo.0.

27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12, tel.: (15)832-36-79, (15)832-23-26, (15)832-28-44, fax: {15)832-28-76

REGOMN B30338452; NIP 864-000-25-49; KRS 0000145515; KONTO Pekao 5.A. ofSandomierz 23-1240-2786-1111-0000-3683-1177,
BS Sandomierz 28-9429-0004-2001-0013-3391-0001, PKO Bank Polski 5.A. ofSandomierz 94-1020-4926-0000-1802-0008-3840
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SANDOMIERZU SP. Z 0.0.

A0 la: PGKA
sekretariat@pgkim.sandomierz.pl / www.pgkim.sandomierz.pl
tel. i fax: (15) 832-28-76

Sandomierz, 10. Maja 2016 r.

PASAZ

Pracownia Projektowa Drogownictwa
ul. Mickiewicza 23a/41

27-600 Sandomierz

Dotyczy: uzgodnienia projektu

Przedsigbiorstwo ~ Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu  Sp. z o.0. uzgadnia projekt budowlany przylgcza
wodociggowego 1 kanalizacyjnego do dziatki nr ew. 938/7, 938/8, 938/9, 962,

zlokalizowanej przy ul. Browarnej w Sandomierzu.

Z powazaniem

Z-ca Kierownika Zakiadu
Wodogciagbw | Kanalizacji
ds. sieci wodoaiggowe] | kanalizacyjne

myr inz, Dariusz Koziei:

L/Z@f/t:&/[l—ﬂ ?\ A

Przedsi podarki K Inej i Mieszkaniowej w U Sp. 2 0.0,
27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12, tel.: (15)832-36-79, (15)832-23-26, (15)832-28-44, fax: (15)832-28-76
REGON 830338452; NIP 864-000-25-49; KRS 0000145515; KONTO Pekao S.A, o/Sandomierz 23-1240-2786-1111-0000-3683-1177,
85 Sandomierz 28-9429-0004-2001-0013-3391-0001, PKO Bank Polski 5.A. ofSandomierz 94-1020-4926-0000-1802-0008-3840
p.0. Prezes Zarzadu Kazimierz Stolarski, e-mail: sekretariat @ ppkim sandomierz.pl, www.pgkim sandomierz.pl
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POSTANOWIENIE

Kierownik Delegatury w Sandomierzu Wojewédzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkoéw w Kielcach, na podstawie art. 123 KPA, (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071), ), art.
39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: DZ. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami) oraz art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568).

w zwigzku z wnioskiem ,,Pasaz” Pracownia Projektowa Drogownictwa z dnia 22.04.2016
r., W sprawie uzgodnienia Projektu budowlanego budowy dwoch parkingéw na dziatkach nr
ewid. 938/7, 938/8, 938/9, 962 i 1284/5, 962 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

uzgadnia przedlozony projekt

UZASADNIENIE
Zamierzenie objete projektem ma miejsce na terenie strefy ochrony konserwatorskie]
Sandomierza wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/719 decyzja z dnia 10 kwietnia 1984 r.
W zwigzku z tym postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie

Pouczenie:

Wszelkie dzialania budowlane w obiektach zabytkowych oraz w obrebie stref ochrony
konserwatorskiej wymagaja pozwolenia wydanego na wniosek strony przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw (art. 7 pkt.1 i art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, oraz art. 39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane).

Upowazmeine

mar Jerzy Zub

Kierownile 0 belegyaty ey

Otrzymuja:
1. ,Pasaz” Pracownia Projektowa Drogownictwa, u7l. Mickiewicza 23a/41, 27-600
Sandomierz

2. ala.



rPos’wladcza sle, ze ninlejszy dokument zostat opracowany w wynik

| prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
. *echniczny wpisany do ewidencji materiatéw panistwowego zasoblu
| geodezyjnego i kartograficznego ol

e

i

Starosta Sandomierski
Powiatowy O$rodek Dokumentacli
Geadezyjnej i Kartograficznej w Sandomierzu

P.2609.2016. 143

Organ prowadzacy paristwowy zaséb
geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiatul
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technlcznego
do ewidencji materiatéw zasobu

02 02. 2016

Imig, nazwisko | podpis osoby
reprezentujgcej organ

18 1467,

144.
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.
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Mapa do celow projektowych

SKALA 1:500

Sekcja: 7.139.27.19.3.4
Wojewodztwo: $wietokrzyskie
Powiat: sandomierski
Jednostka ewidencyjna: 260901 _1 Sandomierz
Obreb: ' 0003 Sand. Lewobrzezny
Obiekt: ul. Browarna, dz. nr 938/8;

1284/5; 938/9; 1284/4

1ZPG: GN.6640.62.2016

Uklad wspotrzednych: 2000

Uklad wysokosci: Kronsztadt ,,60”

Mapa zostala wykonana bez ustalenia obciazen gruntowych.
Zakres opracowarnia 0znaczono linig czarng przerywana.

Mape wykonat: Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
Wojciech Bednarczyk nr. upr. 15317

Sandomierz, 20.01.2016r.
GEODETA UPRAWNIONY
Wojciech Bednarczyk
Nrupr. 15317
27-600 Sandomierz, ul. Kosciuszki 6A
tel. 509 778 402

616150.00
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Sandomierz, dnia 10.05.2016 .
STAROSTWO POWIATOWE

w SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

ODPIS PROTOKOLU NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Nr GN.6630.27.2016

Przedmiot uzgodnienia : Projekt sieci kanalizacji deszczowej.

Zleceniodawca : PASAZ Pracownia Projektowa Drogownictwa

Adres : Sandomierz ul. Mickiewicza 23a/41
Inwestor : Gmina Miejska Sandomierz
Adres : SANDOMIERZ PI. Poniatowskiego 3

na zlecenie z dnia : 26. 04. 2016 r. Znak: -
Data wptywu zlecenia :  27. 04. 2016 r.

Lokalizacja obiektu:
SANDOMIERZ ul. Browarna.

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 05.05.2016r.

Uzgodniono pozytywnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
przediozenia dokumentacji na narade koordynacyjna.

2. Integralng czescig protokotu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.

3. Projekt zagospodarowania nalezy opracowaé geodezyjnie.

4. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych i urzadzen.

5. Na siedem dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robét wszystkich uzytkownikdw urzadzen nadziemnych
i podziemnych na odnosnym terenie.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej, po zakonczeniu inwestycji
nalezy zleci¢ wznowienie punktow osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.



Stanowiska uczestnikow narady:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.0.
Zaklad Wodociagéw w Sandomierzu

bez uwag

Dariusz Kozieja — podpis w protokole

Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej w Sandomierzu
bez uwag
Robert Sobieraj - podpis w protokole
Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0. z siedzibg w Warszawie
Oddziat w Tarnowie
Zaktad w Sandomierzu
bez uwag
Jacek Kowalski — podpis w protokole
Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu z siedziba w Samborcu
bez uwag
Tomasz Wilk - podpis w protokole
Urzad Miejski w Sandomierzu
bez uwag
Bogustaw Madry — podpis w protokole
Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
sprzetem rgcznym, zachowujgc obowigzujgce odlegtosci i zabezpieczenia.

Z up. STAROSTY

. mgt inz, Robe
™~ Przawodniczacy Nar

Przewodniczacy narady koordynacyjnej



© Informacja BIOZ. Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1.b. Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962
przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Dziatki objete inwestycja:

Dziatki nr: 938/7, 938/8, 938/9 i 962
Obreb 0003 Sandomierz Lewobrzezny

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina MiejskaSandomierz
Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
mgrinz. Tadeusz Zak projektant drogowa 167A/Tbg/93 111 2016
mgrinz. Piotr Zych asystent drogowa 111 2016
mgr inz. Zbigniew Kotulski sprawdzajgcy drogowa 165A/Tbg/94 111 2016

OPIS

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw:
W zakres zamierzenia wchodzi budowa parkingéw poprzez:

- wykonanie niezbednych wykopdw w terenie zielonym poszerzajgcych istniejgcg nawierzchnie utwardzong
- zabezpieczenie elektrycznych przewoddw podziemnych pod zjazdami na parking
- budowe kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej studzienki

- wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej wibroprasowane;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obszarze inwestycji:
Istniejgce obiekty budowlane zwigzane z budowg parkingu :

- Istniejgcy plac z nawierzchnig bitumiczng i ulica Browarna
- Istniejgcy zjazd z ul. Browarnej

- elementy uzbrojenia podziemnego takie jak wodocigg, gazocigg, kanaly i kable teletechniczne, kanat
sanitarny, kable elektryczne

- elementy kanalizacji deszczowe;j : studzienki i wpusty w ul. Browarne;.

Ulica Browarna (dz. Nr 962) jest drogg gminng klasy ,D” (dojazdowa) dwukierunkowa.

P A S A Z Pracownia Projektowa Drogownictwa. Tel. kom. 502 564 201



© Informacja BIOZ. Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Dziatka nr 938/9 przewidziana pod inwestycje jest niezabudowana obiektami kubaturowymi, w czesci pokryta
nawierzchnig bitumiczng. Z placem sgsiadujg dwa parterowe pawilony handlowe.

Dziatka graniczy ze stacjg paliw PKN ORLEN i pasem drogowym ulicy Zwirki i Wigury — droga krajowa,
wiasciciel GDDKIA.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Istniejgca droga — ruch pojazdow.

Elementami zagospodarowania terenu ktére mogg zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi mogg byc:
nawierzchnia podlegajgca rozbiorce, odkrywane uzbrojenie podziemne.

Zagrozenie stanowi praca w sasiedztwie linii i kabli energetycznych — w sasiedztwie i pod kablami nie wolno
wykonywac prac sprzetem z wysiegnikiem.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Ruch samochodowy na drodze, przy ktérej toczy¢ sie bedzie budowa. Natezenie ruchu pojazdéw
samochodowych — mate. Natezenie ruchu pieszego — mate. Skala zagrozenia: niska.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
- uszkodzenie stupdw energetycznych podczas prowadzenia robo6t
- uszkodzenie kabli energetycznych podczas prowadzenia robét
- uszkodzenie gazociggu podczas prowadzonych robét
- potrgcenie pracownikéw przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych

- wykonywanie wykopdéw pod rury i studnie kanalizacji deszczowej i roboty montazowe w wykopach —
mozliwo$¢ przysypania ziemig

- zatadunek, roztadunek, montaz elementéw-mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym
- nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem np.: do ciecia asfaltu
- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu

Wymagane opracowanie planu BIOZ.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé na czas wykonywanych robdt, oznakowaé stosownymi
tablicami informacyjnymi oraz wykona¢ oznakowanie robét znakami drogowymi pionowymi zgodnie
z zatwierdzonym Tymczasowym Projektem Organizacji Ruchu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ogélnych zasad BHP.
Przed przystapieniem do robét instruktazu udzieli Kierownik budowy.

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie
w porozumieniu z uzytkownikiem sieci, zgodnie z uwagami zamieszczonymi w protokole narady koordynacyjnej.

5.1. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt instruktazu udzieli kierownik budowy uwzgledniajgc przepisy i wymagania
zawarte w nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28 marca 1972 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz 93 z 1972r.)
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- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy pracach recznych transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313 z 2000 r.)

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako :

- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownika z zasadami BHP, regulaminem
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Fakt odbycia szkolenia winien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie i odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy , na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

5.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
- urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobdw,

- oznakowanie terenu w rejonie budowy wg projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na
czas zajecia pasa drogowego.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne w sasiedztwie wykopow nalezy zaopatrzy¢é w balustrady z deski krawedziowej
o wysokosci 0,175m na wysokosci 1,10m i oznakowac¢ tasma ostrzegawczg

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzgdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.
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Roboty ziemne

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie w
porozumieniu z uzytkownikiem sieci (o ile takie uzbrojenie istnieje), zgodnie z uwagami zamieszczonymi w
protokole ZUD.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaét.
Wykonywanie robét ziemnych mechanicznie w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- teletechniczne,
- wodociggowe
- gazowe
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byc¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢é i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w tasmy
ostrzegawcze odblaskowe.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur ochronnych w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

W czasie wykonywania rob6t miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

- porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- prace wykonywane sprzetem z wysiegnikiem w sgsiedztwie linii napowietrzne;.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wéozkoéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. DANE EWIDENCYJNE.

1.1. Nazwa zadania: ,Parking samochodowy na dziatkach nr ewid. 938/7, 938/8, 938/9 i 962
przy ul. Browarnej w Sandomierzu"

1.2. Inwestor : Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz

1.3. Lokalizacja : dziatki nr ewidencyjny: 938/9, 962
Obreb 0003 Sandomierz Lewobrzezny.

1.4. Kateqoria obiektu budowlaneqo : Kategoria XXIl — place sktadowe, postojowe, parkingi.

1.5. Projektowany zakres robét: :

ROBOTY DROGOWE:
— Budowa parkingu
INFRASTRUKTURA DROGOWA:

— Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i urzgdzen odwodnienia parkingu.
— Zabezpieczenie przewodow pod zjazdem: elektrycznego.

Zasieg oddziatywania parkingu zamyka sie w obrebie dziatek Inwestora o nr ewid. 938/9 i 962 Obreb
0003 Sandomierz Lewobrzezny, powiat sandomierski.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany parkingu dla samochodéw osobowych przy ulicy
Browarnej w Sandomierzu.

llo$¢ miejsc parkingowych wynosi 71, z tego 14 o wymiarach 2,5x6,0 m, jedno dla niepetnosprawnych:
3,5x6,0 m, pozostate 2,5x5,0m.

Powierzchnia catkowita parkingu wynosi 1762 m? w tym stanowiska - 953 m?, oraz drogi manewrowe 809m?.

Teren planowanej inwestycji stanowi dziatka nr ewid. 938/9 i 962 Obreb 0003 Sandomierz Lewobrzezny,
powiat sandomierski. Parking projektowany jest na dziatce 938/9, a potaczenie komunikacyjne z siecig drog
zjazdami na ul. Browarng - dz. nr 962.

Projektowana inwestycja usytuowana jest u podnéza Starego Miasta w Sandomierzu. Projekt jest zgodny
z ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej Inwestor uzyska
decyzje o pozwoleniu na budowe parkingu ze zjazdami na ul. Browarng oraz przeprowadzone bedg
projektowane roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania.
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Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy parkingu i dwéch zjazdéw poprzez:
a) budowe kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej studzienki
b) usuniecie kolizji z uzbrojeniem, poprzez zabezpieczenie kabli elektrycznych

c) wykonanie wykopéw w czesci nieutwardzonej i utozenie na catosci parkingu i zjazdach jednorodnej
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej, ograniczonej kraweznikiem betonowym.

d) wykonanie chodnikéw wzdtuz parkingu i sklepow i przy ul. Browarnej.

a) Umowa z Gming Miejskg Sandomierz.

b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

c) Decyzja o warunkach zabudowy, pismo znak: UA.6730.88.2015 z dnia 03.12.2015 .
d) Warunki techniczne PGKiM w Sandomierzu na odprowadzenie wéd opadowych.

e) Protokdt narady koordynacyjnej w Sandomierzu nr GN.6630.27.2016

f) Postanowienie Konserwatora Zabytkoéw - pismo znak"IN-UR-DS.5152.148.98.1.2016

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)

i) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.)

j) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.111.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z 14.V.1999r.),
Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang droga.

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r. Nr03.120.1126)

1) Uzgodnienia z Zamawiajgcym dokumentacje.

3. STAN ISTNIEJACY

Czes¢ dziatki nr 938/9 objetej inwestycjg w chwili obecnej utwardzona jest nawierzchnig bitumiczna.
Dziatka jest niezabudowana.

Istniejgcy wjazd na przedmiotowg dziatke - z ul. Browarnej - droga gminna - dz. nr ewid. 962.

Plac nie jest odwodniony. W przypadku opaddéw atmosferycznych cze$¢ wody wyptywa w kierunku
ul. Browarnej, ale wigkszo$¢ tworzy zastoisko i wyptywa w teren zielony.

W obrebie inwestycji nie ma zieleni wysokiej i Sredniej. Zamierzenie objete projektem znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej, urbanistycznej, architektonicznej i krajobrazowej i podlega uzgodnieniu
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

- kanaly teletechniczne, kable telefoniczne
- kable elektryczne n/N

- gazociagi,

- kanat sanitarny

- kanat deszczowy.

P ASAZ” Pracownia Projektowa Drogownictwa. tel. kom. 502 564 201



Opis do PZT: Parking na dz. 938/9 przy ul. Browarnej w Sandomierzu

Z placem sgsiadujg dwa parterowe pawilony handlowe. Wzdtuz pawilonéw usytuowany jest chodnik
betonowy. Wejscie do sklepu potozone jest w poziomie chodnika.

Teren graniczy ze stacjg paliw PKN ORLEN i pasem drogowym ulicy Zwirki i Wigury — droga krajowa,
wiasciciel GDDKIA.

Grunty wystepujgce w podiozu zaliczono do grupy nos$nosci G1+G2. Swobodne zwierciadio wod
gruntowych znajduje sie na gtebokosci > 2,0 m p.p.t.. W otoczeniu inwestycji brak jest niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Roboty ziemne i fundamentowe nawierzchni projektowane sg do max. 0,5 m gtebokosci. Wykopy liniowe
pod kanalizacje do 2,0 m gtebokosci.

Charakterystyka warunkéw posadowienia (wedtug Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126, poz. 839):

- Ustalono proste warunki gruntowe z uwagi na rodzaj i zaleganie gruntéw oraz poziom wodd
gruntowych.

- Projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z w/w
Rozporzgdzeniem.

- Stwierdza sie, ze grunty rodzime wystepujace w terenie inwestycji stanowig nosne podtoze
budowlane, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie projektowanej drogi do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych nie zachodzi koniecznosé wykonania osobnego opracowania dokumentacji geotechnicznej
i geologiczne;j.

Roboty ziemne najlepiej wykonywaé w okresie bezdeszczowym, a roboty drogowe realizowac
bezposrednio po wykonaniu wykopéw. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi a wody opadowe z
wykopéw usuwac na biezgco.

W okresie wzmozonego ruchu turystycznego, w czasie trwania imprez okolicznosciowych oraz dziatania
gietdy samochodowej i towarowej w obszarze inwestycji zajeta jest cata dostepna powierzchnia przez
parkujgce samochody. Poza tym plac z reguty stoi pusty.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry przyjete dla projektowanego parkingu:

Obcigzenie ruchem KR-1.

dopuszczalne obcigzenie 100 kN/o$

grupa nosnosci podtoza kategorii G2

predkosé projektowa nie dotyczy

chodnik jednostronny szer. zmienna kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm
nawierzchnia kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
szerokos¢ drogi manewrowe;j 6,0m

wymiary stanowisk 2,5 x 5,0 m, przy pawilonach 2,5 x 6,0 m

Zjazdy na parking z ulicy Browarnej; jeden istniejgcy — po korekcie sytuacyjnej, drugi oddalony o 16 m.
Szerokos¢ zjazdow po 6,0 m. Zatomy wyokraglone fukami o promieniach odpowiednio R=5, R=3m. Istniejgce
pod zjazdami kable elektryczne przewidziane do zabezpieczenia rurami ostonowymi AROT PS 110.
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Przewody teletechniczne osfoniete sg kanatem na catej dlugosci kolizji ze zjazdami i nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen.

Nawierzchnie zjazdéw wykonac jak na drodze manewrowej parkingu z kostki bet. wibroprasowanej 8 cm.

Usytuowanie stanowisk w obrebie projektowanego parkingu - prostopadie do drég manewrowych.
Szerokos$¢ drog manewrowych 6,0m.

Rzad stanowisk wzdtuz sklepéw ma gteboko$¢ 6,0 m, co umozliwi swobodniejsze parkowanie pojazdéw
dostawczych. Pozostate stanowiska majg typowe wymiary 2,5x5,0 m. Pierwsze stanowisko przewidziano dla
pojazdéw osdéb niepetnosprawnych, wymiary: 3,50x6,00m.

Istniejacy chodnik wzdtuz pawilonédw do zabrukowania kostkg betonowg 8cm. Nawierzchnie chodnika
wykonac¢ ze spadkiem 2% w strone parkingu. W sasiedztwie pawilonu kostke uktada¢ bezposrednio do
Sciany, a w terenie zielonym nawierzchnie ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowe;.

Z powodu nisko usytuowanych wejs¢ do pawilonu, w ciggu chodnika nalezy wykona¢ obnizenie jego
nawierzchni, a kraweznik naprzeciw wejscia obnizy¢é do poziomu nawierzchni parkingu.

Wzdtuz parkingu do wymiany przewidziano nawierzchnie chodnika przylegtego do ul. Browarnej wraz z
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Nawierzchnie parkingu projektuje sie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru czerwonego.
Nawierzchnie wykona¢ w zaprojektowanych spadkach jako jedng ptaszczyzne — bez zréznicowania wysokosci
stanowisk i drég manewrowych.

Granice drég manewrowych wyznaczone bedg tylko innym kolorem kostki - drogi manewrowe z kostki
szarej.

Parking ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 wystajgcym 10 cm nad projektowany poziom
nawierzchni parkingu, posadowionym na tawie z oporem.

Drogi manewrowe projektuje sie z kostki koloru szarego, stanowiska z kostki koloru czerwonego. Granice
stanowisk wydzieli¢ kostkg czarng kontrastujgca z czerwong nawierzchnia.

Powierzchnie wylgczone z ruchu z kostki bet. w kolorze szarym, tj. takim jak drogi manewrowe nalezy
oznakowac znakiem poziomym P-21 malowanym farba chlorokauczukows.

Wysokos¢é parkingu nawigzano do rzednych przylegajgcego chodnika, z ktérego poziomu jest
bezposrednie wejscie do sklepu w pawilonie.

Zaprojektowany poziom nawierzchni umozliwia utozenie nawet w najnizszym miejscu nowej nawierzchni z
kostki gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej bez rozbierania istniejgcej nawierzchni bitumicznej, ktéra
bedzie spetnia¢ funkcje podbudowy.

Projektowane spadki zawierajg sie w granicach od 0,53% do 1,6%.

Opracowano plan warstwicowy, a w kazdym punkcie zmiany wysoko$ci na kraweznikach, obrzezach
i nawierzchni podano wartosc rzednych.

Pierwszy rzad stanowisk nachylony w kierunku od pawilonéw do drogi manewrowej ze spadkiem 0,8%.
Dalej nawierzchnia nachylona przeciwnie ze spadkiem 1,4%.

W kierunku prostopadtym do ul. Browarnej pochylenie 0,53% od ulicy, oraz 1,6% od stacji paliw, z
zatomem wklestym na granicy stanowisk przylegtych do drogi manewrowej B-D.

W najnizszym punkcie usytuowano podwojny wpust deszczowy.

1. warstwa Scieralna z kostki wibroprasowanej betonowe;j 8cm
2. podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm

3. podbudowa zasadnicza / warstwa wyréwnawcza
z chudego betonu cementowego od 0 do 30 cm

4. jstniejgca nawierzchnia bitumiczna
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1. warstwa Scieralna z kostki wibroprasowanej betonowe;j 8 cm
2. podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm

3. warstwa gorna - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg PN-S-06102: 1997 15 cm

4. warstwa dolna - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 wg PN-S-06102: 1997 15cm

5. warstwa mrozochronna / odsgczajaca z piasku 15 cm

6. podfoze gruntowe — grunty G2

1. kostka wibroprasowana betonowa koloru zéttego 8cm
2. podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm
3. wyréwnanie / podbudowa z chudego betonu, grub. zmienna $r. 10 cm

4. jstniejgca nawierzchnia bitumiczna

1. kostka wibroprasowana betonowa koloru zéttego 8 cm
2. podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 wg PN-S-06102:1997 o grubosci 10 cm (max do 20 cm wyréwnanie)
4. warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm

Dla prawidtowego odwodnienia ulicy wykonano projekt odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z
dwoma wpustami deszczowymi (w tym jeden podwdjny) - umozliwiajgcej odprowadzenie wod opadowych z
projektowanego parkingu.

Zaprojektowano nowe studzienki Sciekowe z rur Spiro PEHD ¢500 z osadnikiem z typowg duzg kratg
zeliwng. W najnizszym miejscu usytuowano podwdjny wpust w postaci potgczenia 2 studzienek $500.

Podstawowe elementy sieci kanalizacji deszczowe;j:

kanaty z rur PE kanalizacyjnych dn 315 L=46,5m

przykanaliki od wpustéow deszczowych z rur PE kan. dn160 L=7,0m
D1+D2 studzienki rewizyjne systemowe ¢$600 z kinetami zbiorczymi szt. 2
kr1- kr2 wpusty deszczowe z rur Spiro PEHD ¢$500 z osadnikami szt. 3

Odrebne opracowanie: Tom Il b

Nalezy zleci¢ wtasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac:

- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania

- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych.

Roboty ziemne w poblizu wszystkich rodzajéw uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ sposobem recznym.

Zastosowaé sie do wszelkich ustalen i zalecen zawartych w protokole narady koordynacyjnej w
Sandomierzu.
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W czasie prowadzenia robo6t budowlano - montazowych przestrzegac przepisow BHP z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci na skrzyzowaniach, zblizeniach z urzadzeniami infrastruktury technicznej. Zachowac
warunki dokonanych uzgodnien.

Studzienki i pokrywy sieci i urzadzeh podziemnych wyregulowaé do poziomu projektowanej nawierzchni
lub terenu, na ktérym sg usytuowane.

Trasa projektowanego kanatu przebiega w terenie uzbrojonym, krzyzuje sie z kanatem teletechnicznym,
gazociggiem i kablami elektrycznymi.

Podczas budowy sieci kanalizacji przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- przed przystgpieniem do robét ziemnych sposobem mechanicznym, recznymi wykopami zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowanym kanatem oraz przebiegajgce réwnolegle do
niego,

- projektowany kanat krzyzujacy sie z istniejgcym uzbrojeniem powinien byé zabezpieczony rurami
ochronnymi.
- roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie

- po odkryciu kabli w miejscu kolizji wykona¢ podwieszenie i zabezpieczenie kabli tulejami ochronnymi
$100 PCV.

W obrebie projektowanej budowy znajdujg sie kable energetyczne.

Wszystkie prace nalezy poprzedzi¢ doktadng identyfikacjg kabli, podczas ktérej mozliwe jest rowniez
stwierdzenie wczesniej zatozonych rur ostonowych.

Kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT ¢110, wystajagcymi 0,5m poza obrys
nawierzchni. Dodatkowo utozy¢ po jednej rurze ostonowej rezerwowe;.

Wszelkie prace zabezpieczajgce wykonac zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi zabezpieczenia
sieci energetycznych.

llos¢ robot ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych i planu sytuacyjnego. Obliczenie
robét ziemnych szerokoprzestrzennych zestawiono w tabeli.

- Wykopy szerokoprzestrzenne (Tabela robét ziemnych) 301 m°
- Nasypy (humus z odktadu) 1m?

- Zebranie humusu (w ramach wykopéw) 600 m2 x 0,10 = 60 m®
- Kraweznik do rozbiorki 90 mb x 0,043 = 4md

- Obrzeze do rozbiorki 30 mb x 0,02 = 0,5m?®

Bilans robét ziemnych:
301-1-4-1=295m’

Z bilansu rob6t ziemnych z uwzglednieniem objetosci materiatdéw z rozbidrki nawierzchni, wynika nadmiar
gruntu z wykopu w ilosci ok. 295 m~. Nadmiar gruntu do odwiezienia na odktad wskazany przez Inwestora w
odlegtosci do 5 km.

Wykonanie poszczegdlnych elementéw robot zgodnie ze specyfikacjami technicznymi: ogding i szczegotowymi.
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5. Zestawienie powierzchni poszczeqolnych czesci zagospodarowania terenu

drogi manewrowe i zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym P =809 m?
stanowiska z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym 953-48= P =905 m?
linie podziatowe stanowisk z kostki w kolorze szarym L=295mb 300x0,16= P =48 m’
chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym P=134m?
Ogotem powierzchnia utwardzona Pc = 1896 m?
Ogotem powierzchnia zieleni Pz = 400 m*
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm wystajgcy 10 cm L=210m
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm wtopiony na zjezdzie L=32m
Obrzeze betonowe 8 x 30 cm L=53m
Rury ochronne dwudzielne AROT ¢110 L=42m

6. Wplyw inwestyciji ha srodowisko

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w sasiedztwie stacji paliw, drogi krajowej nr 77 oraz wezia
drogowego Krakéw. W poblizu planowanego przedsiewzigcia nie ma obiektéw zabytkowych podlegajgcych
ochronie. W zasiegu inwestycji nie znajdujg sie tereny podlegajgce ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody i obszary Natura 2000.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej oddziatujgcy na srodowisko. Po
zakonczeniu budowy zrekultywowac teren zajety na zaplecze budowy parkingu.

Budowa nawierzchni parkingu, drég manewrowych i zjazdu z kostki brukowej betonowej umozliwi
bezpieczne, sprawne i komfortowe parkowanie. Samochody stawiane dotychczas na tym terenie w sposob
nieuporzadkowany, bedg parkowa¢ w wyznaczonych miejscach.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé zagrozenia srodowiska przyrodniczo- krajobrazowego,
kulturowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia ludzi.

Na etapie budowy inwestycja czasowo niekorzystnie wptynie na walory krajobrazowe i uzytkowe terenu,
przez pogorszenie waloréow estetycznych zagospodarowania oraz wprowadzenie na krotki czas znacznych
ilosci sprzetu budowlanego i pojazdéw ciezkich.

Zmiany te bedg miaty charakter przej$ciowy i przeming po zakoriczeniu inwestyciji.

Eksploatacja planowanego obiektu - parkingu i zjazdoéw nie jest zwigzana z uzyciem technologii, a zrédtem
ucigzliwo$ci i oddziatywania na srodowisko jest ruch samochodowy.

W fazie eksploatacji zaréwno hatas jak i emisje do powietrza oraz sptywy wéd opadowych powstawaé
beda w nie wiekszym zakresie, niz wystepujgcym w dotychczasowym uzytkowaniu placu.

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej i wydzielenie miejsc postojowych na parkingu,
nastgpi podniesienie waloréw estetyczno-krajobrazowych i funkcjonalnych.

Powstajgce w fazie eksploatacji typowe odpady komunalne bedg usuwane przez stuzby $wiadczgce ustugi
w zakresie utrzymania czystosci na drogach.

Opracowat: _
mgrinz. Tadeusz Zak

mgrinz. Piotr Zych
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