Remont chodnikéw w obrebie Starego Miasta w Sandomierzu Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 10159)

strona nr: 1
Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 Chodniki na ulicy Zamkowej
1.1 KNNR 6/805/6

Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, chodniki, na

podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7-cm 738,5 m2
1.2 KNNR 6/806/7

Obrzeza trawnikowe 6x20-cm na podsypce piaskowej - rozebranie 70 m

1.3 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wyladowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) ciagnikiem kolowym z przyczepa 36,925 m3

1.4 KNNR 6/404/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin
zaprawa cementowa 70 m

1.5 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu Ii-1V 738,5 m2

1.6 KNNR 6/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 3-cm 738,5 m2

1.7 KNNR 6/302/1
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo -
piaskowej, kostka rzedowa, wysokos¢ 14-cm 50 m2

1.8 KNNR 6/503/3
Chodniki z plyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa 678,5 m2

2 Chodniki na ulicy Katedralnej

2.1 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, chodniki, na

podsypce piaskowej, pltyty 50x50x7-cm 267,5 m2
2.2 KNNR 6/806/7
Obrzeza trawnikowe 6x20-cm na podsypce piaskowej - rozebranie 30 m

2.3 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wyladowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) ciagnikiem kolowym z przyczepa 13,375 m3

2.4 KNNR 6/404/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin
zaprawa cementowaq 30 m

2.5 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu Ii-1V 267,5 m2

2.6 KNNR 6/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 3-cm 267,5 m2

2.7 KNNR 6/503/3
Chodniki z plyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa 267,5 m2

3 Chodniki na ulicy Mariackiej

3.1 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, chodniki, na
podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7-cm 291,9 m2

3.2 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wyladowaniu, (na odlegltos¢ 1-km) ciagnikiem kolowym z przyczepa 14,595 m3
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3.3 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu Ii-1V

291,9

m2

3.4 KNNR 6/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 3-cm

291,9

m2

3.5 KNNR 6/503/3
Chodniki z plyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

291,9

m2

4 Chodniki na ulicy Sokolnickiego

4.1 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, chodniki, na
podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7-cm

553,3

m2

4.2 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wyladowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) ciagnikiem kolowym z przyczepa

25,605

m3

4.3 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu Ii-1V

553,3

m2

4.4 KNNR 6/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 3-cm

553,3

m2

4.5 KNNR 6/302/1
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo -
piaskowej, kostka rzedowa, wysokos¢ 14-cm

41,2

m2

4.6 KNNR 6/302/2
Nawierzchnie z plyt granitowych nieregularnych (mat z odzysku)

20

m2

4.7 KNNR 6/503/3
Chodniki z plyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

512,1

m2

5 Chodniki na ulicy Opatowskiej

5.1 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, chodniki, na
podsypce piaskowej, pltyty 50x50x7-cm

227,2

m2

5.2 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wyladowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) ciagnikiem kolowym z przyczepa

11,36

m3

5.3 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu Ii-1V

227,2

m2

5.4 KNNR 6/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 3-cm

227,2

m2

5.5 KNNR 6/503/3
Chodniki z plyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

227,2

m2

6 Chodniki na ulicy Zydowskiej

6.1 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, chodniki, na
podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7-cm

172,3

m2

6.2 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki
betonowe na podsypce cementowo-piaskowej

49
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6.3 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wyladowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) ciagnikiem kolowym z przyczepa

m3

6.4 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 15x30-cm,
tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

49

6.5 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu Ii-1V

172,3

m2

6.6 KNNR 6/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 3-cm

172,3

m2

6.7 KNNR 6/302/1
Nawierzchnie z plyt granitowych nieregularnych (mat z odzysku)

29

m2

6.8 KNNR 6/503/3
Chodniki z plyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

73,3

m2

7 Chodniki na ulicy Rynek

7.1 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, chodniki, na
podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7-cm

1127,8

m2

7.2 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wyladowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) ciagnikiem kolowym z przyczepa

56,39

m3

7.3 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu Ii-1V

1127,8

m2

7.4 KNNR 6/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 3-cm

1127,8

m2

7.5 KNNR 6/503/3
Chodniki z plyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

1127,8

m2
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