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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

[

Chodnik

1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie
pagdérkowatym lub gdrskim 0,2 km

1.2 KNNR 6/805/4
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z pilyt betonowych, nawierzchnie,
wypeinienie spoin zaprawa cementowa, piyty 15-cm 522 m2

1.3 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-ladowarkag samochoddéw samowyiadowczych,
przy obstudze 3 samochoddw na zmiane 78,3 m3

1.4 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny 522 m2

1.5 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypeinienie spoin
zaprawg cementowg 348 m

1.6 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe na ptask 15x30-cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wjazd i wyjazd) 6 m

1.7 KNNR 6/104/1 (2)
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$é po zageszczeniu

10-cm, walec statyczny 522 m2
1.8 KNNR 6/112/5

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gbrna, po zageszczeniu 10-cm 522 m2
1.9 KNNR 6/1305/6

Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych 4 szt

1.10 KNNR 6/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne,
po zageszczeniu 5-cm 522 m2

1.11 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é¢ 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 522 m2
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