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Remont ulicy Wiosennej w Sandomierzu

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Chodnik
1.1 KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim 0,2 km

1.2 KNNR 6/805/4
Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową, płyty 15·cm 522 m2

1.3 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 78,3 m3

1.4 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny 522 m2

1.5 KNNR 6/404/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową 348 m

1.6 KNNR 6/403/3
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe na płask 15x30·cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wjazd i wyjazd) 6 m

1.7 KNNR 6/104/1 (2)
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 
10·cm, walec statyczny 522 m2

1.8 KNNR 6/112/5
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm 522 m2

1.9 KNNR 6/1305/6
Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych 4 szt

1.10 KNNR 6/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne,
po zagęszczeniu 5·cm 522 m2

1.11 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 522 m2


