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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Ul. Długa

1.1 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 900

1.2 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm m2 900

2 Element Ulica Długa

2.1 KNNR 6/101/1 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10˙cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny m2 560

2.2 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 560

2.3 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec wibracyjny
m2 560

2.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 560

2.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm m2 560

3 Element Ulica Panoramiczna

3.1 KNNR 6/101/1 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10˙cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny m2 500

3.2 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 500

3.3 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec wibracyjny
m2 500

3.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 500

3.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm m2 500

4 Element ul. Przemysłowa (ROD Kościuszki)

4.1 KNNR 6/101/1 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10˙cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny m2 250

4.2 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 250

4.3 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec wibracyjny
m2 250

4.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 250

4.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm m2 250

5 Element Ul. Lipowa

5.1 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 3 000

5.2 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm m2 3 000

6 Element Ulica Masztowa

6.1 KNNR 6/101/1 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10˙cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny m2 270

6.2 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 270

6.3 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec wibracyjny
m2 270

6.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 270

6.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm m2 270

7 Element Ulica Mokoszyńska

7.1 KNNR 6/101/1 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10˙cm, kategoria gruntu II-VI, 
równiarka + walec wibracyjny m2 80

7.2 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 80

7.3 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec wibracyjny
m2 80

7.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 80

7.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm m2 80


