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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 Chodnik
1.1 KNNR 6/806/2

Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki

betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 720 m
1.2 KNNR 6/806/7

Obrzeza trawnikowe 6x20-cm na podsypce piaskowej - rozebranie 150 m

1.3 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, chodniki, na
podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7-cm 195 m2

1.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wyladowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odleglos¢ 1 km 47,4 m3

1.5 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 15x30-cm,
tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 720 m

1.6 KNNR 6/404/2
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin
piaskiem 150 m

1.7 KNNR 6/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm 195 m2

1.8 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 195 m2

1.9 KNNR 6/606/4
Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
prefabrykat o grubosci 20-cm 8 m
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