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Studnie wlazowe ¢ 1000

Warianty rozwigzan

Charakterystyka techniczna

Dane techniczne:

Kinety produkowane sg z polipropylenu (PP) , z uzebrowaniem wzmacniajacym, przeznaczone do przylaczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeplywowa (kinete) z jednym lub kilkoma
kréccami doptywowymi i jednym kré¢cem wyptywowym, zakoriczonymi kielichami dostosowanymi do taczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-U, PP lub PE albo kré¢cami z kielichami dostosowanymi do taczenia z rurami strukturalnymi

K2-KAN

Typ1 0° Typ1 15° | Typ1.30° | Typ145° | Typ1 90° Typ2 45° 90°
N e DN’ N DN JDN S S DN \
200 200 200 200 200 200 200 200
250 250 250 250 250 250 250 250
315 315 315 315 315 315 315 315
400 400 400 400 400 400 400 400
500 500 500 500 - 3

200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan | 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan
250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan
300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan
400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan 400K2-Kan
500K2-Kan 500K2-Kan 500K2-Kan 500K2-Kan - - - -
600K2-Kan 600K2-Kan 600K2-Kan - - - - -

w kielichach przytaczeniowych 160; 200; 250; 315 mozliwo$¢ zastosowania przegubu kulowego +7,5°

Dobér wysokosciowy

Studnie wlazowe ¢ 1000 1
Specyfikacja i dobdr wysokosciowy E
Sporzadzajac specyfikacje materiatow dla okreslonej

inwestycji, podajemy sumaryczne ilosci poszczegdlnych
elementow sktadowych studni:
-kinet
-rur wznoszacych
-zwiefczen

Parametrem wyjsciowym jest wysokos$¢ studni podana
w projekcie —réznica pomiedzy rzedng terenu a rzedng dna
studni (dna kinety). Oznaczamy jg jako Hs.
W celu utatwienia obliczen kazdy rodzaj kinety ma podang o
wysokosé uzyteczng Hu - réznica pomiedzy dnem kinety =
a dnem kielicha kinety, w ktérym jest zamontowana rura
wznoszaca.
Wysoko$¢ pierscieni wznoszacych dla celéw obliczeniowych
oznaczymy Hw. Wysokos$¢ stozka oznaczymy jako Hst.
Wysokos$¢ uzyteczna zwiericzenia oznaczymy Ha.

max 450 |

516 - 766

Hst

Hw

Studnia wiazowa # 1000
Hs = Hu + Hw + Hst + Ha
Ha =Ht+ Hz

Hu

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 476:2011 dla ]
studzienek kanalizacyjnych cze$¢ wejsciowa (zwezona do BI i : |
600mm) powinna mie¢ maksymalnie 450mm wysokosci.




Studnie niewtazowe 4 425

Warianty rozwigzan

Charaktérystyka techniczna
Dane techniczne:

Kinety produkowane sa z polipropylenu (PP) , z uzebrowaniem wzmacniajacym, przeznaczone do przytaczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeptywowa (kinete) z jednym lub kilkoma
kréccami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym, zakornczonymi kielichami dostosowanymi do taczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-U, PP Jub PE albo kréécami z kielichami dostosowanymi do taczenia z rurami strukturalnymi

K2-KAN

110

160 160 160

200 200 200

250 250 250

315 315 315 315 315 315 315 315

400 200-400 400 200-400 200-400 400 400 200-400
200K2-Kan |200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan  200K2-Kan
250K2-Kan |250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan | 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan  250K2-Kan
300K2-Kan |300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan  300K2-Kan

| 200-400 400K2-Kan | 400K2-Kan 200-400

400K2-Kan 200-400 400K2-Kan 200-400

w kielichach przytaczeniowych 160; 200; 250; 315 mozliwos¢ zastosowania przegubu kulowego +7,5°

Dobér wysokosciowy

Studnie niewtazowe & 425

Specyfikacja i dobor wysokosciowy

Sporzadzajac specyfikacje materialow dla okreslonej
inwestycji, podajemy sumaryczne ilosci poszczegdinych
elementéw sktadowych studni:

-kinet

-rur wznoszacych

-zwienczen

Parametrem wyjsciowym jest wysokos¢ studni podana
w projekcie —réznica pomigdzy rzedna terenu a rzedng
dna studni (dna kinety). Oznaczamy jq jako Hs.

W celu utatwienia obliczen kazdy rodzaj kinety ma
podana wysokos$¢ uzyteczng Hu - réznica pomiedzy
dnem kinety a dnem kielicha kinety, w ktérym jest
Zamontowana rura wznoszaca.

Wysokos$¢ rury wznoszacej dla celdéw obliczeniowych
oznaczamy Hw. Wysokos$¢ uzyteczng zwiericzenia
(teleskopu) oznaczymy Ha. Nalezy pamietaé, ze
wysoko$¢ uzyteczna teleskopu nie moze byé mniejsza
niz grubo$¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Studnia niewtazowa }D/ 425
Hs = Hu + Hw + Ha
Ha =Ht + Hz
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300"

z zamknigcian zatrzaskowym Drainlock®

zgodny z norma PN-EN 1433:2005,

z ochrona krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekrdj V
Szerokosé w Swietle 30,0 cm
Maksymalna klasa obciazenia koryta E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 - E 600, zgodnie z norma PNEN 1433:2005

Krawedzie ze stali jezz Krawedzie ze stali
ocynkowanej 4 mm nierdzewnej 4 mm

Korytko V 300
z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®,
ze zintegrowana ochrona krawedzi, z bezpieczna fuga SF na stykach potaczen

l0.0 1000 | 350 | 385 | 385 | 4 | 684 13530 687 | 13730 | 643 13630
[0.0.22 1000 | 350 | 395 | 395 | 4 | 755 13531 778 13731 | 757 13631
0.13¢ 500 | 350 | 385 | 385 | 4 | 373 13532 | 407 | 13732 37,5 13632
0.223 500 | 350 | 395 [ 395 | 4 | 400 13533 | 41,2 13733 40,2 13633
1 1000 | 350 | 385 | 390 | 4 | 645 | 13501 | 634 | 13701 64.7 13601
2 1000 | 350 [ 39,0 [ 395 | 4 | 656 13502 | 6.7 13702 65.8 13602
3 11000 | 350 | 395 | 400 | 4 | 662 13503 | 67,1 13703 65,4 13603
4 1000 | 350 | 400 | 405 | 4 | 667 13504 656 13704 66,9 13604
5 B 1000 | 350 | 405 | 410 | 4 | 673 13505 669 13705 67,5 13605
5.0 1000 | 350 [ 410 | 410 | 4 | e85 13540 688 | 13740 | 671 13640
[5.022 1000 | 350 | 420 | 420 | 4 | 792 13541 | 806 | 13741 | 794 | 13641
[5.124 50,0 | 350 | 410 [ 410 [ 4 [ 401 13542 43,0 13742 403 13642
[5.22% 1500 | 350 | 420 [ 420 | 4 | 407 | 13543 429 | 13743 40,9 13643
6 1000 | 350 | 410 | 41,5 | 4 | 678 13506 68,4 13706 68,0 13606
[7 1000 | 350 | 41,5 | 420 | 4 | 684 13507 | 69.0 13707 | 686 13607
8 1000 | 350 | 420 | 425 | 4 | 688 | 13508 | 701 13708 690 | 13608
9 _ 1000 350 | 425 | 430 | 4 | 694 | 13509 71,9 13709 69,6 13609
10 ~ |1000] 350 430 | 435 | 4 | 706 13510 | 725 13710 70,8 13610
[10.0 1000 | 350 | 435 | 435 | 4 | 71,0 13550 | 715 | 13750 69,6 13650 |
10.0.22 11000 350 [ 445 | 445 | 4 [ 832 [ 13551 | 836 13751 894 | 13651
10129 500 | 350 | 435 | 435 | 4 | 427 13552 45,0 13752 429 | 13652
(10229 500 [ 350 | 445 [ 445 | 4 | 425 | 13553 448 | 13753 42,7 13653
15.0 ~ |1000| 350 | 460 | 460 | 4 | 707 13560 73,2 13760 | 709 | 13660
15022 1000 | 350 | 47,0 | 470 | 4 | 858 13561 87,2 13761 86.0 13661
151 34 500 | 350 | 460 | 460 | 4 | 436 13562 468 13762 438 13662
[15.229 500 | 350 | 470 [ 470 | 4 | 462 13563 | 471 | 13763 464 13663
20.0 o 1000 | 350 | 485 | 485 | 4 | 744 13570 774 | 13770 74.6 13670
20022 1000 | 350 | 495 | 495 | 4 | 903 | 13571 924 13771 90.5 13671
20.1 99 500 | 350 | 485 | 485 | 4 | 468 | 13572 495 | 13772 [ 4720 13672
2022 | 500 [ 350 | 495 [ 495 | 4 | 475 | 13573 488 | 13773 477 | 13673

' Nie stosowaé do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/150/200 V.

2 Korytko z otworem odptywowym & 200 w dnie, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa,
do szczelnego potaczenia pionowego z kanalizacja.

3 Korytko z bocznymi wyziobieniami do wykonania polaczen T-, katowych i krzyzowych,

4 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego odptywu & 200.



System odwodnienia liniowego Multiline V 300"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z normga PN-EN 1433:2005,

z ochrona krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekroj V
Szerokosc¢ w Swietle 30,0 cm

Odwodnienia liniowe

Maksymalna klasa obciazenia koryta E 600, ruszty w klasie obciazenia C 250 - E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300"

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

zgodny z norma PN-EN 1433:2005,

z ochrona krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekroj V
Szeroko$¢ w swietle 30,0 cm
Maksymaina klasa obciagzenia koryta E 600, ruszty w klasie obciazenia C 250 — E 600, zgodnie z norma PN-EN 1433:2005

Krawedzie ze stali Krawedzie z zeliwa Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm

Skrzynka odplywowa V 300

z polimerbetonu, z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock® ze zintegrowana ochrona krawedzi, z koszem osadczym, z wyztobieniem
do bocznego przytaczenia do wysokosci montazowej 20,

z odptywem wyposazonym w uszczelke wargowo-abiryntowa, Srednica & 160 lub @ 200

| Skezynka odpwowa @ 160 | 50,0 | 350 | 860 | 4 | 677 13591 | 67.8 13791 | 68,0 13691
| Skrzynka odplywowa @ 200 | 500 [ 350 [ 860 | 4 [ 670 | 13582 | 670 | 13792 67.2 13692

$cianka czotowa petna
z ochrona krawedzi, do zamkniecia poczatku i konca kanalu

| Typ 0. - 20. | | [ | 10 | 99 | 13585 [ 103 | 13785 | 100 | 13685

$cianka czotowa z polimerbetonu
z ochrong krawedzi, z otworem odplywowym & 200, wyposazonym w uszczelke wargowoabiryntowa

pasuje do typu 0. I 6 8.9 __‘_13586 | 93 13786 | 9,0 | 13686 ']
pastie o typu 5. 6 | 92 13587 96 13787 | 93 | 13687
pastie do typu 10. - - | 6 | 96 13588 10.0 13788 | 97 | 13688
pasuje do typu 15. ' [ 6 | 104 | 13589 | 10,8 13789 | 10,4 13689
pastie do typu 20. e 1o 13500 | 114 | 13790 | 111 13690

! Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/150/200 V.



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300"

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

zgodny z norma PN-EN 1433:2005,

z ochrona krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekroj V

Szerokos$¢ w Swietle 30,0 cm
Maksymalna klasa obciazenia koryta E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 - E 600, zgodnie z normg PNEN 1433:2005

500 300

e}
g !

(=) 2 o

8 3

il ad T I
Skrzynka odptywowa V 300
m —
= 3 1
|

305

Wymiary skrzynki odptywowej V 300

Scianka czotowa z otworem odptywowymn,
wyposazona w uszczelke wargowo-abiryntowa

Element kaskadowy dla kaskady 5 cm Element kaskadowy dla kaskady 2,5 cm

1 = ol

Adapter do pofaczenia przy zmianie kierunku
przeptywu




Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300"

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

zgodny z norma PN-EN 1433:2005,

z ochronga krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$¢ w swietle 30,0 cm
Maksymalna klasa obciazenia koryta E 600, ruszty w klasie obciazenia C 250 - E 600, zgodnie z norma PN-EN 1433:2005

Krawedzie ze stali Krawedzie z zeliwa | Krawedzie ze stali
5mm nierdzewnej 4 mm

Element kaskadowy
z polimerbetonu,
do przekraczania réznicy wysokosci w kanale ze spadkiem kaskadowym

Element kaskadowy pasuje do: ‘ ‘ | | |
Kaskady 0. do 5. |
| Kaskady 5. do 10. 25 10 0,4 13800 04 13800 04 13800
Kaskady 10. do 15 ‘
Kaskady 15. do 20. B ‘ I
| Element kaskadowy pasuje do: ‘
Kaskady 0. do 10. ‘ 5.0 10 0,7 13801 0.7 13801 0.7 13801
Kaskady 10. do 20.
Adapter z polimerbetonu
z ochrona krawedzi, do wykonania potaczenia przy zmianie kierunku przeplywu
| pastie do typu 0. | | 6 | 48 | 13593 | 51 | 13793 | 46 13693
| pasuje do typu 5. | | 6 | 48 | 13594 | 53 | 13794 | 48 13694
| pasuje do typu 10. | | 6 | 49 | 13585 | 54 13795 | 49 | 13695
| pasuje do typu 15. | 6 | 53 | 13596 | 58 13796 53 13696
| pasuje do typu 20. | ‘ 6 | 5.4 | 13597 | 59 13797 | 54 | 13697
Zasyfonowanie do skrzynki odptywowej & 160
| Zasyfonowanie z PVC | | o238 | 02638 | | 02638
Hak do zdejmowania rusztéw
| Hak do zdejmowania rusztéw | | | 025 | o120 | | o12s0 | | 01200

! Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/150/200 V.



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300"
z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock®
zgodny z norma PN-EN 1433:2005,

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekroj V
Szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm
Maksymalna kiasa obcigzenia koryta E 600, ruszty w klasie obciazenia C 250 — E 600, zgodnie z norma PNEN 1433:2005

Dtug.| Szer. | Pow.

bud. | bud. |wiotu

Ruszty z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanatow i skrzynek Multifine V 300
Klasa obciaienia C 250

Ruszt w poprzeczne mostki, ]
szerokos$¢ szczeliny 12 mm, 50 | 3381146179 | 40 13870
zeliwo sferoidaine

Ruszt w pod mustki. ] }

$aliwo sleroidsie 50 | 3381381163 | 40 13873
Ruszt kratowy 20 x 25, stal ocynkowana 50 [3382139|149| 40 13819
Ruszt kratowy 20 x 25, stal nierdzewna | 50 | 3338 | 149 | 15 13849

Klasa obciazenia D 400

Ruszt w poprzeczne mostki, ‘
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 | 33,8 1146
| zeliwo sferoidalne

24,1 [ 40 13871

¢ { e )
Ruszt w podiuzne mostki,
zeliwo sferoidalne

Ruszt kratowy 20 x 25, stal ocynkowana | 50 | 338 | 2139 17,4 | 40 13821 i
Ruszt kratowy 20 x 25, stal nierdzewna 50 | 338 | 174 | 15 13851 Ruszt w podiuzne mostki

Klasa obciazenia E 600

Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm,
zeliwo sferoidaine

241 | 40 13871

Ruszt w podhizne mastki,

246 | 40 74
| zeliwo sferoidaine 138
 Pokrywa phytowa zeliwo sferoidaine | 50 | 33,8 | — | 25.8 | 40 | 13872 |

! Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO DRAIN® Monoblock RD 100/150/200 V.




