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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

»,BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
UL. GOLEBICKIEJ i TOPOLOWEJ W SANDOMIERZU ”
Dz. ewid. nr 802/1, 796, 801, 808, 1219, 1217, 1216
Sandomierz, powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Gotebickiej 1 Topolowej w Sandomierzu .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot budowlano-montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajgce wykonanie 1 odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (SP) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- budowa kanatow z rur PVC o $rednicy 200-400 mm

- roboty montazowe obiektow inzynierskich tj. studzienek kanalizacyjnych
z tworzywa sztucznego PCV - PE 0 4251 1000 mm przelotowe ,
kierunkowe 1 kaskadowe typ ciezki z wiazem typ ciezki 40T

- budowa wpustow ulicznych deszczowych D400 z osadnikiem.

- odwodnienie liniowe typ ci¢zki 30 cm z osadnikiem z rusztem zeliwnym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SP) sa

zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng
»Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.



Pojecia ogolne

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekdw deszczowych

Zlewnia — powierzchnia z ktorej s3 odprowadzane wody powierzchniowe
lub $cieki do kanalizacji lub cieku wodnego

Przykanalik — kanal przeznaczony do podiaczenia studzienki §ciekowej z
siecig kanalizacyjna.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach osi kanatu na planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow, wspomagajaca

jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do aczenia
co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komore roboczg. Wiaz
kanatowy — element dna studzienki miedzy kinetg a §ciang komory robocze;.

Whpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru wod opadowych sptywajacych
z powierzchni terenu do kanatu.

Stopnie wlazowe — elementy stalowe lub zeliwne zapewniajgce komunikacje
pionowa w komorach lub studzienkach.

Izolacja pozioma — warstwa z materiatow izolacyjnych, uktadana na warstwie
chudego betonu.

Izolacja pionowa — warstwa materialow izolacyjnych, uktadana na
wewnetrznych $cianach studzienki, majaca na celu odizolowanie elementow
betonowych od wilgoci pochodzacej z gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.



Osadnik — cz¢$¢ studzienki zlokalizowana ponizej odptywu

Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy
rz¢dng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a
rzedng spocznika lub dna studzienki

Spocznik — element dna studzienki mi¢dzy kinetg , a $ciang komory robocze;j

Wiaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej (SP)
,» Wymagania Og6lne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Ogoblne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Techniczne;j
»Wymagania Ogolne” pkt. 2.0.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie typu urzadzenia ma na celu doprowadzenie przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.
W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane
techniczne 1 aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) réwnowaznych,
zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej.

e rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatosci 6kg/cm?2)
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, wg PN-1401-1:1999 1 ISO
4435, taczone na uszczelki gumowe aprobata techniczna COBRTI INSTAL
1 IBDiM deklaracja zgodnosci

e ksztaltki kanalizacyjne z PVC wg PN-85/C-89203 1 ISO 3633
aprobata techniczna COBRTI INSTAL  deklaracja zgodnosci

e studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego PE dz 400
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

e wlazy kanalowe zeliwne typu cigzkiego wg PN-93/H-74124



aprobata techniczna COBRTI INSTAL  deklaracja zgodnosci
e piasek na posypke 1 zasyp rur, studzienek, wg PN-87/B-01100
e wpust uliczny deszczowy D400 do rury karbowanej (405) 315mm z

osadnikiem, aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci
e studzienki wlazowe zelbetowe typu BS-1000/1 z wtazem klasy D400

aprobata techniczna COBRTI INSTAL
Do odwodnienia  modernizowanych ulic Gotebickiej 1 Topolowe; —w
Sandomierzu  zaprojektowano ciag kanalizacyjny =~ w kierunku ulicy
Gotebickiej , do gtdwnego kolektora deszczowego @ 1200 poprzez istniejaca
gléwna studnie wiaczeniowa na tym kolektorze , SW 176,33/173,63 zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi z dnia 16.07.2012 r przez PGKiM w
Sandomierzu Sp. z o0.0. .
Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV — ,U” z
wydluzonym kielichem typ S ‘SDR’34 typoszereg ci¢zki , taczonych na
uszczelke gumowg dwuwargowa w zakresie srednic 250-400 mm,
alternatywnie mozna zastosowac rur¢ rdwnowazng typu ciezkiego SN 8- PP
dwuscienng - gladkg w Srodku 1 karbowang na zewnatrz lub inne rownowazne
w zakresie srednic 250-400 mm. Obecnie w kraju rury kanalizacyjne z
nieplastyfikownego polichlorku winylu — PVC majg szerokie zastosowanie w
budowie kanalizacji zewnetrznej. Kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC
cechuje si¢ duzg szczelno$ciag, odpornoscig na dziatanie wielu substancji
chemicznych, duzg gladkos$cig wewnetrzng powierzchni rur, maltym ci¢zarem,
fatwo$cig w montazu. Biorgc pod uwage powyzsze aspekty do budowy
kanalizacji zastosowano rury PVC. Majac na uwadze uzyskanie prawie
catkowitej szczelno$ci uktadu kanalizacyjnego tak w zakresie eksfiltracji
sciekow do gruntu zapewniajacego ochrong srodowiska naturalnego, jak tez
infiltracje wod gruntowych do wnetrza kanatéw co wigze si¢ z ekonomika
budowy 1 eksploatacji sieci kanalizacyjnej 1 oczyszczalni Sciekdw. Na podstawie
instrukcji projektowania, wykonania i1 odbioru instalacji rurociggéw z PVC ze
wzgledow statyczno-wytrzymatosciowych dla potrzeb projektowane;j
kanalizacji dobrano rury szereg ci¢zki np. PCV — ,,U” z wydtuzonym kielichem
typ S ‘SDR’34 typoszereg cigzki lub innych réwnowaznych o takich samych
parametrach wytrzymato§ciowych , do uktadania pod drogami, bez wzgledu na
obcigzenie.

Rzedne posadowienia kanalow 1 studni oraz ich spadki pokazano na zatgczonym
profilu kanalizacji deszczowej .

Jako odwodnienie drogi zastosowac studzienki deszczowe z wpustem - kratg
deszczowa 1 osadnikiem D-400 typ cigzki w/g. PN — 87/H — 74080/04 lub SWW
0614492 lub inne réwnowazne typu ci¢zkiego np. z tworzywa sztucznego
réwniez z komorg osadnikowg . Zastosowane wpusty uliczne muszg posiadaé
zabezpieczenie antykradziezowe .Na projektowanej kanalizacji deszczowej
zastosowano studnie rewizyjne @ 425 1 1000 mm PCV-PP z rura trzonowg



korugowang - karbowang (0425 ) 1 calosciowe korugowane ©@1000 w celu
wiekszej stabilno$ci w gruncie .Studnie zastosowano zwykle przelotowe, ze
zmiennymi kierunkami i studnie kaskadowe . Przy wykonywaniu kaskady przy
studni nalezy zastosowac¢ trdjnik redukcyjny (ksztaltke red. ) systemowy na
wlocie gornym gdyz wlot gorny do studni moze by¢ wykonany max. ¥3200-250
w zalezno$ci od $rednicy studni , natomiast rur¢ spadowa kaskadowa wykonaé
o takiej Srednicy jaka wynika z glownego kolektora doprowadzajacego
.Studnie zamontowa¢ w wykonaniu ci¢zkim wraz z wlazami typu cigzkiego D-
400 z zabezpieczeniami antykradziezowymi . Studnie na ciggu kanalizacyjnym
jaki wpusty deszczowe wraz ze studzienkami drogowymi przy tak duzym
nachyleniu gruntu — ulicy Gotebickiej 1 Topolowej nalezy zabezpieczy¢
betonowymi blokami oporowymi zapobiegajacymi ewentualnemu obsuwaniu
si¢ 1 zwigkszeniu stabilno$ci studzienek w gruncie gdyz gruntem moze by¢ mato
stabilny przy tak duzej réznicy wysokosci terenu . Montaz studzienek
kanalizacyjnych 1 wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami 1 wytycznymi producenta odpowiedniego systemu . Catosc kanalizacji
deszczowej wykona¢ w jednym systemie .

Nalezy réwniez zwroci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia wod gruntowych w
poczatkowej trasie projektowanej kanalizacji deszczowej tj. od gtownej studni
wlaczeniowej do studni SD-1 1 nalezy przewidzie¢ odwodnieni wykopdw .
Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na bardzo gesta istniejgca infrastrukture
techniczng podziemna , gdzie wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie . Infrastrukture
podziemnag w poblizu projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami . Roboty ziemne i instalacyjno montazowe w
poblizu infrastruktury podziemnej; nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawicieli dysponentéw odpowiednich sieci .

W obrebie studni SD-30 nalezy wykona¢ odwodnieni liniowe o szerokos$ci 30
cm typu cigzkiego z koszem osadnikowym z rusztem zeliwnym .

2.2. Skladowanie materialow.
2.2.1. Studzienki z PCV - PE i wlazowe.

Jako zasadg nalezy przyjac, ze kazdy element studzienki powinien by¢
sktadowany oddzielnie. Sktadowanie elementéw studzienki moze si¢ odbywac
na gruncie nieutwardzonym wyro6wnanym, wolnym od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Jezeli muszg by¢ przechowywane oddzielnie, to tylko w
pomieszczeniach zamknigtych z dala od substancji ktére moga oddziatywaé
chemicznie na materiat przechowywany. Uszczelki 1 smar poslizgowy wg opisu
podanego wyze;j.

Elementéw studzienek NIE WOLNO zrzucaé 1 wlec.

Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ skltadowane z dala od §rodkow

1 warunkow powodujacych korozje.



2.2.2Rury i ksztaltki z PVC

Jako zasad¢ nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ skfadowane tak dlugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach).

Powierzchnia sktadowana musi by¢ ptaska, wolna od kamieni 1 ostrych
przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz 2m wysokosci, w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na
ramce wigzki nizszej. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w
wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy
nalezy uktada¢ naprzemiennie).Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang
utozone w ciggu 12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie.

Rur PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem promieniowania
stonecznego, nie oznaczajg zmiany wlasciwosci wytrzymatosci lub
odpornosciowych. Elementy metalowe 1 zeliwne musza by¢ sktadowane z dala
od $rodkéw 1 warunkéw powodujacych korozje.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Techniczne;j
»Wymagania ogdlne” pkt.3.0.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ dobrym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot:

-koparka gasienicowa 0,4m’

-spycharka gasienicowa 74 kW

-zurawiem samochodowym 5 do 6 t.

-deskowaniami systemowymi do wykonania szalunkéw

-wibratorem powierzchniowym do zageszczania podsypki piaskowej lub
piaskowo — zwirowe]

Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robot

1 projektu organizacji placu budowy.

4. TRANSPORT

Warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Techniczne;j
»Wymagania Ogolne” pkt. 4.0.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem
dostawczym do 0,9 t oraz samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t.



Transport elementow wielkogabarytowych powinien odbywac¢ si¢ w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami
srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna lub
innych odpowiednich materiatow oraz ciggna do podktadéw lub zaczepdw na
srodkach transportowych.W czasie transportu sprz¢tu 1 akcesorii nalezy je
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiang wiasciwosci
technicznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej
dhugosci tak, aby wolne kro¢ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty
dtuzsze niz Im.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne.

Ogoblne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej
,»Wymagania Ogolne” pkt. 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty beda
wykonywane.

5.2. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robot ziemnych 1 instalacyjnych

e clementy budowlano — konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji
odpowiadaja zalozeniom projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0§ odwodnienia ulicy powinna by¢ oznaczona w terenie przez
geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny,
z zalozeniem ciggow reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzn.
koltkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢

w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej.Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy



przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Tras¢ projektowanego kolektora kanalizacji deszczowe] wraz z urzadzeniami
technicznymi (studniami 1 wpustami deszczowymi ) nalezy wytyczy¢ zgodnie z
planami sytuacyjnymi w skali 1:500 wg szczegélowych rysunkow , oraz
podanymi wcze$niej zasadami .

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody nalezy wykona¢ o $cianach pionowych szalowanych

z zastosowaniem rozpor zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz
PN-68/B-06050.Wykop pod przewody nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu
1 prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odpltywu wod z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzanie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szeroko$ci wykopu 1 wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, nacigganie
sznura wzdluz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.

Wydobywang ziemi¢ na okfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu,

w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejécie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spéd wykopu
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 20cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowane;j
osi wykopu 1 przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokos$ci ca 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace roéwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zabezpieczajacy ich eksploatacjg.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggni¢cia glebokosci wigkszej niz Im od poziomu terenu, w odleglosci nie
przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ */. 3cm dla
gruntéw zwieztych, /. Scm, dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi * /. Scm.
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy doktadnie i szczegdtowo
przeanalizowa¢ tras¢ kolektora pod katem skrzyzowan =z istniejagcym
podziemnym uzbrojeniem w rurociaggi, kanaty, kable elektryczne 1
telekomunikacyjne ,wodociagi 1 sieci gazowe wraz z przylagczami itp. Na
wejscie do prowadzenia robot na calej trasie projektowanego kolektora , nalezy
uzyska¢ zgode uzytkownikéw obiektdw 1 terenu na sposob i terminy realizacji
inwestycji.

Projektowany kolektor utozony bedzie na $redniej glgbokosci 2,00 do 6,00 m
ponizej poziomu terenu.

Roboty ziemne — wykopy wasko przestrzenne o S$ciankach pionowych
wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni, natomiast w poblizu istniejagcych
budynkéw mieszkalnych 1 gospodarczych 1 gestego uzbrojenia (kable
energetyczne, sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna, gazociggi itp.) oraz w
poblizu napowietrznej sieci energetyczne] lub telekomunikacyjnej roboty
ziemne wykonywac recznie . Ogdlnie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne — Roboty zimne — Wymagania 1 badania
przy odbiorze” . Roboty ziemne na glebokosciach powyzej 1m nalezy
obustronnie zabezpiecza¢ - szalowaé . Szeroko$¢ dna wykopu na prostych
odcinkach powinna by¢ wicksza co najmniej o 0,4 m od zewngtrznej $rednicy
rury 1 nie moze by¢ mniejsza od 1.00 m. W gruntach skalistych kamienistych na
dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe wyréwnawczg grubosci 0,1 do 0,2 m z
ziemi nie zawierajacej grudy, kamieni 1 resztek roslinnych lub z piasku.

Kolektor utozony w wykopie powinien by¢ zasypywany warstwg ochronng
ziemi nie zawierajacej grud, kamieni 1 resztek ro§linnych co najmniej na
wysokosci 30 cm ponad $ciankg kolektora — najlepszym do tego celu jest piasek.
Zaleca si¢ ubicie zasypki po obu stronach r¢cznie ubijakiem drewnianym.
Podsypke , opsypke jak i zasypke rurociggdéw wykonac stabilizujac je
cementem, zabezpieczajagc w ten sposob rurociagi przed ewentualnym ich
przemieszczaniem si¢ w gruncie .

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardéw lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢
terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce
1 zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych §cian wykopow zostaty ujete

w polskiej normie PN-90/M-47850.Wykonawca robot przedstawi do akceptacji
Inzynierowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas
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budowy sieci zapewniajacych bezpieczenstwo pracy 1 ochrong wykonywanych
robot. Rozwigzanie to powinno zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu,
gdzie beda montowane przewody kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczy¢
prace ludzi na dnie wykopu.

Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawacé 15cm nad przylegly
teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.

Nie mozna usuwa¢ umocnief pionowych §cian wykopow po zageszczeniu
podsypki, nadsypki 1 zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej
struktury zageszczonego (obnizy si¢ poziom zaggszczenia gruntu).

Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci.

Przy budowie kanalizacji z zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu

1 wysoko$ci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:
- powierzchniowa

- drenazu poziomego

- depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;

Dla kanalow budowlanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub Zwiru grubosci 15cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych
na dnie wykopu, co ca 50m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot
wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statystycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6m
montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy 0,14m.
Iglofiltry wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle.

Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i1 prawidtowosci
obsypki filtracyjne;.

Zakresy robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.4.4. Podloze wzmocnione (sztuczne).

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podloze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach
spoistych(gliny, ity) makroporowatych i kamienistych

- podtoze zwirowo — piaskowe

e przy gruntach nawodnionych stabych 1 tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.)
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o malej grubosci po ich usunigciu
e przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniajacych)
e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
dla przewodow
e jako warstwa wyrOwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych
1 skalistych
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10-0,20 m dla sieci
kanalizacji deszczowej, a dla studzienek co najmniej 0,20m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane
po probie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie
pod rury kawalkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna
czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu
nie powinno przekracza¢ dla przewodéw 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej
w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidywanych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
/- 1em.
Badania pod podloza umocnionego zgodnie z PN-EN 1610.

5.4.5. Zasypka i zageszczanie gruntu.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac

uszkodzenia potozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji

wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur.

Zasypanie rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem
odcinkow na zlaczach

etap [I po probie szczelno$¢ zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen

etap [II zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem 1 rozbiorka odeskowan 1 rozpor $cian wykopu

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt

nieskalisty, bez grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno lub §rednioziarnisty

wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach

przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie
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ulegat zniszczeniu. Zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2mm

z jednoczesnym zaggszczeniem 1 ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor
$cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do
przyjetej] metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszcezenia gruntéw okreslonej w Specytikacji Technicznej 1 zgodnie

z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog o ruchu cigzkim 1 bardzo
cigzkim.

W warunkach ruchu drogowego przy rozwijaniu wykopow liniowych wasko
przestrzennych nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla
pieszych lub przejazdu. Wykopy na projektowanej kanalizacji zaktada si¢ w
wykonaniu 10 % mechanicznie, 90 % r¢cznie. Prace wykonywane za pomoca
koparek mechanicznych nalezy tak prowadzi¢, by nie prowadzi¢ do
przekroczenia glgbokosci — pozostate prace wykonac recznie. Odklad urobku
powinien by¢ wykonany tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci co
najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu. Projektowane wykopy wasko przestrzenne
podlegaja zabezpieczeniu. W wykopach wasko przestrzennych o $cianach
pionowych odeskowanych, rozstaw rozpér w planie 1 wysokos$ci nalezy tak
zaplanowac aby istniata mozliwo$¢ wsuwania migdzy rozporami rur oraz
wykonania podloza betonowego rur. Odeskowanie 1 rozparcie §cian wykopu
powinno nastepowac stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu. Z uwagi na
wystepowanie wod gruntowych istnieje koniecznos¢ odwodnienia wykopow w
strefie kanatowej na niektorych projektowanych ciggach kanalizacyjnych.
Roboty montazowe wraz z przygotowaniem podtoza muszg by¢ prowadzone w
wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza pozwala na
wlasciwe, prawidlowe prowadzenie robot, zachowanie odpowiednich spadkow.
Jako metode odwodnienia proponuje si¢ zastosowanie iglofiltrow lub studni
wierconych. Inng metoda odwodnienia moze by¢ ulozenie pod strefa kanatu
drenazu poziomego z odprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych
zlokalizowanych obok tras kanatu, skad woda spompowana jest agregatem
pompowym.

Zasypka kanatu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw :

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad wierzch

przewodu / obsypki/( stabilizowana cementem )

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Bardzo wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,
ktore nalezy wykona¢ przy uzyciu podbijakow drewnianych. Wykonanie
zasypki nalezy prowadzi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia kanatu.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubo$ci minimum
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0,3 m nad rurg. Dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby
materiat obsypki szczelnie wypeniat przestrzen pod rurg. Stopien zageszczenia
zalezy od przeznaczenia terenu nad kanatem. Dla kanalizacji umieszczonej pod
drogami, chodnikami stopief zaggszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 -
100 % zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora, okoto 0,97 - 97 % w
przypadku wykopdéw powyzej 4m glebokosci ( ponizej 1m p.p.t. ) 1 okoto 0,95-
95 % w pozostatych przypadkach. Zaleca si¢ stosowanie sprz¢tu by
jednoczesnie zaggszczac po obu stronach przewodu. Niedopuszczalne jest
zrzucanie mas ziemnych bezposrednio na rure.

Roéwnolegle przy zasypce warstwy ochronnej 1 kanatu oraz przy zasypce
wykopu nalezy dokonywa¢ rozbiorki deskowan. Nastepnie nalezy odtworzy¢
nawierzchnig¢ drég 1 chodnikéw. Pomiar zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ w
odleglosci 0k.20-30 miedzy punktami . Zaggszczenie gruntu nalezy wykonywac
warstwami po 30 cm .

5.5. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
BHP, podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999.

W szczegolnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak
1 szalowanego nie wolno sktadowa¢ urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdluz wykopu z zasiggu klina
odlamu gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi
zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robot.

Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odleglosciach
nie przekraczajacych 20,0m.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
BHP, podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu — patrz pkt. 5.4.2
-zatem stosowane rozwigzania muszg zapewni¢ bezpieczenstwo pracy ludziom
pracujagcym w wykopie, w calym cyklu realizacji przewodéw deszczowych

5.6. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.3. 1 5.4. mozna przystapi¢
do wykonania montazowych rob6t kanalizacji deszczowe;.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki 1 glgbokos$ci posadowienia kolektora powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
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5.6.1. Ogolne warunki ukladania kanalow.

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.3. mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewoddéw. Do budowy kanatéw w wykopie mozna przystapi¢ po czg¢Sciowym
odbiorze technicznym wykopu 1 podtoza na odcinku co najmniej 30m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN-1610.Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodny z
Dokumentacja Projektowg 1 ST. Rury do budowy przewodow przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ rgcznie, za pomocg jednej albo dwéch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podloza na calej swej dlugo$ci, na co nayjmniej Y4 dtugosci odwodu,
symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy.

Poszczegblne rury nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie ziemig posrodku
dhugosci rury) 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ 1 spadek) za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperow pomocniczych.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekraczac
*/.20mm dla rur.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczaé */. lecm,

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewoddow 1 badaniu szczelnos$ci
nalezy rury zasypywac do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nami grunt
uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.6.2. Kanaly z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem nalezy:
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- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej weiskany jest bosy
koniec nast¢pnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng
30cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie
faczonych odcinkdéw musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
regulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie

przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci

przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych rur i ich oznaczanie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac

bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢

takie, aby powierzchnia polowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do

osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym

zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.

Ztacze kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wkiadajac do wglebienia kielicha

rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie

wciskajac bosy zakosowany koniec do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go

smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy

wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenia powinno by¢

osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych

elementow.Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z

tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w

czasie pracy przewodu.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

e (Ogolne wytyczne wykonawstwa
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 4251 1000 nalezy wykonaé z
elementow tworzywowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1
wymaganiami normy PN-92/B-10729:1989.
Studzienki niewtazowe z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagaja
poszerzenia wykopow ponad niezbgdne utozenie przewodu kanalizacyjnego.
Elementy studni ze wzgledu na niewielki cigzar mozna uktadaé r¢cznie.
Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegdlnych
elementow.
Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatéw deszczowych.

e Wykonanie poszczegdlnych elementow studzienki
Komora robocza
Dolna warstwa studzienki - kinete studni uktadamy poziomo na warstwie



17

15-20 cm zaggszczonej podsypki piaskowej do 98% wartosci Proctora
stanowigcej warstwe wyrdwnawczg dna wykopu.

Poziomujac kinetg nalezy pamigta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym
2%.W kinetach przeptywowych strzatka wskazuje prawidlowy przeptywu
sciekow.Kinety moga by¢ jako przeptywowe bez zmiany kierunku
przeptywu $ciekow, albo kinety polaczeniowe z jednym lub dwoma
doptywami bocznymi.

Komora studzienki

Komin wykonany jako rura karbowana (trzonowa), ktorg si¢ docina do
wymaganej wysokosci na placu budowy. Cigcie nalezy dokona¢ posrodku
karbu (nie doliny).

Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w waskim 1 gtgbokim rowku
za pierwszym karbem, dzigki czemu wyeliminowano mozliwo$¢ skrecania
si¢ uszczelki. Taki sposob potaczenia zapewnia pozytywne przejscie proby
szczelno$ci. Oznacza to, ze studzienka jest calkowicie szczelna pod
wzgledem infiltracji wod gruntowych do kanalizacji jak 1 ekstrakcji sciekow
do gruntu. Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac
srodkiem poslizgowym. Nastepnie zamontowac¢ poprzez wcisnigcie rurg
trzonowa w kielich kinety. Wykonane polaczenie jest szczelne.

Wierzch rury karbowanej nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem w trakcie
dalszego montazu.Studzienki zasypywa¢ gruntem sypkim tatwo
zageszczajacym.Zageszezenia zasypki dokonywaé warstwami, jednak nie
grubszymi niz 30cm.Zaleca si¢ przyjecie stopnia zaggszczenia gruntu na
poziomie 100 % - 1,0 w ulicach wartosci Proctora, dla terenéw zielonych,
95%  dla glebokosci wykopu ok.4-6 m ponizej warstwy 1m p.t. 0,97- 97% o
duzym obcigzeniu drogowym.

W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studzienki nalezy
przyja¢ wigkszy rezim montazu oraz stopien zageszczenia gruntu o jeden
przedziat wyzej.

Zwienczenia studni

Przy montazu zwienczenia zeliwnego z rurg teleskopowa do bezposredniego
potaczenia z karbowang nalezy uszczelke umiesci¢ w najwyzej potozone;j
dolinie po wewnetrznej stronie rury karbowanej. Wykona¢ potaczenia wtazu
z rurg teleskopowa mechanicznie na zatrzask.

Uszczelke posmarowaé trwatym $rodkiem poslizgowym 1 zamontowac
zwienczenie. Ustawi¢ polozenie wtazu odpowiednio do rzednej terenu.

5.6.4. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe.

Ogoblne wytyczne wykonawstwa.

Studzienki kanalizacyjnej wtazowe o $rednicy dn1000 nalezy wykonaé z
betonu B 45 Zgodnie z Dokumentacja Projektowg 1 wymaganiami normy
PN-B-10729 i PN-EN-476 .
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e Wykonywanie poszczegolnych elementdéw studzienki.
Komora robocza
Dno studzienki jest elementem prefabrykatem betonowym stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i1 plyty dennej. W prefabrykowanym
elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta),
przeznaczone do przeptywu $ciekdw 1 laczenia kanatéw oraz spocznik.
Dno studzienki uktadamy poziomo na warstwie dobrze zageszczone]
podbudowie piaskowej grubosci 30cm.
Kineta w dolnej cze¢séci do wysokos$ci potowy $rednicy kanatu posiada
przekroj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu a w gérnej czesci Sciany
pionowe do wysoko$ci rownej co najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu.
Kineta wykonana bedzie z betonu wodoszczelnego.
Sciany komory roboczej wykonane sa z kregéw betonu DN 1000 H=500mm.
Kregi faczone z elementem dna oraz pomi¢dzy sobg za pomoca
odpowiednich uszczelek elastomerowych. Kregi wyposazone sg fabrycznie w
stopnie wlazowe.
Komin wlazowy i przykrycia studzienki
Elementami sg zwezka betonowa 1000/625mm oraz pierscien betonowy
dystansowy P625mm.
Zwezka — pierScien taczone sg z kregami za pomocg uszczelek
elastomerowych.
Wilazy kanalowe
Stosowac¢ klasy D400 — 40,0T. Potozenie wiazu ustawi¢ odpowiednio do
rzgdnej terenu.Studzienki wlazowe zasypywac gruntem sypkim tatwo
zageszczajacymi warstwami, pozbawionymi kamieni, jednak nie grubszym
niz 30cm.Zaleca si¢ przyjecie stopnia zaggszczenia gruntu w drogach na
poziomie 98-100 % wartosci Proctora dla terenow utwardzonych o
niewielkim obcigzeniu ruchem.

5.6.5. Proby szczelnosci.

Probe szczelnos$ci urzadzen nalezy wykonac tacznie z kanatem deszczowym
zgodnie z PN-EN-1610:2001

Szczelnos¢ na infiltracje

Badanie na infiltracje¢ przeprowadza si¢ przy pustym przewodzie i obiekcie.
Dhugos¢ przewodu do odbioru koncowego nie powinna by¢ mniejsza od
odlegtosci pomigdzy kolejnymi studzienkami. Maksymalna dlugo$¢ odcinka
przeznaczonego do odbioru koncowego nie jest ograniczona w normie.
Badanie na infiltracj¢ dla kanalizacji przeprowadzi¢ w czasie 1godz. przy
czym naplyw wody z gruntu nie powinien przekracza¢ wartosci
dopuszczalne;.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5. 6.1. Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci
robot budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji
InZzyniera i powinno zwierac:

e zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow, urzadzen:

a) jakosci materialow, wyrobow, elementéw okresla si¢ na podstawie

- dokumentow zataczonych do sprawy

- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, swiadectw zgodnosci

e zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone
w warunkach technicznych wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych,
Polskimi Normami 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych

- badan wykonywanych robét ziemnych

- badan wykonywanych instalacji

- sprawdzen szczelno$ci wykonanych instalacji

- préb i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych 1 przewodow

- sprawdzenia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- pomiaréw sprawdzajacych wykonywanych instalacji

Wszystkich czynnos$ci kontroli jakos$ci 1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynnos$ci kontrolnych 1 sprawdzajacych jako$¢ materialow 1 robot

zapisuje si¢ w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatacza si¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci,

raporty 1 wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego, a nast¢gpnie dotgcza sig

je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakoSci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonywania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac
Swiadectwa jakosci wydane przez producenta i uzyskac akceptacje Inzyniera.
6.3. Kontrola jakosci robot.

6.3.1. Kontrola jakosci wykonania robot z :

- Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Techniczng
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- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow
- Poleceniami Inwestora Zast¢pczego

6.3.2. Wymagania ogolne badan.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dang faz¢ robot uznac¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace
badania: zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa, wykopow otwartych, podtoza
wzmocnionego, zasypu przewodow, materiatlow, utozenia przewodow na
podiozu, szczelno$ci przewodow na eksfiltracje 1 infiltracjg, zabezpieczenia
studzienek przed korozja.

- Sprawdzenia zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa polega na porownaniu
wykonywanych robdt badz wykonywanych robot z Dokumentacja
Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin 1 pomiarow.

- Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa prac, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania zasypu przewodow sprawdza si¢ do badania warstwy ochronne;j
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysoko$ci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢
z doktadnoscig do 10cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz
50cm.

- Badania nasypu trwatego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotno$ci zaggszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngetrzne 1 obmiar, przy czym grubo$¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza
1 glebokos¢ utozenia podioza.

- Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez
poroéwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST, w tym : na podstawie dokumentacji okreslajagcych jakos¢
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wbudowanych materialow i porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodow, studzienek, korytek odptywowych do
odwodnienia lintowego obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do
pomiardéw dlugosci (z doktadnoscia do 10cm) 1 $rednicy (z doktadnos$ci do
lcm) badanie utozenia przewoddéw na podtozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewoddéw na poboczu
wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej ¥4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne.

- Badania prawidtowosci osadzenia wtazow zeliwnych nalezy przeprowadzi¢
prze ogledziny zewnetrzne.

- Badanie szczelno$ci odcinka przewoddw na infiltracje obejmuje: badanie
stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia zwierciadla
wody gruntowej na zewnatrz 1 w kinecie poszczegolnych studzienek.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore nie spetniaja wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia od norm okreslonych

w pkt. 5 specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na
jego koszt.

Wszystkie roboty, ktore stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub moga
takie zagrozenia stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane

1 ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci
kanalizacyjnych 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robot sg nastepujace:

e Kanaty Imb
dla kazdego typu 1 $rednicy, dtugos¢ liczy¢ jako sume odlegtosci migdzy
osiami studzienek, pomniejszong o sume Srednic wszystkich dolnych czesci
(komor roboczych, studzienek zamontowanych na kanalizacji)

e studzienki tworzywowe i1 wtazowe
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- dla kazdej $rednicy (kineta, rura wznoszaca, pier§cien uszczelniajacy, rura
teleskopowa, wilaz zeliwny) lacznie z wyposazeniem zamontowanym

fabrycznie w studzienkach przez producenta Iszt.
e obudowa wlazow 1m’
e odwodnienie liniowe
- dla korytek tacznie z rusztem Imb
e proba szczelnosci dla kanalizacji deszczowej Imb

dla kazdej §rednicy rury, dtugos¢ liczy si¢ jako sume odleglosci migdzy
osiami studzienek (bez potracen)
e rurociagi wraz z ksztaltkami Imb
dla kazdego typu rury i $rednicy, dtugo$¢ mierzy¢ wzdhuz osi przewodu, od
ogolnej dlugosci nalezy wliczy¢ dtugos¢ ksztaltek, dtugos¢ zwezek nalezy
wliczy¢ do dtugosci rurociggu o wigkszej sSrednicy. Dhugos¢ rurociggdw
liczy¢ jako sume odleglosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszong o sume $rednic wszystkich dolnych czesci (komor roboczych)
studzienek.
W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie
trwania prac wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole
odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogoblne” pkt.8.0

Odbiory robot sktadajg si¢ z odbioru czesciowego dla robot zanikajacych 1
odbioru koncowego po zakonczeniu budowy.

8.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania rob6t, dane geotechniczne obejmujace:
zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan
gruntéw, ich uwarstwien, gteboko$¢ przemarzania, warunki posadowienia
1 ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wdd gruntowych
1 powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien
agresywnosci srodowiska gruntowo — wodnego, uziarnienia warstw
wodono$nych, stan terenu okre§lony przed przystapieniem do robot przez
podanie znakéw wysokos$ciowych reperow, uzbrojenie podziemne
przebiegajace wzdhuz 1 w poprzek trasy, a takze przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw i1 armatury

e Dziennik Budowy
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Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci usytuowania w planie rz¢dnych
1 glebokosci utozenia

e jakosci wbudowania urzadzen i materiatdw oraz ich zgodnos$ci
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi

e ulozenia urzadzenia na podtoze wzmocnionym

e dhlugosci 1 srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia
przewodow

e badania szczelno$ci na infiltracje

e materiatdéw uzytych do zasypu 1 stanu jego ubicia

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, uzycia wlasciwych materiatow,
prawidlowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.3.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg§ciowym nie powinna by¢
mniejsza niz 50m. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete

w formie protokoldéw i1 wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Obior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czg¢sciowym

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci

Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcOw materialow 1 urzagdzen
instrukcje obstugi

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

e projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi
zasadami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstep od
Dokumentacji Projektowe]

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych
usunigcia usterek

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia
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e prawidlowos$¢ 1 zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa wbudowania urzadzen

1 armatury

e protokoty badan szczelno$ci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy.

PN-86-B02480
PN-81/B-03020
PN-68/B-06050
PN-90/M-47850
PNMS88/B-06250
PN-92/B-10729
PN-EN-1610
PN-90/B-14501
PN-/H-74124

PN-1401-1:1999

PN-B-10736:1999

EN 124.200

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie
wykonania 1 badania przy odbiorze.
Deskowanie dla budownictwa monolitycznego.
Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podziat i glowne
elementy sktadowe.
Beton zwykta.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych.
Zaprawy budowlane zwykla.
Zwienczenia studzienek 1 wpustéw kanalizacyjnych
montowanych w nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy
1 pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu 1 oznakowanie.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U
do odprowadzania kanalizacji.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych.

PE-87/H-74051.00 Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania.

10.2. Normy branzowe.

BN-62/6738-03

BN-62/6738-04
BN-62/6738-07

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonow. Wymagania
techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.
Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonow.

Wymagania techniczne.
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BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zagegszczenia gruntu.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

10.3. Akty prawne.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa

1 higiena pracy.

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13, poz.93 — Sprawa bezpieczenstwa 1 higiena przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych 1 rozbidorkowych.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziennik ustaw z 1993r. Nr 96 poz. 438 — Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

w oczyszczalni §ciekow.

10.4. Inne dokumenty.

ISO 4435:1991  Rury 1 ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane z systemach odwadniajacych i1 kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji,

Warszawa 1994r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 —
wydane przez CORBIT INSTAL — Warszawa, sierpien 2001r.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggow PVC — WAVIN Buk.

OPRACOWAL



