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1. Opis techniczny .

2. Przedmiot i zakres opracowania projektu.

Przedmiotem opracowania jest sie¢ kanalizacji deszczowej wraz

z przykanalikami od rur spustowych 1 krat drogowych z ulicy Golebickiej
1 Topolowej w Sandomierzu , dzi. bud. nr. ewid. nr 802/1, 796, 801, 808,
1219, 1217, 1216 , powiat sandomierski, woj. §wietokrzyskie.

3. Podstawa opracowania.

a) aktualne podklady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
b)instrukcja projektowania, montazu 1 ukfadania rur PVC 1 studni PCV-
PE

c) wizja lokalna w terenie

d)katalogi  techniczne wurzadzen 1 aparatury oraz materialow
stosowanych przy budowie kanalizacji oraz przepompowni Sciekow,
oferty handlowe tych urzadzen

e)normy 1 literatura fachowa

4. Opis stanu istniejacego i infrastruktury.

Teren ul. Gotebickiej 1 Topolowe; w Sandomierzu objety projektowang
siecig kanalizacyjng posiada nast¢pujace uzbrojenie podziemne :

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

- sieci elektryczne napowietrzne 1 kablowe podziemne

- sie¢ telekomunikacyjng z przytagczami

- sie¢ wodociggowa z przylaczami

- sie¢ gazowa z przytaczami

- droga gminng - osiedlowa wewnetrzna
Obecnie Scieki deszczowe z ulicy Gotebickiej 1 Topolowe] odprowadzane
sa powierzchniowo na dzialke gminng lezaca przy projektowanych
studniach SD-1,SD-0 1 1istniejacej studni wilaczeniowe] tworzac
rozlewisko a nastepnie prze infiltracje dostajg si¢ do wod podziemnych
oraz Wdy deszczowe czesciowo zostaja odparowane . Przy nadmiernych
opadach deszczu $cieki deszczowe przy duzym naporze ( duze spadki ulic
) dostajg si¢ czesciowo na posesje mieszkancow przylegtych do w/w ulic .



Tematem ego opracowania jest uporzadkowanie 1 poprawa i usprawnienie
gospodarki sciekow deszczowych w/w ulicach poprzez wykonanie sieci
kanalizacji deszczowe] wraz z wpustami ulicznymi z osadnikami . Zrzut
sciekow nastgpi do lokalnej kanalizacji deszczowej .

5.0pis techniczny inwestycji.

6.0golna charakterystyka inwestycji .

Kanalizacja deszczowa.

Do odwodnienia modernizowanych ulic Gotebickiej 1 Topolowe; w
Sandomierzu zaprojektowano cigg  kanalizacyjny w kierunku ulicy
Gotebickiej , do gléwnego kolektora deszczowego @ 1200 poprzez
istniejagca  gldwng studni¢ wiaczeniowa na tym kolektorze , SW
176,33/173,63 zgodnie 2z wydanymi warunkami technicznymi z dnia
16.07.2012 r przez PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.0. .

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV — ,U”
z wydluzonym kielichem typ S ‘SDR’34 typoszereg cigzki , taczonych
na uszczelke gumowa dwuwargowa w zakresie srednic 250-400 mm,
alternatywnie mozna zastosowac rur¢ réwnowazng typu ciezkiego SN 8-
PP dwuscienng - gltadka w srodku 1 karbowang na zewnatrz lub inne
rownowazne w zakresie Srednic 250-400 mm. Obecnie w kraju rury
kanalizacyjne z nieplastyfikownego polichlorku winylu — PVC maja
szerokie zastosowanie w budowie kanalizacji zewnetrznej. Kanalizacja z
rur kanalizacyjnych PVC cechuje si¢ duzg szczelnoscia, odpornoscia na
dzialanie wielu substancji chemicznych, duzg gladkosciag wewnetrzng
powierzchni rur, matym cigzarem, fatwoscig w montazu. Biorac pod
uwage powyzsze aspekty do budowy kanalizacji zastosowano rury PVC.
Majac na uwadze uzyskanie prawie catkowitej szczelnosci uktadu
kanalizacyjnego tak w zakresie eksfiltracji sciekow do gruntu
zapewniajgcego ochron¢ srodowiska naturalnego, jak tez infiltracje wod
gruntowych do wnetrza kanatow co wigze si¢ z ekonomika budowy 1
eksploatacji sieci kanalizacyjnej 1 oczyszczalni $ciekow. Na podstawie
instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggow z
PVC ze wzgledow statyczno-wytrzymatosciowych dla potrzeb
projektowanej kanalizacji dobrano rury szereg cigzki np. PCV —,U” z
wydtuzonym kielichem typ S ‘SDR’34 typoszereg ciezki lub innych



rownowaznych o takich samych parametrach wytrzymatosciowych , do
uktadania pod drogami, bez wzgledu na obcigzenie.

Rzedne posadowienia kanatow i studni oraz ich spadki pokazano na
zalgczonym profilu kanalizacji deszczowej .

Jako odwodnienie drogi zastosowac studzienki deszczowe z wpustem -
krata deszczowa i1 osadnikiem D-400 typ ciezki w/g. PN — 87/H —
74080/04 Tub SWW 0614492 lub inne rOwnowazne typu ciezkiego np. z
tworzywa sztucznego rowniez z komorg osadnikowg . Zastosowane
wpusty uliczne musza posiada¢ zabezpieczenie antykradziezowe .Na
projektowanej kanalizacji deszczowe] zastosowano studnie rewizyjne @
4251 1000 mm PCV-PP z rura trzonowa korugowang - karbowang (0425
) 1 catosciowe korugowane 1000 w celu wigkszej stabilnosci w gruncie
Studnie zastosowano zwykte przelotowe, ze zmiennymi kierunkami i
studnie kaskadowe . Przy wykonywaniu kaskady przy studni nalezy
zastosowac trojnik redukcyjny (ksztattke red. ) systemowy na wlocie
gornym gdyz wlot gorny do studni moze by¢ wykonany max. ¥¥200-250
w zaleznosci od S$rednicy studni , natomiast rur¢ spadowa kaskadowa
wykona¢ o takiej srednicy jaka wynika z glownego kolektora
doprowadzajacego .Studnie zamontowa¢ w wykonaniu ci¢zkim wraz z
wlazami typu cigzkiego D-400 z zabezpieczeniami antykradziezowymi .
Studnie na ciggu kanalizacyjnym jaki wpusty deszczowe wraz ze
studzienkami drogowymi przy tak duzym nachyleniu gruntu — ulicy
Gotebickiej 1 Topolowej nalezy zabezpieczy¢ betonowymi blokami
oporowymi zapobiegajagcymi ewentualnemu obsuwaniu si¢ 1 zwigkszeniu
stabilnosci studzienek w gruncie gdyz gruntem moze by¢ mato stabilny
przy tak duze;  rdznicy wysokosci terenu . Montaz studzienek
kanalizacyjnych 1 wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami 1 wytycznymi producenta odpowiedniego systemu . Calosc
kanalizacji deszczowej wykona¢ w jednym systemie .

Nalezy roéwniez zwroci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia wod
gruntowych w poczatkowej trasie projektowanej kanalizacji deszczowe]
t]. od gléwnej studni wilaczeniowej do studni SD-1 i nalezy przewidziec
odwodnieni wykopow . Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na bardzo gesta
istniejgca infrastrukture techniczng podziemna , gdzie wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie . Infrastrukture podziemng w poblizu projektowane;j
kanalizacji deszczowe] nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez
uszkodzeniami . Roboty ziemne 1 instalacyjno montazowe w poblizu



infrastruktury  podziemne; nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawicieli dysponentow odpowiednich sieci .

W obrebie studni SD-30 nalezy wykona¢ odwodnieni liniowe o szerokosci
30 cm typu cigzkiego z koszem osadnikowym z rusztem zeliwnym .

Wymagania przy skrzyzowaniach kanalizacji z przeszkodami terenowymi :

- Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z rurociggami (wody, gazu, kanalizacji
1 sieci cieplowniczej nie majace polaczenia z pomieszczeniami
dla ludzi 1 zwierzat, oraz innymi rurociggami ci§nieniowymi) powinny by¢
wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewngtrznymi
Sciankami rury ochronnej a ww. rurociggami nie mniejszej niz : 0,10 m .

- Skrzyzowanie kanalizacji  deszczowej z innymi przewodami
kanalizacyjnymi 1 kanatami cieplowniczymi majacymi polaczenia z
pomieszczeniami dla  ludzi 1 zwierzat powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem rur ochronnych . Odleglo$¢ pionowa miedzy zewngtrzng
sciankg rury ochronnej a zewnetrzng przewodu kanalizacyjnego lub
obudowy kanatu cieptowniczego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m .

7. Wytyczne prowadzenia trasy kolektora .

Tras¢ projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami technicznymi (studniami 1 wpustami deszczowymi ) nalezy
wytyczy¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi w skali 1:500 wg szczegotowych
rysunkéw , oraz podanymi wcze$niej zasadami .

8.Wykonanie robot
Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy doktadnie 1
szczegotowo przeanalizowac trase kolektora pod katem skrzyzowan z
istniejagcym  podziemnym uzbrojeniem w rurociagi, kanaly, kable
elektryczne 1 telekomunikacyjne ,wodociagi 1 sieci gazowe wraz z
przylaczami  itp. Na wejScie do prowadzenia robdt na calej trasie
projektowanego kolektora , nalezy uzyska¢ zgode uzytkownikow
obiektOw 1 terenu na sposob 1 terminy realizacji inwestycji.

Projektowany kolektor ulozony bedzie na $redniej glebokosci 2,00 do 6,00 m
ponizej poziomu terenu.
Roboty ziemne — wykopy wasko przestrzenne o $ciankach pionowych



wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni, natomiast w poblizu istniejacych
budynkéw mieszkalnych 1 gospodarczych 1 ggstego uzbrojenia (kable
energetyczne, sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna, gazociagi itp.) oraz w
poblizu napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej roboty ziemne
wykonywac¢ recznie . Ogolnie roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne — Roboty zimne — Wymagania i badania przy
odbiorze” . Roboty ziemne na glebokosciach powyzej 1m nalezy obustronnie
zabezpiecza¢ - szalowa¢ . Szeroko$¢ dna wykopu na prostych odcinkach
powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,4 m od zewngtrznej $rednicy rury 1 nie
moze by¢ mniejsza od 1.00 m. W gruntach skalistych kamienistych na dnie
wykopu nalezy ulozy¢ warstwe wyréwnawczg grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie
zawierajacej grudy, kamieni i resztek ro§linnych lub z piasku.

Kolektor utozony w wykopie powinien by¢ zasypywany warstwa ochronng ziemi
nie zawierajacej grud, kamieni 1 resztek roslinnych co najmniej na wysokosci 30
cm ponad $ciankg kolektora — najlepszym do tego celu jest piasek. Zaleca si¢
ubicie zasypki po obu stronach recznie ubijakiem drewnianym. Podsypke ,
opsypke jak i zasypke rurociggéw wykona¢ stabilizujac je cementem ,
zabezpieczajac w ten sposob rurociagi przed ewentualnym ich
przemieszczaniem si¢ w gruncie .

Spadki kanalow.

Przy projektowaniu kanalow dobrano spadki w taki sposob by uzyskac
odpowiednie predkosci zapewniajace t.z.w. ,,samooczyszczanie si¢ kanalow”.
Teren osiedla ze wzgledu na zlozong konfiguracje umozliwia zastosowanie
spadkow powyzej minimalnych, a wrecz duzych spadkow wynikajacych ze
spadku naturalnego terenu.

Minimalne spadki kanatow dla rur PVC

160 -1 =6 %0
200 -1 =35 %0
250 -1 = 3,4 %0
300-500 -1 = 3 %o

Spadki projektowanych kanatow sg wyzsze od minimalnych.
Obiekty na projektowanej kanalizacji

- Glownymi obiektami na projektowanej sieci kanalizacyjne;j
grawitacyjnej sg studzienki kanalizacyjne 1 wpusty drogowe .

Jako odwodnienie drogi zastosowac studzienki deszczowe z wpustem -

krata deszczowa i1 osadnikiem D-400 typ ciezki w/g. PN — 87/H —

74080/04 Tub SWW 0614492 lub inne rOwnowazne typu ciezkiego np. z



tworzywa sztucznego rowniez z komorg osadnikowg . Zastosowane
wpusty uliczne musza posiada¢ zabezpieczenie antykradziezowe .Na
projektowanej kanalizacji deszczowe] zastosowano studnie rewizyjne @
4251 1000 mm PCV-PP z rura trzonowa korugowang - karbowang (0425
) 1 catosciowe korugowane 1000 w celu wigkszej stabilno$ci w gruncie
.Studnie zastosowano zwykte przelotowe, ze zmiennymi kierunkami i
studnie kaskadowe .

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego powinny byc¢
wbudowane w warunkach podanych w projekcie technicznym. Przestrzen
wokot studzienek (0,3m) powinna by¢ wykonana z gruntu zdolnego do
zageszczania dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym
wedtugvPN-S-02205:1998. Sposéb prowadzenia robdt ziemnych
powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN
1610:2002/Ap1:2007. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami
wedtug PN-ENV 1046:2007 w taki sposob, azeby nie dopuscic¢ do
nadmiernej owalizacji przekroju poziomego studzienki.

Kazda studni¢ nalezy zabezpieczy¢ wlazem kanalowym zabudowanym na
plycie nad studziennej. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz typu
ciezkiego wg PN-87/H-74051/02. Poziom gornej powierzchni wlazu w
terenie utwardzonym powinien by¢ rowny z terenem, zas w trawnikach co
najmniej 8 cm ponad terenem. Nalezy zwrdci¢ uwage na projektowane
wpusty drogowe 1z posiadajg one osadniki .

Wytyczne techniczne do budowy sieci kanalizacyjnej.

Podane informacje dotycza prac zwigzanych z wykonaniem wykopow,
kolizji z 1istniejacym uzbrojeniem terenu, odwodnieniem wykopow,
zabezpieczeniem wykopow.
Wykonawstwo  kanalizacji deszczowe] nalezy realizowa¢ wedhug
opracowanej dokumentacji techniczne;.
Przed przystagpieniem do budowy wykonawca powinien :
- przyjac od inwestora projekt tras kanalizacyjnych oraz usytuowania
statych punktow wysokosciowych (reperéw wraz ich rzednymi)
- zabezpieczy¢ w terenie o$ wykopu, zmiany kierunkow lokalizacji
studni
- wyznaczy¢ w terenie miejsce skladowania materiatow, ich dowozu
do strefy montazu
- wyznaczy¢ zaplecza budowy



- oznakowac¢ drogi wg dokumentacji o organizacji ruchu drogowego
na czas budowy.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami plac budowy powinien byc
ogrodzony 1 zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakow drogowych, os$wietlenia mostkow przejs¢ dla pieszych.
Wykonawca musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet montazowy. Rury
PVC w miejscu sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami
stonecznymi. Pomiary geodezyjne w planie, pomiary wysokosciowe
naleza do najistotniejszych czynnosci przy budowie kanalizacji.
Utrzymanie wymaganych spadkow kanalizacji okreslonych w profilach
wymaga doktadnych pomiarow. Pomiary wykonuje si¢ w nawigzaniu do
reperoOw sieci panstwowej. Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji
z PVC nalezy prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem przepisow BHP. O
rozpoczeciu  robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego. Dla potrzeb budowy kanalizacji projektuje si¢ wykopy
cigglte wasko przestrzenne o scianach pionowych z pelnym umocnieniem
pionowych Scian wykopow. Takie wykopy nalezy zastosowa¢ w terenach
zabudowanych, przy ograniczonych warunkach lokalizacyjnych. Sciany
wykopow zabezpieczyC przez ulozenie bali lub wyprasek stalowych.
Przy glebokosci wigkszej od 3,0 m w terenie niezabudowanym
przewidziano wykop o Scianach skarpowych z odeskowaniem w strefie
kanatowej. Szerokos¢ wykopow powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu 1 technologii stosowanej  przy robotach pod wykopy.
Szerokosci  wykopdw 1 typ zabezpieczen podano w sporzadzonym
obmiarze robot. Przy wykonywaniu wykopow zwrdci¢ uwage na strefe
mozliwego wystgpienia wod gruntowych w tym przypadku zastosowac
odwodnieni wykopu poprzez pompowanie wody bateriami iglofiltrow .
Zrzut wody z odwodnienia do lokalnej kanalizacji deszczowe;j .

9. KOLIZJE.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie
naniesionych na mapach.

- kable energetyczne

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych wszystkie napotkane kable
energetyczne podziemne krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
powinny by¢ podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. W



przedmiotowym terenie na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe;j
zlokalizowane sg kable energetyczne wysokiego 1 niskiego napiecia. Przy
zblizeniach projektowanej kanalizacji do kabli zachowac¢ odlegtos¢
minimum 1,0 m przy glebokosci kanalizacji do 2,0m, natomiast przy
wigkszych glebokosciach odlegtos¢ minimum 1,50 m. Przy zblizeniach
do slupow linii napowietrznych zachowac¢ odlegtos¢ minimum 1,50 m.
Przy  skrzyzowaniach z kablami nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi z PVC o srednicy 110mm. Wykopy w rejonie zaznaczonych
w planie sytuacyjno-wysokosciowych istniejagcych kabli  prowadzié¢
recznie. Nalezy dokona¢ tzw. przekopdw kontrolnych, w trakcie ktorych
nalezy dokona¢ odkrycia kabli. W trakcie wykonywanych robdt zwrdcic
nalezy uwage na projektowane kable, ktore moglty by¢ utozone przed
realizacja kanalizacji. Calo$¢ robdt prowadzi¢ w uzgodnieniu z rejonem
Energetycznym w Sandomierzu .

- sie¢ teletechniczna

Przy zblizeniach do istniejacej sieci telekomunikacyjnej zachowaé odleglos¢
minimum 1,0 m przy skrzyzowaniach kanalizacji z kablami teletechnicznymi
kable zabezpieczy¢ rura ochronng z PVC. Kable zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zakladem Telekomunikacyjnym
w Sandomierzu

- sie¢ wodociagowa , kanalizacji sanitarnej i gazowe

Przy ewentualnych zblizeniach projektowanej kanalizacji do sieci
wodociggowej , kanalizacji sanitarnej 1 gazowe] zachowac odleglos¢
minimum 1,0 m. .Kanalizacj¢ zaprojektowano w taki sposob by unikna¢
kolizji przy skrzyzowaniach. W przypadkach zaistnienia kolizji podczas
budowy kanalizacji nalezy jej rozwigzanie uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie
Gospodarki Komunalnej Sandomierzu lub w Gazowni Sandomierskiej .

W koncowej czesci kanalizacji deszczowe] od studni SD-30 do SD-28 t;.
ok. 40 m przewod gldéwny wraz ze studzienka rewizyjna @ 425 SD-29
nalezy zlokalizowa¢ w konstrukcji Sciany oporowej poprzecinanej
poprzeczkami zabezpieczajacymi , prostopadlymi do projektowanej
kanalizacji deszczowe] . Przed ukladaniem kolektora jak 1 montazem
studni kanalizacyjnych nalezy dokona¢ odkrywki konstrukcji Sciany




oporowe] 1 wtedy przystapi¢ do prac instalacyjno — montazowych . po
dokonaniu odkrywki moze sie okazac i1z bedzie koniecznos$¢ skorygowania
spadkoéw kanalizacyi deszczowe] 1 przesuniecia projektowanych studni w
terenie .

- prowadzenie robot ziemnych

W warunkach ruchu drogowego przy rozwijaniu wykopow liniowych wasko
przestrzennych nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla pieszych
lub przejazdu. Wykopy na projektowanej kanalizacji zaklada si¢ w wykonaniu
10 % mechanicznie, 90 % recznie. Prace wykonywane za pomocg koparek
mechanicznych nalezy tak prowadzi¢, by nie prowadzi¢ do przekroczenia
glebokosci — pozostale prace wykonaé¢ recznie. Odklad urobku powinien by¢
wykonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od
krawedzi wykopu. Projektowane wykopy wasko przestrzenne podlegaja
zabezpieczeniu. W wykopach wasko przestrzennych o S$cianach pionowych
odeskowanych, rozstaw rozpdr w planie 1 wysokosci nalezy tak zaplanowaé aby
istniata mozliwo$§¢ wsuwania mi¢dzy rozporami rur oraz wykonania podloza
betonowego rur. Odeskowanie i1 rozparcie §cian wykopu powinno nastgpowac
stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu. Z uwagi na wystepowanie wod
gruntowych istnieje konieczno$¢ odwodnienia wykopow w strefie kanalowej na
niektorych projektowanych ciggach kanalizacyjnych. Roboty montazowe wraz z
przygotowaniem podtoza muszg by¢ prowadzone w wykopach o podlozu
odwodnionym. Odwodniony stan podiloza pozwala na wilasciwe, prawidlowe
prowadzenie robdt, zachowanie odpowiednich spadkow. Jako metode
odwodnienia proponuje si¢ zastosowanie igtofiltréw lub studni wierconych. Inng
metodg odwodnienia moze by¢ utozenie pod strefa kanatu drenazu poziomego z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych zlokalizowanych obok tras
kanatu, skad woda spompowana jest agregatem pompowym.

Zasypka kanatu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw :

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad
wierzch przewodu / obsypki/( stabilizowana cementem )
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Bardzo wazne jest zaggszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,
ktore nalezy wykonac¢ przy uzyciu podbijakow drewnianych. Wykonanie zasypki
nalezy prowadzi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia kanatu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad
rurg. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby materiat
obsypki szczelnie wypeial przestrzen pod rurg. Stopien zageszczenia zalezy od
przeznaczenia terenu nad kanatem. Dla kanalizacji umieszczonej pod drogami,
chodnikami stopien zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 - 100 %
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zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora, okoto 0,97 - 97 % w przypadku
wykopow powyzej 4m glebokosci ( ponizej Im p.p.t. ) 1 okoto 0,95- 95 % w
pozostalych przypadkach. Zaleca si¢ stosowanie sprzgtu by jednoczes$nie
zageszczaC po obu stronach przewodu. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas
ziemnych bezposrednio na rure.

Réwnolegle przy zasypce warstwy ochronnej 1 kanatu oraz przy zasypce wykopu
nalezy dokonywa¢ rozbiorki deskowan. Nastepnie nalezy odtworzy¢
nawierzchni¢ drog 1 chodnikéw. Pomiar zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ w
odlegtosci 0k.20-30 miedzy punktami . Zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé
warstwami po 30 cm .

Montaz zlaczy.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV — JU”
z wydtuzonym kielichem typ S ‘SDR’34 typoszereg ciezki , Iaczonych
na uszczelke gumowag dwuwargowa w zakresie srednic 250-400 mm,

alternatywnie mozna zastosowac rur¢ roOwnowazng typu ci¢zkiego SN 8-
PP dwuscienng - gltadkg w srodku i karbowang na zewnatrz lub inne
rownowazne w zakresie Srednic 250-400 mm.

Jest to polaczenie bardzo szczelne 1 trwale pod warunkiem, ze jest
fachowo dobrze wykonane. Potaczenie wciskowe sktada si¢ z kielicha
wydhuzonego z uszczelka gumowg 1 bosego konca. Polgczenie to dokonuje
si¢ przez wprowadzenie bosego konca jednej rury do kielicha drugiej rury
lub ksztaltki.

Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong
uszczelka, bosy koniec nalezy posmarowa¢ cienko srodkiem
antyadhezyjnym (np . pasta BHP, ptyn FF).

W przypadku potrzeby skrocenia rury nalezy stosowac cigcia poprzeczne.
Rura po odcigciu wymaga frezowania bosego konca. Montaz zlacza
kielichowego nalezy dokona¢ przy pomocy urzgdzenia do wykonania
wecisku.

Ukladanie przewodow kanalizacyjnych.
Uktadanie rur z PVC w przygotowanym wykopie (podiozu) nalezy
prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C. Budowe kanatu prowadzi¢ z

ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m.
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10. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie wplywa w sposob znaczacy na srodowisko.
Dla wykonania kanalu nie przewiduje si¢ koniecznosci usuwania
istniejgcych drzew ani krzewow. Jedynag ucigzliwoscig dla srodowiska
beda prace mechaniczne zwigzane z wykonywaniem kanatu deszczowego
1 wWpustow.

11. Odbior robot

Ze wzgledu na technologie robdt w trakcie wykonawstwa nalezy
prowadzi¢ techniczne odbiory czesciowe 1 odbior koncowy. Odbiory
czeSciowe zanikowe prowadzi¢ nalezy komisyjnie w poszczegdlnych
fazach robot: podtoze — podsypka , montaz rur, proba szczelnosci 1
obsypka , badanie zaggszczenia gruntu .
Odbior techniczny koncowy ma miejsce po wykonaniu catkowitym
kanalizacji (lub jej czesci) przed przekazaniem do eksploatacji.
Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych dotycza:
- proby na eksfiltracje wody z przewodu
- proby na infiltracje wody do przewodu
- badanie zaggszczenia gruntu
Proby na eksfiltracj¢ przeprowadzi¢ nalezy pomigdzy studzienkami.
Odcinki przewodu kanalizacyjnego nalezy zamkng¢ tymczasowymi
zamknieciami ( typowe korki kanalizacyjne, worki pneumatyczne).
Badane przewody napelni¢ woda. Rurocigg z rur kanatowych poddac
probie szczelnosci na cisnienie 3,0 mH,0. Badany przewod kanalowy
powinien przed proba pozosta¢ przez jedng godzing -calkowicie
napetniony. W trakcie proby na zigczach kielichowych nie
powinny pokazywac si¢ krople wody. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny,
kiedy dopelniona ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby ( 15
minut) nie wynosi wigcej niz 0,02 dm’/m”> powierzchni rury. W
przypadku nieszczelnego zlacza kanalizacyjnego, nalezy odcinki rur PVC
wymieni¢ na nowe. Probe¢ szczelnosci na infiltracje przeprowadza si¢ dla
catkowicie wykonanej na danym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatu
na odpowiednie odcinki. Dopuszczalna ilos¢ wody infiltrujacej wg PN-
92/B-10735.
Istotnym elementem przy odbiorze koncowym inwestycji jest wykonania
przez uprawnione stuzby geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej sieci
kanalizacyjne;.

12



Odbiorowi koncowemu podlegaja:
= zbadanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng 1
inwentaryzacja geodezyjna,
= zbadanie zgodnosci protokdtu odbioru wynikow badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
» zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych , wpustow
deszczowych .
Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z :
= protokotami odbioroéw czgsciowych,
= projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
» wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
" inwentaryzacja geodezyjna,
nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym kanatem.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewoddéw kanalizacyjnych powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:
= 0 wykonaniu kanatu deszczowego zgodnie z projektem 1
warunkami pozwolenia na budoweg,
= 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — ulic i sgsiadujacych
nieruchomosci.

12. UWAGI KONCOWE.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL — ZESZYT 9
oraz dokumentacja techniczng, obowigzujacymi normami i przepisami, a
takze z zachowaniem przepisoéw BHP.

OPRACOWAL.:
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