                                                                                                                 Załącznik nr 1 do Zaproszenia

       SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROWADZENIA  ROBÓT
Remont cząstkowy nawierzchni z  betonowej kostki brukowej, kostki granitowej, płyt chodnikowych oraz płyt ażurowych w technologii przełożenia stanowiących nawierzchnię na drogach, ulicach, placach i chodnikach w granicach administracyjnych miasta Sandomierza.
I. WSTĘP
 1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z remontem nawierzchni z betonowej kostki brukowe, kostki granitowej, płyt chodnikowych oraz płyt ażurowych wraz z remontem krawężników  i obrzeży w technologii przełożenia zapadniętych nawierzchni.
2. Zakres robót                                                                                                                                          a) ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                    z  remontem nawierzchni . Betonową kostkę brukową , kostkę granitową, płyt chodnikowe oraz płyt ażurowe wraz z krawężnikami drogowymi i obrzeżami chodnikowymi  stosuje się do nawierzchni:       - dróg i ulic lokalnych i dojazdowych,                                                                                                                    -przystanków autobusowych i ciągów pieszo-jezdnych,                                                                                    - placów, parkingów, wjazdów do bram i garaży,                                                                                               -chodników i ścieżek rowerowych.
 3. Określenia podstawowe                                                                                                                            a)  betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego jedno  lub dwuwarstwowego,                                                                                                                                         b) kostka granitowa – naturalna kostka kamienna o dużej wytrzymałości przeznaczona do budowy nawierzchni,                                                                                                                                                          c)  płyta chodnikowa – prefabrykowana płyta betonowa z betonu niezbrojonego przeznaczona do budowy chodników,                                                                                                                                                       d) płyta ażurowa – prefabrykowana płyta betonowa przeznaczona do budowy nawierzchni.                 e)  krawężnik - prosty lub łukowy prefabrykowany element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym.                                   f)  obrzeże – prefabrykowany element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych.                                                                                                                                                    g)  spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.                                                                                                                                                h) szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
II. MATERIAŁY
1.  Na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni należy stosować następujące materiały:                                                                                                                                                  a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię:                                                                          - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu bez dodatków powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B32250:1988,                                   b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:                                           - piasek naturalny spełniający wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 ,                                            - zaprawa cementowo-piaskowa półsucha do spoinowania nawierzchni z bruku.
III. WYKONANIE ROBÓT
 1. Podstawowe czynności przy wykonywaniu remontu nawierzchni  z betonowej kostki brukowej, kostki granitowej, płyt chodnikowych oraz płyt ażurowych obejmują:                                                   a) ręczną rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kostki granitowej, płyt chodnikowych oraz płyt ażurowych,                                                                                                                                              b) przesortowanie materiałów uzyskanych z rozbiórki,                                                                                   c) rozebranie ręczne podsypki cementowo-piaskowej oraz podbudowy i ułożenie w stos na poboczu,                                                                                                                                       d) rozłożenie nowej podbudowy w postaci mieszanki betonowej z uprzednim wykonaniem szczelin, dylatacyjnych oraz jej zagęszczenie,                                                                                                                       e) rozłożenie na przygotowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej,                                               f) ułożenie przesortowanego materiału wzdłuż stanowisk na uprzednio wyrównanej podsypce,            g) ubicie nawierzchni ubijakami ręcznymi i polanie wodą,                                                                                h) wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową,                                                                                        i) zasypanie nawierzchni piaskiem warstwą grubości 1,5 cm oraz pielęgnacja nawierzchni,                  j) układanie płyt ażurowych na podsypce tłuczniowej zasypując otwory grysem,                                    k) uprzątnięcie terenu w miejscu prowadzonych robót remontowych.
2. Podstawowe czynności przy wykonywaniu remontu krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych obejmują:                                                                                                                          a) ręczna rozbiórka krawężników i obrzeży i po przesortowaniu ułożenie na poboczu,                            b)  rozebranie ręczne podsypki cementowo-piaskowej oraz podbudowy i ułożenie w stos na poboczu,                                                                                                                                      c) sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża,                                                                 d) rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej i wyrównanie do wymaganego profilu,                              e) zagęszczenie podsypki z polewaniem wodą,                                                                                                  f) ustawienie krawężników lub obrzeży oraz wypełnienie spoin zaprawą cementową,                              g) pielęgnacja poprzez posypaniem piaskiem i polewaniem wodą,                                                               h) uprzątnięcie terenu w miejscu prowadzonych robót remontowych.
3. Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, kostki granitowej, płyt chodnikowych oraz płyt ażurowych  można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię z kostki granitowej można oddać do użytku po 7 dniach od jej wykonania. 
Uwaga: Przy wykonywanych remontach należy uwzględnić do 30% nowych materiałów celem odtworzenia nawierzchni.
IV. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
1. Zamawiający będzie prowadził kontrole świadczonych usług na bieżąco.                                           2. Z  dokonanych kontroli będą sporządzane protokoły, które w przypadku stwierdzenia uchybień będą podstawą do nałożenia przez Zamawiającego kar umownych określonych w umowie.
 

[bookmark: _GoBack]V. OBMIAR ROBÓT.
1. Jednostką obmiaru jest:                                                                                                                                a) 1 m² dla remontu nawierzchni,                                                                                                                               b) 1 mb dla remontu krawężników i obrzeży. 
VI. ODBIÓR ROBÓT.
1. Osobami uprawnionymi do przeprowadzania odbioru realizacji usługi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego są osoby upoważnione przez Zamawiającego.                                                               2. Z dokonywanych odbiorów będą sporządzane protokoły, które będą podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
VII. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
1. Cena wykonania robót obejmuje:
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,                                                                                                     - oznakowanie robót i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót,                                                                                                                                                - przygotowanie podłoża,                                                                                                                                        - dostarczenie materiałów i sprzętu,                                                                                                                     - wykonanie podsypki,                                                                                                                                                     - ułożenie i ubicie nawierzchni,                                                                                                                                        - wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,                                                                     - pielęgnację nawierzchni,                                                                                                                           - prace porządkowe                                                                                                                                                  -odwiezienie sprzętu.
 VIII. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.                        2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.                                                                                                                                                3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.                                                                                                                                                                    4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.                                                                                                                                    5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
