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WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SANDOMIERZU PRZY UL. FLISAKOW 30 19/0 6/07

Przedmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 STOLARKA DRZWIOWA | PIETRO ,WC PERSON, SEKRET,SAL A 13,14,15,16,17.
1.001 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 8 szt
1.002 KNR 401/320/3 Obsadzenie o  scie zni stalowych, sciany z cegly, o scie znice, otwor
ponad 2,00om2 o  scie znice w komplecie drzwi
1,8*8 = 14,4 14,400 m2
1.003 KNR 401/711/1 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. Ill, ( sciany
2) ptaskie, stupy prostok atne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejsc u)o scie za
drzwiowe.
0,30%(0,90*1+2,0*2+0,70*1+2,0*
2+0,90*2+2,0*4+0,90*5+2,0*10) 13,17 13,170 m2
1.004 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-kro tne o scie za
drzwiowe. 13,170 m2
1.005 KNR 401/1209/8 Malowanie farb g olejn & stolarki uprzednio malowanej, o scie znice
15,80+0,70*2,0*6 24,2 ~24,2 m2
1.006 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe,
fabrycznie wyko nczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6-m2 wzmacniane
blach a biate 14,40 m2
2 STOLARKA DRZWIOWA 1l PI ETRO SALA 18,19,20,21,22,23.
2.001 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 6 szt
2.002 KNR 401/320/3 Obsadzenie o  scie znic stalowych, sciany z cegly, o scie znice, otwor
ponad 2,00om2 o  scie znice w komplecie drzwi
1,8*6 = 10,8 10,800 m2
2.003 KNR 401/711/1 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. Ill, ( sciany
2) ptaskie, stupy prostok atne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejsc u)o scie za
drzwiowe
0,30%(0,70*2+2,0*4+0,90*6+2,0*
12) = 11,64 11,640 m2
2.004 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-kro tne o scie za
drzwiowe 11,640 m2
2.005 KNR 401/1209/8 Malowanie farb g olejn & stolarki uprzednio malowanej, o scie znice
0,70*2,0*6+0,90*2,0*6 19,2 19,200 m2
2.006 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe,
fabrycznie wyko nczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6-m2 wzmocnione
blach a biate
0,90*2,0*6 = 10,8 ~10,80 m2
3 KOTLOWNIA
3.001 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, o scie znic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia ponad 2-m2
1,05*2,07 = 2,174 2,174 m2
3.002 KNR 401/711/1 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. Ill, ( sciany
2) ptaskie, stupy prostok atne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejsc u)o scie za
drzwiowe 1,50 m2
3.003 KNNR 2/1103/1 Drzwi wewn etrzne fabrycznie wyko fAczone, petne po zarowe 60min
0,90*2,0 = 1,8 1,800 m2
4 SALA GIMNASTYCZNA
4.001 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
2,70*3,0*6 = 48,6 48,600 m2
4.002 KNR 401/320/3 Obsadzenie o  scie znic, krat i balustrad stalowych, sciany z cegty,
oscie znice, otwoér ponad 2,0-m2 (0 scie znice w komplecie okien) 48,60 m2
4.003 KNRW 202/1039/3 Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2 w kolorze br azu 6-cio kwaterowe w
tym cztery kwatery otwierane, dwie kwatery otwieran e z poziomu
podtogi, dwie gérne kwatery otwierane mechanizmem z poiomu
podtogi szyby bezpieczne zewn etrzne i wewn 48,60 m2
4.004 KNNR 2/504/2 (2) Obrobki blacharskie, blacha stalowa powlekana w kol orze br azu,
przy szeroko  sci w rozwini eciu ponad 25-cm, podokienniki
zewnetrzne.
2,80*0,35*6 = 5,88 5,880 m2
4.005 KNR 401/711/1 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. IlI, ( sciany
2 ptaskie, stupy prostok atne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejsc u)o scie za
okienne.
0,30%(2,70*6+3,0*12) 15,66 15,660 m2
4.006 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-kro tne o scie za
okienne. 15,750 m2

strona nr

1




Zbiér: STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA SZKOLA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SANDOMIERZU PRZY UL. FLISAKOW 30

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

19/0 6/07
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ Krot. | Jedn.
4.007 KNR 403/1133/7 Demonta z opraw  zarowych porcelanowych lub plafoniery,
przykr ecanych na  scianie bocznej. 12 szt
4.008 KSNR 9/301/3 Przewody uktadane pod tynkiem, demonta z przewodu wtynkowego,
ptaskiego lub kabelkowego okr agtego zatynkowanie bruzd 15 m

5 OSLONA GRZEINIKOW PARTER SALANR 2,5,6,7,8, | PI

ETRO WC CHLOPCOW I PI

ETRO WC DZIEWCZAT

5.001 KNP 7/148/1
PARTER SALA 2,5,6,7,8

Ostony na grzejniki a

zurowe z drewna iglastego lakierowane

1,20*0,85*4+0,20*1,20*4+1,20*
1,20*2+0,20*1,20*2+1,20*0,95*2+
0,20*1,20*2+1,20*0,90*2+0,20*
1,20*2+0,90*0,90*1+0,20*0,90*1+

1,10*0,85*2+0,20*1,10*2 = 17,1
Pl ETRO WC CHLOPCOW 0,70*0,8*2+0,20*0,70*2 = 1,4
IIPI ETRO WC DZIEWCAT 1,0*0,8*2+0,20*1,0*2 = 2,0 ~21 m2
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmia rowa

podstawy naktadéw

Jedn.

Krot.

llo s$¢

Warto ¢
jednostkowa

Warto s¢
netto

1 STOLARKA DRZWIOWA | PIETRO ,WC PERSON, SEKRET,SAL A 13,14,15,16,17.

1.001 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o scie znic drewnianych,
powierzchnia do 2-m2

szt

1.002 KNR 401/320/3

Obsadzenie 0 scie zni stalowych, sciany z
cegly, 0 scie znice, otwor ponad 2,0-m2
oscie znice w komplecie drzwi

m2

14,400

1.003 KNR 401/711/1 (2)

Uzupetnienie tynkéw zwyktych
wewnetrznych kat. 11, ( sciany
ptaskie, stupy prostok atne, z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2
(w 1 miejscu) o scie za drzwiowe.

m2

13,170

1.004 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow, 2-krotne o scie za drzwiowe.

m2

13,170

1.005 KNR 401/1209/8

Malowanie farb g olejn g stolarki uprzednio
malowanej, 0 scie znice

m2

~24,2

1.006 KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne,
wewngtrzlokalowe, fabrycznie wyko Aczone,
1-dzielne petne, ponad 1.6-m2 wzmachiane

blach a biate

m2

14,40

2 STOLARKA DRZWIOWA 1l PI ETRO SALA 18,19,20,21,22,23.

2.001 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o scie znic drewnianych,
powierzchnia do 2-m2

szt

2.002 KNR 401/320/3

Obsadzenie o  scie znic stalowych, sciany z
cegly, 0 scie znice, otwor ponad 2,0-m2
oscie znice w komplecie drzwi

m2

10,800

2.003 KNR 401/711/1 (2)

Uzupetnienie tynkéw zwyklych
wewnetrznych kat. I, ( sciany
ptaskie, stupy prostok atne, z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2
(w 1 miejscu) o scie za drzwiowe

m2

11,640

2.004 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw, 2-krotne o scie za drzwiowe

m2

11,640

2.005 KNR 401/1209/8

Malowanie farb 3 olejn & stolarki uprzednio
malowanej, 0 scie znice

m2

19,200

2.006 KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne,
wewngtrzlokalowe, fabrycznie wyko Aczone,
1-dzielne petne, ponad 1.6-m2 wzmocnione

blach a biate

m2

~10,80

3 KOTLOWNIA

3.001 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, o scie znic stalowych lub
krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2

m2

2,174

3.002 KNR 401/711/1 (2)

Uzupetnienie tynkéw zwyktych
wewnetrznych kat. 11, ( sciany
ptaskie, stupy prostok atne, z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2
(w 1 miejscu) o scie za drzwiowe

m2

1,50

3.003 KNNR 2/1103/1

Drzwi wewn etrzne fabrycznie wyko Aczone,
petne po zarowe 60min

m2

1,800

4 SALA GIMNASTYCZNA

4.001 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, o scie znic drewnianych,
powierzchnia ponad 2-m2

m2

48,600

4.002 KNR 401/320/3

Obsadzenie o  scie znic, krat i balustrad
stalowych, sciany z cegly, o scie znice,
otwor ponad 2,0-m2 (o scie znice w komplecie
okien)

m2

48,60

4.003 KNRW 202/1039/3

Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2 w kolorze

br azu 6-cio kwaterowe w tym cztery

kwatery otwierane, dwie kwatery

otwierane z poziomu podtogi, dwie goérne
kwatery otwierane mechanizmem z poiomu
podiogi szyby bezpieczne zewn etrzne i
wewretrzne

m2

48,60
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmia
podstawy naktad6w

rowa

Jedn.

Krot.

llo $¢

Warto ¢
jednostkowa

Warto s¢
netto

4.004 KNNR 2/504/2 (2) Obrébki blacharskie, blacha stalowa
powlekana w kolorze br azu, przy
szeroko $ciw rozwini eciu ponad 25-cm,

podokienniki zewn etrzne.

m2

5,880

4.005 KNR 401/711/1 (2) Uzupetnienie tynkéw zwyklych
wewnetrznych kat. 111, ( sciany
ptaskie, stupy prostok atne, z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2

(w 1 miejscu) o scie za okienne.

m2

15,660

4.006 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynkéw, 2-krotne o scie za okienne.

m2

15,750

4.007 KNR 403/1133/7 Demonta z opraw
plafoniery, przykr

boczne;j.

ecanychna scianie

zarowych porcelanowych lub

szt

12

4.008 KSNR 9/301/3  Przewody uktadane pod tynkiem, demonta
przewodu wtynkowego, ptaskiego lub

kabelkowego okr  agtego zatynkowanie bruzd

m

15

5 OSLONA GRZEINIKOW PARTER SALANR 2,5,6,7,8, | PI

ETRO WC CHLOPCOW I PI

ETRO

WC DZIEWCZAT

5.001 KNP 7/148/1 Ostony na grzejniki a
iglastego lakierowane

zurowe z drewna

m2

~21
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