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Tarnobrzeg 25.01.2017

OSWIADCZENIE

Dzialajac w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego* o§wiadczam. ze projekt:
»Odcinek kablowej i napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego ul.

Holownicza w Sandomierzu ( zasilanej z sieci nN 0,4 kV ,,SANDOMIERZ Owocarska)”

Adres inwestycji: Miejscowos$¢: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz —
dzialki nr ewid. 751/2,751/4,751/6,751/8,474,665/1,638,639,670/1,2277/2
Obreb: 005 Sandomierz-Prawobrzezny,

Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ

Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3,

27-600 Sandomierz

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

....................................

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajgcego

* USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane, art. 1, ust. 8 (Dz. U. z dnia
30.04.2004 r. Nr 93, poz. 888) z p6zniejszymi zmianami



- . Sandomierz 2017.11.27
UAB7241184 2017pC

Wydziat Techniczno Inwestycyjny
w/m

Dotyczy: odpisu ustalen tekstowych dla dziatek oznaczonych nr ewid. 745/2 i 474
potozonych przy ul. Holowniczej (obrgb 0005) w Sandomierzu, Sandomierz -
Prawobrzezny, zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu pomiedzy ulicami Trzesniowska, Lwowska,
Holowniczg i rzekg Trzeéniéwka na obszarze miasta Sandomierz.

Po rozpatrzeniu wniosku z dn. 24.11.2017r. w W/w sprawie - uprzejmie informuje, iz teren na
ktorym  potozona jest  przedmiotowa nieruchomosci,  posiada miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego terenu pomigdzy ulicami Trzesniowska, Lwowska,
Holowniczg i rzekg Trzednidwka na obszarze miasta Sandomierz.

Przedmiotowe dziatki zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania  Przestrzennego terenu pomigdzy ulicami Trzesniowska, Lwowska,
Holowniczg i rzeka Trzeéniéwka na obszarze miasta Sandomierz, zatwierdzonego uchwatg Nr
XXXIX/274/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 kwietnia 2001r. ogtoszonego w Dz. Urz.
Wo. Swietokrzyskiego nr 72 poz. 772, znajdujg sie na terenach oznaczonych symbolem;
.2KL,.

KL — drogi o charakterze lokalnym.

§8

1. Ustala sig przebieg gtéwnych projektowanych ciagdw infrastruktury technicznej o
przyblizonym potozeniu.

2. Nie uznaje sie za sprzeczng z planem realizacje infrastruktury technicznej nie 0znaczonej na
rysunku planu w pasach istniejacych i projektowanych drdg.

Tereny Komunikaciji

2KL 1/2 — fragment istniejacej ulicy Holownicze] o zmiennej szerokodci w liniach
rozgraniczajgcych wraz z projektowanym terenem przeznaczonym na ulice lokalna
obstugujacy tereny przemystowa — sktadowe. Projektowana szeroko$é w liniach

rozgraniczajgcych 18 + 22 m — zgodnie z rysunkiem planu. Na odcinku od ulicy KZ 1/2 do
terenu 11PBS przekrdj uliczny z jezdnig o szerokogci 7,9 m | obustronnymi chodnikami o szer.
2 x 2,0 m, przylegtego do jezdni. Na pozostatym odcinku przekrdj ulicy sktada sie z jedni o
szerokosci 7,0 m, chodnika jednostronnego o szerokosci 2,0 m, przylegtego do jezdni,
adaptowanego rowu odwadniajgcego oraz pasa terenu przeznaczonego na ciag pieszo —
jezdny obstugujacy teren na pétnoc od istniejacego rowu.

Ustalenia tekstowe i graficzne MPZP - .Mokoszyn, s3 dostepne na stronie Urzedu Miasta
Sandomierz, www.sandomierz.pl BIP (biuletyn informacji publicznej) PRAWO LOKALNE
Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego. aczelnik Wydziat

Otrzymujg : Mer N2 2ren
1 x adresat =
1xafa

Optata skarbowa (zwolniono z optaty)
(Ustawa — o optacie skarbowej, t. j. 2 2016 roku, Poz. 1827 ze zm.).
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I. CZESC OPISOWA

do Projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
Odcinek napowietrznej kablowej linii os$wietlenia ulicznego ul. Holowniczej w
Sandomierzu ( zasilanej z siecinN 0,4 kV ,SANDOMIERZ Owocarska)
Adres inwestycji:
Miejscowos¢: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid.
751/2,751/4,751/6,751/8,474,665/1,638,639,670/1,2277/2,
Obreb: 005 Sandomierz-Prawobrzezny Jednostka ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ
Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, PI. Poniatowskiego 3, 27-600
Sandomierz

Kategoria obiektu budowlanego (KOB) - XXVI

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka oswietlenia drogi gminnej —

ul.Holownicza w Sandomierzu

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania
— Zlecenie Inwestora
— Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych

— Aktualnie obowigzujgce normy

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka linii o$wietlenia ulicznego
wydzielonego nN 0,4 kV przewodem samonosnym na dtugosci 339/363 m i
kablem ziemnym dtugosci 88/122 oraz montaz 10 opraw oswietlenia ulicznego na
nowo wybudowanych 10 stupach E10,5/4,3 i E10,5/6 w nawigzaniu do istniejgcej
linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej
SANDOMIERZ Owocarska

Przebieg projektowanej linii oSwietleniowej w dziatkach nr ewid.
751/2,751/4,751/6,751/8,474,665/1,638,639,670/1,2277/2,

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w prawobrzeznej cze$ci

Sandomierza na ulicy Holowniczej w kierunku cmentarza.




W chwili obecnej istnieje oswietlenie uliczne zasilane ze stacji 15/0,4 kV
Sandomierz Holownicza o mocy zainstalowanej 5 kW w ukfadzie 3-fazowym,
W istniejgcej skrzyni oswietlenia ulicznego przy stacji Sandomierz Owocarska dla
rozliczania energii elektrycznej zuzywanej przez o$wietlenie uliczne zainstalowany jest
uktad pomiarowy 3-fazowy, bezposredni energii czynnej. Dla projektowanego
oSwietlenia nalezy wykorzysta¢ istniejgce sterowanie oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe S303C-25A.

Teren uzbrojony jest do projektowanego stupa nr 2 w doziemna sie¢

elektroenergetyczng, ,sie€ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowg i gazowg

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Aby umozliwi¢ wykonanie oswietlenia odcinka drogi gminnej — ul. Holownicza w
terenie niezabudowanym nalezy przedtuzy¢ istniejgcg linie o nowy odcinek linii
napowietrznej i doziemnej o$wietlenia wydzielonego nawigzujgc do istniejgcej linii
os$wietlenia ulicznego ze stupa odwietleniowego nr 1.

Planowana lokalizacja urzadzen infrastruktury energetycznej projektowanego

oswietlenia ulicznego co do zgodnosci z MPZP nie narusza wyznaczonej strefy

bezpieczenstwa dla linii energetycznych.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng zasilanie projektuje sie z istniejgcej
sieci nN.
6. Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej

6.1. Linia kablowa wydzielonego oswietlenia ulicznego 0,4 kV.

Projekt wydzielonego o$wietlenia kablowego nN obejmuje swoim zakresem:

« Odcinek linii napowietrznej przewodem samono$nym ASXSN 2 x 35 mm? o
dtugosci 339/363 m od istniejgcego stupa oswietleniowego nr 1 oraz
podtgczenie do zaciskdw prgdowych na stupie o$wietleniowym nr 1;

« Odcinek linii kablowej doziemnej od stupa nr 1 do stupa nr 2 i od stupa nr 6
do stupa nr 7 kablem YAKXs 4x35mm? o diugosci 88/122

« Montaz stupdw oswietleniowych — 10kompletow: 4 stupy elektryczne
wirowane E10,5/4,3 i 6 szt stupoéw elektrycznych wirowanych E10,5/6 z

oprawami o$wietleniowymi typu LED 56 W.

Przebieg linii oswietleniowej przez dziatki nr ewid. 751/2,751/4,
751/6,751/8,474,665/1,638,639,670/1,2277/2,

Obreb: 005 Sandomierz-Prawobrzezny



6.2. Szczegoly techniczne budowy linii oswietleniowej

6.2.1. Zasilanie kablowej napowietrznej i doziemnej linii oswietleniowe;j

Dla zasilania nowego odcinka oswietlenia ul. Holowniczej w Sandomierzu —
nalezy wybudowaé¢ odcinek linii doziemnej kablem YAKXs 4x35mm? i
napowietrznej nN kablem ASXSN 2 x 35 mm? wzdtuz drogi asfaltowej - od
istniejgcego stupa oswietleniowego nr 1 zasilanego ze stacji transformatorowe;j
15/0,4 kV ST SANDOMIERZ Owocarska .Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV:
TN-C.

Plan linii napowietrznej i doziemnej nN przedstawiony jest na Planie
zagospodarowania terenu - Rys.:.1. Schemat zasilania na Rys. 2 .

6.2.2. Budowa oswietlenia ulicznego

Oswietlenie odcinka ulicy Holowniczej zaprojektowano za pomocg opraw
oswietleniowych typu LED o mocy 56 W, Kl. izol. Il, montowanych na stupach
wirowanych E/10,5

Do zasilania projektowanych stupdw utozy¢ w ziemi kabel YAKXs 4x35mm
biegnacy od istniejgcego stupa nr 1 linii oSwietleniowej zasilanej ze stacji
Sandomierz Owocarska stanowigcego miejsce przytgczenia zgodnie ze
zleceniem Inwestora oraz podwiesi¢ przewdd samonosny typu ASXSN 2x35
mm2 biegnacy od stupa nr 2 do stupa nr 6,nastepnie od stupa nr 6 do stupa nr 7
utozyé w ziemi kabel YAKXs 4x35mm i od stupa nr 7 do stupa nr 11 podwiesi¢
przewod samonosny typu ASXSN 2x35 mm2 .Stupy nr 11,7,6,2 nalezy uziemic
Zasilanie opraw stupéw wykonaé przewodami YKY 3x2,5 mm2.

Plan linii napowietrznej i doziemnej nN i lokalizacje stupéw oswietleniowych
przedstawione sg na Planie zagospodarowania terenu - Rys. 1,

6.2.3 Ukfadanie kabla

Kabel w ziemi nalezy uklada¢ na dnie wykopu, w gruncie wolnym od
zanieczyszczen bez podsypki piaskowej, w pozostatych przypadkach wykonac
podsypke piaskowa. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg przesianej ziemi
lub piasku o gruboséci co najmniej 10 cm oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego
i przykry¢ folig koloru niebieskiego ze sztucznego tworzywa. Wykop rowu
kablowego zageszczac warstwami co 20 cm do uzyskania pierwotnej gestosci.
Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni gérnej warstwy, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z innymi urzadzeniami zachowac
przepisowe odlegtosci. Na cato$ci wykopu kable uktada¢ w rurach ostonowych
DVR 75 a pod wjazdem w rurze SRS 75 gdzie wykonac¢ przecisk. Kornce rur z
kablami uszczelni¢ tas§mg ,denso”.

Kabel w ziemi powinien by¢ luzno utozony z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu (od 1% do 3% dtugosci
wykopu).



Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe.

Kabel ziemny na stupach uktada¢ w rurze HDPEp-EUV 50x5 do wysokosci 2,5
m od poziomu terenu.

6.2.4. Pomiar energii elektrycznej

Uktady: rozliczeniowy energii elektrycznej i sterujgcy — w istniejgcej szafie
os$wietleniowej SO zlokalizowanej obok stacji transformatorowej Sandomierz
Owocarska

6.2.5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia wykonano dla odbiorcy [ Gmina Miejska Sandomierz] - przy
wykorzystaniu programu obliczeniowego. Dane sg przedstawione w postaci
schematu instalacyjnego.

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia:

- sprawdzenie skutecznoéci ochrony od porazen, ktére odbywa sie wg
warunkow okreslonych przez PN-IEC 60364 - dla uktadu sieci TN warunek

Zs * la< U0 =230V,

gdzie: wartos¢ Zs jest obliczona dla danej petli zwarcia zwiekszona dodatkowo

0 25%;

- obliczenie spadkédw napiecia - liczone metodg momentéw z
uwzglednieniem wptywu reaktancji i zrdéznicowania rodzajéow oraz
przekrojow kabli i przewodow.

Wyniki obliczen wraz z dodatkowymi informacjami na temat wykorzystanych

danych i parametréw obwodu sg przedstawione w tabelach.

6.2.5.1. Dane wyjsciowe do obliczen:

Zasilanie — z istniejgcej sieci napowietrznej nN, wspodinej z oswietleniem
drogowym na stupach energetycznych. Ukfad sterowania i pomiaru energii w
skrzyni o$wietleniowej SO zasilanej ze stacji transformatorowej Sandomierz
Owocarska

Zasilanie licznika pomiaru energii napieciem 230/400V
Istniejgca moc przytaczeniowa 5 kW

llo§¢ opraw dobudowana 10

Moc jednostkowa oprawy dobudowanej 56 W

Prad tgczny dobudowanych opraw Ip 1A
Zabezpieczenie gtowne — przedlicznikowe S-303C-32A
Zabezpieczenie obwodowe w skrzyni stacyjnej S-303C-25A
Zabezpieczenie oprawy w stupie (projektowane) IDO1 —6A
Kabel istniejgcy YAKXs 4x35mm* ldd = 110A
Przewdd projektowany ASXSN 2x35mm? ldd = 110A
Kabel projektowany YAKXs 4x35mm” Idd = 110A




6.2.5.2. Dobér linii zasilajgcej i zabezpieczen

Moc przytaczeniowa istniejgcego oswietlenia  Pi=5, 0 kW,
Moc przytaczanych opraw P =10 x 0,056 kW = 0,56 kW .
Do obliczenia pradu roboczego Ig przyjeto moc istniejacg Ps = 5,0 kW.

Ps 5000 W
B=s —— = = 7,59 A
V3 U coso V3 x 400V x 0,95

Dla pradu roboczego IB = 7,59 A zabezpieczenie przedlicznikowe S303C-32A.

Odcinek napowietrznej linii o$wietleniowej wykonaé kablem ASXSN 2x35 mm? .
Odcinek doziemnej linii o$wietleniowej wykonaé kablem YAKXS 4x35 mm?

Dobér zabezpieczenia linii zasilajgce;j:

Dla prgdu roboczego ID = 1,0 A dobudowanego obwodu zastosowano
zabezpieczenie obwodowe S303C-25A

Sprawdzenie spadkoéw napiecia

Spadek napiecia na zaciskach TB wyliczony dla odcinka sieci od stacji
transformatorowej z transformatorem 15/0,4 kV o mocy 100 kVA z istniejagcym
odcinkiem linii kablowej ASXSN 2x35 mm? o dtugosci 1595 m - AU% < 3% jest
dopuszczalny.

6.3. Ochrona od porazen

Dla ochrony przeciwporazeniowej zastosowano ochrone poprzez szybkie
wytgczenie, uktad sieci , TN-C” .

Do ochrony odgromowej zastosowano ograniczniki przepie¢ 0,66/5 na
Stupach nr 11 7 g 2 Rezystancja uziemienia stupa < 10 Q.

Dodatkowo dla zapewnienia skutecznej ochrony od porazenh zastosowano oprawy
wykonane w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony [P 43

7. Informacja o ochronie terenu i zabytkéw

7.1.Teren i obiekty nie podlegajg ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytkow i
kultury wspoiczesnej. Nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7.2. Zamierzenie inwestycyjne nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko.
Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sie¢
elektroenergetyczna  niskiego napiecia 0,4 kV, objeta zakresem
projektu posiada wymagane przepisami zabezpieczenia ochronne.
Nie przewiduje sie zagrozenia stanu $rodowiska w przypadku awarii instalacji
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elektrycznej. Projektowana sie¢ nie stanowi zagrozenia $rodowiska.

8. Informacja o obstudze w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Inwestycja nie wymaga obstugi w zakresie infrastruktury i komunikacii.

9. Informacja o warunkach wynikajacych z ochrony oséb trzecich

e Nie spowoduje pozbawienia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energi
elektrycznej i cieplnej, ze Srodkéw tgcznosci dla pomieszczen przeznaczonych
na
pobyt ludzi.
e Nie wystepujg ucigzliwosci spowodowane przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne.

e Nie wystepujg zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Nasza inwestycja to: rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia — 0,4
kilowolta (kV). Inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska, nie oddziatuje

w jakikolwiek spos6b na dziatki sgsiadujace z inwestycja i nie wptywa na
zdrowie

ludzi przebywajacych w poblizu jej posadowienia.

Strefy oddziatywania linii niskiego napiecia na $srodowisko cztowieka okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw Dz. U. Nr 192 poz.1883.
W §3 rozporzgdzenia opisane sg metody sprawdzania dopuszczalnych poziomow
pol elektromagnetycznych w $rodowisku dla terendédw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa i miejsc dostepnych dla ludnosci. W zatgczniku nr 2 pkt.
- 33 do ww. rozporzgdzenia stwierdzono: ,Pomiary poziomow  pol
elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje sie,
jezeli ich napiecie znamionowe jest rowne badz wyzsze niz 110 kilowoltéw (kV)”.

10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
eksploatacji gorniczej.

11. Ochrona przed korozja
Zastosowano materiaty o powtokach zewnetrznych odpornych na korozje.

12. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanej linii oSwietleniowej
0,4 kV

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna na napiecie znamionowe 0,4 kV
znajduje sie odlegtosciach zgodnych z wymaganiami normy i odpowiada
branzowym przepisom PBUE, nie ma wptywu na zabudowe dziatek sgsiednich.
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Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek

nr ewid.:
751/2,751/4, 751/6,751/8,474,665/1,638,639,670/1,2277/2,
Obreb: 005 Sandomierz-Prawobrzezny

13. Uwagi koinicowe

— Uwzgledni¢ zalecenia i uwagi Zespotu Koordynacyjnego Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Sandomierzu.

— Do budowy przytgcza uzy¢ materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

— Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg
budowlang.

— Zgodnie z TWP nowo wybudowany odcinek linii pozostaje na majgtku
Inwestora,

— Podane ewentualne nazwy wtasne producentéw zastosowano w celu
okreslenia parametréw materiatéw i urzgdzen. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatow réwnowaznych - o cechach
technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych
(réwnowaznych lub wyzszych) cechom technicznym, jako$ciowym lub
funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.




Oswietlenie uliczne Holownicza do

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17187)

Cmentarza Sandomierz strona nr: 6
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé

1.|Bednarka ocynkowana FeZn 25x4-mm m 106
2.|Bezpiecznik topikowy szt 10
3.|Folia kablowa niebieska m 173,33333
4.|Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x35-mm2 m 122
5.|Koricéwka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al, 35-mm2 szt 16
6.|Ogranicznik przepie¢ Etitec A-660/5 SZT 4
7.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 54,66667
8.|oprawa bezpiecznika SV 29.253 szt 10
9.|Oprawa o$wietleniowa LED 56 W KPL 10
10. |Osfona rurowa BE-50 do kabli, sztywna m 9
11.|Ostona rurowa DVR-75 AROT m 78
12.|Osfona rurowa SRS-75 AROT do kabli, sztywna m 10,4
13. |Plyty stropowe 0.3x0.3x0.1-m szt 10
14.|Piyty zelbetowe ustojowe typu U szt 10
15.|Przewdd AsXSn 0,6/1kV RMC 2x35-mm2 m 367
16.|Przewdd LY 450/750V 1x25-mm2 m 12
17.|Przewdd YDY 450/750V 3x2,5-mm2 m 9
18.|Sruba hakowa SOT 21.16 szt 10
19. |Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 5,37
20.|Taéma stalowa nierdzewna 20x0,4 mm F 204 Malico m 60
21.|Uchwyt narozny SO130.02 szt 6
22.|Uchwyt wysiegnika szt 20
23.|Uchwyty koricowe typ SO szt 4
24.|Uchwyty odstepowe szt 30
25.|Uziemienie pretowe FeZn kpl 4
26.|Wysiegnik rurowy 1-ramienny do mocowania lamp szt 10
27.|Zacisk odgatezny typ SL 11.11 szt 24
28.|Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupéw, E-10.5/6 SZT 6
29.|Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupéw, EPV-10.5/4,3 SZT 4

Budowa linii kablowo - napowietrznej oswietlenia ulicznego ulicy
Holowniczej w Sandomierzu
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CZESC OPISOWA
do INFORMACJI dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczeqgodlnych obiektdw.

e Uktadanie kabli w rowie kablowym
e Posadowienie stupéw o$wietleniowych
e Podwieszanie przewod6w napowietrznych

e Montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

e Stupy linii nN
e Droga gminna

e [stniejgca infrastruktura naziemna i podziemna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreélajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

e roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia naziemnego

e praca na wysokosci powyzej 3m
e praca przy uzyciu dzwigu oraz podno$nika samochodowego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:
a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
b) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
c) wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych, tzn.:
—  prace w wykopach,
—  dopuszczenia do prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych,

Do prac szczeg6linie niebezpiecznych bgdg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogéw regulowanych przepisami bhp,
bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny
podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegéinych czynnosciach.

Przy pracach budowlanych mogg by¢ zatrudnieni pracownicy ktérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych robot.
Zabrania si¢ zatrudnia¢ pracownikéw na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
przeszkolenia

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy uwzgledniajgc przepisy i wymagania

zawarte w n/w przepisach:
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Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych

z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13 poz. 93 z 19972 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz 844 z 1997 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 )

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacie na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PBUE oraz przepisami BHP

Przed rozpoczeciem robdt wykonaé doktadng lokalizacje istniejacych wymienionych w projekcie
urzgdzen podziemnych i naziemnych

Zachowac szczegélng ostroznosé przy prowadzeniu prac na wysokosci oraz zawieszaniu opraw i
przewodoéw

Prace montazowe w poblizu napigcia mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce $wiadectwa kwalifikacyjne
=

Na prace przy urzadzeniach czynnych i wymagane przepisami nalezy uzyska¢ dopuszczenie oraz
polecenie na prace wydane przez pracownikéow RE Staszow.

Przed przystapieniem do budowy dokona¢ sprawdzenia aktualnosci badar pracownikéw, szkoler i odpowiednich uprawnien
oraz badari sprawno$ci i dopuszczenia do ruchu przeznaczonego do wykonywania robot sprzetu mechanicznego i narzedzi.

Przy budowie linii elektroenergetycznej przed przystapieniem do realizagji prac szczegolnie niebezpiecznych przeprowadzié¢
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo
dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie odlegtosci od drogi, miejsc uczeszczanych i dostepnych dla ludzi.

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow. Odpowiednio nalezy zwréci¢ uwage na dostawe i skiadowanie materiatéw na
placu budowy oraz sposéb roziadunku materiatéw ciezkich.

Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odziezy ochronnej.

Wszelkie prace zwigzane z wigczeniem nowe;j linii do skrzyni stacyjnej wykonywaé na stacji wytgczonej, bez napiecia po jej
uziemieniu i po dopuszczeniu do prac przez uzytkownika. Wykonawca winien uzgodnié z uzytkownikiem okresy wytaczenia
napiecia w urzadzeniach na czas wykonywania robét.

W zakresie komunikacji i wspétpracy wyposazy¢ kierownictwo i bezposredni dozér i nadzér techniczny na budowie w telefony
komérkowe.

Zapozna¢ pracownikéw nadzoru technicznego w adresy i telefony punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji i Rejonu
Energetycznego oraz inne zgodnie z obowigzujacy instrukcjg postepowania w zaktadzie wykonawcy.

Zorganizowac punkt pierwszej pomocy sanitarnej dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac liniowych.

Podstawa prawna opracowania.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z péZniejszymi
zmianami),

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz 1126),

C) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151, poz 1256),

Uwagi koncowe

Budowa linii kablowej n/n nie narusza intereséw o0s6b trzecich ani nie stwarza zagrozen dla érodowiska
naturalnego.

Roboty budowlane i pozostate czynnosci towarzyszace podczas realizowanego zadania wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami budowy, bhp i sztukg budowlang.
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Tarnobrzeg, Styczen 2018 roku. OPRACOWAE:
Mgr.inz Tadeusz Szczypta
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