PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY KOSZ- 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
TORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoinego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI  : REMONT DROGI WEWNETRZNEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ Nr 2i Il LI-
CEUM OGOLNOKSZTALCACEGO im. T.KoSciuszki w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza

ADRES INWESTYCJI :  Szkofa Podstawowa Nr 2 i Il Liceum Ogoélnoksztatcace w Sandomierzu ul. Mickiewicza 9

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA @ Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz

BRANZA :ogolnobudowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83

DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2012r.

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt



droga wewnetrzna Szkota Podst.2 -2012przedm PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45233220 [REMONT DROGI WEWNETRZNEJ]
-7
1/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/0803-01 bosci 3 cm z UTYLIZACIA
ST-0+
ST- I/A1
115.0*3.0 m?2 345.000
RAZEM 345.000
2|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
ST-0+
ST- I/A1
115.0 m 115.000
RAZEM 115.000
3|KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
ST-0+
ST- I/A1
345.0*0.015+115.0*0.06*0.20 m3 6.555
RAZEM 6.555
4/KNR 2-31  |kawa pod krawezniki , betonowa z oporem beton B10 m3
d.1/0402-04
ST-0+
ST- I/A1
115.00*0.30*0.25 m3 8.625
RAZEM 8.625
5/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe NAJAZDOWE o wymiarach 18*¥22*100 cm na pod- |m
d.1/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
ST-0+
ST- I/A1
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
6/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na fawie m
d.1/0403-03
ST-0+
ST- I/A1
115.0-25.0 m 90.000
RAZEM 90.000
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubos$ci po zagesz- |m?2
d.1/0114-07 czeniu 8 cm ( przyjmuje sie
ST-0+ 30% powierzchni do zasypania wiekszych nieréwnosci i uksztattowania
ST-I/A1 spadku )
345.0*0.30 m?2 103.500
RAZEM 103.500
8|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1/0114-05 czeniu 15 cm
ST-0+
ST- I/A1
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
9|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1/0114-06 grubosci po zageszczeniu
ST-0+ Krotno$¢ = 10
ST- I/A1
-345.0 m?2 -345.000
RAZEM -345.000
10|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2
d.1/0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
ST-0+
ST- I/A1
345.0 m?2 345.000
RAZEM 345.000
11|KNR 2-31  |Scieki z prefabrykatéw betonowych prefabrykaty Sciekowe 30x50x10 cm na |m
d.1/0606-04 podsypce cementowo-
ST-0+ piaskowej
ST- I/A1
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 12203
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12|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
ST-0+
ST- I/A1
345.0-45.0*3.0-70.0*0.30 m?2 189.000
RAZEM 189.000
13|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej
ST-0+
ST- I/A1
45.0*3.0 m?2 135.000
. RAZEM 135.000
2/45233220 DOt CHEONNY
-7
14/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
0214-04 km
ST-0
3.0*3.0*2.1 m3 18.900
RAZEM 18.900
15/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.2/0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.III) Odktadanie
z.sz. 2.5.14 |urobku po obu stronach wykopu.
9909
ST-0
3.0*3.0%0.50+8.0*%2.0*1.0 m3 20.500
RAZEM 20.500
16|KNR-W 2-18|Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm ( gtebokosci 1,5m) z  |szt.
d.2|0524-01 osadnikiem i syfonem i wpustem Zeliwnym fi 400, systemowym w kla-
ST-0 sie B 125 spetniajacy wymogi normy DIN EN 124,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
ST-0
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
18|/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.2|0607-03 kanatéw,rowow itp.( wytozenie wykopu izolacja geowtdkning )
analogia +
ST-0
3.0%2.5%4+3.2*3.2%2 m?2 50.480
RAZEM 50.480
19|/KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowa- |m3
d.2|0610-01 niem kruszywa,wykonana z piasku
ST-0
3.0*3.0*0.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
20|KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna z kruszywa w gotowym suchym wykopie z przygotowa-/m3
d.2|0610-02 niem kruszywa
ST-0
3.0*3.0*1.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
21|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.2|0320-02 m kat.gr.III-1V - szeroko$¢ 2.6-4.5 m
ST-0
39.40-18.0-3.14*0.25*0.25*1.50 m3 21.106
RAZEM 21.106
22/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. III( wywo6z nadmiaru gruntu z wykopow)
0108-08
ST-0
(18.90+20.5)-21.397 m3 18.003
RAZEM 18.003

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 12203




