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1. DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

e  mape do celéw projektowych w skali 1:500,

e umowe nr 1/0r/2017 o wykonanie prac projektowych z dn. 07.02.2017r.,

e  dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng nr: 6642, marzec 2017r.,

e uchwate Nr XXXVIII/461/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Kamier Plebanski" w Sandomierzu i terenéw przylegtych,

e wymienione ponizej obowigzujace ustawy i rozporzadzenia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1332),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 736 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 519 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1405 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 2134 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1121 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca z 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 1446 z
pozn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2017 poz. 1265),

- Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. O rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1023 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1073 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 Nr 191
poz. 1596 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz 1030)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161 z pézn. zm),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1131 z p6zn. zm),

1.2 LOKALIZACJA

ul. Przemystowa 2, 27-600 Sandomierz,
Dz. nrew.: 1352/27, 1352/28, 1352/31, 1352/37, 1352/38, 1352/39
Jednostka ewidencyjna: Sandomierz (260901_1), Obreb nr: 3 (Sandomierz Lewobrzezny)

1.3 WYKAZ WLASCICIELI

LP | NRDZ. | POW.[m?] CHARAKTER WLADANIA NAZWA WEADAJACEGO/ WLASCICIELA
1. | 1352/27 | 46 908,00 Wiasciciel Gmina Sandomierz
2. | 1352/28 2 581,00 Wiasciciel Gmina Sandomierz
3. | 1352/31 4 902,00 Wiasciciel Gmina Sandomierz
4. | 1352/37 398,00 Wiasciciel Gmina Sandomierz
Wiasciciel Gmina Sandomierz
5. | 1352038 172,00 Uzytkowanie wieczyste PGKiM
6. | 1352/39 701,00 Wiasciciel Gmina Sandomierz




2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY

2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano budynek administracyjno-socjalny z wydzielong toaletg publiczng. Cze$¢ administracyjna miesci portiernie i
serwerownie umozliwiajaca obstuge targowiska. Zespdt toalet podzielony zostat na meski, damski oraz dla oséb
niepetnosprawnych.

Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura 246,70 m3
DixSzxW 13,65m x 8,42m x 3,84 m
Pow. catkowita 106,93 m2
Pow. uzytkowa 82,23 m?
Liczba konsygnacii 1
Rzedna posadowienia parteru 144,75 m n.p.m.
Projektowane parametry ciepine przegréd budowlanych:
Posadzki U =0,30 Wm2K
Sciany zewnetrzne U =0,20 Wim2K
Dach U=0,15 Wim2K
Drzwi zewngtrzne U=1,3 WmK
Okna U=0,9WmZK

2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN BUDYNKU

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
0.01 | PRZEDSIONEK 2,36
0.02 | KOMUNIKACJA 6,73
0.03 |WC 3,22
0.04 | PORTIERNIA 10,16
0.05 | SERWEROWNIA 11,17
0.06 | PRZEDSIONEK 3,69
0.07 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2,01
0.08 | KOMUNIKACJA 7,94
0.09 | WC MESKIE 14,20
0.10 [ WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,80
0.11 [ WC DAMSKIE 14,45
0.12 [ POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,40
SUMA: 82,13

23. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uksztaltowanie bryly

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej, przekryty stropodachem
monolitycznym ptaskim. Projektowany budynek ma ksztatt prostokata dtuzsza osig skierowany w kierunku wschdd — zachéd.
Pétnocna elewacja ma podciety naroznik przekryty dachem.

Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek zaprojektowano w zgodzie z otaczajacg do zabudowg. Budynek posiada prostg forme oraz stonowang kolorystyke
dzieki czemu w prosty sposéb wpisuje sie w otoczenie i krajobraz.

Sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- no$nosci i statecznosci konstrukgji,

- bezpieczenhstwa pozarowego,

- higieny, zdrowia i Srodowiska,

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

- ochrony przed hatasem,

- 0szczedno$ci energii i izolacyjnosci cieplngj,



- zrbwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych;

Zapewniajac warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikéw,

- usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow;

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlno$ci w zakresie szerokopasmowego dostepu do Inter-netu;
- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

- niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegoino$ci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- ochrony ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

- ochrony obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska;
- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j;

- poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienia dostepu do drogi publicznej;

- warunkdw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.
Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
Plyta fundamentowa

Uktad warstw kolejno od gory:

- gres

- wylewka cementowa na folii PE

- 2x papa termozgrzewalna

- bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa

- plyta fundamentowa

- polistyren ekstrudowany XPS

- fundament kruszywowy

- geowtoknina filtracyjno-separacyjna

- grunt rodzimy

Sciany zewnetrzne cokofowe

Uktad warstw kolejno od zewnatrz:

- tynk cienkowarstwowy mozaikowy, kolor ciemnoszary,

- izolacja termiczna: polistyren ekstrudowany XPS gr. 15 cm,

- hydroizolacja: masa bitumiczna typu DYSPERBIT,

- §ciana z bloczkéw betonowych gr. 18 cm,

- tynk cementowo-wapienny,

- wykoniczenie pomieszczenia w zalezno$ci od pomieszczenia.

Sciany zewnetrzne

Uktad warstw kolejno od zewnafrz:

- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowymi, kolor biaty,

- wetna mineralna 18cm,

- bloczki silikatowe 18cm,

- tynk cementowo-wapienny,

- wykonczenie pomieszczenia w zalezno$ci od pomieszczenia.

z

Sciany attykowe
Uktad warstw kolejno od zewnatrz:

- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowymi, kolor biaty,

- wetna mineralna 18cm,

- bloczki silikatowe 18cm,

- hydroizolacja: masa bitumiczna typu DYSPERBIT,

- wetna mineralna 10cm,

- hydroizolacja: masa bitumiczna typu DYSPERBIT na kleju z siatka,
- 2 x papa termozgrzewalna SBS 4.0,

- 1 x papa wierzchniego krycia SBS 5.2.

Sciany wewnetrzne

- tynk cementowo-wapienny,

- bloczki silikatowe 12cm,

- tynk cementowo-wapienny,

- wykoriczenie pomieszczenia w zalezno$ci od pomieszczenia.
Wykonczenie elewacji

Projekt przewiduje zastosowanie nastepujacych materiatéw elewacyjnych:




tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego na siatce zamocowanej do izolacji cieplnej i zatopionej w masie klejacej.
Tynk jest odporny na warunki atmosferyczne i zabrudzenia — jest w petni zmywalny. Faktura: baranek. Ziarnistos¢: 1 mm,
Jako element dekoracyjny zaprojektowano boniowanie. Kolorystyka wg. cze$ci rysunkowej opracowania.

Boniowanie — kolor ciemno szary, pilastry — kolor jasno szary, wypetnienia — kolor biaty. Kolorystyka wskazana na wydrukach
elewacji odbiega od rzeczywistej kolorystyki. Zaleca sie dobor kolorow wg. wybranego probnika barw na etapie realizacji
inwestycji i przedstawienie ich do akceptacji do nadzoru autorskiego.

Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie attyk, parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej — ocynkowanej, pokrytej tworzywem
sztucznym w kolorze grafitowym.

Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa. Profile 6-komorowe w kolorze grafitowym. Szklenie okien 4 / 18 / 4 / 18 / 4 K=0,5.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi Uw=0,9 W/m2xK. We wszystkich oknach zastosowaé nawiewniki okienne.
Powierzchnia okien w pomieszczeniach biurowych, portierni jest nie mniejsza niz 1/8 powierzchni podtogi.

Stolarka drzwiowa

Rodzaje zastosowanej stolarki drzwiowej:

drzwi wejSciowe zewnetrzne - aluminiowe, szklenie szktem biatym w klasie P2, kolor grafitowy. Drzwi prowadzace z
komunikacji do pomieszczen sanitarnych — plytowe, gladkie, wyposazone w tuleje nawiewne i samozamykacz. Drzwi
prowadzace do kabin WC - ptytowe, gtadkie z tulejami nawiewnymi. Pozostate drzwi - ptytowe, gtadkie.

Izolacje budynku

Przeciwwilgociowe - papa termozgrzewalna
i przeciwwodne* - izolacje bitumiczne powtokowe
- Masy bitumiczne
Paroizolacje - folia polietylenowa odm. Il
Termoizolacje - wetna mineralna — wience, podciagi, rdzenie zelbetowe dla czesci

ogrzewanych budynku

- polistyren ekstrudowany xps 15cm ( Sciany fundamentowe)

- polistyren ekstrudowany xps 15¢m (podtoga pomieszczen ogrzewanych)
Izolacje przeciwwilgociowe elementéw Zelbetowych i betonowych znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu pokry¢
dwu - lub trzykrotnie (w zaleznosci od wybranego systemu) preparatem bitumicznym. Do prac w poblizu lub sgsiedztwie
elementoéw styropianowych uzywac wytacznie preparatéw dyspersyjnych, bezrozpuszczalnikowych np. EMULBIT EKO,
Dysperbit. llos¢ warstw dobrac do rodzaju preparatu, grubo$¢ powtoki bitumicznej min. 0,6mm
Materiaty wykoriczeniowe
Wykoriczenie $cian i sufitow: Sciany réwne, gtadkie, fatwe w utrzymaniu czystosci; $ciany pomieszczenia WC - do wysokosci
2,0m powinny posiada¢ wykoriczenie zmywalne, np. glazura, okleiny zgrzewane; powyzej i w pozostatych pomieszczeniach
tynki cementowo-wapienne, malowane farbami akrylowymi do mycia, z fartuszkami przy umywalkach i zlewozmywakach
(,fartuszki” ceramiczne lub z innego materiatu, pozwalajgcego na mycie i uzytkowanie tzw. ,mokre” o szeroko$ci minimum
60cm po obu stronach urzadzenia i wysokosci minimum 1,6m). Sufity — tynki cementowo-wapienne Il kat.; gtadkie,
malowane akrylowymi, w WC farbami o podwyzszonej odporno$ci na wilgoc.
Zabezpieczenia elementow drewnianych i stalowych
Elementy z drewna litego i klejonego po ostruganiu i przycieciu do wtasciwych wymiaréw nalezy zabezpieczy¢, przez
pomalowanie Srodkiem ochrony drewna, zabezpieczajacym drewno przed czynnikami biologicznymi (grzyby, sinizna, owady)
oraz atmosferycznymi (woda, promieniowanie UV). Zgodnie z instrukcjg ITB nr.
401/2004 str. 16 punkt 3.2, wszystkie elementy z drewna klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju mierzacym co
najmniej 12,0cm klasyfikuje sig jako nierozprzestrzeniajace ognia - NRO.
Elementy stalowe — okucia ptatwi, dzwigarow oraz stezenia potaciowe i ich potaczenia zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy
odpowiednig klase odporno$ci ogniowej konstrukciji (R30).
Odpornos¢ ogniowa elementéw z drewna klejonego warstwowo oraz elementéw stalowych
Dla gtéwnej konstrukcji nosnej wiaty stawia sie wymagania odno$nie odpornosci ogniowej — R30.

24. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030).

e Bud. adm.-soc. z uwagi na funkcje jakg bedzie petnity zaliczony zostat do kategorii zagrozZenia ludzi ZL IIl.

o Wiaty spetia¢ bedg wymagania w zakresie odporno$ci pozarowej, tj. dla klasy ,,D,, odporno$ci ogniowe;.

Wymagania dla klasy ,D” odpornosci ogniowe:

*

Gtéwna konstrukcja no$na R 30

Konstrukcja dachu ()

Stropy REI 30

Sciany zewnetrzne El 30 (jesli stanowig element gtdwnej konstrukcji no$nej to REI 30)
Sciany wewnetrzne ()



Przekrycie dachu (-
Wszystkie w/w elementy zaprojektowano jako NRO.
o Projektowany budynek wyposazone bedzie w instalacje odgromowa.
e Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice. Na kazdg jednostke $rodka gasniczego (2kg lub 3dm3) przypada 100m2
powierzchni wiaty. Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych. Odlegto$¢ z kazdego miejsca

w obiekcie, w ktorym moze przebywa¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczaé 30m.
25. DOSTEP DO OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaprojektowano jako parterowy dostepny dla osob niepetnosprawnych i pozbawiony barier architektonicznych.
Budynek wyposazono w toalete przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne, a w szczegdlnoSci
poruszajace sie¢ na wozkach inwalidzkich.

2.6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

W projektowanym budynku przewiduje sie catodobowa prace portierni oraz serwerowni. Na najliczniejszej zmianie
zatrudnienie wyniesie do 4 pracownikdw.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — WIATA TARGOWA NR 1 -3

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Wiata petni funkcje zadaszenia miejsc handlowych oraz ciggu komunikacyjnego przed stanowiskami handlowymi.

Charakterystyczne parametry techniczne

Dtx Sz 87,5mx17m
Wysoko$¢ gornego doswietla 8,28m
Wysoko$¢ gtéwnego dachu 6,76m
Wysoko$¢ do okapu 5,27Tm
Liczba konsygnacii 1
Rzedna posadowienia parteru W1 - 144,90 m n.p.m., W2,3 - 145,00 m n.p.m.
3.2, FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uksztattowanie bryty

Zaprojektowano wiate o konstrukcji drewnianej przekrytej dachem w technologii zielonego dachu. Dach projektuje sie jako
dwuspadowy, tukowy. W osi wiaty przebiega cztero metrowy podwyzszony pas do$wietla réwniez przekryty dachem
zielonym.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek zaprojektowano w zgodzie z otaczajacq do zabudowa. Budynek posiada prostg forme oraz stonowang kolorystyke
dzieki czemu w prosty sposéb wpisuje sie w otoczenie i krajobraz. Zaprojektowano pokrycie wiat w formie ,zielonego” dachu.

Sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- no$nosci i stateczno$ci konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- higieny, zdrowia i Srodowiska,

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepno$ci obiektow,

- ochrony przed hatasem,

- 0szczedno$ci energii i izolacyjnosci cieplngj,

- zrBwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

Zapewniajac warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdinosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,

- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw;

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do Inter-netu;
- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

- niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlno$ci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich;

- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- ochrony ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg;



- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j;

- poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym
zapewnienia dostepu do drogi publicznej;

- warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

Fundamenty

Projektuje sie wykonanie fundamentéw bezposrednich — plyty Zelbetowe grubosci 25 cm, lokalnie przegtebione do 40 cm
pod stupami ram z betonu klasy C30/37. Plyta utozona zostanie na warstwie chudego betonu klasy C8/10 utozonego na
istniejacej podbudowie wykonanej z piaskéw zageszczonych. Zbrojenie projekiuje sie ze stali zbrojeniowej Bst500S.
Konstrukcja drewniania

Gtéwne dzwigary tukowe projektuje sie z drewna klejonego klasy GL30, elementy z drewna litego projektuje sie¢ z drewna
klasy C24.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia

Za podstawe rozwigzan konstrukcyjnych postuzyta: ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng”
sporzadzona przez ,GEOTEST” Sp. z 0. 0. w marcu 2017 roku.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng podtoze gruntowe terenu przysztej budowy, do gtebokosci 4,0 p.p.t charakteryzuja
proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na warunki gruntowe, prosty charakter obiektu oraz typowe rozwigzania
konstrukcyjne dla projektowanego obiektu budowlanego przyjeto | (pierwsza) kategorie geotechniczna.
Przypowierzchniowa warstwe podtoza stanowig antropogeniczne nasypy budowlane do ~0,5-0,8 m (otwory nr 7, 10, 12).
Ponizej nasypow antropogenicznych zalega warstwa nasyp6w niekontrolowanych, ktdre nalezy bezwzglednie chroni¢ przed
zawilgoceniem i przemarzaniem w trakcie prac ziemnych. Do gtebokosci projektowanego posadowienia nie nawiercono
zwierciadta wody gruntowej, stad brak ryzyka zalania wykopu wodami gruntowymi.

Odbioru dna wykopu powinien dokonaé¢ uprawniony geotechnik.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Plyta fundamentowa

Uktad warstw kolejno od gory:

- plyta fundamentowa 25cm, lokalinie pod stupami 40cm, wykonczenie jak posadzka przemystowa,

- hydroizolacja: masa bitumiczna,

- polistyren ekstrudowany xps gr. 15 cm (do czota piyty i w w pasie 2m pod plyta,

- chudy beton 10cm,

- istniejaca podbudowa.

Dach

Uktad warstw kolejno od gory:

- roslinnos¢ na dachy sko$ne

- juta antyerozyjna

- substrat min. 5cm nad kubetkami drenazu

- drenaz kubetkowy 7,5 cm

- mata chtonno-ochronna

- hydroizolacja epdm przeciwkorzenna

- petne deskowanie

- ptatwie

- dzwigar

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie attyk, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej powlekanej — ocynkowanej, pokrytej tworzywem
sztucznym w kolorze grafitowym.

Materiaty wykoriczeniowe

Wykoriczenie $cian i sufitow: Sciany rowne, gtadkie, fatwe w utrzymaniu czystosci; $ciany pomieszczenia WC - do wysokosci
2,0m powinny posiada¢ wykonczenie zmywalne, np. glazura, okleiny zgrzewane; powyzej i w pozostatych pomieszczeniach
tynki cementowo-wapienne, malowane farbami akrylowymi do mycia, z fartuszkami przy umywalkach i zlewozmywakach
(,fartuszki” ceramiczne lub z innego materiatu, pozwalajacego na mycie i uzytkowanie tzw. ,mokre” o szeroko$ci minimum
60cm po obu stronach urzadzenia i wysokosci minimum 1,6m). Sufity — tynki cementowo-wapienne Il kat.; gtadkie,
malowane akrylowymi, w WC farbami o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢.

Zabezpieczenia elementdw drewnianych i stalowych

Elementy z drewna litego i klejonego po ostruganiu i przycieciu do wtasciwych wymiaréw nalezy zabezpieczy¢, przez
pomalowanie Srodkiem ochrony drewna, zabezpieczajacym drewno przed czynnikami biologicznymi (grzyby, sinizna, owady)
oraz atmosferycznymi (woda, promieniowanie UV). Zgodnie z instrukcjg [TB nr.

401/2004 str. 16 punkt 3.2, wszystkie elementy z drewna klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju mierzacym co
najmniej 12,0cm klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia — NRO.

Elementy stalowe — okucia ptatwi, dzwigarow oraz stezenia potaciowe i ich potaczenia zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy
odpowiednig klase odporno$ci ogniowej konstrukcji (R30).
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Odporno$é ogniowa elementdw z drewna klejonego warstwowo oraz elementdw stalowych
Dla gtéwnej konstrukcji no$nej wiaty stawia sie wymagania odnos$nie odporno$ci ogniowej — R30.

2.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030).

o Wiaty handlowe z uwagi na funkcje jaka beda petnity zaliczone zostaty do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

o Wiaty spetia¢ bedg wymagania w zakresie odporno$ci pozarowej, t. dia klasy ,,D,, odporno$ci ogniowe;.

Wymagania dla klasy ,D” odpornosci ogniowe;:

Gtéwna konstrukcja no$na R 30

Konstrukcja dachu ()

Stropy REI 30

Sciany zewnetrzne El 30 (jesli stanowig element gtéwnej konstrukcji no$nej to REI 30)
Sciany wewnetrzne ()

Przekrycie dachu ()

Wszystkie w/w elementy zaprojektowano jako NRO.

¢ Projektowane wiaty wyposazone bedzie w instalacje odgromowa,

e Wiaty nalezy wyposazy¢ w gasnice. Na kazdg jednostke $rodka gasniczego (2kg lub 3dm3) przypada 100m2
powierzchni wiaty. Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych. Odlegto$¢ z kazdego miejsca
w obiekcie, w ktorym moze przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczaé 30m.

e Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego / powierzchnia
obiektu innego niz budynek przekracza 1000 m2/.

3.3. DOSTEP DO OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

34. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy.

4, WYTYCZNE REALIZACJI | ZALECENIA TECHNICZNE

Roboty nalezy prowadzic:

- Zgodnie z niniejszym projektem i projektami branzowymi

- Zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”

- Zgodnie z przepisami BHP

- Roboty konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy

- Roboty zanikajace powinny by¢ odbierane przez Inspektora Nadzoru

- Roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowigzujgcymi na terenie catej
Polski, a w szczegoInosci z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury wedtug Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z
dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za ktére
uwaza sie wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub tez
aprobate techniczna.

- Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan rownowaznych, zapewniajgcych parametry nie gorsze niz przyjeto w projekcie,
po uprzednim skonsultowaniu wprowadzanych zmian z projektantem.

- Dopuszczalne sg te réwnowazne rozwigzania i systemy, ktére nie obnizg parametréw technicznych projektowanych
budynkéw oraz nie spowodujg zmiany przyjetych schematéw statycznych konstrukcii, jak rowniez nie spowodujg wzrostu
obcigzen na projektowane konstrukcje.

- Projekt nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo, z uwzglednieniem wszystkich opracowan branzowych, zaréwno w cze$ciach
rysunkowych jak i opisowych.

- Podtoze gruntowe podlega odbiorowi geotechnicznemu przed fundamentowaniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
wq. ustalen i nakazéw aktualnych norm.

- Do betonowania ptyty fundamentowe;j jak rowniez catej konstrukcji podziemnej stosowaé betony na bazie cementéw
niskokalorycznych o jak najmniejszym cieple hydratacji cementu, powodujace minimalny skurcz poczatkowy. Odpowiednia
recepta na wykonanie ww. mieszanki betonowej oraz wytyczne uktadania mieszanki betonowej musi by¢ opracowana przez
specjalistyczne laboratorium betondéw. Musi ono okre$lic sposdb betonowania, kontroli temperatury wigzania mieszanki
betonowej i pielegnaciji betonu w porozumieniu z autorami konstrukcji.

- Wykonanie i odbi6r konstrukcji stalowej wg PN-EN-1090-1 i PN-EN-1090-2.

- Szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne zawarte zostaty w projekcie wykonawczym konstrukci.




- Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych, zgodnie z ustawg prawo budowlane inwestor powinien
zapewniC sporzadzenie przez kierownika budowy planu bioz ze szczegdlnym uwzglednieniem prac prowadzonych w
strefach niebezpiecznych oraz ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania zagrozen przy robotach ziemnych, budowlano-
montazowych, wykofczeniowych i przy obstudze maszyn. Informacja bioz stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

- Wszystkie instalowane urzadzenia, powinny spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 Nr 191 poz. 1596 z pézn. zm.), posiada¢ odpowiednie certyfikaty CE oraz
deklaracje zgodnosci w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z p6zn. zm.).

- Przed przystapieniem do realizacji robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji projektantowi sprawujacemu Nadzor
Autorski, rysunki warsztatowe przyjetych do realizacji rozwigzan technicznych.

- Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzér
autorski.

5. DETALE



