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LEGENDA:
GRANICE TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
GRANICE DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
GRANICA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
WJAZDY / WEJŚCIA NA TEREN TARGOWISKA
WJAZD P. POŻ

OZNACZENIA MPZP
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
NIEPRZEKRACZALNEA LINIA ZABUDOWY
GRANICA STREFY OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO "K"

OBIEKTY KUBATUROWE
ISTNIEJĄCE OBIEKTY TYMCZASOWE I BUDYNKI  DO ADAPTACJI
ISTNIEJĄCE OBIEKTY TYMCZASOWE DO RELOKACJI
WYBURZENIA
REZERWA TERENU POD TYMCZASOWE OBIEKTY HANDLOWE
PROJEKTOWANE BUDYNKI
PROJEKTOWANE WIATY TARGOWE
TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA

NAWIERZCHNIE / KOMUNIKACJA
PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ konstrukcja 1
PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ konstrukcja 2
PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ konstrukcja 3
PROJ. NAWIERZCHNIA ŻELBETOWA

STANOWISKA POSTOJOWE DLA AUT OSOBOWYCH
STANOWISKA POSTOJOE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OŚ DROGI MANEWROWEJ
PROJ. WPUST DESZCZOWY
PROJ. RZĘDNA

1-31

WC

80.00

UWAGI:
- wszystkie wymiary sprawdzać i kontrolować podczas trwania robót,
- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi,

wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcji,
- w przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie, a rysunkami lub 
pomiędzy poszczególnymi branżami należy niezwłocznie powiadomić projektanta,
- roboty zanikające muszą być odbierane przez inspektora nadzoru,
- przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie, za które uważa się wyroby, dla których 
wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polską normą
lub też aprobatę techniczną,
- dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, zapewniających 
parametry nie gorsze niż przyjęto w projekcie, po uprzednim skonsultowaniu 
wprowadzanych zmian z projektantem,
- dopuszczalne są te równoważne rozwiązania i systemy, które nie obniżą 
parametrów technicznych projektowanych budynków oraz nie spowodują zmiany
przyjętych schematów statycznych konstrukcji, jak również nie spowodują wzrostu
obciążeń na projektowane konstrukcje,
- projekt należy rozpatrywać całościowo, z uwzględnieniem wszystkich 
opracowań branżowych, zarówno w częściach rysunkowych jak i opisowych,
- wszystkie instalowane urządzenia, powinny spełniać wymagania zawarte w

rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596), posiadać odpowiednie
certyfikaty CE oraz deklarację zgodności w rozumieniu ustawy o systemie oceny
zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 wraz z późniejszymi zmianami),
- wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić

projektantowi sprawującemu nadzór autorski,
- przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych, zgodnie z ustawą prawo

budowlane inwestor powinien zapewnić sporządzenie przez kierownika budowy
planu bioz ze szczególnym uwzględnieniem prac prowadzonych w strefach
niebezpiecznych oraz ze względu na możliwość występowania zagrożeń przy
robotach ziemnych, budowlanomontażowych, wykończeniowych i przy obsłudze
maszyn,

- roboty należy prowadzić zgodnie z niniejszym projektem i projektami 
branżowymi, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych oraz zgodnie z przepisami BHP,
- przed przystąpieniem do realizacji robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji

projektantowi sprawującemu Nadzór Autorski, rysunki warsztatowe
przyjętych do realizacji rozwiązań technicznych.
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REWIZJA: 00

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZADANIE PROJEKTOWE:

FAZA:
BRANŻA:
DATA:
SKALA:
NR RYS.:

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ W NATURZE, LOKALIZACJĘ NOWO PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTAMI, ROBOTY PROWADZIĆ
ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
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PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY
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Projektant branży drogowej:
inż. WOJCIECH MISZCZYSZYN
upr. nr ANB-513/1/30/84
Sprawdzenie:
mgr inż. PAWEŁ KUSAK
upr. nr MAZ/0040/POOD/13
Opracowanie:
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