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UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdza¢ i kontrolowa podezas trwania robdt,

- projekt architekloniczny rozpatrywat tacznie z opracowaniami branzowymi,
wszystkie elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z projektem konstrukji,

- w przypadku rozbieznosci pomigdzy stanem na budowie, a rysunkami lub
pomigdzy poszczegoinymi branzami nalezy niezwiocznie powiadomié projekianta,

- roboty zanikajace musza by¢ odbierane przez inspeklora nadzoru,

- przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uwaza si¢ wyroby, dla kiérych wydano certyfikat na znak
bezpieczeristwa lub deklaracjg zgodnosci z polska norma lub tez aprobate techniczng,

- dopuszcza sig stosowanie rozwiazar rdwnowaznych, zapewniajgcych parametry nie
gorsze niz przyjeto w projekcie, po uprzednim skonsultowaniu wprowadzanych zmian z
projektantem,

- dopuszczalne sg te réwnowazne rozwigzania i systemy, kidre nie obniza parametrow
tachnicznych projekiowanych budynkéw oraz nie spowodujg, zmiany przyjetych
schematdw statycznych konstrukcji, jak rowniez nie spowoduja wzrostu obcigZer na
projektowane konstrukcje,

- projekt nalezy rozpatrywaé cafoSciowo, z uwzglgdnieniem wszystkich opracowar
branzowych, zaréwno w czgSciach rysunkowych jak i opisowych,

- wszystkie instalowane urzadzenia, powinny speinia¢ wymagania zawarte w
rozporzadzeniu ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dofyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596), posiadaé odpowiednie certyfikaty CE oraz
deklaracje zgodnosci w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr
166 poz. 1360 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- wynikle ewentualne wafpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgosic
projektantowi sprawujacemu nadzér autorski,

- przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych, zgodnie z ustawg prawo
budowlane inwestor powinien zapewni¢ sporzadzenie przez kierownika budowy planu
bioz ze szczegdinym uwzglednieniem prac prowadzonych w strefach niebezpiecznych
oraz ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania zagrozen przy robotach ziemnych,
budowlano-montaZowych, wykoriczeniowych i przy obstudze maszyn,

- roboly naleZy prowadzié zgodnie  ninigjszym projektem i projektami branzowymi,
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i oabioru robét budowlano-montazowych
oraz zgodnie z przepisami BHP,

- przed przystapieniem do realizacji robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji
projektantowi sprawujacemu Nadzor Autorski, rysunki warsztatowe przyjetych do
realizacji rozwiazan technicznych.
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BLOCZKI SILIKATOWE 18cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

GRES ~2cm
WYLEWKA CEMENTOWA NA FOLII PE cm
2x PAPA TERMOZGRZEWALANA

BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PLYTA BETONOWA 20-35cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 15¢m

FUNDAMENT KRUSZYWOWY (do gt. min. 1m p.p.t)

GEQWEOKNINA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC W NATURZE, LOKALIZAGJE NOWO Do
TEREM), WSZYSTKIE | WAT NALEZY KONSULTOWAG Z PROJEKTANTAMI, ROBQTY PROWADZIG
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, WEDZY b3
MATERIALOW BUDOWLANYCH.
INWESTOR:
Gmina Sandomierz
pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Palmett sp. z 0.0. sp. k.
ul. Wybieg 4,
00-788 Warszawa
ZADANIE PROJEKTOWE:

Przebudowa Placu Targowego

przy ul. Przemystowej w Sandomierzu
dz. nrew. 1352127, 1352128, 1352131, 1352137, 1352/38, 1352139,
obreb nr 3 (Sandomierz Lewobrzezny)

Projektant branzy architektonicznej:
mgr inz. arch. WIKTOR KUBIK

upr. nr 46/LOOKK/2014

Sprawdzenie: i
mgr inz. arch. RAFAL SIERACZYNSKI
upr. nr MA/027/04
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