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ist. podtoze gruntowe @ @

B miejsca postojowe - konstrukcja 2

C chodnik - konstrukcja 3

8 cm - kostka betonowa gr. 8 cm (kolorowa)

D kraweznik 15x30cm

6 cm - warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

betonowa

8 cm - podbudowa zasadnicza: kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (0/31,5 mm)

15x30 cm kraweznik betonowy

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm tawa z betonu C12/15

10 cm - podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane

12 cm - podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (31,5/63 mm)

stabilizowane mechanicznie (0/31,5mm)

A obrzeze

30 cm - mieszanka niezwigzana 0/31,5

podtoze gruntowe G1*

georuszt

grunt rodzimy

8x30 cm obrzeze betonowe

3 cm podsypka piaskowa

17 cm tawa z betonu C12/15

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC W NATURZE, LOKALIZACJE NOWO PRO. U ELEMENTOW DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO

\GOSPODAROWANIA TERENU, WSZYSTKIE | WATPLINOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTAMI, ROBOTY PROWADZIC
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAM! | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE) ORAZ Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW
MATERIALOW BUDOWLANYCH
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