ROSLINNOSC NA DACHY SKOSNE

ROSLINNOSC NA DACHY SKOSNE

SLUP Z DREWNA
KLEJONEGO

podstawa 20x40cm,

glowica 20x60cm
rozstaw co 6,5m

BARIERA OCHRONNA

@ 198mm, h=120cm

JUTA ANTYEROZYJNA JUTA ANTYEROZYJNA

SUBSTRAT min. 5CM NAD KUBELKAMI DRENAZU SUBSTRAT min. 5CM NAD KUBELKAMI DRENAZU
DRENAZ KUBELKOWY 7,5 cm DRENAZ KUBELKOWY 7,5 cm

MATA CHt ONNO-OCHRONNA MATA CHLONNO-OCHRONNA

HYDROIZOLACJA EPDM PRZECIWKORZENNA HYDROIZOLACJA EPDM PRZECIWKORZENNA
PELNE DESKOWANIE PELNE DESKOWANIE

PLATWIE 18x30cm PLATWIE 12x18cm

DZWIGAR 20x100cm DZWIGAR 20x40cm
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UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdza i kontrolowac podczas trwania robot,

- projekt architektoniczny rozpatrywat lacznie z opracowaniami branzowymi,

wszystkie elementy konstrukcyjne wykonag zgodnie z projektem konstrukji,

w przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie, a rysunkami lub

pormiedzy poszczegdinymi branZami naleZy niezwlocznie powiadomié projektanta,
roboty zanikajace musza by¢ odbierane przez inspektora nadzoru,

przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za kiore uwaza sig wyroby, dia ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczeristwa lub deklaracjg zgodnoéci z polska norma lub tez aprobate techniczng,
dopuszcza sig stosowanie rozwiazari réwnowaznych, zapewniajacych parametry nie
gorsze niz przyjeto w projekcie, po uprzednim skonsultowaniu wprowadzanych zmian z
projektantem,

dopuszczalne s te réwnowazne rozwiazania i systemy, kidre nie obnizg parametrow
technicznych projektowanych budynkéw oraz nie spowodujg, zmiany przyjetych
schematéw statycznych konstrukeji, jak réwniez nie spowoduja wzrostu obcigzen na
projekiowane konstrukcje,

projekt nalezy rozpatrywac catoSciowo, z uwzglednieniem wszystkich opracowan
branzowych, zardwno w czgsciach rysunkowych jak i apisowych,

wszystkie instalowane urzadzenia, powinny spefniac wymagania zawarte w
rozporzadzeniu ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uZytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1596), posiadat odpowiednie certyfikaty CE oraz
deklaracje zgodnosci w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr
166 poz. 1360 wraz z pdiniejszymi zmianami),

wynikle ewentualne wafpliwosci, nieprzewidziane sytuacie itp. naleZy zglosi¢
projekiantowi sprawujacemu nadzor autorski,

przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych, zgodnie z ustawg, prawo
budowlane inwestor powinien zapewni¢ sporzadzenie przez kierownika budowy planu
bioz ze szczegdlnym uwzglednieniem prac prowadzonych w strefach niebezpiecznych
oraz ze wzgledu na moZiwos¢ wystepowania zagroZeft przy robotach ziemnych,
budowlano-montazowych, wykoficzeniowych i przy obstudze maszyn,

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem i projektami branzowymi,
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
oraz zgodnie z przepisami BHP,

przed przystapieniem do realizaci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji
projekiantowi sprawujacemu Nadzor Autorski, rysunki warsztatowe przyjetych do
realizacji rozwiazan technicznych.

lokalne pogrubienie plyty

pod slupy do 40cm

PLYTA FUNDAMENTOWA 25¢cm
lokalinie pod stupami 40cm
(WYKONCZENIE JAK POSADZKA PRZEMYSLOWA)

CHUDY BETON 10cm

ISTNIEJACA PODBUDOWA

UWAGA: WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZAC W NATURZE, LOKALIZAGIE NOWQ PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW DOSTOSOWAC DO ISTNIEUCEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WSZYSTKE ROZBIEZNOSCI | WATPLINOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEXTANTAM, ROBOTY PROWADZC
ZGOONEZE BUDOWLANA, NORMAMI

MATERIAL OW BUDOWLANYCH.

INWESTOR:

Gmina Sandomierz

pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Palmett sp. z 0.0. sp. k.

ul. Wybieg 4,
00-788 Warszawa

ZADANIE PROJEKTOWE:

Przebudowa Placu Targowego

przy ul. Przemystowej w Sandomierzu
dz. nrew. 1352127, 1352/28, 1352/31, 1352137, 1352/38, 1352/39,
obreb nr 3 (Sandomierz Lewobrzezny)

Projekiant branzy architektonicznej:

mgr inz. arch. WIKTOR KUBIK

upr. nr 46/LOOKK/2014

Sprawdzenie;

mgr inz. arch. RAFAL SIERACZYNSKI
upr. nr MA/027/04

WIATA TARGOWA NR 1-3
PRZEKROJA- A

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ARCHITEKTURA

DATA: LISTOPAD 2017

SKALA: 1:100

NRRYS.: SAN_PW_A 09

REWIZJA: 00




