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A. CZESC OPISOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.
1.3 Inwentaryzacja stanu istniejacego

1.4 Zatozenia projektowe i ustalenia z Inwestorem

2) PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdu publicznego z ulicy Przemystowej (droga gminna zbiorcza) na dz. nr
ew. 1352/27 obr. 3 w miejscowosci Sandomierz.

3) ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Inwestycja znajduje sie w zakresie istniejacego pasa drogowego. W miejscu projektowanego zjazdu znajduje sie
chodnik w zlym stanie technicznym. W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia i chodnik z obramowaniem. Ulica
Przemystowa na odcinku objetym opracowaniem jest o$wietlona.

W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycjq znajduje sie sie¢ elektryczna, kanalizacyjna,
teletechniczna i wodociggowa. Woda opadowa i roztopowa aktualnie odprowadzana jest do systemu kanalizacji deszczowe;j
w ciggu ulicy Przemystowe;.

Celem inwestycji jest usprawnienie obstugi komunikacyjnej, zmniejszenie hatasu i zapylenia, usprawnienie
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych. Roboty drogowe zawierajg sie w pasie drogowym ulicy.

4) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:
Projektuje sie zjazd o szerokosci docelowej 5m o nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz z obustronnym

chodnikiem z kostki betonowej szer. 2m. Inwestycja jest jednoetapowa.
Nie przewiduje sig wycinki drzew.

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

o  Kategoria ruchu KR2
o  Predkos¢ projektowana: 30km/h
e  Szeroko$¢ jezdni: 5,0m
e  Szeroko$¢ chodnika 2,0m
4.2 ODWODNIENIE

Woda opadowa za pomocg spadkoéw poprzecznych i podtuznych trafia¢ na dz. nr ew. 1352/27, gdzie zostanie
wprowadzona do systemu kanalizacji deszczowe;j.
Dotychczasowa gospodarka wodna ulega zmianie.
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5) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI:

Diugos¢ odcinka: 3,30 [m]
Powierzchnia:

-Jezdnia 26,67 [m2]
-Chodnik 17,60 [m2]

6) DANE INFORMUJACE, CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE
NA PODSTAWIE USTALEN MPZP

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN, ZNAJDUJACY SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke oraz teren zamierzenia budowlanego, znajduje sie poza granicami
terenu gorniczego

8) INFORMACJE, | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Brak cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

9) INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.
Brak

10) INFORMACJE O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych, obszarach wybrzezy,
obszarach goérskich lub objetych ochrong, w tym strefie ochronnej uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikow waéd
$rodladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat oraz
ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, obszarach, na ktérych standardy jako$ci $rodowiska zostaty przekroczone,
obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe, ani obszarach przylegtych do jezior i obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Planowana lokalizacja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw podlegajacych ochronie na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dodatkowo stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia, oddziatywania
bedg miaty charakter lokalny (bez transgranicznego oddziatywania), mato znaczacy i krétkotrwaly (zwigzany jedynie z
czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania sie
oddziatywan, a wykorzystanie zasobéw naturalnych, ryzyko emisji, wystepowania innych ucigzliwosci czy wystepowania
powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1) PARAMETRY TECHNICZNE
o  Kategoria ruchu KR2
o  Predkos¢ projektowana: 30km/h
e  Szerokos$c¢ jezdni: 5,0m
e  Szeroko$¢ chodnika 2,0m
2) PLAN SYTUACYJNY.

W ramach opracowania projektowego zostanie wykonana jezdnia o szerokosci 5m oraz chodnik obustronny 2,0m.
Diugo$¢ opracowania wynosi 3,30m. Zastosowano fuki o promieniu 5m.

3) PRZEKROJ PODLUZNY DORGI
Uksztattowanie wysokosSciowe jezdni i zjazdéw dostosowano do istniejacej niwelety.

4) PRZEKROJ TYPOWY
Jako przekroj typowy przyjeto przekroj szlakowy ze spadkiem dwustronnym 1% w kierunku zgodnym z rysunkami
technicznymi.

5) OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .

Na podstawie opinii geotechnicznej okreslono klase nosnosci podioza na G4. Zgodnie z Dz.U. Poz. 463 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych, ze wzgledu na charakter planowanego obiektu,
jak i na proste warunki gruntowe wystepuje | kategoria geotechniczna.

Opinia geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie.

6) KONSTRUKCJE

6.1) NAWIERZCHNIE

JEZDNIA:

- kostka betonowa 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mech. 8cm

- kruszywo tamane 31,5/63 stabilizowane mech. 12cm
- warstwa wzmocnienia podfoza mieszanka niezwigzana 0/31,5 30 cm
- georuszt

- podfoze gruntowe

CHODNIK:

- kostka betonowa 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mech. 8cm

- podfoze gruntowe

6.2) KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE

6.2.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
Krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm (15x22cm obnizony) na tawie betonowej B15 z oporem. Zgodnie z rysunkami
szczegotdw konstrukeyjnych.

6.2.2 OBRZEZA BETONOWE
Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej B-15 z oporem. Zgodnie z rysunkami szczegotow konstrukcyjnych.

7) ODWODNIENIE.

Woda opadowa za pomocg, spadkéw poprzecznych i podiuznych trafia¢ na dz. nr ew. 1352/27, gdzie zostanie
wprowadzona do systemu kanalizacji deszczowe;.

Dotychczasowa gospodarka wodna ulega zmianie.

8) ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z norma PN-S-02205 ,Roboty ziemne, wymagania i badania”
Szczeg6Ing ostroznos¢ zachowaé podczas korytowania w okolicach przewodéw z mediami.
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W rejonie istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywacé recznie pod nadzorem
gestoréw mediow

9) URZADZENIA INFRASTRYKTURY SANITARNEJ, ENERGETYCZNEJ | MEDIOW

W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycjq znajduje sie sieC elektryczna, kanalizacyjna,
teletechniczna i wodociggowa.

Geometrie i niwelete projektowanej drogi zaprojektowano w ten sposéb, aby istniejace elementy infrastruktury
technicznej nie naruszaty skrajni drogowe;.

10) STALA ORGANIZACJA RUCHU
Stafa organizacja ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

11) UWAGI KONCOWE

-Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke oraz teren zamierzenia budowlanego, znajduje sie poza granicami terenu
gorniczego;

-Brak cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

-Charakter inwestycji nie wptywa na ksztattowanie tadu przestrzennego.

12) INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Stwierdza sie, ze projektowana inwestycja ma obszar oddziatywania zamykajacy sie na dziatkach, na ktorych
zostat zaprojektowany. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu liniowego uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; art. 3, pkt 20

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

-Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie RM z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

B. CZESC RYSUNKOWA
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