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1. DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

e mape do celdw projektowych w skali 1:500,

e umowe nr 1/0r/2017 o wykonanie prac projektowych z dn. 07.02.2017r.,

e  dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng nr: 6642, marzec 2017r.,

e uchwate Nr XXXVIII/461/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Kamien Plebanski" w Sandomierzu i terenéw przylegtych,

e wymienione ponizej obowigzujace ustawy i rozporzadzenia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1332),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 736 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 519 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1405 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 2134 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1121 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca z 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 1446 z
pozn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2017 poz. 1265),

- Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. O rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1023 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1073 z
pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. 2002 Nr 191
poz. 1596 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz 1030)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161 z pdzn. zm),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1131 z p6zn. zm),

1.2 LOKALIZACJA

ul. Przemystowa 2, 27-600 Sandomierz,
Dz. nrew.: 1352/27, 1352/28, 1352/31, 1352/37, 1352/38, 1352/39
Jednostka ewidencyjna: Sandomierz (260901_1), Obreb nr: 3 (Sandomierz Lewobrzezny)

1.3 WYKAZ WLASCICIELI

LP | NRDZ. | POW.[m?] CHARAKTER WLADANIA NAZWA WEADAJACEGO/ WLASCICIELA
1. | 1352/27 | 46 908,00 Wiasciciel Gmina Sandomierz
2. | 1352/28 2581,00 Wiasciciel Gmina Sandomierz
3. | 1352/31 4902,00 Wiasciciel Gmina Sandomierz
4. | 1352/37 398,00 Wiasciciel Gmina Sandomierz
Wiasciciel Gmina Sandomierz
5. | 1352038 172,00 Uzytkowanie wieczyste PGKiM
6. | 1352/39 701,00 Wiasciciel Gmina Sandomierz




2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opis ogdiny

przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej infrastruktury drogowej na obszarze placu targowego przy
ul. przemystowej w Sandomierzu.

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

- przebudowe drég manewrowych, stanowisk postojowych i handlowych,

- przebudowe sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowe sieci hydrantowej,

- przebudowe sieci elektrycznej i oSwietlenia terenu,

- przebudowe sieci teletechnicznej,

- budowe trzech wiat handlowych,

- budowe budynku administracyjno-socjalnego wraz z przytagczem kanalizacji sanitarnej, wodociggowym, elektrycznym i
teletechnicznym,

- budowe kontenerowej toalety publicznej wraz z przytaczem kanalizaciji sanitarnej, wodociggowym, elektrycznym,
- budowe zjazdu publicznego,

- rozbiorke istniejgcego budynku administracyjno-socjalnego,

- przebudowe ogrodzenia terenu,

- budowe ogrodzenia placéw na kontenery do selektywnej zbiérki odpadéw,

- wykonanie nasadzen zieleni niskiej i izolacyjnej,

Kolejnos¢ realizacji

Kolejno$c¢ realizacii:

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty budowlane,

- Roboty rozbiorkowe,

- Budowa infrastruktury podziemnej,

- Budowa infrastruktury drogowej,

- Wykonanie nasadzen,

- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci zwigzanych z inwestycja,

- Pielegnacja zieleni.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis ogdiny

Omawiany teren ma nieregularny ksztatt o tacznej powierzchni 55 662m? z przeznaczeniem na potrzeby handlu hurtowego
warzyw i owocow. Nieruchomo$é od strony zachodniej graniczy z droga krajowa nr 77 (ul. Zwirki i Wigury) oraz stacjg paliw.
Réwnolegle do pétnocnej i wschodniej granicy nieruchomo$ci przebiega ul. Przemystowa, z ktérej prowadzg dwa zjazdy
publiczne. Zjazd pétnocny wykorzystywany jest jako p.poz, wschodni jako gtéwny wjazd na teren Placu Targowego
zabezpieczony strozéwkg z systemem poboru optat. Od potudnia nieruchomo$¢ graniczy z prywatnym terenem
zagospodarowanym przez obiekty ustugowe oraz weztem ,Krakow” drogi krajowej. Przedmiotowa nieruchomo$¢ z weztem
,Krakow” potaczona jest istniejacym, jednokierunkowym zjazdem z drogi publicznej. Zjazd z wezta ,Krakoéw” wykorzystywany
jest jako dwupasmowy wyjazd z Placu Targowego. Nawierzchnie Placu Targowego i ciggéw komunikacyjnych stanowi asfalt,
beton, kostka betonowa oraz betonowe ptyty azurowe typu ,jomb”. Na wprost wjazdu na teren targowiska biegnie gtéwna
aleja handlowa wzdtuz, ktdrej obustronnie zlokalizowane sg obiekty tymczasowe niezwigzane trwale z gruntem,
wykorzystywane na cele handlowe i gastronomiczne. Poza gtéwng alejg obiekty tymczasowe wystepuja na catym terenie
Placu Targowego, pojedynczo lub w matych grupach w sposob nieregularny i nieuporzadkowany. Na terenie targowiska
rozlokowanych jest facznie 65 obiektéw tymczasowych.

Targowisko wykorzystywane jest na potrzeby handlu hurtowego warzyw i owocdw. Sprzedaz towaréw odbywa sie z
zaparkowanych samochodéw (osobowych, buséw, ciezarowych) zaparkowanych na wyznaczonych stanowiskach
handlowych. Obecnie wyznaczone stanowiska handlowe majq zréznicowana wielko$¢ i sytuowane zostaty w sposéb
uniemozliwiajacy swobody dostep i mozliwos¢ manewrowania pojazdami. Na terenie opracowania zlokalizowane sg dwa
budynki z wydzielonymi toaletami ogdlnodostepnymi udostepnionymi dla potrzeb obstugi targowiska.

Obszar inwestycji wyposazony jest w sieci infrastruktury techniczne;:

- sie¢ wodociggowa (wraz z hydrantami p.poz.),

- sie€ elektryczna wraz z o$wietleniem terenu,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Omawiany teren zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolem 3U zgodnie z obowigzujgcymi ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata Nr XXXVIII/461/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22
lutego 2017 r.)



Opis projektowanych zmian

Projektowane zmiany dotycza przebudowy istniejgcej infrastruktury drogowej Placu Targowego i polega¢ bedg na zmianie
geometrii poziomej, przebiegu poszczegoinych drog manewrowych, stanowisk postojowych i handlowych oraz chodnikéw. W
wyniku projektowanych zmian dostosowana zostanie infrastruktura techniczna oraz zmieniona zostanie lokalizacja
niektérych obiektéw tymczasowych oraz budynku administracyjno-socjalnego. Zmiang w stosunku do stanu obecnego
bedzie wprowadzenie zadaszen nad niektérymi stanowiskami handlowymi w postaci trzech wiat handlowych oraz montaz
kontenerowej toalety publicznej.

Rozbiorki

Z uwagi na lokalizacje kolidujaca z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz niespetnianie wymogéw higieniczno-
sanitarnych projektuje sie rozbiorke budynku administracyjno-socjalnego zlokalizowanego naprzeciw gtbwnego wjazdu na
teren Placu Targowego. Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej murowanej przekryty stropodachem. Budynek
petni funkcje toalety publicznej oraz zaplecza obstugi Placu Targowego. Omawiany budynek jest parterowy, a jego wysoko$¢
nie przekracza 8m. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 106,55m?

o Kolejno$¢ wykonania rob6t przygotowawczych na terenie wokét budynku:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki,

- wyznaczenie placu do sktadowania elementdw rozbiorkowych,

- wyznaczenie dla poszczegdlnych etapdw prac, pasow komunikacyjnych i stanowisk pracy sprzetu.

¢ Demontaz wewnetrznej infrastruktury technicznej:

- demontaz zasilania elektroenergetycznego,

- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

o Sprzet do prac rozbiorkowych:

Wszystkie prace bedq prowadzone przez wyspecjalizowang firme przy uzyciu profesjonalnego sprzetu i materiatéw. Do
zatadunku i transportu materiatéw z rozbiorki przewiduje sie uzycie takich maszyn i Srodkéw transportu jak:

- koparko-tadowarka,

- samochdd z naczepa,

- samochod samowytadowczy.

o Rozbiorka obiektow:

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢, czy budynek jest odtaczony od sieci zewnetrznych (w tym
zasilania_elektrycznego). Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu odpowiedniego do tego rodzaju prac sprzetu i narzedzi
pneumatycznych oraz mechanicznych.

o Kolejno$¢ prac rozbidrkowych:

- demontaz urzadzen instalacji,

- demontaz instalacji elektroenergetycznej z osprzetem,

- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- demontaz stolarki okienno-drzwiowej,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- rozbidrka pokrycia dachowego (z papy)

- rozbidrka konstrukcji dachu,

- rozbidrka Scian zewnetrznych i wewnetrznych przyziemia,

- usuniecie posadzek i zelbetowych schodéw zewnetrznych,

- rozbidrka pozostatych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiérki,

- wyréwnanie terenu po dokonanej rozbiorce.

o Zagospodarowanie materiatéw z rozbiérki:

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz
wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z rozbiérki nalezy segregowa¢ w miejscu ich demontazu i magazynowaé
selektywnie do czasu wywozu ich z placu rozbidrki przez wyspecjalizowane i upowaznione w tym zakresie podmioty.
Adaptacje

Istniejace obiekty niekolidujace z planowang inwestycjg pozostang w dotychczasowej formie i lokalizacji. Adaptuje sie
istniejace nasadzenia zieleni izolacyjnej biegnace wzdtuz ul. Zwirki i Wigury.

2.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis ogdiny

Projektuje sie przebudowe istniejacej infrastruktury drogowej Placu Targowego, ktdrej zadaniem jest podniesienie standardu,
bezpieczefistwa pozarowego oraz bezpieczenstwa dla Srodowiska. Projekt przewiduje wymiane nawierzchni, zmiane
geometrii poziomej, przebiegu poszczegdlnych drog manewrowych, stanowisk postojowych i handlowych oraz chodnikéw.
W celu dostosowania do projektowanego uktadu ciggdw komunikacyjnych przebudowana zostanie infrastruktura techniczna,
ktéra zapewni prawidtowe odprowadzanie wod opadowych, o$wietlenie terenu oraz zapewni mozliwo$¢ jego monitorowania.
W celu spetienia wymogéw ochrony pozarowej projektuje sie przebudowe sieci hydrantowej oraz budowe dodatkowego
wjazdu pozarowego przy istniejacym budynku trafostacji. W wyniku projektowanej przebudowy zmianie ulegnie lokalizacja
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cze$ci obiektow tymczasowych oraz budynku administracyjno-socjalnego. Nad dwoma ciggami komunikacyjnymi projektuje
sie zadaszenia w postaci trzech wiat handlowych przekrytych ,zielonym” dachem.

Obstuga komunikacyjna Placu Targowego pozostanie bez zmian tj. wjazd od ul. Przemystowej trzema bramkami z poborem
opfat, wyjazd istniejacym zjazdem na tacznicy przy wezle Krakéw”. Projektuje sie wydzielenie 689 stanowisk handlowych
(w tym 156 pod projektowanymi wiatami) o zréznicowanej wielkosci dostosowanych do réznych grup pojazdéw:

- stanowiska 2,8x5m — 16szt.

- stanowiska 3x6m — 319szt.

- stanowiska 3x7m — 284szt.

- stanowiska 3,5x8m — 54szt.

- stanowiska 3,5x19m — 16szt.

Na omawianym terenie zlokalizowane bedg dwie toalety ogélnodostepne w istniejgcym i nowo projektowanym budynku.

W projektowanym budynku administracyjno-socjalnym poza toaletq ogdlnodostepng miesci¢ sie bedzie portiernia i
serwerownia, stanowigce zaplecze dla pracownikow obstugi kas biletowych, nagto$nienia i monitoringu. Na terenie
zaprojektowano dodatkowg toalete publiczng jako obiekt wolnostojacy, prefabrykowany, przeznaczony do montazu na
miejscu posadowienia. Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajace sie na wézku
inwalidzkim. Do toalety doprowadzone zostang przytacza wod-kan oraz energii elektrycznej.

Ukfad komunikacyjny
Zaprojektowano uktad jednokierunkowych i dwukierunkowych ciagéw komunikacyjnych. Ciagi komunikacyjne wzdtuz ktérych
lokalizowane sg obustronne stanowiska handlowe zaprojektowano jako jezdnie trzy pasmowe — dwa zewnetrze pasy
postojowe umozliwiajace zatadunek kupionych towaréw, wewnetrzny jako przejazd. Zaprojektowany uktad drog z pasami
postojowymi zapewnia ptynno$¢ ruchu i bezpieczenstwo. Projektuje sie utwardzenie nawierzchni o zréznicowanej no$nosci
podbudowy. Dla gtéwnych ciggdw komunikacyjnych i stanowisk handlowych nalezy wykonaé¢ podbudowe o no$nosci
dostosowanej do obcigzen samochodami ciezarowymi oraz chodnik dostosowane do obcigzen ruchu pieszego.
Projektowany uktad warstw nawierzchni:
Konstrukcja 1 (gtéwne ciagi komunikacyjne):
- kostka betonowa 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- chudy beton C8/10 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPa 20 cm
- podtoze gruntowe
Konstrukcja 2 (stanowiska handlowe):
- kostka betonowa 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mech. 8cm
- kruszywo tamane 31,5/63,0 stabilizowane mech. 12cm
- mieszanka niezwigzana 0/31,5 30 cm
- podtoze gruntowe
Konstrukcja 3 (chodniki):
- kostka betonowa 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mech. 10cm
- podfoze gruntowe
Nie dopuszcza si¢ stosowania nawierzchni w kolorze CZERWONYM!
Sieci uzbrojenia terenu

Instalacja elektryczna zewnetrzna
Zasilanie
Projektuje sie wykonanie o$wietlenia terenu targowiska zasilanego z istn. zlacza kablowego. Z istn. ztacza kablowego
projektuje sie nowy kabel WLZ YAKY 4x120mm zasilajacy proj. rozdzielnie¢ RG w budynku administracji. Inwestycja nie
wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej. Projektuje sie instalacje 130 lamp o$wietleniowych w postaci opraw drogowych,
ze zrodtami Swiatta LED zainstalowanymi proj. stupach aluminiowych o wysokosci 6,5m.
Dla zasilania opraw o$wietleniowych parkingu projektuje sie niezalezne ztacza rozdzielcze - rozdzielnie R1-R6 zlokalizowane
na terenie targowiska. OSwietlenie bedzie zasilane sekcyjnie z kazdej z lokalnych ztacz rozdzielczych. Rozdzielnie
oSwietleniowe nalezy zasilic kablem YAKY 5x70mm. Z rozdzielni lokalnych nalezy zasili¢ kablami YKY 5x4 i YKY 5x6mm
oprawy o$wietleniowe na stupach. Wyjcie kabli z budynku administracji nalezy uszczelni¢. Dodatkowo projektuje sie
rezerwowy przepust dla kabli w budynku administracji.
Rozwigzania projektowe oswietlenia terenu
Zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 12464-2 ,Swiatlo i o$wietlenie, Owietlenie miejsc pracy, Czes¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz”:
Natezenie o$w. Eér.:




Parkingi/targowiska o $rednim natezeniu ruchu 10 Lx PN-EN 12464-2 — pkt. 5.9.2
Do oswietlenia terenu targowiska zastosowano oprawy o$wietleniowe LED 75W, 500mA o$wietlenia — $rednie nie mniej niz
10Ix.
Oprawy zamontowane bedg na 6,5m stupach o$wietleniowych. Typy stupéw: stupy uliczne wysiegnikowe aluminiowe, z
jedng lub dwoma oprawami montowanymi bocznie na wysiegnikach jedno lub dwuramiennych zgodnie z planem instalacji o
wysiegu 500mm i kacie nachylenia 150. Koricowki mocujace oprawe o $rednicy 60mm. Stupy posadowione na fundamencie
prefabrykowanym F150/200.
Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym bedzie sie odbywato za pomocg wytacznika zmierzchowego programowanego, ktdry
zatacza oSwietlenie w zaleznoSci od nastawionego czasu pracy i natezenia o$wietlenia zewnetrznego. Wszystkie stupy
o$wietleniowe nalezy uziemi¢ przez potaczenie z uziomem wykonanym z tasmy stalowej ocynkowanej (bednarka) 30x4mm,
utozonej w rowie kablowym na gteboko$ci nie mniejszej niz 0,5m. Uziom stupdw o$wietleniowych nalezy pofaczyC z
uziomem budynku lub potaczy¢ z szyng PE dostepng w proj. rozdzielni RG lub ztacz rozdzielczych R1-R6 oraz faczyé z
zaciskami PE dostepnymi w stupach opraw o$wietleniowych. Wszystkie polaczenia w ziemi nalezy wykonaé jako spawane i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Ru<10Q

Trasy kablowe - zagospodarowanie terenu
Linie kablowe enn
Wszystkie kable zasilajace, nalezy prowadzi¢ w budynku administracyjnym w korytkach kablowych, a na terenie targowiska
w rurach ostonowych, stanowiacych kanalizacje kablowa.
Na terenie targowiska projekiuje sie kanalizacje z rur ostonowych DVK 110 (kanalizacja kablowa). Kanalizacje nalezy
uktada¢ na gtebokosci 0,7m. Utozong kanalizacje nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ foliq z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Projektowana kanalizacja stanowi instalacje na terenie dziatki Inwestora i nie ma potaczenia z zewnetrznymi sieciami,
stanowi wtasno$¢ Inwestora.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla danych warunkéw pracy urzadzen elektrycznych wymagana jest oprécz ochrony
podstawowej - ochrona dodatkowa. Na terenie projektowanego obiektu zastosowano ochrong przez samoczynne wytgczenie
zasilania poprzez zastosowanie wylacznikdw instalacyjnych oraz potaczen wyréwnawczych.
Uktad sieci : TN-S
W uktadzie TN-S nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rozdzielenia w catej instalacji uziemionego przewodu ochronnego PE i
neutralnego N. Przewody te nie mogg by¢ nigdzie ze sobg potaczone. Do stykoéw i zaciskéw ochronnych urzadzen
elektrycznych powinien by¢ przytaczony tylko przewdd PE.
Przewéd N winien posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, natomiast ochronny PE koloru Zdtto-zielonego. To samo
dotyczy instalacji uziemiajacej. Ze wzgledu na waznos$¢ wiw przewoddw, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranno$é
potaczen wzdtuz catej trasy prowadzenia przewodéw. Cato$¢ wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony dodatkowej wszystkich urzadzen elektrycznych a protokoty
przekazac Inwestorowi.

Rozwiazania techniczne zasilania obiektéw
Na terenie targowiska projektuje sie zasilanie o$wietlenia terenu, zasilanie budynkoéw handlowych i zasilanie o$wietlenia wiat
handlowych. Budynki handlowe zostaly podzielone na istniejace i projektowane miejsce rezerwowe dla posadowienia
budynkéw. Zaprojektowano linie kablowe zasilajace poszczegoine ztacza rozdzielcze, ktore bedg stuzy¢é do rozdziatu
zasilania dla poszczegélnych budynkéw handlowych na terenie targowiska. W ztaczach rozdzielczych projektuje sie uktady
pomiarowe (podliczniki) z ktérych bedzie mozliwo$¢ przytaczenia poszczegdlnych budynkéw handlowych.
Zasilanie o$wietlenia wiat handlowych projektuje sie z wydzielonego obwodu ze ztgcza rozdzielczego R1 (jedna wiata) lub
R5 (dwie wiaty). Projektuje si¢ zasilanie o$wietlenia wiat kablem ziemnym YKY 5x4mm. Kabel prowadzony w ziemi od
ztgcza do pierwszego stupa wskazanego na planie zagospodarowania terenu. Nastepnie kabel nalezy prowadzi¢ w rurce
ostonowej RL20 mocowanej do stupa konstrukcyjnego. Kabel w wiacie nalezy prowadzi¢ w korytku kablowym 50h42
mocowanym do stupdw konstrukcyjnych. O$wietlenie docelowo w wiacie rozdzielié rbwnomiernie na trzy fazy zgodnie z rys.
02 za pomocg puszek instalacyjnych. Oprawy mocowane do koryt kablowych na wys. h=4,5m. Koryta kablowe mocowane
do konstrukcji wiaty.

Kanalizacja teletechniczna
Wszystkie przewody teletechniczne, nalezy prowadzi¢ w budynku w niezaleznych korytach kablowych, a na terenie
targowiska w rurach ostonowych, stanowigcych kanalizacje teletechniczna. Z pomieszczenia serwerowni w bud.
administracji nalezy wyprowadzi¢ wszystkie kable $wiattowodowe do kamer oraz kable glosnikowe instalacji nagto$nienia.
Wszystkie przewody sprowadzone do ziemi nalezy wprowadzi¢ do odpowiednich rur ostonowych utoZzonych na terenie
targowiska.
Na terenie targowiska projektuje sie kanalizacje z rur ostonowych RHDPE 110/6,3 (kanalizacja teletechniczna). W miejscach
wskazanych na rysunku - Planie zagospodarowania, na rozgatezieniach, nalezy wybudowac studnie kablowe SK1 lub SKR1.
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Od studni kablowych do stupéw o$wietleniowych, na ktérych montowane beda kamery i gtosniki, uktada¢ nalezy odcinki z rur
HDPE 40/3,7. Rury te wprowadzi¢ nalezy na stupy, na wysoko$¢ ok. 1,5 m, stanowi to zabezpieczenie dla kabli
Swiattowodowych. W stupie nalezy zamontowa¢ mediakonwertery do podtaczenia bezposrednio kamer za pomocg przewodu
UTP.
Budowe kanalizacji kablowej skorelowaé z budowa uktadu drég wewnetrznych, miejsc parkingowych i chodnikdw.
Kanalizacje nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m. Utozong kanalizacje nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej
10cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15¢m, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru pomaranczowego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25¢m.
Posadowienie studni kablowych, rzedne goéry pokryw studni nalezy dopasowa¢ do rozwigzan wysoko$ciowych projektu
drogowego.
Projektowana kanalizacja stanowi instalacje na terenie dziatki Inwestora i nie ma potaczenia z zewnetrznymi sieciami,
stanowi wtasno$¢ Inwestora.
Przej$cie przez stup uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przewodow.

Monitoring
Zaprojektowany system monitoringu wizyjnego CCTV pozwala stuzbom ochrony na obserwacje targowiska.
Obraz z kamer bedzie rejestrowany w formie cyfrowej na dyskach dedykowanych rejestratoréw sieciowych, umieszczonych
W pomieszczeniu serwerowni.
W przypadku podtaczenia catego systemu do sieci LAN, podglad obrazéw bedzie mozliwy takze za pomocg dowolnego
komputera wyposazonego w interfejs sieciowy, oczywiscie po podaniu odpowiednich haset zabezpieczajacych.
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego zostata oparta o kamery kompaktowe w obudowach zewnetrznych, z
pod$wietleniem diodami IR. System monitoringu zaprojektowano z wykorzystaniem kamer wysokiej rozdzielczosci.
Zaprojektowano umieszczenie cyfrowego rejestratora wizyjnego w szafie RACK 19”.
Kamery nalezy mocowaé na projektowanych stupach oswietleniowych na wysokosci powyzej 5 metréw we wskazanych
miejscach po uzgodnieniu sposobu montazu z Inwestorem. Wszystkie kamery nalezy mocowa¢ za pomocg wysiegnikdw
zalecanych przez producenta, w celu unikniecia niestabilnej pracy kamer, spowodowanych niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi np.: wiatrem.

Nagtosnienie
Do nagto$nienia targowiska zaprojektowano 27 kolumny gto$nikowych zewnetrznych
0 mocy 30W kazda. Rozmieszczenie kolumn gto$nikowych
zostato przedstawione na rysunku. Centrala nagto$nieniowa wyposazona we wzmacniacz 2x1000W oraz pulpit mikrofonowy
zostaty umieszczone w szafie typu RACK w
budynku administracyjnym w pomieszczeniu serwerowni. Zaprojektowano niezalezng szafe Rack dla instalacji nagtosnienia.
Okablowanie do kolumn gto$nikowych nalezy wykona¢ przewodem TLgYp 2x 4mm2, przewod w ziemi nalezy uktada¢ w
rurze ostonowej w kanalizacji teletechniczne;.

Bilans mocy
Lampy LED - 130szt x 75W = 9750W
Pobdr mocy wytacznik zmierzchowy programowalny 1,3W
Pobor mocy przez cewke stycznika 0,8W
Catkowity pobér mocy przez sterowanie 5,3W
Catkowity pobér mocy dla oSwietlenia PB=9800W
Catkowity pobér mocy dla bud. Administr. PB=3000W

Sie¢ wodociagowa (wraz z hydrantami p.poz.)
Zewnetrzna sie¢ wodociggowa zasilajgca hydranty zewnetrzne, zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 21.03.2017 r.,
zostanie wigczona do sieci PE DN125 zlokalizowanej na dziatce nr ew. 1352/30. Sie¢ wykona¢ z rur przeznaczonych do
przesytu wody pitnej PE100 SDR17. Gteboko$¢ posadowienia rur wodociggowych dobiera¢ z uwzglednieniem rzednych
istniejacych sieci wodociggowych, projektowanych rzednych uktadu drogowego, gtebokoSci przemarzania gruntu.
Na projektowanej sieci wodociggowej zainstalowa¢ hydranty ppoz. DN80 nadziemne, z kontrolowanym miejscem tamania.
Przed kazdym hydrantem w odlegtosci 1,0 m zainstalowa¢ zasuwe odcinajaca zgodng z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN
1171:2007 w komplecie z obudowg i skrzynka uliczna. W trakcie normalnej pracy sieci zasuwy majq pozosta¢ otwarte.
Trase wodociggu oznakowa¢ z wymaganiami normy z PN-86/B-09700.
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN/B-10736 z 1999.
Przewiduje sie reczne i mechaniczne prowadzenie robdt ziemnych. Roboty reczne bedg prowadzone w rejonie zblizen do
innej infrastruktury technicznej. W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywki istniejgcego uzbrojenia terenu. Wykop
nalezy wykona¢ o $cianach pionowych. Sciany wykopéw nalezy umacniaé za pomoca wyprasek stalowych i rozpdr
drewnianych. Ziemie z wykopu sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m od jej umocnionej
krawedzi. Roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem uzytkownika sieci. W miejscu wigczenia do istniejacej sieci nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokiadnej lokalizacji przewodu. W przypadku wystapienia poziomu wod gruntowych
powyzej poziomu dna wykopow nalezy stosowa¢ pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu, przy wykorzystaniu studni
zbiorczej o srednicy 400mm. Wykop nalezy wykona¢ do rzednej posadowienia rurociggu w przypadku gruntéw suchych i
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sypkich. W przypadku stwierdzenia nasypu na poziomie posadowienia rurociggéw, wykop nalezy wykona¢ do warstwy
gruntu nienaruszonego i wykona¢ podsypke piaskowg do poziomu posadowienia rur. Dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ w
oparciu o rzedne okreslone na profilu podtuznym. Wykop nalezy wykona¢ tak, aby rurociag przylegat do jego dna na catej
dtugosci. Wodociag nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci 15cm, a utozony przewod obsypaé warstwa,
piasku do wysokosci 40cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem obsypki rowniez po bokach rury. Pozostata zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajac warstwami, przy czym warstwa pierwsza powinna posiada¢ grubo$¢ minimum
50cm i nie powinna zawieraC gruzu, kamieni i innych temu podobnych zanieczyszczen. Pozostate warstwy winny posiadac
ok. 20cm. Kazda z warstw powinna by¢ zageszczona i ewentualnie w trakcie zageszczania polewana woda (w gruntach
sypkich).
Stopien zageszczenia pod chodnikami i jezdnig min. Is=1,0, pod terenami zielonymi stopien zageszczenia min. Is =0,95.
Po wykonaniu wodociag poddac prébie szczelnosci. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Wymagania
odnos$nie szczelno$ci rurociggéw wodociggowych ujete sg w normie: PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Wodociag nalezy podda¢ probie na cisnienie, ktére powinno by¢ wyzsze o 50% od
najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 1,0MPa zgodnie z norma PN-81/B-10725. Po pozytywnej prdbie
szczelnoci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac dezynfekcje przewoddw.

Przytacze wodociagowe
Przytacze wodociggowe do projektowanego budynku, zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 21.03.2017 r., zostanie
wigczone do sieci stalowej DN100 zlokalizowanej w ul. Przemystowe;.

Bilans zapotrzebowania na wode:

. . Normatywny wyplyw wody
Rodzaj punktu czerpanego llosé Zimnej qn [Is] Cieplej qn [Is] San
Zawor czerpalny z perlatorem 5 0,15 0,75
Pluczka zbiornikowa 15 0,13 1,95
Zawor sptukujacy do pisuarow 4 0,3 1,2
natrysk 2 0,15 0,15 0,6
Baterie czerpalne Zlew 2 0,07 0,07 0,28
umywalka 10 0,07 0,07 1,4
RAZEM: 6,18

Przeptyw obliczeniowy:

Qeoc = 0,682 (Z qn)  —0,14=0682-(618)° — 0,14 = 1,41 /s = 5,07 ™/,

Przytacze wykona¢ od istniejgcego wodociggu zlokalizowanego w ul. Przemystowej. Wigczenie do wodociggu za pomoca,
opaski do nawiercania z odej$ciem kotnierzowym. W miejscu wigczenia zainstalowa¢ zasuwe wodociggowg DN50. Na
trzpien zasuwy nalezy zamontowa¢ obudowe teleskopowa, ktdra nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczyé¢
skrzynka uliczna.

Przytacze wykona¢ z rur PE100, SDR17, @50x3,0 mm. Przylacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym wyposazonym w
zawory odcinajace kulowe, oraz zawor antyskazeniowy typu EA. Zestaw wodomierzowy zainstalowaé w pomieszczniu
technicznym w projektowanym budynku. Zaden element zestawu wodomierzowego nie moze zmienié swojego potozenia
pod wptywem uderzenia hydraulicznego, lub w trakcie demontazu wodomierza.

Przytacze wykona¢ metodg wykopu otwartego. Przed zasypaniem przytacza nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna,
prébe ciSnieniowa, oraz nalezy zgtosi¢ przylacze do odbioru. Préby szczelno$ci wykona¢ wg PN-81/B-10725 na ci$nienie
prébne 1 MPa w obecno$ci dostawcy wody.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ ptukanie czystg wodg oraz dezynfekcje przewodow. Woda ptuczaca
po zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

0,45

Przylacze kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z warunkami technicznymi $cieki sanitarne z projektowanego budynku projektuje sie odprowadza¢ do studni na
kanale sanitarnym zlokalizowanym na dziatce o nr ew. 1352/27. Przytacze prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przewodu
gtéwnego.

Bilans sciekdw:

. . - Réwnowaznik
Przybér sanitarny llos¢ [szt.] odptywu DU DU
Umywalka, bidet 10 0,5 5,0
Zlewozmywak, domowa zmywarka do naczyn, zlew, pralka 2 1,0 2,0




automatyczna do 6 kg bielizny (z osobnym syfonem)

Pisuary (pojedyncze) 4 0,5 2,0

Wypusty podiogowe d=0,1 5 2,0 10,0

Miska ustepowa 15 2,5 37,5

Natrysk, umywalka do ndg 2 1,0 2,0
DU 58,5

Przeptyw obliczeniowy:

Qsoc = K - ’ZDU =05-,585 = 3,82 l/S

Nalezy stosowacé rury kanalizacyjne kielichowe PCV klasy S z rdzeniem litym, taczone na uszczelki gumowe.
Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki inspekcyjne @425 mm o budowie modutowej wykonane z tworzyw
sztucznych.
Na studniach zamontowac pierscienie odcigzajace oraz wtazy z zamkiem zatrzaskowym klasy D400.
Dla przytacza kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonanie wykopu waskoprzestrzennego o umocnionych $cianach. Rury
nalezy uktada¢ na podiozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami na 15
cm podsypce zageszczonego piasku w temperaturze 5-30°C. Piasek na podsypke musi byé pozbawiony kamieni
ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materiatu na podsypke, rury mozna uktada¢ bezposrednio na
wyréwnanym podtozu. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostato$ci na
sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczanie zasypki wykonywaé warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci 300 mm
powyzej wierzchu rury. W trakcie zasypywania, 25-30 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo — lokalizacyjng,
z polietylenu w kolorze biato - zielonym z wktadkg stalowa ze stali nierdzewne;j.
Nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na szczelno$¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracje Sciekéw do gruntu jak i infiltracje wod
gruntowych do wnetrza rurociggu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z projektowanego terenu, zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 21.03.2017 r., zostang odprowadzone
do gtéwnego kolektora deszczowego DN1000 zlokalizowanego na dziatce o nr ew. 1352/27. Przed wigczeniem do kolektora
DN1000, wody opadowe zostang podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Bilans wod opadowych dla miarodajnego natezenia deszczu I = 130 dmg/ s ha'

Pow. Wsp. sptywu Q
Rodzaj powierzchni [m3] [] [dm3/s]
Powierzchnia dachow 583,92 1 7,6
Powierzchnia utwardzona 50 691,21 0,6 3954
Pow. biol. czynna - 100% 4 386,87 0,1 57
RAZEM: 408,7

Wody opadowe bedg zbierane systemem wpustow ulicznych i kanatami bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowe.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U kl. S ze $cianka o rdzeniu litym, lub z rur GRP.

Gtebokos¢ posadowienia rur dobiera¢ z uwzglednieniem rzednych istniejacych sieci kanalizacyjnych, projektowanych
rzednych uktadu drogowego, gtebokoSci przemarzania gruntu. Na catej dtugosci sieci zachowac¢ ciaglty spadek w kierunku
przeptywu $ciekdw

Na trasie kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ studnie rewizyjne z prefabrykowanych kregow betonowych oraz systemowe
studnie z tworzyw sztucznych. Na zwienczeniu studni stosowac ptyty odcigzajace oraz wiazy. Klasa nosnosci wtazu ma by¢
dostosowana do przewidywanego obcigzenia w miejscu montazu.

Do odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych stosowa¢ wpusty uliczne zeliwne pojedyncze i podwdjne
montowane na studniach osadnikowych z kregéw betonowych @500 mm. Min. gleboko$¢ osadnika — 1,0 m.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN/B-10736 z 1999.

Trase wykopdw nalezy wyznaczyé w oparciu 0 cze$C rysunkowg gdzie zaznaczono lokalizacje punktéw zatamania.
Przewiduje sie reczne i mechaniczne prowadzenie robdt ziemnych. Roboty reczne bedg prowadzone w rejonie zblizen do
innej infrastruktury technicznej. W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé odkrywki istniejgcego uzbrojenia terenu. Wykop
nalezy wykona¢ o $cianach pionowych. Sciany wykopéw nalezy umacniaé za pomoca wyprasek stalowych i rozpor
drewnianych. Ziemie z wykopu sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od jej umocnionej
krawedzi. Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. W miejscu wigczenia do istniejacej sieci nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przewodu. W przypadku wystapienia poziomu wéd gruntowych
powyzej poziomu dna wykop6w nalezy stosowa¢ pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu, przy wykorzystaniu studni
zbiorczej o $rednicy 400mm. Wykop nalezy wykona¢ do rzednej posadowienia kanatu w przypadku gruntdw suchych i
sypkich. W przypadku stwierdzenia nasypu na poziomie posadowienia rurociggéw, wykop nalezy wykona¢ do warstwy
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gruntu nienaruszonego i wykona¢ podsypke piaskowg do poziomu posadowienia rur. Dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ w
oparciu o rzedne okreslone na profilu podiuznym. Wykop nalezy wykona¢ tak, aby kanat przylegat do jego dna na catej
dtugosci. Kanat nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci 15cm, a utozony przewdd obsypaé warstwa,
piasku do wysokosci 40cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem obsypki réwniez po bokach rury. Pozostatgq zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajac warstwami, przy czym warstwa pierwsza powinna posiada¢ grubo$¢ minimum
50cm i nie powinna zawieraC gruzu, kamieni i innych temu podobnych zanieczyszczen. Pozostate warstwy winny posiadaé
ok. 20cm. Kazda z warstw powinna by¢ zageszczona i ewentualnie w trakcie zageszczania polewana wodg (w gruntach
sypkich).

Stopien zageszczenia pod chodnikami i jezdnig min. Is=1,0, pod terenami zielonymi stopien zageszczenia min. Is =0,95.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewoddw powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia prébnego wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci$nienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa. liczac od poziomu wierzchu rury.
Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030).

Ustala sie dla Obiektu Placu Targowego z usytuowanymi na jego terenie budynkami oraz wiatami nastepujace warunki

dotyczace zagadnienr bezpieczeristwa pozarowego:

o W zakresie odlegtosci od budynkow sasiednich oraz granic z dziatkami sasiednimi obiekt placu targowego oraz
projektowane na jego terenie inne obiekty spetniajg wymagania obowigzujacych warunkdw technicznych.

o Wszystkie projektowane na terenie Placu budynki, wiaty oraz toalety kontenerowe sg jednokondygnacyjne o tacznej
powierzchni mniejszej od dopuszczalnej /10 000m?/. Zaliczone s one do grupy budynkéw niskich.

e Budynek administracyjno-socjalny oraz wiaty handlowe z uwagi na funkcje jakg beda petnity zaliczone zostaty
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

o Projektowane na terenie Placu budynki i wiaty speinia¢ beda wymagania w zakresie odporno$ci pozarowej, {j. dla klasy
»D,, odporno$ci ogniowe;j.

Wymagania dla klasy ,D” odpornosci ogniowe:

Gtowna konstrukcja no$na R 30

Konstrukcja dachu ()

Stropy REI 30

Sciany zewnetrzne El 30 (jesli stanowig element gtéwnej konstrukcji nosnej to REI 30)
Sciany wewnetrzne ()

Przekrycie dachu ()

Wszystkie w/w elementy zaprojektowano jako NRO.

o Projektowane wiaty wyposazone bedzie w instalacje odgromowa.

e Budynek i wiaty nalezy wyposazy¢ w gasnice. Na kazdg jednostke $rodka gasniczego (2kg lub 3dm3) przypada 100m2
powierzchni strefy pozarowej w budynku. Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.
Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gadnicy nie moze
przekracza¢ 30m.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi¢ bedzie projektowana sie¢ wodociggowa 0 wydajnosci
10 dm3/s, z czterema hydrantami DN 80 usytuowanymi w odlegto$ci do 75 m od chronionego obiektu.

e Drogi pozarowe zaprojektowano jako utwardzone o wymaganej szerokoSci oraz no$no$ci, zapewniajaca przejazd bez
koniecznosci cofania. Na teren Targowiska prowadzg trzy wjazdy pozarowe oddalone od siebie 0 nie mnigj niz 75m.

e Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego / powierzchnia
obiektu innego niz budynek przekracza 1000 m2/.

Uksztaltowanie terenu

Projektuje sie mikroniwelacje terenu wzdtuz projektowanych uktadow komunikacyjnych.

Uksztaltowanie zieleni

Projektuje sie pielegnacie istniejacej zieleni wykonanie zieleni izolacyjnej wzdtuz ul. Zwirki i Wigury oraz zatozenie trawnikow

na pozostatej niezagospodarowanej cze$ci nieruchomosci.

2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZGODNOSC Z USTALENIAMI MPZP

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
Rodzaj powierzchni [m?] [%] [m?] [%]
Powierzchnia zakresu opracowania 55 662,00 100 55 662,00 100
Powierzchnia zabudowy 583,92 1 583,92 1
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Powierzchnia utwardzona, w tym: 50 691,21 91 50 691,21 91
pow. parkingu 954,95 560,75
pow. chodnikéw 194,05 968,00
pow. jezdni i placow manewrowych 49513,00 49162,46
Pow. biol. czynna - 100% 4 386,87 8 4 386,87 8 12
Pow. biol. czynna - 50% (zielone dachy) - - 2 316,60 4

Dla przedmiotowego opracowania obejmujacego przebudowe istniejacej infrastruktury drogowej na obszarze Placu
Targowego majg zastosowanie ustalenia zawartego w §14 pkt 5 lit. f planu, ktére dla terenu U3 dopuszcza zachowanie
istniejacej zabudowy oraz prowadzenie prac remontowych, przebudowy przy dotychczasowych parametrach.

2.5 REJEST ZABYTKOW, OCHRONA NA PODSTAWIE MPZP

Przedmiotowe dziatki potozone sg na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej Sandomierz wpisanej do rejestru zabytkow
pod nr A/719 decyzjg z dn. 10 kwietnia 1984r.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszar objety opracowaniem znajduje sie w:

- obszarze narazonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego,

- obszarze ochrony planistycznej krajobrazu ,Kamien Plebanski’,

- strefie ochrony ekspozycji ,E”,

- strefie ochrony krajobrazu kulturowego ,K”

2.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren planowanej inwestycji nie lezy w zasiggu szkdd gorniczych.

2.7 INFORMACJE ODNOSNIE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Obiekt nie bedzie stanowi¢ zagrozenia lub niebezpieczenstwa dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia zaréwno w
trakcie budowy oraz pézniejszej eksploatacji. Na obszarze inwestycji zlokalizowane zostang wytacznie funkcje nieuciazliwe
dla otoczenia.

Planowana inwestycja zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko
zgodnie z §3 ust.1 pkt. 55, 56, 79 oraz §3 ust.2 pkt. 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 03.10.2008 r (Dz.U. 2017, poz. 1405 z pdzn. zm.),
wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywacé na $rodowisko.

2.8 INNE KONIECZNE DANE
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PRODUKT KONTENEROWA TOALETA PUBLICZNA
LOKALIZACJA | Zgodnie z rys. SAN_PB_PZT_01pt
Wymiary: 2,1(szer.) x 2,6(af) x 3,05(wys)m
Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo w cato$ci. Podstawa zelbetowa, prefabrykowana
PARAMETRY wykoriczona szczelnie PCV wywinieta fagodnie na $ciany. Sciany zewnetrzne i dach z piyt
TECHNICZNE warstwowych z oktadzing wewnetrzng z blachy ocynkowane, powlekanej w kolorze biatym i zewnetrzng,
oktadzina z kompozytowych plyt elewacyjnych (dwie warstwy aluminium potaczone rdzeniem,
wykonanym z polietylenu o niskiej gestosci). Kolorystyka: srebrny i czarny mat.
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.
= e el AR = : o
SCHEMATY
| ZDJECIA
i
UWAGI Produkt winien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wymienionych parametréw technicznych

oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.
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Drobne formy architektoniczne / elementy matej architektury

PRODUKT L 1-LAWKA
LOKALIZACJA | Zgodnie z rys. SAN_PB_PZT_01
PARAMETRY Wym|ar.y: .180x70x860m. . o
Odlew zeliwny pokryty piecowym lakierem proszkowym RAL 7016. Siedzisko z masywnych desek
TECHNICZNE .
drewnianych z drewna bukowego.
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.
SCHEMATY
| ZDJECIA
180
A
R\,
Fﬂf—:j_"f%;
)k
f 5kkd=ﬁii'{/ |
— L 4
Produkt winien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wymienionych parametréw
UWAGI . o ; .
technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.
PRODUKT S 1-STOJAK NA ROWERY
LOKALIZACJA | Zgodnie z rys. SAN_PB_PZT 01
PARAMETRY Wymlar_y: §0x75x4cm . . . .
Odlew zeliwny pokryty piecowym lakierem proszkowym RAL 7016. Krawedzie zabezpieczone gumg
TECHNICZNE .
chronigca rower.
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.
" 800 ., 4
,,, - | ]
SCHEMATY y :
| ZDJECIA & ,4 s 8
2
' o
N I — - I
UWAGI Produkt winien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wymienionych parametréow

technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.
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PRODUKT K 1 - KOSZ NA SMIECI
LOKALIZACJA | Zgodnie z rys. SAN_PB_PZT_01
PARAMETRY Wymiary: I114x40x800m o . .

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, elementy szczytowe — odlew zeliwny pokryty piecowym lakierem
TECHNICZNE

proszkowym RAL 7016. Drewno bukowe.
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.
SCHEMATY g ‘
| ZDJECIA J I L |

- 1140
| . T ey T 5 R T \

Produkt winien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wymienionych parametréw technicznych
UWAGI o - .

oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.
PRODUKT BARIERA OCHRONNA
LOKALIZACJA | Zgodnie z rys. SAN_PB_PZT_01
PARAMETRY Wymiary: @159, H=1200mm, Plytka podstawy montazowej 120x195mm
TECHNICZNE Bariera stalowa odbojowa, stal ocynkowana i malowana proszkowo, kolorystyka zétto-czarna.
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.
SCHEMATY
| ZDJECIA
UWAGI Produkt winien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wymienionych parametréw technicznych

oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.
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Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe 3D o wymiarze paneli 153x250cm. Wielko$¢ oczek paneli 5x20cm
$rednica drutu 5mm. Stupki ogrodzeniowe RP 60x40x2mm, wysoko$¢ stupka 210cm. Stupki montowa¢ w fundamencie
30x30x80cm z betonu C16/20 (B20). Dla ogrodzenia wykonaé podmuréwke z ptyt betonowych systemowych.

Ogrodzenie wykonac jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielony). Dla elementéw cietych
na budowie wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne malowane metoda natryskowa,

W linii ogrodzenia zaprojektowano furtki dwuskrzydiowe o szerokosci 1,6m — 7szt., brame rozwierang 6m — 1szt., brame
przesuwng 9m — 1szt. oraz szlabany 3szt. Dodatkowo zaprojektowano wygrodzenia wewnetrzne placow na kontenery do
selektywnej zbiorki odpadow z bramami rozwieranymi 6m — 4szt.. Przebieg ogrodzenia oraz lokalizacja bram i furtek zgodnie
zrys. SAN_PB_PZT_01

Q",l '
Iy
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3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

3.1 PRZEPISY PRAWA W OPARCIU O KTRE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017, poz. 1332),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca z 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1446 z p6zn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2017 poz. 1265),

- Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. O rewitalizacji (t,j. Dz.U. 2017, poz. 1023 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz.U. 2017, poz. 1073 z pdzn.
zm.),Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2016, poz. 2134 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1405 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 519 z pdzn. zm.),Ustawa z
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1121 z p6zn. zm.),

3.2 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji: oddziatywanie lokalne; sposéb oddziatywania: pozytywny.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany (Dz. nr ew.: 1352/27,
1352/28, 1352/31, 1352/37, 1352/38, 1352/39, Obreb nr: 3 (Sandomierz Lewobrzezny)

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY

4.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano budynek administracyjno-socjalny z wydzielong toaletg publiczng. Czes¢ administracyjna miesci portiernie i
serwerownie umozliwiajaca obstuge targowiska. Zespdt toalet podzielony zostat na meski, damski oraz dla oséb
niepetnosprawnych.
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Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura 246,70 m®
DixSzxW 13,65m x 8,42m x 3,84 m
Pow. catkowita 106,93 m2
Pow. uzytkowa 82,23 m?
Liczba konsygnacii 1
Rzedna posadowienia parteru 144,75 m n.p.m.
Projektowane parametry ciepine przegréd budowlanych:
Posadzki U = 0,30 Wm2K
Sciany zewnetrzne U=0,20 Wim2K
Dach U=0,15 Wim2K
Drzwi zewngtrzne U=1,3WmK
Okna U=0,9 Wm2K
4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN BUDYNKU
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
0.01 | PRZEDSIONEK 2,36
0.02 | KOMUNIKACJA 6,73
0.03 |WC 3,22
0.04 | PORTIERNIA 10,16
0.05 [ SERWEROWNIA 11,17
0.06 | PRZEDSIONEK 3,69
0.07 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2,01
0.08 | KOMUNIKACJA 7,94
0.09 | WC MESKIE 14,20
0.10 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,80
0.11 | WC DAMSKIE 14,45
0.12 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,40
SUMA: 82,13

4.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uksztaltowanie bryly

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej, przekryty stropodachem
monolitycznym ptaskim. Projektowany budynek ma ksztatt prostokata dtuzsza osig skierowany w kierunku wschod — zachéd.
Pétnocna elewacja ma podciety naroznik przekryty dachem.

Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek zaprojektowano w zgodzie z otaczajacg do zabudowa. Budynek posiada prostg forme oraz stonowang kolorystyke
dzieki czemu w prosty sposéb wpisuje sie w otoczenie i krajobraz.

Sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- no$nosci i stateczno$ci konstrukcii,

- bezpieczenhstwa pozarowego,

- higieny, zdrowia i Srodowiska,

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepno$ci obiektéw,

- ochrony przed hatasem,

- 0szczedno$ci energii i izolacyjnosci cieplngj,

- zrBwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych;

Zapewniajac warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegéinosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,

- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw;

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do Inter-netu;
- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
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- niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska;

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j;

- poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienia dostepu do drogi publicznej;

- warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

4.4 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zastosowane schematy statyczne

Ptyte stropodachu przyjeto jako ptyte ciaglg grubosci 20 cm podpartg przegubowo na zewnetrznych Scianach i jednej cianie
wewnetrznej w osi B murowanych z bloczkéw silikatowych z wiericem opuszczonym 10 cm, stanowigcym zarazem nadproza
otworéw okiennych i drzwiowych. Cze$¢ stropodachu pomiedzy osiami 1-2 i A-B tworzy wspornikowe zadaszenie. Budynek
posadowiono bezposrednio na plycie zelbetowej grubosci 20 cm, lokalnie pod Scianami noSnymi przegtebiong do 35 cm
utozonej na warstwie polistyrenu ekstrudowanego grubo$ci 15 cm i kruszywie zageszczonym mechanicznie pozbawionym
frakcji pylastych oddzielonym od gruntu rodzimego za pomoca geowlokniny. Sciany konstrukcyjne wykonano z bloczkow
silikatowych klasy 20 grubo$ci 18 cm.
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Schemat ptyty zelbetowej dachu

Zalozenia przyjete do obliczen

Wykaz norm:

Obliczenia konstrukcyjne wykonano w uktadach ptaskich (dwuwymiarowych) z uwzglednieniem stanu granicznego no$nosci
i uzytkowania, w oparciu o nastepujgce normy:

Przyjeto obcigzenia state wg normy PN-EN-1991-1-1.

Przyjeto obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe wg normy PN-EN-1991-1-1.
Uwzgledniono warunki | strefy wiatrowej wg normy PN — EN 1994-1-4).

Przyjeto Il strefe obcigzenia $niegiem wg normy PN — EN 1991-1-3.

Wymiarowanie konstrukcji zelbetowych wykonano wg normy PN — EN 1992-1-1.
Wymiarowanie konstrukcji murowych wykonano wg normy PN — EN 1996-1-1.
Nos$no$¢ fundamentéw okreslono wg normy PN-EN-1997-1.

Przyjete materiaty konstrukcyjne:

- Beton C25/30 W8,

- Stal zbrojeniowa: BSt500S
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- Bloczki silikatowe klasy 20
Podstawowe wyniki obliczen
Zbrojenie dolne:

- w kierunku X: zbrojenie wymagane: A, .. = 259mm? / m, zbrojenie zapewnione A oy =5#12/m= 565mm?®/m,

req
- w kierunku Y: zbrojenie wymagane: A
Zbrojenie gbrne:

- w kierunku X: zbrojenie wymagane: A, ., =449mm”/m, zbrojenie zapewnione A, ,, =5#12/m=565mm*/m,

=242mm?* / m, zbrojenie zapewnione A, ., =5#12/m=565mm*/m,

req

- w kierunku Y: zbrojenie wymagane: A, ., = 213mm?*/m, zbrojenie zapewnione A, =5#12/m =565mm*/m,

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

Fundamenty

Projektuje sie wykonanie fundamentu bezpo$rednego — ptyta zelbetowa grubosci 20 cm, lokalnie przegtebiona do 35 ¢cm pod
$cianami konstrukcyjnymi nosnymi. Plyta utoZzona zostanie na warstwie polistyrenu ekstrudowanego utozonego na kruszywie
zageszczonym mechanicznie, pozbawionym frakcji pytowych i oddzielonym od gruntéw rodzimych za pomoca geowtdkniny.
Spag kruszywa zaggszczonego mechanicznie sigga do 1 m p.p.t.

Sciany nosne

Projektuje sie wykonanie murowanych $cian z bloczkow silikatowych grubo$ci 18 cm klasy 20 (o no$nosci znormalizowanej
20 MPa).

Stropodach

Konstrukcje dachu stanowi ptyta zelbetowa grubo$ci 20 cm oparta przegubowo na $cianach murowanych zwieficzona
wiericem obwodowym obnizonym o 10 cm w stosunku do spodu plyty zelbetowej, ktory stanowi jednoczesnie nadproza
otwordw okiennych. Attyka zaprojektowana jest z bloczkéw silikatowych wysokosci 60 cm.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia

Za podstawe rozwigzan konstrukcyjnych postuzyta: ,Dokumentacja badan podifoza gruntowego z opinig geotechniczng’
sporzadzona przez ,GEOTEST” Sp. z 0. 0. w marcu 2017 roku.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng podtoze gruntowe terenu przysztej budowy, do gtebokosci 4,0 p.p.t charakteryzuja
proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na warunki gruntowe, prosty charakter obiektu oraz typowe rozwigzania
konstrukcyjne dla projektowanego obiektu budowlanego przyjeto | (pierwsza) kategorie geotechniczna.
Przypowierzchniowg warstwe podtoza stanowig antropogeniczne nasypy budowlane do ~0,3m (otwér nr 8). Ponizej
nasypow antropogenicznych zalega warstwa pytdw w stanie twardoplastycznym, ktére nalezy bezwzglednie chroni¢ przed
zawilgoceniem i przemarzaniem w trakcie prac ziemnych. Do gtebokosci rozpoznania (3,3 m) nie nawiercono zwierciadta
wody gruntowej, stad brak ryzyka zalania wykopu wodami gruntowymi.

Odbioru dna wykopu powinien dokonaé¢ uprawniony geotechnik.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Plyta fundamentowa

Uktad warstw kolejno od gory:

- gres

- wylewka cementowa na folii PE

- 2x papa termozgrzewalna

- bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa

- pyta fundamentowa

- polistyren ekstrudowany XPS

- fundament kruszywowy

- geowtdknina filtracyjno-separacyjna

- grunt rodzimy

Sciany zewnetrzne cokofowe

Uktad warstw kolejno od zewnatrz:

- tynk cienkowarstwowy mozaikowy, kolor ciemnoszary,

- izolacja termiczna: polistyren ekstrudowany XPS gr. 15 cm,

- hydroizolacja: masa bitumiczna typu DYSPERBIT,

- §ciana z bloczkéw betonowych gr. 18 cm,

- tynk cementowo-wapienny,

- wykoriczenie pomieszczenia w zaleznosci od pomieszczenia.

Sciany zewnetrzne

Uktad warstw kolejno od zewnatrz:

- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowymi, kolor biaty,

- wetna mineralna 18cm,

- bloczki silikatowe 18cm,

- tynk cementowo-wapienny,
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- wykoriczenie pomieszczenia w zalezno$ci od pomieszczenia.

Sciany attykowe
Uktad warstw kolejno od zewnatrz:

- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowymi, kolor biaty,

- wetna mineralna 18cm,

- bloczki silikatowe 18cm,

- hydroizolacja: masa bitumiczna typu DYSPERBIT,

- wetna mineralna 10cm,

- hydroizolacja: masa bitumiczna typu DYSPERBIT na kleju z siatka,

- 2 x papa termozgrzewalna SBS 4.0,

- 1 x papa wierzchniego krycia SBS 5.2.

Sciany wewnetrzne

- tynk cementowo-wapienny,

- bloczki silikatowe 12cm,

- tynk cementowo-wapienny,

- wykonczenie pomieszczenia w zalezno$ci od pomieszczenia.

Wykoriczenie elewacji

Projekt przewiduje zastosowanie nastepujacych materiatéw elewacyjnych:

tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego na siatce zamocowanej do izolacji cieplnej i zatopionej w masie klejace;.
Tynk jest odporny na warunki atmosferyczne i zabrudzenia — jest w petni zmywalny. Faktura: baranek. Ziarnisto$¢: 1 mm,
Jako element dekoracyjny zaprojektowano boniowanie.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie attyk, parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej — ocynkowanej, pokrytej tworzywem
sztucznym w kolorze grafitowym.

Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa. Profile 6-komorowe w kolorze grafitowym. Szklenie okien 4 / 18 / 4 / 18 | 4 K=0,5.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi Uw=0,9 W/m2xK. We wszystkich oknach zastosowa¢ nawiewniki okienne.
Powierzchnia okien w pomieszczeniach biurowych, portierni jest nie mniejsza niz 1/8 powierzchni podtogi.

Stolarka drzwiowa

Rodzaje zastosowanej stolarki drzwiowej:

drzwi wejsciowe zewnetrzne — aluminiowe, szklenie szktem biatym w klasie P2, kolor grafitowy. Drzwi prowadzace z
komunikacji do pomieszczen sanitarnych — plytowe, gladkie, wyposazone w tuleje nawiewne i samozamykacz. Drzwi
prowadzace do kabin WC - ptytowe, gtadkie z tulejami nawiewnymi. Pozostate drzwi - ptytowe, gtadkie.

Izolacje budynku

Przeciwwilgociowe - papa termozgrzewalna
i przeciwwodne* - izolacje bitumiczne powtokowe
- Masy bitumiczne
Paroizolacje - folia polietylenowa odm. Il
Termoizolacje - wetna mineralna — wiefice, podciagi, rdzenie zelbetowe dla czesci

ogrzewanych budynku

- polistyren ekstrudowany xps 15¢m ( Sciany fundamentowe)

- polistyren ekstrudowany xps 15¢cm (podtoga pomieszczen ogrzewanych)
Izolacje przeciwwilgociowe elementéw Zelbetowych i betonowych znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu pokryc
dwu - lub trzykrotnie (w zalezno$ci od wybranego systemu) preparatem bitumicznym. Do prac w poblizu lub sgsiedztwie
elementoéw styropianowych uzywac wytacznie preparatdéw dyspersyjnych, bezrozpuszczalnikowych np. EMULBIT EKO,
Dysperbit. llo§¢ warstw dobrac do rodzaju preparatu, grubos¢ powfoki bitumicznej min. 0,6mm
Materialy wykonczeniowe
Wykoriczenie $cian i sufitow: Sciany rowne, gtadkie, fatwe w utrzymaniu czystosci; $ciany pomieszczenia WC - do wysokosci
2,0m powinny posiada¢ wykoriczenie zmywalne, np. glazura, okleiny zgrzewane; powyzej i w pozostatych pomieszczeniach
tynki cementowo-wapienne, malowane farbami akrylowymi do mycia, z fartuszkami przy umywalkach i zlewozmywakach
(,fartuszki” ceramiczne lub z innego materiatu, pozwalajgcego na mycie i uzytkowanie tzw. ,mokre” o szeroko$ci minimum
60cm po obu stronach urzadzenia i wysokosci minimum 1,6m). Sufity — tynki cementowo-wapienne Il kat.; gtadkie,
malowane akrylowymi, w WC farbami o podwyzszonej odporno$ci na wilgoc.

4.5 DOSTEP DO OBIEKTU DLA 0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaprojektowano jako parterowy dostepny dla osob niepetnosprawnych i pozbawiony barier architektonicznych.
Budynek wyposazono w toalete przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne, a w szczegélnoSci
poruszajace sie¢ ha wozkach inwalidzkich.

*
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4.6 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

W projektowanym budynku przewiduje sie catodobowg prace portierni oraz serwerowni. Na najliczniejszej zmianie
zatrudnienie wyniesie do 4 pracownikdw.

4.7 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Instalacja wodociggowa

Dane ogdlne

Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie w wode z sieci wodociagowej. Opracowanie obejmuije instalacje wody zimnej
od zaworu odcinajacego za zaworem antyskazeniowym i wodomierzem do poszczegoinych punktdw poboru. Wodomierz
zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. Przytacze wody objete sq odrebnym opracowaniem. Woda ciepta
dostarczona jest do przyboréw sanitarnych z pojemno$ciowego podgrzewacza zasilanego z pompy ciepta. Zgodnie z
wymogami normy w instalacji wodociggowej nalezy zamontowa¢ urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig wtdrnego
zanieczyszczenia wody. Zawor zlokalizowano za zestawem wodomierzowym przed pierwszym punktem poboru wody.

Przewody
Wewnetrzng instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE. Rury na catej diugosci

zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej o grubosci zgodnej z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.. Rury wody zimnej zostang rozprowadzone pod posadzkq lub w bruzdach $ciennych do poszczegoinych
przyborow sanitarnych. Piony wodociggowe instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ z rur np. PE-RT/AL z firmy KAN-therm i
poprowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Ciepta woda uzytkowa bedzie dostarczana z pojemno$ciowego podgrzewacza wody.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur np. PE-RT/AL z firmy KAN-therm, prowadzac jg réwnolegle do
instalacji wody zimnej. Instalacje cieptej wody uzytkowej rdwniez nalezy zaizolowac izolacjg termiczng zgodnie z aktualnymi
WT. W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne , a przestrzen miedzy rurg a
tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym. Trase rurociggéw pokazano na rysunkach. Rury mozna zastapiC rurami innego
producenta. Nalezy stosowacé rury i ksztattki jednego producenta.

Proby szczelnosci
Instalacje po zmontowaniu poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725_1997 na cisnienie 0,9 MPa, a nastepnie

przeptukac. Wykonanie proby szczelnosci nalezy poprzedzié napetnieniem instalacji woda poprzez filtr siatkowy i catkowitym
odpowietrzeniem instalacji. Plukanie instalacji musi by¢ réwniez wykonane woda przepuszczona przez filtr.

Obliczenia zapotrzebowania wody pitnej
Obliczenia zapotrzebowania wody przeprowadzono w oparciu 0 wyposazenie w urzadzenia sanitarne i normatywne wyptywy
okre$lone w normie PN-92 B-01706.

Bilans zapotrzebowania na wode:

Normatywny wyplyw wody
Rodzaj punktu czerpanego llosé zimnej cieplej

anlis] | anps) | 29"
Zawoér czerpalny z perlatorem 5 0,15 0,75
Pluczka zbiornikowa 15 0,13 1,95
Zawor sptukujacy do pisuaréw 4 0,3 1,2
natrysk 2 0,15 0,15 0,6
Baterie czerpalne | zlew 2 0,07 0,07 0,28
umywalka 10 0,07 0,07 14
RAZEM: 6,18

Przeptyw obliczeniowy:
Gsoc = 0,682 (Z Qn)

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dane ogdlne
Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej przytaczem kanalizacyjnym

stanowigcym odrebne opracowanie. Przewody poziome, taczace piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odptywowym,
utozone beda pod posadzkg pomieszczen mieszkalnych na glebokosci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku rur utozonych na gtebokosci mniejszej niz 1,20m, nalezy je zaizolowac
termicznie otuling styropianowg lub obsypa¢ 20cm warstwg keramzytu.

0,45
— 0,14 = 0,682 - (6,18)%45 — 0,14 = 1,41 !/; = 5,07 m3/h
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Przewody
Instalacje pod posadzkq nalezy wykona¢ z rur PCV o $rednicy Dn110-Dn160. Poziom kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ pod

posadzka ze spadkiem minimum 2,0% w kierunku odbiornika $ciekéw. Rurociggi nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na
podsypce z piasku grubosci 10cm. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC o potaczeniach
kielichowych typu P z pier§cieniami gumowymi. Podejscia kanalizacyjne winny by¢ wykonane z rur i ksztattek z PCV jako
podtynkowe i mocowane do przegréd budowlanych przy uzyciu obejm. Spadek podejécia nie moze by¢ nizszy niz 2% w
kierunku odptywu. Srednice podejé¢ zostaly okreslone w oparciu o PN-92/B-01707. Trase rurociagéw pokazano na
rysunkach. Piony kanalizacyjne prowadzone bedq w bruzdzie Sciennej lub po wierzchu i obmurowane. Piony kanalizacyjne
wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych 70 PVC i 110 PCV. Piony nalezy wyposazy¢ w rewizje zamontowane na wysokosci
0.80 m nad posadzka a na szczycie w wywiewke z PVC wypuszczong na wysoko$¢ 50cm nad potaé dachowg. Na
kanalizacyjne wywiewki dachowe 160 nalezy zamontowac specjalne fartuchy doszczelniajace, uniemozliwiajgce przenikanie
wod opadowych przez potacie dachowe. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym np. piankg poliuretanowa. Przewody
spustowe kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody
poziome podda¢ prébie ciSnienia przez zalanie ich wodg przy ci$nieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody. Instalacje
kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z obowigzujacq technologia, uwzgledniajac rodzaj zastosowanego materiatu i zalecenia
producenta. Przewody kanalizacji, ktére moga mie¢ dtugotrwaly kontakt z goracymi Sciekami nalezy wykona¢ z rur zeliwnych
bez kielichowych.

Obliczenie ilosci Sciekdw sanitarnych odprowadzanych do lokalnego szamba szczelnego

Obliczenia ilosci Sciekdw bytowo-gospodarczych dla jednego lokalu przeprowadzono w oparciu 0 wyposazenie w urzadzenia
sanitarne i normatywne odptywy okres$lone w normie PN-92/B-01707.

Bilans $ciekdw:

Przyhér sanitarny llo§¢[szt.] RownowaT)nl;k odplywu IDU
Umywalka, bidet 10 0,5 50
Zlewozmywak, domowa zmywarka do
naczyn, zlew, pralka automatyczna do 2 1,0 2,0
6 kg bielizny (z osobnym syfonem)

Pisuary (pojedyncze) 4 0,5 2,0
Wypusty podtogowe d=0,1 5 2,0 10,0
Miska ustepowa 15 2,5 37,5
Natrysk, umywalka do ndg 2 1,0 2,0

DU 58,5

Przeptyw obliczeniowy:

Qsoc = K- ’ZDU =05-,585 = 3,82 l/S

Instalacja centralnego ogrzewania

Dane ogdine

Projektowe obcigzenie ciepine budynku obliczone zostato na podstawie projektu budowlanego i informacji na temat
zastosowanych przegréd budowlanych w programie Audytor OZC 6.1 (wg normy PN-EN 12831:2006). Obliczone projektowe
obcigzenie ciepine budynku wynosi 10,5 kW. Dla budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu
zamknietego pracujacq w uktadzie pompowym. Rozprowadzenie rur w domu zaprojektowano w systemie dwururowym
tréjnikowym. Instalacja zasilana bedzie wodg grzewczg o parametrach 50/40 °C. Przyjeto w projekcie system ogrzewania
grzejnikami konwekcyjnymi ptytowymi. Instalacja ogrzewania zasila caly budynek. Jako Zrédto ciepta dla budynku projektuje
gruntowg pompe ciepta z 3 sondami gruntowymi o gteboko$ci 100 m kazda jako dolne Zrodto ciepta pracujace w zamknietym
systemie cyrkulacyjnym z mieszankg glikolowg. Ostateczny dobor gtebokosci otworéw oraz mocy instalacji pomp ciepta,
dopasowany zostanie do rzeczywistych warunkéw hydrogeologicznych (przewodnosSci cieplnej warstw skalnych),
stwierdzonych na podstawie przeprowadzenia testu reakcji termicznej TRT. Test TRT przeprowadzony zostanie w odwiercie
pilotazowym, w ktdrym zainstalowany zostanie wymiennik gruntowy z infrastrukturgq badawczg dla potrzeb pomiaru
wydajnosci ciepta Ziemi. Otwor pilotazowy o gteboko$ci 100 m wykonany zostanie w pierwszej kolejno$ci, na obszarze
planowanych odwiertéw. Po zakofczeniu testu TRT, otwér pilotazowy zostanie uzyty jako element dolnego Zrodta.

Przewody
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Instalacja c.o. prowadzona bedzie w systemie tréjnikowym z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE. Rury izolowaé termicznie
zgodnie z wymogami WT. Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach.
Instalacja dolnego zrodta ciepta bedzie wykonana rur PE PN16.

Montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem instalacji grzewczej oraz instrukcjami dostarczonymi przez
producentow urzadzen. Jako armature odcinajacq zastosowano zawory odcinajgce kulowe i gwintowane. W celu
zabezpieczenia instalacji c.0. przed wzrostem ci$nienia na zasilaniu wykonano naczynie wzbiorcze przeponowe. Przed
pompg obiegowg, zastosowac filtr stalowy siatkowy, za pompa — zawdr zwrotny gwintowany i zawér odcinajacy. Na instalacji
uzupetniajacej wody instalacji grzewczej nalezy zamontowaé zawér zwrotny, odcinajacy oraz filtr siatkowy.

Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez
,Cobrti Instal”. Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:

* szczelnosci

+ odpowietrzenia

* zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak aby woda pluczaca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen. Minimalna predko$¢
ptukania 2m/sek. Instalacje podda¢ prébie na zimno na cisnienie 0,4 MPa oraz na goraco przy ci$nieniu 1,5 x cisnienie
robocze. Po pomysinie dokonanych prébach na cisnienie nalezy dokonaé rozruchu z regulacjg na nastawach zaworéw
grzejnikowych. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt zatwierdzony przez
Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréw i pomiarami parametréw uzyskiwanych przez instalacje. Po
montazu rury nalezy zabetonowac lub zakry¢ w sposdb wtasciwy dla przyjetej konstrukciji podtogi/stropu. Podczas wylewania
posadzki rury powinny by¢ wypetnione woda. Na etapie adaptacji projektu lub wykonania przyjety w projekcie system mozna
zastgpi¢ innym alternatywnym. Zmiana systemu wymaga wykonania ponownych obliczeri hydraulicznych i doboru $rednic
przewodow.

Izolacje
Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

. Minimalna grubo$¢ izolac;ji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu (materiat 0,035W/m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 2 wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, % wymagarh z poz. 1-4
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy '

ogrzewanymi pomieszczeniami réwnych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepfa nie podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
Wentylacja

Parametry powietrza zewnetrznego:

Lato: (Il strefa klimatyczna)
t, = 30°C;
@ = 50%;
Zima: (11l strefa klimatyczna)
te = —20°C;
Bilans powietrza:
)
Pom. Nazwa Vv Naw. Wyw. Uwagi System | System
[m?] [m*h] | [m¥h]
PARTER
1 PORTIERNIA | 312 | 60 60 Transfer(nawiewnik okienny) WPO1
wycigg (went. dachowy)
9 SERWEROWNIA 36,9 40 40 Transfgr(namewmk okienny) i WS1
wyciag (went. dachowy)

23




3 KOMUNIKACJA 198 50 Transfer(nawiewnik okienny) i
wyciag przez pom. 5
5 WC 10,5 50 Nawiew przez pom. 3 WWCH1
6 TECHNICZNE 57 30 WT1
7 PRZEDSIONEK 9,6 30 Transfer i wyciag przez pom. 6 W1
8 PORZADKOWE 48 30 WP1
9 KOMUNIKACJA 26,1 380 Wyciag przez pom.8, 10, 11, 12 N1
10 WC_D 453 150 Nawiew przez pom. 9 WWCH1
1 WC_NP 15,0 50 Nawiew przez pom. 9 WWCH1
12 WC_M 444 150 Nawiew przez pom. 9 WWCH1
SYSTEM | ILOSC POWIETRZA [m3/h]
N1 380
WPO1 60
WS1 40
WWC1 400
WT1 30
WP1 30
Opis instalacii

Dla pomieszczenr ogolnodostepnych sanitariatow nawiew powietrza rozwigzano przez zastosowanie zespotu nawiewnego
sktadajacego sie z wentylatora, filtra powietrza oraz nagrzewnicy elektrycznej. Zespot nawiewny zlokalizowano w przestrzeni
miedzystropowej nad pomieszczeniem 0.06. Wywiew z sanitariatow poprzez system wywiewny z wentylatorem dachowym.

W pomieszczeniach obstugi przewidziano nawiewy przez nawietrzaki okienne. Wywiewy powietrza przez niezalezne
wentylatory wyciggowe zlokalizowane na dachu.

W pomieszczeniu portierni oraz serwerowni przewidziano chtodzenie powietrza za pomoca sprezarkowych urzadzen z
bezposrednim odprawowaniem czynnika typu split. Przewidziano urzadzenia typu S$ciennego. Jednostki zewnetrzne
zlokalizowano na dachu.

Przewody i urzadzenia wentylacyjne
Przekroje przewoddw oraz innych elementéw wentylacyjnych nalezy dobraé na podstawie natezenia przeptywu, wielko$¢
spadku cisnienia przy uwzglednieniu predkosci maksymalnych.
Instalacja nawiewno - wywiewna i wyciggowa:

- predko$¢ max w przewodach gtownych w=4,5-6,0 m/s

- predko$¢ max w odgatezieniach w=3,0-4,5 m/s
Podejscia do nawiewnikéw i wywiewnikow wykona¢ za pomoca kanatow elastycznych FLEX izolowanych akustycznie i
termicznie. Nie wolno stosowaé odcinkow kanatu flex o dtugosci wiekszej niz 1m.
Kanaly mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku przy pomocy uchwytow ocynkowanych ,L” lub ,Z” z wkiadkami
gumowymi ttumienia drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10.
Kanaty wentylacyjne izolowane wetng mineralng o grubosci 20 mm.
Jako elementy nawiewne stosowac kratki wentylacyjne z przepustnicami regulacyjnymi i anemostaty nawiewne. Przed
anemostatami nalezy instalowac przepustnice regulacyjne.

Instalacja elektroenergetyczna

Uktadanie przewoddw

Budynek wykonany w technologii murowane;.

Wszystkie przewody w budynku nalezy uktada¢ pod tynkiem, z odej$ciami do poszczegdlnych urzadzen, tacznikdw i gniazd
wtykowych.

Instalacje o$wietleniowe wykonaé przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi typu YDYZo lub YDYpzo 3x1,5mm2 750V.
Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodami kabelkowymi z Zytami miedzianymi typu YDYZo i YDYpzo
3x2,5mm2 750V.

Zyta ochronna przewodéw - PE - w kolorze zielono-26ttym.

Instalacje wykona¢ przewodami o izolacji na napiecie 750V.

Osprzet instalacyjny

Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym.

Gniazda wtyczkowe 1-fazowe pojedyncze 10/16A instalowaé na wysokosci 0,3m od posadzki
taczniki oSwietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,4m od podtogi.

Oprawy o$wietleniowe
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Miejsce zainstalowania opraw podano na planie instalacji. Projektowane oprawy to oprawy Swietléwkowe LED,
sufitowe. Nad wejéciem gtownym do budynku oprawy do stosowania na zewnatrz pomieszczen.
Oswietlenie bedzie uruchamiane tacznikami zlokalizowanymi bezposrednio przy drzwiach wej$ciowych do pomieszczen co
zostato przedstawione na planie instalacji, a o$wietlenie zewnetrzne za pomoca czujnika ruchu.

Ochrona od porazeri pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem w bud. Administracji zastosowano szybkie wytaczenie z zastosowaniem
wylacznikow nadpradowych i réznicowopradowych. W obwodzie gtéwnym projektowane sg wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe, bezposrednie, o pradzie réznicowym 30mA.

Ochronie podlegaja;

- oprawy o$wietleniowe (za wyjatkiem opraw o Il klasie ochronnosci),

- bolce ochronne gniazd wtyczkowych,

- obudowy tablic rozdzielczych,

- elementy konstrukcji metalowych.

Ochrone zrealizowac zgodnie z PN-IEC 60364

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikdw i facznikéw. Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczyé
z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona przeciwprzepieciowa
W budynku administracji projektuje sie ochrone przepieciowq instalacji elektrycznej poprzez montaz ochronnika
przeciwprzepieciowego typu B+C (klasa I i Il) w tablicy rozdzielczej TG.

Uwagi koncowe
- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, wymaganiami PN-IEC 60364,

- Wewnatrz tablic rozdzielczych , na drzwiczkach, nalezy umiesci¢ opis zabezpieczen,
- Obowigzuje sporzadzenie protokotdw z pomiaréw i préb powykonawczych:
- rezystanciji izolacji, uziemienia
- dziatania zabezpieczen réznicowopradowych.
Obliczenia techniczne
Catkowity pobor mocy PB=12800W

Prad obcigzenia 15 = P 12800 19,9A

J3-cosp-U, +/3-0,94-400
Zabezpieczenie kabla zasilajacego rozdzielnice— roztacznik bezpiecznikowy z wkiadka, topikowa gG 63A
4.8 CHARAKTEREYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU
Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachéw i pytéw oraz substancji powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych
dodatkowych uzgodnien i opracowan. Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, nie wywiera ujemnego wplywu na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie rozwiazania nie wplywaja ujemnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
oraz s3 zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami. Odpady state gromadzone beda w kontenerze na odpady

zlokalizowanym na dzialce i wywozone przez koncesjonowana firme. Odprowadzenie Sciekéw bytowych do
kanalizacji sanitarnej.

4.9 CHARAKTEREYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wg. zatgcznika do dokumentacii

4.10 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Wq. zatgcznika do dokumentacii
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - WIATA TARGOWA NR 1 -3

5.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Wiata petni funkcje zadaszenia miejsc handlowych oraz ciggu komunikacyjnego przed stanowiskami handlowymi.

Charakterystyczne parametry techniczne

Dtx Sz 87,5m x 17m
Wysoko$¢ gornego doswietla 8,28m
Wysokos$¢ gtownego dachu 6,76m
Wysoko$¢ do okapu 5,27Tm
Liczba konsygnacii 1
Rzedna posadowienia parteru W1 -144,90 m n.p.m., W2,3 - 145,00 m n.p.m.
5.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uksztattowanie bryty

Zaprojektowano wiate o konstrukcji drewnianej przekrytej dachem w technologii zielonego dachu. Dach projektuje sie jako
dwuspadowy, tukowy. W osi wiaty przebiega cztero metrowy podwyzszony pas doswietla rowniez przekryty dachem
zielonym.

Sposoéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek zaprojektowano w zgodzie z otaczajacqg do zabudowa. Budynek posiada prostg forme oraz stonowang kolorystyke
dzieki czemu w prosty sposdb wpisuje sie w otoczenie i krajobraz. Zaprojektowano pokrycie wiat w formie ,zielonego” dachu.

Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- no$nosci i statecznosci konstruki,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- higieny, zdrowia i $rodowiska,

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektow,

- ochrony przed hatasem,

- 0szczedno$ci energii i izolacyjnosci cieplnej,

- zrbwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

Zapewniajac warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,

- usuwania $ciekdw, wody opadowe;j i odpaddw;

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlno$ci w zakresie szerokopasmowego dostepu do Inter-netu;
- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

- niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

- warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy;

- ochrony ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg;

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

- poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienia dostepu do drogi publicznej;

- warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sdb przebywajacych na terenie budowy.

53 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zastosowane schematy statyczne

Gtowny uktad konstrukcyjny tworza ramy sktadajace sie z utwierdzonych stupéw o zmiennym przekroju od 20x40 cm
u podstawy do 20x60 cm przy gtowicy z drewna klasy C24 w rozstawie 6,5 m. Na stupach oparto przegubowo tuk z drewna
klejonego klasy GL30 20x100 cm (ramy posrednie) oraz 20x70 cm (ramy skrajne) o rozpietosci teoretycznej 14,6 m.
Pomiedzy tukami rozpiete sgq ptatwie w rozstawie 90 cm o przekroju 18x30 cm swobodnie podparte na tukach z czescig
wpornikowg dtugosci 97 cm opartg na skrajnych ramach. Cato$¢ uktadu jest stezona poszyciem wykonanymi z petnego
deskowania. Pomiedzy przedskrajnymi projektowana jest nadbudéwka oparta za pomocg stupkow 20x20 cm z drewna klasy
C24 na ramach posrednich zwieficzona dzwigarami fukowymi z drewna klejonego klasy GL30 20x40 c¢m (tuki posrednie)
oraz 20x22 cm (tuki skrajne) o rozpietosci teoretycznej 4 m. Na tukach nadbuddwki oparte sg ptatwie 12x18 cm w rozstawie
60 cm z drewna klasy C24. Ramy zamocowane sg w ptytach Zelbetowych oddylatowanych od siebie na dtugo$ci wiaty. Plyty
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zelbetowe z betonu klasy C30/37 W8 projektuje sie grubosci 25 cm, lokalnie przegtebione pod stupami do 40 cm. Plyty
dylatuje sie od siebie za pomocg przektadek elastycznych np. ze styropianu, a szczeling na powierzchni ptyty wypetnia sie
materiatem termoplastycznym. Wykonczenie ptyt Zelbetowych projektuje sie w standardzie posadzek przemystowych.
Zaprojektowany uktad konstrukcyjny jest w petni statycznie wyznaczalny, co zabezpiecza projektowany obiekt przed
wptywem nieréwnomiernych osiadan.

Zatozenia przyjete do obliczen

Wykaz norm:

Obliczenia konstrukcyjne wykonano w uktadach ptaskich (dwuwymiarowych) z uwzglednieniem stanu granicznego no$nosci
i uzytkowania, w oparciu o nastepujace normy:

Przyjeto obcigzenia state wg normy PN-EN-1991-1-1.

Przyjeto obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe wg normy PN-EN-1991-1-1.

Uwzgledniono warunki | strefy wiatrowej wg normy PN — EN 1994-1-4).

Przyjeto Il strefe obcigzenia $niegiem wg normy PN — EN 1991-1-3.

Wymiarowanie konstrukciji zelbetowych wykonano wg normy PN — EN 1992-1-1.

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych wykonano wg normy PN — EN 1995-1-1.

Nos$no$¢ fundamentéw okreslono wg normy PN-EN-1997-1.

Przyjete materialy konstrukcyjne:

- Beton C30/37 W8,

- Stal zbrojeniowa: Bst500S,

- Drewno lite klasy C24,

- Drewno klejone klasy GL30.

Podstawowe wyniki obliczen

Dzwigar fukowy 20x100 cm:

- Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu: o, =15,1IMPa < f_, =21 6MPa,

Dzwigar tukowy 20x70 cm:

- Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu: o
Dzwigar tukowy 20x40 cm:

- Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu: o
Dzwigar tukowy 20x22 cm:

- Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu: o
Ptatew 18x30 cm:

- Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu: o,
Ptatew 12x18 cm:

- Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu: o,,, =14, 7MPa < f, =16,6MPa,

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

Fundamenty

Projektuje sie wykonanie fundamentéw bezposrednich — plyty Zelbetowe grubosci 25 cm, lokalnie przegtebione do 40 cm
pod stupami ram z betonu klasy C30/37. Plyta utozona zostanie na warstwie chudego betonu klasy C8/10 utozonego na
istniejacej podbudowie wykonanej z piaskéw zageszczonych. Zbrojenie projektuje sie ze stali zbrojeniowej Bst500S.
Konstrukcja drewniania

Gtéwne dzwigary tukowe projektuje sie z drewna klejonego klasy GL30, elementy z drewna litego projektuje sie¢ z drewna
klasy C24.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia

Za podstawe rozwigzan konstrukcyjnych postuzyta: ,Dokumentacja badah podioza gruntowego z opinig geotechniczng”
sporzadzona przez ,GEOTEST” Sp. z 0. 0. w marcu 2017 roku.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng podtoze gruntowe terenu przysztej budowy, do gtebokosci 4,0 p.p.t charakteryzuja
proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na warunki gruntowe, prosty charakter obiektu oraz typowe rozwigzania
konstrukcyjne dla projektowanego obiektu budowlanego przyjeto | (pierwsza) kategorie geotechniczna.
Przypowierzchniowa warstwe podtoza stanowig antropogeniczne nasypy budowlane do ~0,5-0,8 m (otwory nr 7, 10, 12).
Ponizej nasypow antropogenicznych zalega warstwa nasypow niekontrolowanych, ktére nalezy bezwzglednie chroni¢ przed
zawilgoceniem i przemarzaniem w trakcie prac ziemnych. Do gtebokosci projektowanego posadowienia nie nawiercono
zwierciadta wody gruntowej, stad brak ryzyka zalania wykopu wodami gruntowymi.

Odbioru dna wykopu powinien dokonaé¢ uprawniony geotechnik.

=20,0MPa< f_, =21,6MPa,
=4,4MPa< f_, =21,6MPa,
—7,4MPa< f_, =21,6MPa,

~58MPa< f , =16,6MPa,

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
Ptyta fundamentowa

Uktad warstw kolejno od géry:

- plyta fundamentowa 25c¢m, lokalinie pod stupami 40cm, wykorczenie jak posadzka przemystowa,
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- hydroizolacja: masa bitumiczna,

- polistyren ekstrudowany xps gr. 15 cm (do czota ptyty i w w pasie 2m pod piyta,
- chudy beton 10cm,

- istniejgca podbudowa.

Dach

Uktad warstw kolejno od gory:

- ro$linno$¢ na dachy skosne

- juta antyerozyjna

- substrat min. 5cm nad kubetkami drenazu

- drenaz kubetkowy 7,5 cm

- mata chtonno-ochronna

- hydroizolacja epdm przeciwkorzenna

- petne deskowanie

- ptatwie

- dzwigar

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie attyk, rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej powlekanej — ocynkowanej, pokrytej tworzywem
sztucznym w kolorze grafitowym.

5.4 DOSTEP DO OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

5.5 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy.

5.6 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Instalacja elektroenergetyczna

Instalacja o$wietlenia

Zasilanie o$wietlenia wiat handlowych projektuje sie z wydzielonego obwodu ze ztgcza rozdzielczego R1 (jedna wiata) lub
R5 (dwie wiaty). Projektuje sie zasilanie oswietlenia wiat kablem ziemnym YKY 5x4mm. Kabel prowadzony w ziemi od
ztacza do pierwszego stupa wskazanego na planie zagospodarowania terenu. Nastepnie kabel nalezy prowadzi¢ w rurce
ostonowej RL20 mocowanej do stupa konstrukcyjnego. Kabel w wiacie nalezy prowadzi¢ w korytku kablowym 50h42
mocowanym do stupéw konstrukcyjnych. O$wietlenie docelowo w wiacie rozdzielié rownomiernie na trzy fazy zgodnie z rys.
02 za pomoca puszek instalacyjnych. Oprawy mocowane do koryt kablowych na wys. h=4,5m. Koryta kablowe mocowane
do konstrukcji wiaty.

Instalacia odgromowa
Zaprojektowano instalacje odgromowg wiat handlowych, rozwigzania techniczne wg. projektu wykonawczego.

6. WYTYCZNE REALIZACJI | ZALECENIA TECHNICZNE

Roboty nalezy prowadzi¢:

- Zgodnie z niniejszym projektem i projektami branzowymi

- Zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”

- Zgodnie z przepisami BHP

- Roboty konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy

- Roboty zanikajace powinny by¢ odbierane przez Inspektora Nadzoru

- Roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowigzujacymi na terenie catej
Polski, a w szczegoInosci z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury wedtug Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z
dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za ktére
uwaza sie wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub tez
aprobate techniczna.

- Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych, zapewniajacych parametry nie gorsze niz przyjeto w projekcie,
po uprzednim skonsultowaniu wprowadzanych zmian z projektantem.

- Dopuszczalne sg te rownowazne rozwigzania i systemy, ktdre nie obnizg parametrdw technicznych projektowanych
budynkéw oraz nie spowodujg zmiany przyjetych schematéw statycznych konstrukcii, jak réwniez nie spowodujg wzrostu
obcigzen na projektowane konstrukcje.

- Projekt nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo, z uwzglednieniem wszystkich opracowan branzowych, zaréwno w cze$ciach
rysunkowych jak i opisowych.
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- Podtoze gruntowe podlega odbiorowi geotechnicznemu przed fundamentowaniem. Roboty ziemne nalezy prowadzié
wg. ustalen i nakazéw aktualnych norm.

- Do betonowania ptyty fundamentowej jak rowniez catej konstrukcji podziemnej stosowaé betony na bazie cementéw
niskokalorycznych o jak najmniejszym cieple hydratacji cementu, powodujgce minimalny skurcz poczatkowy. Odpowiednia
recepta na wykonanie ww. mieszanki betonowej oraz wytyczne uktadania mieszanki betonowej musi by¢ opracowana przez
specjalistyczne laboratorium betondéw. Musi ono okre$li¢ sposéb betonowania, kontroli temperatury wigzania mieszanki
betonowej i pielegnaciji betonu w porozumieniu z autorami konstrukcji.

- Wykonanie i odbidr konstrukcji stalowej wg PN-EN-1090-1 i PN-EN-1090-2.

- Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne zawarte zostaty w projekcie wykonawczym konstrukgi.

- Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych, zgodnie z ustawg prawo budowlane inwestor powinien
zapewniC sporzadzenie przez kierownika budowy planu bioz ze szczegdlnym uwzglednieniem prac prowadzonych w
strefach niebezpiecznych oraz ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania zagrozen przy robotach ziemnych, budowlano-
montazowych, wykoriczeniowych i przy obstudze maszyn. Informacja bioz stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

- Wszystkie instalowane urzadzenia, powinny spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 Nr 191 poz. 1596 z pdzn. zm.), posiada¢ odpowiednie certyfikaty CE oraz
deklaracje zgodnosci w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z pdzn. zm.).

- Przed przystapieniem do realizacji robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji projektantowi sprawujacemu Nadzor
Autorski, rysunki warsztatowe przyjetych do realizacji rozwigzan technicznych.

- Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zglosi¢ projektantowi sprawujacemu nadzér
autorski.
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