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CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI - zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Mokoszynskiej w Sandomierzu wg czesci rysunkowe;j
niniejszego opracowania.

Istniejacy pas drogowy przedmiotowej ulicy stanowiag odpowiednio dziatki o numerach
ewidencyjnych:

- 155/21, 155/31, 155/16, 155/24 obreb Mokoszyn.

Wszystkie w/w nieruchomosci pozostajg we wiadaniu Inwestora.

2. INWESTOR

GMINA SANDOMIERZ
Plac Poniatowskiego 1,
27-600 Sandomierz

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest:

e mapa sytuacyjna w skali 1:500.

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r - prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spr.
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich usytuowanie
(Dz.U.1999 nr 43 poz. 430).

e inne zwigzane przepisy i normatywy

e wizja lokalna w terenie

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektow przeznaczonych do
dalszego uzytkowania.

Istniejace zagospodarowanie w obszarze planowanych robét

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w mie$cie Sandomierz, powiat sandomierski,
woj. $wigtokrzyskie. W rejonie odcinka przeznaczonego do remontu przylegta zabudowg stanowia
domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne a takze obiekty uzytecznos$ci publicznej takie jak
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Swigtokrzyski Oddzial Regionalny, internat
Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego. Z ulicy Mokoszynskiej obstugiwane sa rowniez takie
kluczowe obiekty budynek szkoty Zespotu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego wraz ze
znajdujacym Si¢ tam boiskiem pitkarskim. W niedalekim sasiedztwie zlokalizowane jest boisko
sportowe oraz budynek szkoty Zespotu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego.

Odcinek ulicy Mokoszynskiej znajduje si¢ w bezposredniej blisko$ci i stanowi cigg komunikacyjny w
tym rejonie miasta. Ulica Mokoszynska na dalszym odcinku zapewnia bezposrednia komunikacje z
droga wyzszej kategorii tj. wojewodzka nr 777 relacji Annopol - Sandomierz. Komunikacja z droga
wojewodzka - poprzez skrzyzowanie zwykle, typu T

Ulica posiada nawierzchni¢ o konstrukcji bitumicznej oraz czgsciowo betonowa. Jest wyposazona w
chodniki przylegte do jezdni. Ulica Mokoszynska na obszarze dzialki nr ewid. 155/24 posiada



nawierzchnie z kruszywa. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo. Istniejgcy stan techniczny
nawierzchni jezdni zakwalifikowano jako wymagajacy remontu. Uszkodzenia w postaci miejscowych
ubytkow i nierdwnosci wymagaja podj¢cia dziatan naprawczych w celu przywrocenia wiasciwych
cech uzytkowych.

Opis projektowanych zmian i rozbiorek

Planowany jest remont konstrukcji nawierzchni drogowej poprzez wzmocnienie dodatkowymi
warstwami bitumicznymi oraz przez utozenie kostki betonowej. Na obszarze dziatki nr ewid. 155/24
planuje si¢ wykona¢ prace remontowe polegajace na wbudowaniu nowej warstwy kruszywa
tamanego. Planuje si¢ rowniez wyremontowac¢ nawierzchni¢ chodnikow a takze wymieni¢ istniejace
krawezniki wyniesione, najazdowe i obnizone. W ramach prac remontowych przewidziano réwniez
regulacje wysokosciowa wszystkich studni zlokalizowanych w obrebie jezdni oraz wtorne wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego.

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych zmian w zakresie geometrii drogi w
stosunku do stanu istniejacego.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, uklad
komunikacyjny, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i zieleni.

Projektowane zagospodarowanie terenu i zieleni pozostaje bez zmian.

Z uwagi na charakter inwestycji (remont techniczny) i jednoczesnie uwarunkowania lokalne
(m. innymi dostepno$¢ terenu w granicach istniejagcego pasa drogowego) podstawowe parametry
geometryczne istniejgcej drogi takie jak szerokos¢ uzytkowa, promienie tukéw w planie i profilu czy
spadki podtuzne - nie ulegaja zmianie w stosunku do stanu istniejacego.

Zakres wszystkich robét budowlanych (remontowych) ogranicza si¢ do istniejacego pasa
drogowego tj. dzialek nr ew: 155/21, 155/31, 155/16, 155/24 obreb Mokoszyn.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostanie wzmocnienie konstrukcji drogi nowym
pakietem warstw bitumicznych (naktadka ,,asfaltowa’’dwuwarstwowa), wykonanie nowej nawierzchni
drogi i chodnikow z kostki betonowej oraz nowej nawierzchni zwirowe;j.

Sposdb odwodnienia drogi nie ulega zmianie.
Warunki ochrony przeciwpozarowej — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

6. DANE DOTYCZACE REJESTRU ZABYTKOW
Dane informujace czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska.
7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu

gorniczego.

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenach objetych eksploatacjg gornicza.
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8. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie jest zaliczana
do przedsiewzigé mogacych ZNnaczaco oddzialywac na srodowisko naturalne

w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
Znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza terenami objetymi formami ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nie stwarza szczegolnego zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow oraz
sgsiedztwa a takze nie zmienia dotychczasowych warunkéw w zakresie oddziatywania na srodowisko.
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CZESC TECHNICZNA

PROJEKTOWANY REMONT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI.

Ocena stanu istniejacego.

W warstwie $cieralnej nawierzchni jezdni stwierdzono spgkania poprzeczne oraz lokalne spekania
siatkowe. W wigkszoSci w/w uszkodzenia zwigzane sa z destrukcja na skutek cyklicznego
oddziatywania zmiennych warunkow atmosferycznych jak rowniez najprawdopodobniej zwigzane sa
cechami materialowymi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Ponadto jezdnia posiada ubytki miejscowe (wykruszenia) w warstwie $cieralnej i warstwie wigzacej.
Stwierdza si¢ lokalne ponadnormatywne nieréwnosci W przekroju poprzecznym oraz w profilu
podtuznym.

Istniejace krawezniki betonowe w wigkszosci uszkodzone (wykruszenia, peknigcia). Kwalifikacja:
przewidziano do wymiany chodniki+obrzeza.

Istniejace chodniki: nierdwno$ci nawierzchni, lokalne uszkodzenia kostki betonowej, zapadniecia.
Kwalifikacja: przewidziano wymian¢ nawierzchni chodnikow (kostki betonowej oraz obrzezy)
Zakres odcinkow chodnika przewidzianego do remontu - wg planu sytuacyjnego.

Projektowany remont.

7 uwagi na w/w uszkodzenia niezbedne jest wykonanie remontu konstrukcji drogowej.
Zaprojektowano wzmocnienie warstw nawierzchniowych jezdni na dlugosci:

- ok. 360 mb

a takze wymiang wszystkich kraweznikéw na obydwu odcinkach.

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej ulicy obj¢tej remontem:
- ok. 1 000m2

Powierzchnia nawierzchni z kruszywa objetej remontem:
-ok. 130 m2

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej objetej remontem:
-ok. 570 m2

Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot remontowych:

- rozbidrka nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej

- prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne

- rozbidrka istn. kraweznikow i obrzezy, wbudowanie nowych posadawianych na tawie betonowej z
oporem (dostosowanie do proj. rzednych wysokosciowych jezdni)

- roboty przygotowawcze (m. innymi frezowania korekcyjne, oczyszczenie mechaniczne istniejace;j
nawierzchni drogi, skropienie emulsjg asfaltowa),

- wyrdéwnanie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wbudowanie warstwy mieszanki
mineralno-asfaltowej jako typowej warstwy wyréwnawczej/wiazacej

- przygotowanie warstwy wiazacej i wbudowanie warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej jako
warstwy $cieralnej, gr. warstwy 4cm,

- wbudowanie nowej nawierzchni kostki betonowej gr. 8cm na chodnikach oraz w ciggu ulicy.

Remont ulicy Mokoszyriskiej w Sandomierzu
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Planuje sie wykonanie naktadki wzmacniajgcej jezdni ulicy przy uzyciu mieszanek mineralno-
asfaltowych w postaci AC 5S, AC 8S lub AC 11S (warstwa S$cieralna) oraz AC 11W lub AC 16W
(warstwa wigzaca/wyréwnawcza), z lepiszczem asfaltowym na bazie asfaltu drogowego 50/70.

Podczas uktadania warstw bitumicznych nalezy zapewni¢ spadki w przekroju poprzecznym jezdni
rzedu 2%. Profil podluzny — w nawiazaniu do stanu istniejacego (z zachowaniem normowych
réwnosci podhuznych i poprzecznych warstwy $cieralnej). Zaktada si¢ utrzymanie niwelety jezdni na
poziomie rzednych istniejacych, ewentualnie zmiany na poziomie $rednio + 8cm w stosunku do
rzednych istniejacych.

W trakcie robot nawierzchniowych nalezy przeprowadzi¢ kompleksowa regulacje wysokosciowa
wszystkich studni zlokalizowanych w obrebie jezdni.

Lokalizacja i orientacyjny zakres wykonania prac remontowych jezdni —wg planu sytuacyjnego.

UWAGI OGOLNE.

Niniejsze opracowanie okresla zakres rzeczowy zadania na potrzeby formalnego zgloszenia inwestycji
o dofinansowanie zadania w 2019 r. w ramach Funduszu Drog Samorzadowych . Zaktada sie, ze
roboty budowlane zwigzane z przedmiotowym remontem bg¢da realizowane w oparciu o odregbng
dokumentacj¢ projektowa (wykonawcza).

Wszelkie materialty uzyte do remontu i przebudowy beda posiadaly wymagane atesty
i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna
oceng higieniczng wydana przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie =z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP. Roboty remontowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci -
dotyczy w szczegolnosci pobliskich napowietrznych linii kablowych elektroenergetycznych oraz sieci
gazowej. W czasie budowy nalezy przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania
materiatbw i1 oznakowania miejsc niebezpiecznych. Ewentualne sktadowiska nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia do
kierowania robotami w branzy inzynieryjnej drogowe;j.

Szczegdtowe wymagania materiatowe 1 technologiczne okre§laja Szczegdlowe Specyfikacje
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej
ostroznos$ci. Przed przystapieniem do robot nalezy potwierdzi¢ lokalizacje ew. przewodow i kabli
uwidocznionych na mapie. Wszystkie roboty prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem
wilasciciela danej sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci przewodoéw
podziemnych lub urzadzen w nalezy ten fakt zgtosi¢ do odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci.
W przypadku stwierdzenia infrastruktury na glebokosciach nienormatywnych, nalezy wstrzymac
roboty budowlane zwigzane z budows konstrukcji nawierzchni i bezzwlocznie powiadomi¢ o tym
fakcie wiasciciela sieci (w porozumieniu z gestorem i projektantem nalezy wowczas ustali¢ sposob
nalezytego zabezpieczenia badz likwidacji kolizji).

Ewentualne wykopy oraz roboty prowadzone w obrebie jezdni/chodnika nalezy odpowiednio
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu i przed
zatwierdzeniem przedstawi¢ go do zaopiniowania zarzadcy drogi.
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1. Projekt zagospodarowania terenu-cz¢s$¢ rysunkowa
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