SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR — 15) - Slusarka okienna i drzwiowa

Kod CPV: 45421100-5

INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru polegajgcych na montowaniu slusarki okiennej i drzwiowej, dla projektu
pt. "Przebudowa Placu 3 Maja" — Budowa Toalety Publicznej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie i odbiér polegajgcych na montowaniu slusarki okiennej i drzwiowej, dla projektu
pt. "Przebudowa Placu 3 Maja" — Budowa Toalety Publicznej tj.

- montaz stolarki okiennej

- montaz zewnetrznych drzwi do pom. toalet

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z

Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw
Wymagania ogélne dotyczgce materiatow podano w ST. "Wymagania ogolne”

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow:

* znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

 znakiem bezpieczenhstwa.

Drzwi i bramy powinny by¢ dostarczone na budowe jako jeden zestaw z oScieznica,
fabrycznie wykonczone, wyposazone we wszystkie okucia zgodne dokumentacijg techniczna.

2.2 Stolarka okienna zewnetrzna
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2.2.1. Okna PCV z szybg zespolong, jednokomorowg o wspotczynniku przenikania ciepta
U dla okna = 1,1 W/m2*K,

W Przypadku braku mozliwosci uzyskania U dla okna = 1,1 W/m2*K z szybg zespolona,
jednokomorowa, zastosowac¢ Okna PCV z szybg zespolong, dwukomorowa.

Klamki systemowe. Kolor bialy.

2.2.2. Parapety.
Zewnetrzne — blacha powlekana.

2.2 Slusarka drzwiowa zewnetrzna (pom. toalet)
Drzwi pelne, aluminiowe z zamkiem wrzutowym, odporne na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych.

Typ drzwi petne

Rozmiar 90

Rodzaj drzwi uniwersalne

Kolor aluminium

Wykonhczenie blacha aluminiowa o gr. 0,6 mm na skrzydle,
ocynkowana

Konstrukcja stalowa

Wypetnienie plaster miodu

Szerokosc¢ skrzydta 900 mm

Oscieznica szer. 990 x wys. 2050 mm

Wyposazenie zamek wrzutowy, klamka

Cechy ocieplana ptyta drzwiowa

Wspdiczynnik przenikania ciepta U=1,5 W/m2*K

3. Sprzet

3.1 Wymagania og0lne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST. Wymagania ogélne"
3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.

4. Transport

4.1 Wymagania ogolne dotyczgce transportu

Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w ST. Wymagania ogéine"

4.2 Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
spos6b zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Drzwi i okna w transporcie sg oznakowane zgodnie z 0znaczeniami na zestawieniu stolarki.
Opakowane w kompletach drzwi z oscieznicg i zabezpieczone przed roztgczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
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Wymagania ogélne dotyczgce zasad wykonywania robo6t podano w ST. Wymagania ogélne".
5.2 Montaz slusarki okiennej i drzwiowej

Slusarke nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.1. Zasady ogolne

Wszystkie elementy powinny by¢é zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i
dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z
zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wiasnym ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ fatwo
dostepne i rozmontowywane w celu konserwacji lub wymiany.

5.2.2. Montaz

Potagczenia elementéw z przylegajgcymi elementami budowli za pomoca kotew nalezy
wykonaé¢ w sposob umozliwiajgcy przejmowanie ruchow bryty budowli i elementow
budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen elementy konstrukcji. Montowane
elementy konstrukcji muszg leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu
nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez zleceniodawce na kazdym pietrze
budowli. Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce
zlacz. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych
potaczen z budowlg i zamocowac je do konstrukcji. Elementy mocujgce ztgcz - jak wkrety i
sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane elementy tgczace (ztgczne)
wykonane ze stali zwyklej muszg zosta¢ ocynkowane. Wszystkie potgczenia z budowlg
musza spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to koniecznos¢
uwzgledniania zagadnieh ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchu
spoin. Wbudowanie elementéw i segmentéw metalowych moze nastgpi¢ dopiero wtedy,
kiedy mozna obcigza¢ elementy nosne budynku. Zakotwienia elementéw i segmentow
metalowych w budynku nalezy dokonywac w taki sposéb, aby byty zapewnione pewne
przenoszenie sit na elementy nosne budynku.

5.2.3 Uszczelnienie potaczen z brytg budowli

Do tego celu nalezy stosowac odpowiednie profile uszczelniajgce. Jakos¢ (cechy), wymiary
oraz ksztatt profili uszczelniajgcych musi odpowiadac przewidywanemu celowi ich
zastosowania. Elastycznos¢ w zakresie wystepujgcej temperatury musi by¢ zgodna z
wymaganiami. Uszczelnione potgczenia z budowlg nalezy utrwali¢ przez zastosowanie
trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie
panujgcej temperatury tak szczelnie przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementow
konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementéw budowlanych i
konstrukcyjnych nie moze nastgpi¢ jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile
wykonane z PVC nie mogg stykac sie z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin
pomiedzy konstrukcjg i brytg budowli za pomoca mas trwale plastycznych nalezy
postepowac Scisle wedtug wytycznych producentéw mas.

5.2.4 Spoiny i polaczenia

Wszystkie elementy wchodzgce w skiad stolarki PCV muszg posiadac rozwigzania
zapewniajgce catkowite zabezpieczenie w zakresie:

- Hydroizolacyjnosci

- Szczelnosci na podmuchy

- Szczelnosci dzwiekowej

- Szczelnosci ogniowej
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6 kontrola jakosci

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST. ,Wymagania ogdlne
6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

* ocene jakosci materiatdbw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

* brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i oku¢

* odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy,
ale nie wiecej niz 3mm na calg oscieznice,

* otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec,

* otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie
otwiera¢ lub zamykac,

» zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. Obmiar robé6t

7.1 Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru rob6t

Jednostkg obmiaru jest: m2
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST. "Wymagania ogoine”

Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie. Z czynnosci odbiorowych
nalezy sporzadzic¢ protokét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacji budowy

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach — I1zolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych.
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